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Asukoha eelvalik ja mdjude hindamise, sh keskkonnamaju strateegilise hindamise I etapi aruanne

1 Kokkuvote

Kaitsetodstuspargi rajamise eesmark ja ulatus

KaitsetoOstuspargi riigi eriplaneeringu eesmirk on kavandada laskemoona, lahingumoona,
I6hkematerjalide ja 16hkeaine tootmiseks vajaliku taristuga todstuspark ning méirata selle
toimimiseks vajalikud tingimused, sh ohualad. Planeeringu kiigus otsitakse kaitsetoostuspargile
sobilikke asukohti viies vdimalikus asukohas (nn eelvalikualadel): kaks Ida-Viru maakonnas
Liganuse vallas (PGhja-Kividli ja Aidu), iks La4ne-Nigula vallas (Piirsalu) ja kaks Pdrnu maakonnas
(Parnul ja Parnu?2). Kaitsetdostuspargi rajamiseks minimaalne vajalik suurus on vihemalt
100 hektarit, koos vdoimalusega tulevikus laieneda.

Kavandatav ettevotete ja todtajate arv

Vorreldes algatamisotsuses seatud eesmirgiga, on kiesolevas etapis kaitsetodstuspargi rajamise
eesmarki tdpsustatud tulenevalt ettevGtete suuremast huvist. SeetSttu arvestatakse toOstuspargi
arendamisel vihemalt viie ettevotte tegevusega, millest vihemalt kolm on sellised, mis kiitlevad
rohkem kui 50 tonni 15hkeainet. Uks neist on riiklikult kavandatav 16hkeainetehas. Ettevotete tipne
arv selgub valikpakkumise kaigus.

Sotsiaalmajanduslikus plaanis prognoositakse, et kaitsetd0stuspargis tegutsevad ettevotted loovad
200-300 wuut tookohta. See omab potentsiaali parandada t66hdivet, vdihendada tooalast
pendelrannet ja tugevdada piirkondade sotsiaalset vastupidavust, eriti demograafiliselt
kahanemissurve all olevates piirkondades.

Eelistatud alade maaramine ja pohjendus

Eelistatud asukoha wvaliku otsus ldahtub eeskitt kaitsetodstuspargi eesmirgist, juhul kui
keskkonnamojude hindamisest ei tulene vilistavaid asjaolusid. MGjude ja alade eesmirgile vastavuse
hindamisel selgus, et kdik eelvalikualad kaitsetdostuspargile seatud tingimustele téielikult ei vasta,
kuid tehniliselt on véimalik kaigil viiel alal toota laske- ja lahingumoona. Osadel aladel on seda
voimalik teha vaid vaiksemas mahus ja piirangutega (nt ei saa ettendhtud mahus katsetusi l4bi viia).

Teadaolevalt on ettevotete huvi todstuspargi vastu suur ja riik tahab pakkuda koigile tSsistele
huvilistele voimalust laskemoona, lahingumoona, 16hkematerjali ning l6hkeaine tootmiseks ning
luua selleks eeldused tootmismaa néol. Sellest 1dhtuvalt valitakse eelistuselt nii esimene kui teine ala.
Kui esimesele alale ei mahu kdik ettevotted (voi mingil pohjusel tootmised ei sobi kokku), siis on
alternatiivina vGimalus kasutada ka teist ala.

Kaitsetdostuspargi rajamiseks eelistuselt esimene asukoht on Parnu 1 ala. Kuigi Parnu 1 alal on vaja
keskkonnamojusid leevendada, siis tdOstuspargi tegevust vilistavaid olulisi keskkonnamdjusid
Piarnu1 alal ei esine. Parnu 1 ala valiti esimeseks eelistuseks, kuna ala on eesmairgile kdige paremini
vastav ja riigikaitseliselt sobivaim, olles samas viiksemate keskkonnamojudega kui sarnase
iseloomuga Piarnu 2 ala. Pdrnul ala on 204 ha, mis tagab vajaliku minimaalse ala t6dstuspargi
tegevuseks koos olulise laienemisvoimalusega. Riigikaitseliselt on oluline, et asukoht jaab voimalikult
kaugele vastase enamlevinud pikamaa kaudtule relvade mojupiirkonnast ja tagab piisava eelhoiatuse
ohurtinnakute puhul.

Eelistuselt teine ala on Phja-Kividli. Ala on vaiksem (141 ha) ja riigikaitseliselt vihem eelistatud kui
Pirnu 1. Vordluses tlejaanud aladega on aga Pohja-Kividlil kindlad eelised. Seal on suurem maa-ala
kui Piirsalus ning viaiksem keskkonnamgju kui Piirsalus ja Parnu 2 alal. Riigikaitseliselt on P&hja-
Kivioli kill vihem eelistatud kui Piirsalu ja Parnu 2, kuid ala suurus ja viiksem keskkonnamgju
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annavad talle eelise. Aidu alaga vdrreldes on Pohja-Kividli riigikaitse seisukohast eelistatum.
PGhja-Kivioli alale ei kavandata esialgu baastaristu rajamist, kuid ala jadb kasutussevotu valmidusse
tulevikuks, kui vajadus peaks tekkima.

Kuigi Piirsalu ja Aidu alad ei ole to6stuspargi jaoks eelistatud, on need siiski sobilikud asukohad
moona tootmiseks ehk to0stuspargi eesmargi toetamiseks (erinevate tingimuste tdttu kas viaiksemas
mahus v8i teatavate piirangutega). Seega, vajaduse ilmnemisel ehk kaitsetoostusettevotete ja
kohalike omavalitsuste huvi korral, on planeeringu koostamise korraldajal vdimalus riigi
eriplaneeringu protsessi jatkata ka Piirsalu ja Aidu aladel. Kiesolev t60 teeb ettepaneku loobuda
kaitsetodstuspargi rajamisest Parnu 2 alale, kuna see on suurimate keskkonnamojudega.

Planeerimisseadus (PlanS) § 27' g 1 sitestab, et riigi eriplaneeringu koostamise korraldaja voib riigi
eriplaneeringu koostamisel loobuda detailse lahenduse koostamisest ja Vabariigi Valitsus v&ib
kehtestada planeeringu asukoha eelvaliku otsuse alusel, kui puuduvad vilistavad tegurid riigi
eriplaneeringuga kavandatava ehitise edasiseks kavandamiseks projekteerimistingimustega ning
asukoha eelvaliku otsuses on toodud projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused.
Kaitsetoostuspargi REPi asukoha eelvaliku otsuse ja mdéjude hindamise, sh KSH esimese etapi
aruandest nahtub, et puuduvad vilistavad tegurid REPiga kavandatava ehitise edasiseks
kavandamiseks  projekteerimistingimustega. Lisaks on  aruandes toodud detailselt
projekteerimistingimused Parnul ja PShja-Kivioli alade osas. Seega on antud juhul pShjendatud
loobuda detailse lahenduse koostamisest.
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2 Sissejuhatus

Kiesolevas dokumendis esitatakse kaitsetdostuspargi riigi eriplaneeringu (REP) asukoha eelvalik ja
sellega kaasnevate m&jude hindamise sh keskkonnamdju strateegilise hindamise (KSH)' esimese etapi
aruanne. Kaitsetdostuspargi riigi eriplaneeringu eesmirk on leida sobivaim asukoht
kaitsetodstuspargile laskemoona, lahingumoona, 16hkematerjali ning 16hkeaine tootmiseks ja selle
toimimiseks vajalikule taristule. Planeeringuga kavandatakse todstuspargi tipne asukoht ning
madratakse tingimused tO00stuspargi baastaristu ning tootmisehitiste projekteerimiseks ja
ehitamiseks. KaitsetdOstuspargi riigi eriplaneeringu planeeringuala hdlmab maa-alasid Ida-Viru
maakonnas Liiganuse vallas, Lidne maakonnas Ladne-Nigula vallasja Parnu maakonnas Parnulinnas.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 41,1 km?.

Riigi eriplaneeringu menetlus koosneb ehitise asukoha eelvaliku tegemisest, mille eesmirk on
ehitisele sobivaima asukoha leidmine, ja detailse lahenduse koostamise menetlusest.
Kaitseministeeriumi kui planeeringu koostamise korraldaja kavatsus on riigi eriplaneering kehtestada
asukoha eelvaliku alusel vastavalt PlanS § 27' 1g 1 ja seepéirast lahendatakse REP asukoha eelvaliku
etapis koik asjakohased PlanS § 126 1g 1 kohased tilesanded.

Planeeringu joonis on avaldatud kaardirakenduses aadressil: https://dge.ee/maps/KTP-EP/

Planeeringu koostamise korraldaja (vastavalt PlanS § 27 1g 7) poolne meeskond:

Kaitseministeeriumi kaitsetd0stuse arendamise erindunik Indrek Sirp

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse planeeringute ja riigikaitseliste Priit Alekask

ehitiste to6voime projektijuht (hanke tellija esindaja)

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse Pohja-Kirde taristuportfelli Diane Salimaa

keskkonnaspetsialist

Kaitseministeeriumi konsulteerib riigi eriplaneeringu koostamisel ja mdjude hindamise l4biviimisel
Hendrikson DGE meeskond koosseisus:

To6grupi  juht, KSH juhtekspert (omab padevust vastavalt Jaak Jirvekiilg
KeHJS § 341g 4)°

Planeerija-projektijuht, sotsiaal-kultuurilised ja majanduslikud Veronica Luidalepp
mdjud piadevus: MSc geograafias, Berni Ulikool, Sveits (al

20.02.2019), BSc inimgeograafias (Tartu Ulikool, dok nr BA014124, al

27.08.2007)

Keskkonnaekspert-projektijuht, linnustiku ja loomastiku ekspert, Kaile Eschbaum

Natura hindamise ekspert

! Edaspidi nimetatakse asjakohaste mdjude hindamist ja KSH-d mdjude hindamiseks.

% Kaesoleva programmi allkirjastamisega kinnitab KSH juhtekspert, et vastab KeHJS § 34 1g 4 p 1-5 esitatud nduetele, tunneb keskkonnamaju
strateegilise hindamise pShimaotteid, protseduuri ja hindamisega seonduvaid digusakte ning on keskkonnamdju strateegilisel hindamisel erapooletu ja
objektiivne.


https://dge.ee/maps/KTP-EP/
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Planeerija, eskiisprojektide koostaja Jaana Veskimeister
Noustav planeerija, tld- ja regionaalplaneeringute osakonna Pille Metspalu
juhataja, ruumilise keskkonna planeerija

Juhan Ruut

KSH ekspert (keemiatdostus)

Taimestiku ekspert Anni Kurisman

Kaitstava looduse ja elustiku ekspert Riina Noormagt

PGhja- ja pinnavee, maapdue ekspert Ingrid Vinn

Kliimamajude eksperdid Anette Suigusaar, Merilin

Paalo
Jaidtmemajanduse ekspert Katri Jérvekiilg
Miira ja vibratsiooni ekspert Veiko Kirbla
vilisGhu/Ghusaaste ekspert Marek Bamberg

Geoinformaatika spetsialist Jaanus Padrik

Kartograafid Jurgen Pikk, Kairit Kase

Lisaks tabelis toodule on td6sse uuringute kaudu kaasatatud tdiendavad eksperdid, kellel on
eriteadmised nt mdne spetsiifilise teema voi liigirithma kohta. Taiendavate ekspertide nimed on
esitatud vastavate uuringute aruannetes.

Planeeringu koostamise ja mdjude hindamise toetamiseks on moodustatud to6rithm, kuhu kuuluvad
Kaitseministeeriumi, Kliimaministeeriumi, Regionaal- ja P6llumajandusministeeriumi, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi, Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve Ameti ning Keskkonnaameti
esindajad.
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3 Riigi eriplaneeringu koostamise eesmarkja alused

3.1 Riigi eriplaneeringu koostamise eesmidrk ja seosed asjakohaste
planeerimisdokumentidega

Vabariigi Valitsus algatas 15.02.2024 korraldusega nr 40 kaitset6Ostuspargi riigi eriplaneeringu ja
keskkonnamdju strateegilise hindamise (KSH).

Riigi eriplaneeringu eesmirk PlanSi jargi on sellise olulise ruumilise m&juga ehitise pistitamine,
mille asukoha valiku vo6i toimimise vastu on suur riiklik voi rahvusvaheline huvi. T66stuspargi
planeerimine on riigi eriplaneeringu objekt PlanS § 27 1g 1 ja 1g 3 kohaselt, sest planeeringu eesmark
on rajada olulise ruumilise mojuga ehitis, millega viljendatakse maakonnaiileseid huve ning mille
asukoha valiku ja toimimise vastu on suur riiklik huvi. Algatamise otsuse jargi peab kaitsetddstuspark
voimaldama vihemalt Gthe A- vdi B-kategooria suurdnnetuse ohuga ettevotte tootmisrajatist, mida
tulenevalt sellest, et ettevotetes kdideldakse plahvatusohtlikke aineid, kisitletakse olulise ruumilise
mojuga ehitisena. Oluline ruumiline mdju on selline m&ju, millest tingitult muutuvad eelkdige
transpordivood, saasteainete hulk, kilastajate hulk, visuaalne moju, 16hn, mira, tooraine voi t66j0u
vajadus ehitise planeeritavas asukohas senisega vorreldes oluliselt ning mille moju ulatub suurele
territooriumile. Kuigi kavandatav park ei paikne mitme maakonna pinnal, mdjutab kaitsetddstuspark
majanduslikult tdenioliselt positiivselt ka naabruskonna kohalikke omavalitsusi ning riigikaitse
vaatest on sellel toostusel moju kogu Eestile ja selle majandusele. Riigi eriplaneeringu kehtestamisega
peatub sellega hdlmatud planeeringuala varem kehtestatud planeeringu voi selle osa kehtivus
(PlanS § 531g 2).

KaitsetoOstuspargi rajamise vajadus lahtub Vabariigi Valitsuse 2023-2027 tegevusprogrammis
seatud eesmirgist arendada vilja laskemoona-, relva- ja droonitootmist voimaldav té6stuspark.
Riigikaitse arengukava 2022—-2031 nieb ette riigikaitsega seotud ariettevitete tegevuse hdlbustamist,
mislidbi peaks paranema valdkonnaga seotud ettevotete, nt kaitsetodstussektori rahvusvaheline
konkurentsivéime. To0stuspargi rajamisega luuakse kaitsetdostusettevotetele taristu ettevotlusega
tegelemiseks, millel on positiivne mdju majandusele.

KaitsetooOstuspargi riigi eriplaneeringu eesmirk algatamise korralduse jargi on planeerida
kaitsetoostuspark laskemoona, lahingumoona, 16hkematerjali ning 16hkeaine tootmiseks ja selle
toimimiseks vajalik taristu. Planeeringuga kavandatakse todstuspargi tipne asukoht ning tingimused
to0stuspargi baastaristu ning tootmisehitiste projekteerimiseks ja ehitamiseks mh maéaratakse
kaitsetodstuspargi vilised ohualad.

Kaitseministeeriumi poolt arendatud ja korraldatud toostuspargi peamine vairtus on suunatud
eeskitt ettevotjaile, kes soovivad toota laskemoona, lahingumoona, l6hkematerjali (edaspidi
laskemoon, v.a, kui selguse huvides on vaja neid maisteid eristada) voi Iohkeainet. Selliseks tootmiseks on
vaja ohualasid ja sobivat taristut ning selle leidmine ja planeerimine on ettevétetele liialt kulukas ja
aegandudev tegevus. Riik saab toostuspargi kavandamise niol drikeskkonda soodsamaks muuta.
Sealjuures on oluline lihtuda pohimdsttest, et laskemoona tootmine Eestis peab toimima
turumajanduslikel alustel ning olema ekspordile suunatud, sest Eesti enda vajadus jaab piiratuks.
Eestis kaideldakse ka sdjarelvi ning toodetakse droone (sh mehitamata lennuvahendeid), kuid nende
tootmiseks ilma IGhkeainete kaitlemiseta ei ole vaja ohualasid, neid v&ib toota tavalisel tootmismaal.

Planeeringu eesmargi tapsustamine

Planeeringu koostamise protsessi kdigus on selgunud, et teadaolevalt on ettevotete huvi toostuspargis
tootmise vastu suur. EttevOtetele tootmise voimaldamine kattub planeeringu eesmairgiga tagada
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voimalikult suures mahus kohapealse laskemoona, lahingumoona, 16hkematerjali ning 16hkeaine
tootmine. Kui planeeringu algatamisel seati eelduseks, et parki mahub vihemalt kahe-kolme ettevétja
tootmine, kellest vihemalt tiks on A- v6i B-kategooria suurénnetuse ohuga ettevote, siis tipsustatud
eeldus on, et parki peab mahtuma vihemalt viie ettevitte tootmine, kellest vihemalt kolm on
A-kategooria suurdnnetuse ohuga ettevotted. Sellest tulenevalt on kaitsetddstuspargi riigi
eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja m&jude hindamise, sh KSH esimese etapi, aruandes tapsustatud
ka riigi eriplaneeringu eesmérki, mis voimaldab planeeringuga kavandada rohkem kui the
kaitsetoostuspargi asukoha. Asukoha eelvaliku ldhteseisukohtade ja mojude hindamise, sh KSH
programmi dokumendis on toodud juba eelnevalt vilja voimalus riigi eriplaneeringu kehtestamiseks
rohkem kui kahel alal ja/voi suuremal alal kui 100 ha (kui alad seda véimaldavad, sh puuduvad
vilistavad tingimused).

Planeeringu koostamisega paralleelselt viidi 1abi mojude hindamine, sh keskkonnamdju
strateegiline hindamine (KSH). Vastavalt keskkonnamdju hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi
seadusele (KeH]S) on keskkonnamdju strateegiline hindamine avalikkuse ja asjaomaste asutuste
osalusel strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva olulise keskkonnamaoju
tuvastamiseks, alternatiivsete voimaluste viljaselgitamiseks ning ebasoodsat md&ju leevendavate
meetmete leidmiseks korraldatav hindamine, mille tulemusi vdetakse arvesse strateegilise
planeerimisdokumendi koostamisel ja mille kohta koostatakse nduetekohane aruanne®. KSH eesmark
on: 1) arvestada keskkonnakaalutlusi strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel ning
kehtestamisel; 2) tagada kdrgetasemeline keskkonnakaitse; 3) edendada saastvat arengut®.

Asukoha eelvaliku KSH on 14bi viidud tuginedes md&jude hindamise programmile, milles maaratleti
moju hindamise ulatus ning planeeringu elluviimisega eeldatavalt kaasneda v&iv keskkonnamoju.
MGju hindamise tulemusi vGetakse arvesse eriplaneeringu koostamisel.

KaitsetOOstuspargi riigi eriplaneeringu protsessi ja md&jude hindamisel hinnati ka planeeringu
koostamise asjakohaseid mojusid (vastavalt PlanS § 41g 2 p 5). Mdjude asjakohasus tahistab seotust
konkreetse planeeringu eesmirgi ja alaga. Asjakohaste md&jude olulisuse iile otsustamisel on aluseks
planeeringu korraldaja kaalutlus.

3.2 Planeeringualakirjeldus

KaitsetoOstuspargi riigi eriplaneeringu planeeringuala (Joonis ) hélmab maa-alasid kokku neljas
asukohas: kaks asukohta Ida-Viru maakonnas Liiganuse vallas (630 ha), tiks Li4ne maakonnas Laine-
Nigula vallas (150 ha) ja iiks ala Parnu maakonnas Parnu linnas (3330 ha). Planeeringuala suurus
kokku on ligikaudu 4110 ha.

Planeeringu algatamisel valiti planeeringualad ldhtuvalt jargmistest kriteeriumitest:

» pargipindala (0,51 km?);

* tehaseviline ohutu kaugus;

"  t606joud 30 minuti autosdidu kaugusel;

* logistika;

= elektrithendused;

* kaugust Kaitsevie ladudest ja harjutusaladest ja kooskdla olemasolevate planeeringutega ning
sellest tulenevat teostatavust.

3 Keskkonnamdju hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi seadus § 32

4 Keskkonnamdju hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi seadus § 31*



https://www.riigiteataja.ee/akt/111062024007?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/111062024007?leiaKehtiv
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- Planeeringuala
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Joonis 1 Planeeringualade paiknemine

Planeeringualad hélmavad endas viga erineva suurusega ja ka erinevate piirangutega alasid Eesti
erinevates osades.

Parnu planeeringualal on tegemist ulatusliku (33,3 km?) planeeringualaga metsases maastikus
rohevorgustiku alal, kus leidub mitmeid kaitstavaid loodusobjekte ja loodusviirtustest tulenevaid
arenduspiiranguid. Lisaks kaitseto0stuspargi vOimalikule asukohale kavandatakse Péarnu
planeeringualale riigikaitselist ehitist. Kaitsetodstuspargi tipse asukoha mairamisel tuleb arvestada
voimaliku kavandatava riigikaitselise ehitisega.

Piirsalu ala on planeeringualadest viikseim, 1,5 km* suurune ala Liine-Nigula vallas, mis asub
olemasolevate riigikaitseliste ehitiste (Piirsalu linnak ja Piirsalu lasketiir) territooriumil metsases
maastikus, kus lisaks kaitsevide tegevusele leidub mitmeid alaga piirnevaid ja alale ulatuvaid
looduskaitselisi piiranguid.

Liganuse valla PGhja-Kividli (3,1 km?) ja Aidu (3,2 km?) alad asuvad endistel kaevandusaladel, kus
loodusviéirtustest tulenevaid voimalikke piiranguid vorreldes teiste aladega on véga tksikuid. Kiill
aga on selle piirkonna planeeringualadel muud kitsendused (olemasolevad objektid, nt tuulikud,;
kavandatav Uus-Kividli kaevanduse konveierlint jm).

Planeeringualade andmed on esitatud jargnevas tabelis.
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Tabel 1 Planeeringualade tldised andmed

1. Piirsalu, Ladne-
Nigulavald

2. Aidu karjaar,
Liiganuse vald

3. Pohja-Kivioli
polevkivikarjaar,
Liiganuse vald

4. Audru metskond
20, Audru metskond
52, Parnulinn

Kinnistud

Maaomand

Suurus

Muud tépsustused

Kduemaru,
68001:003:0278;
Tormimaru,
68001:003:0277;
Tuulemaru,
68001:003:0274.

Riigiomand,
riigikaitsemaa.

cal,5 km?.

Alal on kehtiv
detailplaneering 2016.
aastast Kaitsevie
linnaku, viljadppeala ja
lasketiiru rajamiseks.

3.3 Eelvalikualad

Kohtla metskond 201,
43801:001:0132; Kohtla
metskond 200,
43801:001:0133; Kohtla
metskond 13,
44901:002:0630; Uus-
Kivioli konveier,
43801:001:0131.

Riigiomand.

ca 3,17 km?2.

Koostatava
uldplaneeringu jargi
osaliselt tuuleala, ala
labib Ida-Viru
maakonnaplaneeringu
joonehitise
teemaplaneeringuga
kavandatud Radsa-
Ojamaa lintkonveier
(Aidu-Riésa). Alal
kehtib Aidu tuulepargi
teemaplaneering.

Pohja-Kivioli
polevkivikarjaar,
75101:003:0112;
Liignurme,
75101:002:0066;
Liignurme kaevavili,
75101:003:0298.

Riigiomand, vilja
arvatud Liignurme
kinnistu.

ca 3,13 km?.

Polevkivikarjaar, mis
on osaliselt korrastatud
ja osaliselt
korrastamata.
Koostatava
uldplaneeringu jargi
osaliselt ette nahtud
tuulealaks, osaliselt
mietdostusala.

Audru metskond 20,
82602:005:0282;
Audru metskond 52,
62401:001:2178.

Riigiomand.

ca 33,31 km?>.

Maatulundusmaa
(peamiselt metsamaa).

Arvestades kavandatava tegevuse sisu ja vGimalikke asustusest, looduskeskkonnast jm tulenevaid
piiranguid, viidi asukoha eelvaliku lidhteseisukohtade ja programmi etapis 1abi ruumianaliis
planeeringualal reaalsete arendusalade e eelvalikualade leidmiseks.

Eelvalikualade leidmiseks arvati k&igi planeeringualade puhul vilja:

» kaitstavad loodusobjektid, st LKS § 4. kohased kaitsealad; hoiualad; kaitsealused liigid® ja
kivistised; pusielupaigad; kaitstavad looduse tiksikobjektid; kohaliku omavalitsuse tasandil
kaitstavad loodusobjektid;

* Natura 2000 vorgustiku alad,;

* olemasolevad tuulikud ja tuulikust 300 m puhverala.

Osadel aladel tépsustati piire ka elamute ohualade ja muude kitsenduste alusel.

Tépsustamise pohjendused ja selgitused on esitatud lihteseisukohtade ja programmi dokumendis

(vtLisa9).

® Kaitstavate liikide EELISes registreeritud leiukohtadest olid vilistavaks kriteeriumiteks Ija II kaitsekategooria liikide leiukohad, v.a metsise leiukoht
Piirsalu planeeringualal (KLO9102172), vt selgitust ptk 6.2.3. III kaitsekategooria liikide leiukohti vilistava kriteeriumina ei arvestatud.
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Eelvalikualadena jaid valikusse viis ala: Parnu 1, Parnu 2, Piirsalu, PGhja-Kivioli ja Aidu. Eelvalikualade
paiknemisest ja annab tlevaate allpool olev joonis (Joonis 2). Eelvalikualade tldised andmed on
esitatud allpool olevas tabelis (Tabel 2).

Piirsalu Pohja-Kivioli Aidu N\ ). .
Erra
_Bussi=T ST T ke
Kivioli
Erra Maidla
l . Kivioli ~= ‘
Piirsalu . forrt:ia_ = a8 PEs Unikiila
Piirsalu Pohja-Kivioli Aidu

niste VI \ Eelvalikuala

Planeeringuala
Tostamaa Pa rnu 2 ®

Parnu / —sw-—e._ . ) HENDRIKSON DGE

' KAITSEMINISTEERIUM

Joonis 2 Eelvalikualad ja nende paiknemine
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Tabel 2 Eelvalikualade iildandmed

Asustusiiksused

Kinnistud

Suurus'

Audru metskond

82602:005:0282

KGima ja Soomra
kila, Parnu linn

Audru metskond
52,
62401:001:2178

269 ha

Piirsalu kiila,
Laine-Nigula vald

Kouemaru,
68001:003:0278;
Tuulemaru,
68001:003:0274

90 ha

Varinurme kiila,
Luganuse vald

PGhja-Kivioli
polevkivikarjaar,
75101:003:0112;
Liignurme,
75101:002:0066;
Liignurme
kaevevili,
75101:003:0298.

313 ha

Aidu ja Aidu-Liiva
kila, Liganuse
vald

Kohtla metskond
201,
43801:001:0132;
Kohtla metskond
13,
44901:002:0630;
Uus-Kividli
konveier,
43801:001:0131.

158 ha

'Kiesolevas tabelis on esitatud eelvalikualade pindalad. Asukoha eelvaliku etapis tdpsustatud toostuspargi alade andmed vt ptk 4.2
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4 Kavandatav tegevusjatapsustatud alad

Kaitsetdostuspark planeeritakse ja rajatakse vastavuses kdigi keskkonnakaitsenduetega, et mdoju
toOstuspargi piirest vilja oleks véimalikult minimeeritud ning keskkonnareostus Gmbritsevatele
aladele vilistatud.

4.1 Kavandatavad hooned, rajatised ja tegevused

Kaitsetoostuspargis planeeritakse eelduslikult jargmised ehitised: biiroohooned, t66stushooned ja
rajatised, keemiatd0stuse hooned ja rajatised, laohooned, erihooned, veejaotustorustikud,
kanalisatsiooniehitised, elektri- ja sideliinid ning nendega seotud muud kohalikud rajatised,
piirdeaiad ja viaravad, teed ning muud t66stuspargi toimimiseks vajalikud rajatised nagu laskemoona
voi 1ohkeaine katseplats ja 16hkeaine tootmisjaakide hivitamise plats.

To6stuspark kavandatakse eeldusel, et see peaks vdimaldama toota erinevat laskemoona (viikese-,
keskmise- ja suurekaliibrilist moona), lahingumoona (niiteks miine) ja muud sdjalist Idhkematerjali
ning I6hkeainet. Toodete valiku, tootmismahu ja tootmisprotsessi otsustavad ettevitted vastavalt
oma 4riplaanile ning todstuspargis tegutsemise tingimustele. Todstuspargi arendamisel arvestatakse
vahemalt viie ettevOtte tehastega, millest vihemalt kolm on A-kategooria suurdnnetuse ohuga
ettevotte tehased vastavalt kemikaaliseadusele (st et neis kdideldakse rohkem kui 50 t 1.1 ohuklassiga
Iohkeainet). Uks neist tehastest on riigi planeeritav 1dhkeainetehas. Kogu kiideldav 15hkeaine
netokogus viie ettevotte peale vGib olla hinnanguliselt umbes 2000t aastas. To0stuspargis
tegutsevate ettevGotete arv selgub valikpakkumise kaigus.

Toostuspargi ala jaotub suures plaanis kolmeks osaks:

* {ldala, kuhujidivad t66stuspargi sisesed peamised teed, viravahooned (vihemalt {iks virav,
voimalusel rajatakse kaks viravat, millest tiks on téotajatele ja kiilastajatele, teine logistikale;
vajadusel lisatakse varavaid), toostuspargi tootajate ja kiilastajate parkla (millest osa paikneb
pargist viljapool, osa seespool), administratiivhoone to6stuspargi haldajale, katseplats ja
I6hkeaine tootmisjadkide havitamise plats;

= tehaste ala, mis on kasutamiseks konkreetsetele ettevotetele;

* hoidlate ala, mis kavandatakse tehaste alast eraldi juhul, kui hoidlad on vaja paigutada kindlasse
toOstuspargi piirkonda (nt tulenevalt ohualade tagamise vajadusest). Hoidlad voivad jaddda ka
iga ettevotte tehase ala territooriumile.

Toostuspargi ala on piiratud piirdeaiaga, sh vGivad erinevad tehased voi ettevotted olla tdiendavalt
umbritsetud pargisisese piirdeaiaga (vihemalt nende tehaste ohtlikud hooned).

Toostuspargi alal moodustatakse éri- ja tootmismaa krundid, mida on vGimalik vajadusel liita voi
jagada peale planeeringu kehtestamist. Eraldi moodustatakse transpordimaa ja ildmaa krundid, mis
teenindavad ari- ja tootmismaa krunte. Kaitsetodstuspargi kavandatav suurus on minimaalselt
100 ha. To6stuspark planeeritakse arvestusega, et selle sees peab olema laienemisvéimalus. Juhul, kui
huvi too0stuspargi rajamise vastu on suurem ja viljavalitud ala seda vGimaldab, jatab
Kaitseministeerium alles voimaluse rajada park suuremale alale kui 100 ha.

411 Kaitsetoostuspargiga seotud tegevused

Laskemoonatootmisega seotud voimalikud tegevused todstuspargis on laskemoona komponentide,
sealhulgas 16hkeaine ja piussirohu, ladustamine, komponentide (niaiteks siitikute, laengute,
laskemoona kestade, kuulide) valmistamine, laskemoona tiditmine l8hkeainega, lGhkeainete
segamine ja muu tootlemine toodete valmistamiseks, 16pptoodete komplekteerimine, toodangu
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katsetamine, teadus- ja arendustegevus, toodangu ladustamine. TO0stuspargis toodetaks eri
ohuklassiga laskemoona (Ichkeaine ja laskemoona ohuklassid 1.1-1.6). Té0stuspargis tegutsevate
ettevotete tootmine voib toimuda thes voi mitmes vahetuses ja 66paev ringi. Toodangu katsetamine
toimub ainult pievasel todajal. Vajadusel seatakse olenevalt toostuspargi asukohast tdiendavad
kellaajalised piirangud.

Tapsemal planeerimisel (projekteerimisel) miairatakse ohtlikele hoonetele ohutud kaugused ehk
ohualad pargivilistest hoonetest. Ohtlikeks hooneteks loetakse k&iki hooneid, kus hoitakse voi
kaideldakse 16hkeainet. Ohuala suurus s6ltub samaaegselt hoones hoitava 16hkeaine kogusest.
Edasisel planeerimisel tagatakse, et ohtlikud hooned kavandatakse olemasolevatest pargivalistest
hoonetest ohutuse tagamiseks vajalikule kaugusele. Ohualade méiramisest tulenevalt tekivad
ohualadesse kitsendused edasisele arendustegevusele (nt uute hoonete kavandamisele viljaspool
pargiala).

Toostuspark on ette ndhtud eeskitt laskemoona jaldhkeaine tootmiseks, kuid kui ettevotjatel on huvi,
to0stuspargis on vaba pinda ning ohutusnduded on tiidetud, siis vdivad todstusparki kasutada ka
muud laskemoona ja Ihkeaine tarneahelaga seotud kaitsetdostusettevotted.

4.1.2 Lohkematerjali havitamisplats

Oigusruum

Laskemoona ja lahingumoona tootmisel tekib kasutamiskdlbmatut I6hkematerjali jaaki. Kui tldiselt
reguleerib jadtmekaitlust jadtmeseadus, siis vastavalt Euroopa Liidu digusest tilevoetud pShimdéttele
ei kohaldu jadtmeseadus 16hkeainet ja plirotehnilist ainet sisaldava toote jaikidele. Lohkematerjali
jadkide havitamine on reguleeritud Eestis relvaseaduse ja Ichkematerjaliseadusega.

Relvaseaduse alusel antud kaitseministri mairus 10.07.2018 nr 11 S&jarelvade, laskemoona ja
lahingumoona kiitlemise nduded ja kord §28 lg4 nieb ette, et laskemoona ja lahingumoona
16hkematerjali sisaldavad osad havitatakse poletamise voi 16hkamise teel.

Lohkematerjaliseaduse alusel kehtestatud Majandus- ja kommunikatsiooniministri mééarus
01.06.2005 nr 63 ,Lohkematerjalitehasele esitatavad nduded® nieb ette, et 16hkematerjalitehasel
peab olema havitamisplats kasutamiskdlbmatu I6hkematerjali havitamiseks. Maéruses on sitestatud
nouded havitamisplatsile:

* Havitamisplatsi kaugus muudest ehitistest ja liiklusteedest peab olema vihemalt 100 m.

* Havitamisplats peab olema timbritsetud piirdetara ja hoiatusmérkidega ning varustatud
fooridega selliselt, et takistada korvaliste isikute padsu sinna.

® Hivitamisplatsi juures peab olema nihtavale kohale vilja pandud ohutusjuhendid, kus on dra
niidatud tootaja kiitumine eriolukordades.

* Havitamisplats peab olema 10 m raadiuses puhastatud puudest, p6dsastest, kuivanud rohust ja
muust polevmaterjalist.

Lohkematerjaliseaduse alusel antud majandus- ja taristuministri méadrus 08.09.2017 nr 49
Lohkematerjali kasutamise ja héavitamise nduded sitestab tdiendavad nduded l6hkematerjali
hévitamisele:

* Haivitada tuleb 16hkematerjal, mis on defektne, leitud, ei vasta nduetele voi on
katsetamistulemuse pohjal kasutuskdlbmatuks tunnistatud.
* Lohkematerjali vGib havitada tiksnes I6hkemeistri juhendamise ja jarelevalve all.
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* Ennelohkematerjali havitamist tuleb veenduda, et havitamise koht on selleks sobiv ja ohualas ei
ole inimesi ja vilistatud on korvalise isiku sattumine ohualasse.

* Havitamise kohta koostatakse havitamise akt, kuhu miargitakse hivitamise kuupiev, havitatud
lohkematerjali nimetus ja kogus, havitamise viis, havitamise koht, havitamise pohjus ning
hévitamise eest vastutanud I6hkemeistri nimi ja allkiri.

Lohkeainejaak

Lohkeainejaigi teke on seotud sellega, mida toostuspargis tootma hakatakse. Lohkeainetehase puhul
16hkeainejiaki ei teki. Laskemoona ja lahingumoona tootmisel tekib viikeses koguses 16hkeainejdaki,
mida ei saa tootmisesse tagasi suunata. Lohkeainega kokku puutunud v6i maardunud esemed tuleb
samuti hivitada voi puhastada enne utiliseerimist. Sellised esemed on niiteks lI6hkeainepakendid
(enamasti papist, vihemal mé#iral puidust ja plastist), tootajate riided ja téovahendid.
Viljavahetatavad tootmisseadmed voi nende detailid (niiteks metalltorud, -kraanid) tuleb enne
utiliseerimist suurel kuumusel puhastada 16hkeainejdakidest.

Avapoletamise teel hivitatava Iohkeainejaagi kogus

Lohkeainejadgikoguse hindamisel tuleb lahtuda laskemoona ja lahingumoona tootmises kasutatava
I6hkeaine kogusest. Eeldades, et pargis tegutsevate moonatootjate erineva ohuklassiga 16hkeainete
aastane kogus on 1500 t ja tootmisjadgid moodustavad 0,5-1% l6hkeaine kogusest, siis v3ib tekkida
aastas 7,5-15t 16hkeainejddki. Selle all tuleb mdista jadki, mis koosnebki suures osas (lahtisest)
I6hkeainest. Lisaks sellele tuleb arvestada l6hkeainega maardunud vdi reostunud esemeid. Niiteks
I6hkeainepakendil v6ib olla kiiljes moni gramm 16hkeainet, kuid pakend kaalub ise mitusada grammi.
Lohkeainega maardunud esemete kogust voib hinnata kuni kaks korda suuremaks ehk 30 t aastas.
Kokku vdib hinnata 16hkeainejadgi ja 16hkeainega mairdunud esemete poletamise mahuks 50t
aastas.

Defektse laskemoona havitamine/demilitariseerimine

Defektset laske- ja lahingumoona on v&imalik hévitada I6hkamise teel voi demilitariseerida.
Toostuspargi havitamisplatsil ei ole plaanis 16hkamisi korraldada. Havitamisplatsi taristu rajamisel ja
héivitamise ldbiviimisel tuleb muidugi arvestada, et ka 16hkeainejaédgi poletamisel voivad tekkida
plahvatused. Seda tuleb viltida, valmistades havitamisele kuuluvat materjali poletamiseks Gigesti ette
ja jaddes havitamisel lubatud koguste piiresse. Defektse moona havitamiseks 16hkamise teel saab
kasutada Paisteameti l6hkamisplatse voi Kaitsevde harjutusalasid. Kiall aga on voimalik, et
héavitamisplatsile rajatakse monel spetsiifilisel tehnoloogial pdhinev taristu laskemoona
demilitariseerimiseks (niiteks surveveega 16hkeaine vilja uhtumine miirsukestast voi pdletamine
poletusahjus).

Havitamisala ja havitamisplats

Hivitamisala on kuni 4 ha suurune ala, mille sees on hivitamisplats. Hivitamisplatsil on erinevad
taristuobjektid héavitamise paremaks korraldamiseks. Naiteks v&ivad hévitamisplatsil olla
raudsorestikuga puurid, mille sees pdletatakse 16hkeainega méairdunud esemeid nii, et lendlevate
osakeste 6hku paiskamine on vihendatud. Platsil voivad olla spetsiaalsed poletamiskonteinerid voi
poletusahi. Viltimaks 16hkematerjali pdletusjadkide sattumist pinnaseveega pohjavette voi
veekogudesse, tuleb tagada hdvitamisplatsi pinnasevee kokku kogumine ja suunamine veepuhastisse.
Hévitamisplatsil peab olema varjumiskoht alal té6tavate isikute jaoks.

Kuigi Idhkematerjali havitamisplatsi kaugus muudest ehitistest ja liiklusteedest peab olema vahemalt
100 m vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri miarusele 01.06.2005 nr 63, siis ohutuse
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tagamiseks lahtutakse havitamisplatsi planeerimisel Kaitsevies kasutusel olevast rangemast ndudest,
mis nieb ette 5-10 kg 16hkeaine hivitamisel poletamise teel vihemalt 200 m kauguse hoonetest ja
teedest.®

413 Lohkematerjali katsepaik

Oigusruum

Laskemoona ja lahingumoona katsetamise nduded on kehtestatud relvaseaduse ja
lohkematerjaliseaduse alusel. Kaitseministri médrus 10.07.2018 nr 11 S&jarelvade, laskemoona ja
lahingumoona kiitlemise nduded ja kord & 25 nideb ette nduded laskemoona ja lahingumoona
katsepaigale, sh selle, millist laske- ja lahingumoona on lubatud katsetada, ning ohutuse tagamise
nouded. Majandus- ja kommunikatsiooniministri méirus 01.06.2005 nr 63 Lohkematerjalitehasele
esitatavad nduded ndeb ette, et l16hkematerjalitehasel peab olema katseplats (katsestend ja
katsestrekk). Noduded katsepaigale on samad mis havitamisplatsil:

= Katsepaiga kaugus muudest ehitistest ja liiklusteedest peab olema vihemalt 100 m.

= Kaitsepaik peab olema imbritsetud piirdetara ja hoiatusméarkidega ning varustatud fooridega
selliselt, et takistada korvaliste isikute padsu sinna.

= Kaitsepaiga juures peab olema nihtavale kohale vilja pandud ohutusjuhendid, kus on 4ra
naidatud tootaja kiitumine eriolukordades.

= Katsekoht katsepaigas peab olema 10 m raadiuses puhastatud puudest, p&osastest, kuivanud
rohust ja muust pdlevmaterjalist.

Katsetatav laske-jalahingumoon

Kaitseministri méaéruses 10.07.2018 nr 11 Sdjarelvade, laskemoona ja lahingumoona kiitlemise
nduded ja kord § 25 1g 2 on loetletud, millist laske- ja lahingumoona v&ib katsetada:

kuni 12,7 mm kaliibriga vintraudseid kisitulirelvi, sealhulgas nende laskemoona;
purotehnilisi tooteid;

kasigranaate;

inertset laskemoona v6i lahingumoona;

ik won =

mitteinertset laskemoona voi lahingumoona — kuni 10 kg trotiiiili (TNT) ekvivalenti — mida on
voimalik katsepaika statsionaarselt paigaldada.

Katsetamise vajadus soltub sellest, millist moona toodetakse. Niiteks viikesekaliibrilise laskemoona
(alla12,7 mm) katsetamiseks sobib siseruumides paiknev lasketiiru meenutav katsepaik.
Kaitselaengute ja miinide tootmisel on vaja teha katseid statsionaarsete laengutega ja siitikutega.
Statsionaarselt saab katsetada ka suundlaenguid ja 16hkepéaid. Katsepaigas ei saa katsetada kaudtule
laskemoona laskmist ega niiteks Ohuriindemoona voi droonil pdhineva moonaga rindamist.
Sellisteks tegevusteks on vaja kasutada Kaitsevie harjutusalasid.

Eeldatavad miiratekitavate katsetuste planeeritav hinnanguline sagedus on toodud allpool olevas
tabelis.

6 Kaitsevie 16hketé6de ohutuseeskiri. https://mil.ee/wp-content/uploads/2024 /12 /Lohketoode-OE-5.3.pdf
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Tabel 3 Muratekitavate katsetuste planeeritav sagedus

15 5 5

Lohkamisi pdevas 15
Pievi aastas 30 20 10 3 63
Katsepaik

Katsepaik on umbes 4 ha suurune ala, millel véivad paikneda erinevad katsetamiseks vajalikud
taristuobjektid nagu vabadhu katseplats, mis on imbritsetud kaitsevallidega, ja punker-katseplats,
kus katsetusi tehakse poolsuletud voi suletud ruumides. Alal vdivad olla ka laskemoona ja
lahingumoona keskkonnatestide libiviimiseks sobivad hooned vdi rajatised (vibratsioonistend,
kukutamisstend, kliimakambrid jms).

Katsepaiga planeerimisel kaitsetodstuspargi siseste ja viliste hoonete ja teede suhtes arvestatakse
ohutu kaugusega 200 m konkreetsest katsekohast (see tahendab koht, kus 16hkekeha plahvatab).

41.4 Lohkeainetehas

Lohkeainetehase niol on tegemist tehasega, milles kavandatav tegevus on sisult erinev tlejadnud
tehastest, mida parki kavandatakse (st erinev laskemoonatehastest). Sellest tulenevalt ei seata
asukoha eelvalikul piiranguks, et laskemoona ja 16hkeaine tootmine peab toimuma ithes asukohas.

Lohkeainetehase tilesandeks on NATO standardile vastava I6hkeaine tootmine. Kavandatava tehase
planeeritud aastatoodangu maht on kuni 600 t 16hkeainet RDX-i aastas. RDX on kemikaali nimega
3,5-trinitro-1,3,5-triasatsiikloheksaani laialt kasutatav lithend. RDX on silinteetiline toode,
looduslikult seda eileidu’. RDX on erinevate 16hkeainesegude peamine koostisaine. RDX-i sisaldavaid
I6hkeainesegusid kasutatakse laialdaselt murskudes, miinides, laengutes, raketilshkepeades, samuti
teatud puhul raketikiituse ja piissirohu komponendina.

Lohkematerjalitehase planeerimisele esitatavad nduded on sitestatud majandus- ja
kommunikatsiooniministri 01.06.2005 miairuses nr 63 ,Lohkematerjalitehasele esitatavad nduded“.

Lohkeainetehas on oma olemuselt keemiatehas, kuna selle pohitegevus hdlmab keemiliste ainete
tootmist, segamist ja to6tlemist, et valmistada 16hkeaineid. Majandus- ja taristuministri 02.02.2016.
mairuse nr 10 ,Kemikaali ohtlikkuse alammaira ja ohtliku kemikaali kiinniskoguse ning ettevotte
ohtlikkuse kategooria méadramise kord” § 3 kohaselt on kavandatav tehas A-kategooria suurdnnetuse
ohuga kaitis, kui korraga kaideldavate ja ladustatavate plahvatusohtlike kemikaalide kogus tiiletab
50t (tipsemalt kaitsetdostuspargis tegutsevate ettevitete ohtlikkuse kategooria méédramisest
ptk 6.2.4).

Lohkeainetehas koosneb erinevatest hoonetest (sh nitreerimishoone, imberkristalliseerimise hoone,
kuivatamise-sdelumise hoone), mis ohutuse tagamiseks paiknevad iiksteisest eraldatult. Tapsem info
ohutuse ning vahemaade arvestamise kohta on esitatud ptk 6.2.4 6.2.4.

7 United States Environmental Protection Agency (US EPA), 2014. Technical fact sheet — RDX.

8 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.06.2005 maarus nr 63 ,Léhkematerjalitehasele esitatavad nduded,
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Lohkeainetehase projekteerimisel ning tehase tegevuse kavandamisel tuleb arvesse votta parima
voimaliku tehnika (PVT) ndudeid, sh PVT viitedokumentides® kirjeldatud keskkonnaaspektide
ohjamise p&himotteid ja PVT jareldustes® kirjeldatud meetmeid, sh heite piirviaartusi ja
ressursikasutust.

Toostusheite seaduse § 19 1g 3 alusel on I6hkeainetehase kditamiseks ndutav kompleksluba.

Lohkeainetehas vajab lisaks elektrienergiale tootmissisendina kuuma auru, mistSttu tuleb selle
tarbeks rajada katlamaja. See vG&ib olla lahendatud to60stuspargi tsentraalse katlamajaga vGi eraldi
l6hkeainetehase katlamajaga. Avariiliste elektrikatkestuste jaoks on vajalik arvestada
avariigeneraatori(te)ga. Kui rajatava tehase pdletusseadmete vdimsused, mis to6tavad tile 500 tunni
aastas, jadvad vahemikku 1-50 MWth, kohalduvad nendele atmosfiiriohu kaitse seaduses (AOKS)
satestatud keskmise vOimsusega pdletusseadmete nduded. Kui aga pdletusseadme vGimsus on
vihemalt 50 MWth, siis kohalduvad sellele t66stusheite seaduse (THS) alusel kehtestatud nduded.

Lohkeainetehases tekib todstuslikku reovett, mis enne suublasse juhtimist vajab puhastamist.
Planeeringulahenduse koostamisel arvestati 16hkeainetehase reoveepuhasti maa-ala vajadusega,
kuid edasise protsessi jooksul tuleb vilja selgitada, kas juhul, kui KTP ja Idhkeainetehas rajatakse
samale eelvalikualale, oleks vGimalik KTP-s tekkiv reovesi puhastada koos 16hkeainetehase reoveega
vOi on otstarbekam rajada eraldi puhastid. Veekasutusega seotud mdjusid on tdpsemalt kisitletud
ptk 6.1.7.

Lohkeainetehase tootmisprotsessidega kaasneb saasteainete heide vilisdhku (mis peab vastama
kehtestatud normidele). Peamisteks tekkivateks vilisGhu saasteaineteks on erinevad
lammastikuithendid, atsetoon ja tahked osakesed. Ohusaaste mdjusid on tipsemalt kisitletud
ptk 6.2.3.

Lohkeainetehase ehitusel tekib ehitusjadtmeid sarnaselt tavapiraste ehitusobjektidega.
Lohkeainetehase t66 kiigus tekib aga valdavalt eriliigilisi korvaldamisele kuuluvaid materjale, sh
I6hkeainetega saastunud materjale. Lohkeainet sisaldavad materjalid ei kuulu jaatmeseaduse
reguleerimisalasse, need héivitatakse 16hkematerjali hévitamisplatsil (vt ka ptk 4.1.2).
Lohkeainetehase moju jadtmetekkele ja ringmajandusele on tipsemalt kisitletud ptk 6.1.9.

4.1.5 Kaitsetéostuspargiga seotud veod

Arvestades viit eri profiiliga tehast (padrunid, suurekaliibriline moon, miinid, 16hkepead ja 16hkeaine),
eelduslikult kiideldavat 16hkeaine netokogust pargis (2000 t) ja tootmisega seotud toorainete,
komponentide ja valmistoodete vedu, siis v3ib hinnata, et veoauto vedude arv kokku mdlemas suunas
ehk parki ja pargist vilja voib olla umbes 1700 sGitu aastas. See on 4—5 sGitu paevas. Neist kdik soidud
ei ole ohtliku kauba veod (nt tithjad miirsukestad v6i padruni toormematerjal ei ole ohtlik kaup).
Lohkeaine, laske- ja lahingumoona veol jargitakse rahvusvahelise ohtlike kaupade maanteevedude
regulatsiooni ning selles toodud ndudeid ja piiranguid"”. ADR lubab selleks sobilike veokitega vedada
kuni 16 000 kg 16hkeainet (I6hkeaine netokogus) ithe transporditihiku kohta. Arvestades, et ohtliku

o Integrated Pollution Prevention and Control, Reference Document on Best Available Techniques for the Production of Speciality Inorganic Chemicals.
August 2007.

Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical
Sector. 2016.

10 KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/902, 30. mai 2016, millega kehtestatakse parima voimaliku tehnika (PVT) alased jareldused vastavalt
Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiivile 2010/75/EL reovee ja jidkgaaside iihiste puhastus- ja kaitlussiisteemide kohta keemiatddstuses

u https://adrbook.com/en/2017/indeks/
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kauba vedamine on kulukas (relvastatud turvatootaja ndue) ja planeerimist ndudev tegevus
(politseile tuleb teavitada eelnevalt teekond), siis ettevotted tildiselt planeerivad sdite pdhjalikult ette
ja arvestusega, et vedu oleks voimalikult hasti 1abi mdeldud.

Lisaks vahetult tootmisega seotud vedudele kasvab liiklussagedus to6tajate sGitude ja toostuspargi
haldamise v&i ehitusega seotud sGitude néol.

4.2 Tapsustatud kaitsetoostuspargialad

Asukoha eelvaliku hindamiste (vordluskriteeriumite 1-4, vt ptk 6.5-6.8) jaoks on eelvalikualasid
tapsustatud ning leitud tulenevalt nii keskkonnamgjude hindamisest kui konkreetsetest piirangutest
kruntide kavandamisele tipsustatud pargialade lahendused. Kuigi koik alad ei osutunud valituks, oli
tapsustamine vajalik, et hinnata arendamiseks sobivate alade suurusi ja iseloomu. Tépsustatud
lahendusi tutvustatakse jirgnevates peatiikkides. Ulevaade tipsustatud alade suurustest on esitatud
jargnevas tabelis.

Tabel 4 Tapsustatud toostuspargi lahenduse alade suurused

Aiaga piiratud ala
suurus

204 ha 244 ha 68 ha 141ha 136 ha

Hoonestusala suurused 178 ha 237 ha 58 ha 114 ha 130 ha

421 Parnui

Parnu 1 ala (vt Joonis 3) on tapsustatud ldhtuvalt mitmest kriteeriumist. ToOstuspargi aiaga piiratud
alast on vilja jaetud eelvalikualal paiknev vaariselupaik (VEP) koos puhveralaga. Vilja on jietud ka
osa eelvalikualast, mis paikneb RMK teest lddne pool. T66stuspargi hoonestatavatest kruntidest on
valja jaetud Mianniku jée ehituskeeluvoondist 50 m laiune ala. Tapsustamise tulemusel on aiaga
piiratud ala pindala 204 ha. Hoonestusala suurus on 178 ha"™.

Pargi rajamisel Parnul alale rajatakse iimber toostuspargi moodasdit todstuspargi edelanurgast
pargist valjapool (joonisel tahistatud musta katkendjoonega), selleks et tagada RMK metsatee
(Suurmetsa tee, nr 1590726) pdhja-1duna suunaline tthendus.

ToOstuspargi peamine sissepdds on mairatatud ladnepoolsesse kiilge (kaks varianti). Samas on
lahenduses tagatud vGimalus rajada vajadusel ligipaas ka to0stuspargi idaservast. Juhul, kui pargile
otsustatakse rajada ligipais ka idapoolt, on (juhul kui eramaade omanikega ei saada kokkuleppele)
ette ndhtud rajada juurdepéiisutee tle riigimaade (tdhistatud musta katkendjoonega).

Katseplatsi paigutamiseks sobilik ala on KSH miira ja looduskaitseliste hinnangute alusel maaratud
toostuspargi edelapoolsesse ossa tagades vdimalikult suure kauguse eluhoonetest (joonisel
tahistatud mustaga). Katseplatsi paigutus sobiliku ala sees maaratakse tdpsemal planeerimisel.

Hoonestusala on projekteerimistingimustes méaratav ala, kuhu hooneid lubatakse rajada. Kdikidel aladel on hoonestusaladest vilja jaetud
toOstuspargi piirdeaiast 10 m laiune ala. Lisaks on olenevalt alast veel piiranguid, mistdttu hoonestusala on viiksem kui td0stuspargi aiaga piiratud ala.
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Joonis 3 Parnu 1 kaitsetdostuspargi ala lahendus

4.2.2 Pirnu2

Pirnu 2 tipsustatud todstuspargi lahendus on esitatud allpool oleval joonisel (Joonis 4). Parnu 2
eelvalikualal kaitsetodstuspargi piiride tdpsustamisel jaeti vélja Lindi looduskaitseala puhver.
Eelvalikuala kujust tulenevalt on vilja jaetud ka moned servaalad, et tagada parem krundistruktuur.
Tépsustamise tulemusel on aiaga piiratud ala pindala 244 ha. Hoonestusala suurus on 237 ha.

Pargi rajamisel Parnu 2 alale tuleks tagada juurdepédisud pargist ida poole jdavate karjaiaride juurde.
Selleks rajataks olemasolevate teede vahele lisatee (tdhistatud joonisel musta katkendjoonega).
ToOstuspargi peamiseks sissepaidsuks oleks pohjapoolne varav. Lisavirava saaks rajada ka kahte kohta
ladnepoolses osas.

Katseplatsi paigutamiseks sobilik ala on KSH mira ja looduskaitseliste hinnangute alusel maaratud
toOstuspargi ladnepoolsesse ossa (joonisel tahistatud mustaga). Katseplatsi paigutus sobiliku ala sees
madratakse tdpsemal planeerimisel.
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4.2.3 Piirsalu

Piirsalu tdpsustatud toOstuspargi lahendus on esitatud allpool oleval joonisel (Joonis ). Piirsalu
eelvalikualal kaitsetd0stuspargi piiride tdpsustamisel jaeti vilja eelvalikuala sisesest olemasolevast
teest ldane poole jaav Piirsalu joe ddrne ala, et vihendada véimalikke mdjusid jGele. Tépsustamise
tulemusel on aiaga piiratud ala pindala 68 ha. Hoonestusala suurus on 58 ha.
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Pargi rajamisel Piirsalu alale tuleks tagada juurdepiés pargistida poole jadva lasketiiru juurde. Selleks
rajataks pargist 16unapoolt Gimbersdit (tdhistatud joonisel musta katkendjoonega). To6stuspargi
peamiseks sissepaidsuks oleks ldunapoolne virav. Lisaviarava asukoht on méiratud loodeossa. Selle
varava rajamine eeldaks lisaks uue juurdepaisutee rajamisele ka silla ehitamist iile Piirsalu jGe.

Katseplatsi paigutamiseks sobilik ala on KSH mira ja looduskaitseliste hinnangute alusel mairatud
toOstuspargi keskossa (joonisel tdhistatud mustaga). Katseplatsi paigutus sobiliku ala sees
méiratakse tipsemal planeerimisel.
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Joonis 5 Piirsalu kaitseto6stuspargi ala lahendus
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4.2.4 Pohja-Kivioli

PGhja-Kividli tdpsustatud téostuspargi lahendus on esitatud allpool oleval joonisel (Joonis 6). PGhja-
Kividli kaitsetoostuspargi piiride tdpsustamisel jéeti vilja eelvalikuala Idunapoolne osa, kus toimub
endiselt kaevandamine. Samuti jieti vilja idapoolsed metsaalad, kus teadaolevalt on lendorava
levikukoridorid ja vajalik siilitada rohevorgu koridori sidusus ning ka linnustikule olulised metsa-
elupaigad (vt ptk 6.1.3).

Tépsustamise tulemusel on aiaga piiratud ala pindala 141ha. Hoonestusala suurus on 114 ha.
Hoonestatavad alad on tunduvalt viiksemad, kuna ala keskel paikneb suurem veekogu, mis
kruntimisel on maératud esialgses lahenduses teekruntide sisse.

Pargi rajamisel siilib juurdepéis pargist ld4ne- ja Idunapoole jadvatele kaevandusaladele.

Katseplatsi paigutamiseks sobilik ala on KSH mira ja looduskaitseliste hinnangute alusel mairatud
toostuspargi loodeossa (joonisel tihistatud mustaga). Lisaks on maaratud ka katseplatsi laiendusala,
mida saaks kasutusele votta, kui ladnepoolsetel aladel kaevandamine 16ppeb. Katseplatsi paigutus
sobiliku ala sees madratakse tdpsemal planeerimisel.
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Joonis 6 PGhja-Kividli kaitsetdostuspargi ala lahendus

4.2.5 Aidu

Aidu tipsustatud toostuspargi lahendus on esitatud allpool oleval joonisel (Joonis 7). Aidu
kaitsetodstuspargi aiaga piiratud ala tipsustamisel jaeti vilja eelvalikuala idapoolne osa, kus paikneb
liigendatud kaldaga veekogu, kuna veekogusse ei saaks piirdeaeda rajada. Tapsustamise tulemusel on
aiaga piiratud ala pindala 136 ha. Hoonestusala suurus on ca 130 ha.
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Katseplatsi paigutuseks sobilik ala on KSH miira ja looduskaitseliste hinnangute alusel maaratud
toOstuspargi 16unaossa (joonisel tdhistatud mustaga). Katseplatsi paigutus sobiliku ala sees
madratakse tdpsemal planeerimisel.
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5 Asukoha eelvalikuja mojude hindamise metoodilised alused

Kaitsetdostuspargi asukoha eelvaliku ja mdjude hindamise metoodika on kirjeldatud eriplaneeringu
asukoha eelvaliku lahteseisukohtades (LS) ja keskkonnamdju strateegilise hindamise
programmis (Lisa9), mis labis kooskélastusprotsessi ja avalikustamise ning mis on avaldatud
eriplaneeringu veebilehel https://kaitseministeerium.ee/et/planeeringud/kaitsetoostuspark.

Asukoha eelvalikul kasutatavad vordluskriteeriumid sisaldavad koiki teemasid, mis on ette nahtud
LS ja programmi dokumendis, aga kriteeriumite grupeerimist on parema jilgitavuse ja hinnangute
vilja toomise huvides vorreldes LS ja programmi dokumendiga mdnevSrra muudetud:

* Eraldi kriteeriumigrupina toodi vilja ,,Keskkonnatingimused ja sellest tulenev mdju tervisele“ —
kuna tegemist on otsese mojuga piirkonna elanikele, mis on sisuliselt selgelt eristuv m&judest
looduskeskkonnale ning ka tildisemale sotsiaal-majanduslikule keskkonnale.

* Kriteerium ,seosed piirkonna olemasolevate ja kavandatavate tegevustega“ integreeriti teistesse
kriteeriumitesse (eelkdige sotsiaalmajanduslikud mdjud) — kuna tegu pole sisulises mattes eraldi
mojuvaldkonnaga, vaid see v3ib avalduda erinevates teemades, st sellega arvestati 1abivalt.

® Kriteeriumigrupi,looduslik keskkond, sh Natura 2000 alad“ koondnimetus muudeti iildisemaks
— ,Keskkonnamgjud®, kuna selle all hinnatakse muuhulgas ka m&ju nt maavaradele ja
jadtmetekkele, mis ei sisalda rangelt vottes ainult looduskeskkonna argumente.

* Kriteeriumit ,Kliima mojud“ hinnati kriteeriumigrupi ,,Keskkonnamdjud“ all, kuna sisuliselt ja
metoodiliselt on tegemist keskkonnamgjuga. Samuti on mdjude suund ja hinnang sarnane teiste
keskkonnamojudega.

Sellest tulenevalt on kiesolevas aruandes hindamine ja vOrdlus esitatud jirgnevate
kriteeriumigruppide 16ikes:

1. eesmairgile vastavus/tehniline teostatavus;

2. baastaristu maksumus;

3. asukoha riigikaitseline sobivus;

4

protsessiriskid;

keskkonnamdjud;
keskkonnatingimused ja sellest tulenev mgju tervisele;

sotsiaalmajanduslikud mojud;

® N o »

kultuurilised mé&jud.

Kooskdlas LS ja programmi dokumendiga sisaldavad kriteeriumigrupid alamkriteeriumitena
konkreetsemaid teemasid, nii et need kataks PlanS-i kohaseid asjakohaseid mojusid ja ka koiki
eeldatavalt olulisi KeH]S-e kohaseid keskkonnamdjusid.

Iga vOrdluskriteeriumi osas antakse vordlev hinnang jargmise skaala alusel ja viljendatakse jairgmise
varvikoodiga:


https://kaitseministeerium.ee/et/planeeringud/kaitsetoostuspark
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Tabel 5 Eelistuste virvikoodide selgitused

Nork eelistus
Nork mitte-eelistus

Tugev mitte-eelistus
Eelistus puudub

Vordluse kaigus tuuakse vilja eelistused (mitte ala sobivus) vordluskriteeriumite 16ikes (esitatud
ptk 6-s iga alapeatiki 16pus). Koondeelistus (asukoha eelvalik) leitakse kaalutlusotsuse
tulemusena, arvestades kdigi vordluskriteeriumite kogumit (vt ptk 7.1).

Mojuhindamise aruandele vastavalt esitatakse ptk-s 6 esmalt mdjukriteeriumid (eespool nimetatud
kriteeriumid 5-8), selleks et olulisi ebasoodsaid mdjusid valtida ning seejirel esitatakse hinnangud
eesmargile vastavuse ja tehniliste kriteeriumite (1-4) osas.

Planeeringu koostamisel ja m&jude hindamisel kasutatud metoodika on pikemalt kirjeldatud LS-i ja
programmi dokumendis (vt Lisa 9). Konkreetsete teemavaldkondade mdju hindamisel kasutatud
metoodikaid on mdju hindamise peatiikis vastavate alateemade juures vajadusel tapsustatud. Eraldi
aruannetena koostati protsessi kiigus jairgmised uuringud:

* loomastiku uuring (vt Lisa 1);
* linnustiku uuring (vt Lisa 2);
* taimestiku uuring (vt Lisa 3);
* Pirnu linna eelvalikualade arheoloogiline eeluuring (vt Lisa 4).

Mdjude hindamisel arvestati labivalt ka m&jude omavahelisi seoseid, sh kumulatiivset m&ju, mida
asjakohasel juhul on mdjude hinnangus labivalt kirjeldatud. Olulist (riigi)piiritilest keskkonnamaju
kavandatava tegevusega ei kaasne.

Keskkonnamdju strateegilise hindamise aruande koostamisel ei ilmnenud olulisi raskusi, mis oleks
takistanud mdjude hindamist v3i asukoha eelvaliku otsuse tegemist. Kooskdlas LS-i ja programmi
dokumendiga, tulenes kavandatava tegevuse eesmirgist hindamise kiire ajagraafik ning sellest
tulenevalt ka tldine tipsusaste (kuna hindamise ajaks ei ole veel teada kaitsetodstuspargi alale
tulevaid konkreetseid ettevotteid ja tapseid tegevusi), aga see ei takistanud hindamisega oluliste
ebasoodsate mojude vilistamist. Vajadusel anti piirméaarad, tingimused ja meetmed, millega tuleb
tegevuse edasisel kavandamisel arvestada, et viltida olulist ebasoodsat (keskkonna)maju.



KaitsetdOstuspargi riigi eriplaneering 29

Asukoha eelvalik ja mdjude hindamise, sh keskkonnamaju strateegilise hindamise I etapi aruanne

6 Mojude hindamine ja asukoha alternatiivide vordlus

6.1 Keskkonnamojud

6.1.1 Moju kaitstavatele loodusobjektidele

Vastavalt looduskaitseseaduse § 4-le on kaitstavad loodusobjektid kaitsealad, hoiualad, kaitsealused
liigid ja kivistised, pusielupaigad, kaitstavad looduse tksikobjektid ning kohaliku omavalitsuse
tasandil kaitstavad loodusobjektid. KaitsetdOstuspargi eelvalikualade piires tldjuhul kaitstavaid
loodusobjekte ei leidu, kuna need vilistati juba alade eelvaliku tegemisel. Erandina on siiski monel
eelvalikualal mone kaitstava liigi leiukohad.

Eriplaneeringu protsessis viidi 14bi ka loomastiku-, taimestiku- ja linnustiku uuringud (vt Lisad 1-3),
mis kisitlesid koiki kaitstavaid liike ja piisielupaiku ning ka kaitstavaid alasid, mille kaitse-eesmargid
voiksid tegevuse mdjualas olla. Lisaks viidi labi Natura hindamine (vt Lisa 5), mille tulemused on
laiendatavad ka siseriiklikele kaitsealadele. Kaitstavaid objekte, voimalikke mojusid ning vajaduse
korral meetmeid ebasoodsa mdju valtimiseks v&i kompenseerimiseks kajastavad vastavad
uuringuaruanded. Samuti on alade eelistused kujundatud nende uuringute tulemuste pShjal ning
kajastatud kdesoleva aruande peatiikkides 6.1.2—6.1.5. Seetdttu ei kujundata kiesolevas peatiikis eraldi
eelistust kaitstavate objektide osas. Kéesolevas peatiikis uuringute tulemusi ei dubleerita, tuuakse
valja ainult need asjakohased kaitstavad objektid, mida uuringuaruanded ei kisitle ning vajadusel
seatakse meetmed, juhul kui mdnes aspektis on oodata mgju tekkimist.

Samuti tuuakse vilja informatsioon ldhimate kaitstavate alade kohta ning tapsustatakse voimalikku
hiiringu moju neil aladel lahtuvalt planeeringulahendusest. Tépsemalt, loodusuuringute raames anti
soovitused katseplatsi asukohtade osas (Parnu 2 ja PGhja-Kividli eelvalikualadel), mida planeeringu
lahenduses on arvestatud. Kaitstavate liikide osas on valitud katseplatsile parim vdimalik asukoht (vt
uuringute aruannetest), siinses peatiikis tipsustatakse iile, millisel tasemel miirahiiringud jéuavad
konkreetsete katseplatside asukohtade korral Idhimate kaitstavate aladeni.

Olemasoleva olukorra kirjeldus ja moju hinnang
Parnul

Eelvalikualale 1ahimaks kaitstavaks alaks on Nitsi-Vélla looduskaitseala, mis asub oma ldhimas
osas ca 1,6 km kaugusel kavandatava toostuspargi alast. Tohela-Esmistu looduskaitseala jaab
minimaalselt 2,7 km kaugusele. Mdlemad looduskaitsealad oma ulatuslike rabamaastike, margalade,
veekogudega pakuvad elupaiku paljudele linnuliikidele. Parnul ala kattub osaliselt
maaparandussiisteemidega ning ptk 6.1.7 on seatud tingimus, et kuivendusststeemi
rekonstrueerimisel v0i uue rajamisel tuleb arvestada, et see ei tohi negatiivselt mojutada
planeeringuala piirkonda jadvate miargalade (Volla raba, Thela raba) niiskusreziimi. See tingimus
tagab ka looduskaitsealade soodsa seisundi.

Katseplatsi asukoht on valitud Pirnu 1 ala Idunaossa (Joonis 3), umbes 3,2 km kaugusele Nitsi-Valla
ja 3km TGOhela-Ermistu looduskaitsealast. Need alad ei ole olulise murahairingu mojualas,
maksimaalse mirastsenaariumi korral jaab kaitsealade 1ahimates osades pieva keskmine tegelik
arvutuslik miratase alla 40 dB. Muratasemed vastavad loodusliku fooni miiratasemele ja negatiivset
moju labi hairingutaseme muutuse kaitstavatel aladel ei teki.
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Parnu 2

Ala piirneb Lindi looduskaitsealaga, tipsemalt on piirnevas osas tegemist Metsa sihtkaitsevoondiga.
Vastavalt kaitse-eeskirjale” on Metsa sihtkaitsevoondi kaitse-eesmirk vanade laane-, salu- ja
soovikumetsade ning neile metsadele iseloomuliku elustiku mitmekesisuse siilitamine ja taastamine.
Parnu 2 eelvalikualaga piirneval Lindi looduskaitsealal on levinud 60-80 a vanused metsad, mis
piirnevad kaitsetd6stuspargi alal asuvate 20—40 aastaste metsadega. Et kaitseto0stuspargi rajamisel
metskooslustele tekkivat servefekti olulist moju ara hoida, tuleb rakendada jargmist meedet
planeeringulahenduse viljato6tamisel:

* Siilitada Lindi looduskaitsealaga piirneval Parnu 2 alal mets, st piirneval alal 60 m ulatuses mitte
metsa raadata™.

Valitud katseplatsi asukohast eelvalikuala lddnepoolses servas jadb maksimaalse miirastsenaariumi
korral Lindi looduskaitseala lihimas osas (s.0 cal,1km) tegelik arvutuslik miratase 45-50 dB
vahemikku. Miratasemed vastavad loodusliku fooni miratasemele voi on sellest kohati veidi
korgemad, seda vaid kaitseala viga viikesel osal. Selles piirkonnas ei ole Lindi looduskaitseala kaitse-
eesmirgiks olevate miuratundlike liikide leiukohti EELISes registreeritud. Linnustiku uuringu
kohaselt tuleb linnustiku elupaiku kompenseerida kuni 1 km kaugusel kavandatavast katseplatsist.
Kompenseerimist vajavasse tsooni kaitseala ei jaa.

Piirsalu

Eelvalikualale 1ahimaks kaitstavaks alaks on Mustjarve raba hoiuala, mis asub kohe eelvalikuala
korval. Hoiualal kaitstakse viit erinevat méargala- ja metsaelupaigattiipi. Hoiualal hairingutundlikke
liike kaitse-eesmairkideks ei ole ja seetdttu selles osas mdju hoiualale puudub. Hiirimistundlikku
linnustikku ja sellega seotud alasid piirkonnas (sh Annamdisa metsise piisielupaika) kisitletakse
eraldi linnustiku uuringus (vt Lisa 2).

Kuna Piirsalu ala on osaliselt liigniiske, siis vib kaitsetoostuspargi ehitamisel tekkida vajadus ala
kraavitada voi rajada kuivendusstisteeme. Peatiikis 6.1.7 on seatud tingimus, et kuivendusstisteemi
rajamisel arvestada, et see ei tohi negatiivselt m&jutada planeeringuala piirkonda jdiva mérgala
(Mustjarve raba) niiskusreziimi. Meede on sobiv hoiuala ja sealsete elupaikade kaitseks.

Muud kaitstavad objektid (Valgejarve ja Liinemaa Suursoo maastikukaitseala) jaivad juba
eelvalikualast 4 ja enama kilomeetri kaugusele ja ei ole tegevuse mdjualas.

PShja-Kivioli

PGhja-Kividli eelvalikualale 1dhimad kaitstavad alad on I kaitsekategooria lendorava pusielupaigad
(Varrenurme, Liignurme) ning osaliselt jaab ala peale II kaitsekategooria kanakulli leiukoht. Nende
liikide kasitlus on toodud vastavalt loomastiku ja linnustiku uuringutes (Lisad 1ja 2), kus on seatud

ka meetmed. Juba enam kui 2km kaugusele jadb metsakoosluste kaitseks loodud Kividli
looduskaitseala, mis ei ole tegevuse mojualas.

Aidu

Aidu eelvalikualale ldhimaks kaitstavaks alaks on ca 3,4 km kaugusel asuv Maidla mdisa park.
Eelvalikualaldahedale kaitstavate liikide leiukohti ei jaa — k&ik kaitstavate liikide EELISes registreeritud

B3 1 indi looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri. Vastu voetud 12.09.2019 nr 80

14 L . i . . . . . . . s ~
Servaefekti mdjuulatuseks on kiesolevas to6s vdetud 60 m, mis tugineb taimestiku uuringus (kiesoleva t66 Lisa 3) mairatletud mdjuala ulatusele.


https://www.riigiteataja.ee/akt/117092019005
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leiukohad jadvad eelvalikualast vihemalt 1km kaugusele. Kaitstavate liikide kasitlus on toodud
uuringutes ja vajadusel seatud ka meetmed. Kaitstavad alad ei asu tegevuse mdjualas.

Asukoha eelistus mojudest tulenevalt

Oluline ebasoodne m&ju kaitstavatele loodusobjektidele on vilistatud 14bi eelvalikualade
asukohavaliku; uuringute aruannetes vilja todtatud liikide ja elupaikade kaitseks seatud meetmete
rakendamise ning 14bi katseplatsi asukohavaliku, mis minimeerib miirahdiringu lahedal asuvatele
kaitsevairtustele. Kiesolevas peatiikis eraldi eelistust kaitstavate objektide osas ei kujundata.
Eelvalikualade eelistused kaitstavatest objektidest lahtuvalt on viljendatud 1abi uuringute tulemuste
(Lisad 1-3) ning neid kajastavad siinses aruandes kokkuv®étlikult peattkid 6.1.2-6.1.5.

6.1.2 Moju Natura 2000 aladele

Natura 2000 on tleeuroopaline kaitstavate alade vorgustik, mille eesmirk on tagada haruldaste voi
ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse voi vajadusel
taastada tileeuroopaliselt ohustatud liikide ja elupaikade soodne seisund. Natura 2000 loodusalad ja
linnualad on moodustatud tuginedes Euroopa Noukogu direktiividele 92/43/EMU (nn loodusdirektiiv
e LoD) ja2009/147/EU (nn linnudirektiiv e LiD).

Kéesoleva t66 raames on ldbi viidud Natura hindamine mdjualas olevatele Natura 2000 aladele.
Natura hindamine viidi 14bi loodusdirektiivi artikli 6 16igetele 3 ja 4 ning KeH]JSe § 45 alusel. Natura
hindamisel tugineti Euroopa Komisjoni juhendile ,Natura 2000 aladega seotud kavade ja projektide
hindamine. Metoodilised suunised elupaikade direktiivi 92/43/EMU artikli 6 1digete 3 ja 4 sitete
kohta.“” ning juhendile "Juhised Natura hindamise ldbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 16ike 3
rakendamisel Eestis"'. Natura hindamise aruanne on esitatud lisas 5. Jargnevalt on toodud
hindamise jareldused.

Natura eelhindamine jouab jireldusele, et kaitsetoostuspargi riigi eriplaneeringu rakendamisel on
valistatud ebasoodsa moju tekkimine Natura 2000 vorgustiku Natsi-Volla loodusalale, Nitsi-Valla
linnualale, Lindi loodusalale, Aseri loodusalale ja Uhaku loodusalale ning nende alade puhul ei ole
vajadust litkuda asjakohase hindamise etappi.

Eelhindamisel ei saanud aga ainsana vilistada ebasoodsa moju tekkimist Piirsalu eelvalikuala
mojualas asuvale Mustjirve raba loodusalale, millele viidi 13bi ka asjakohane hindamine, mis joudis
objektiivse hindamise tulemusel jareldusele, et Piirsalu eelvalikualale kaitsetd6stuspargi rajamisel ja
sellega seotud tegevustel puudub ebasoodne moju Natura 2000 Mustjirve raba loodusala kaitse-
eesmirkide saavutamisele. Leevendavate meetmete rakendamine vajalikuks ei osutunud.

Natura hindamise tulemusel v5ib 6elda, et Natura vorgustiku alade kaitsevajadustest tulenevalt ei ole
thegi eelvalikuala puhul vilistatud kaitsetddstuspargi ega l6hkeainetehase rajamine. Ebasoodsat
mdju Natura vorgustikule ei kaasne tihegi eelvalikuala (Parnu 1, Parnu 2, Piirsalu, PGhja-Kividli ega
Aidu) valimisel ja vilja arendamisel.

Koigi Natura 2000 alade puhul tuleb arvestada, et kavandatava tegevuse elluviimine ei tohi Natura
2000 alade kaitse-eesmirke kahjustada. Oigusaktidest tulenevalt tuleb ruumilise arengu ja
kaasnevate tegevuste rakendajal igakordselt (nt antud juhul Piirsalu eelvalikuala suuremahulise

5 Euroopa Komisjon, Briissel, 28.09.2021, ,Natura 2000 aladega seotud kavade ja projektide hindamine. Metoodilised suunised elupaikade direktiivi
92/43/EMU artikli 6 15igete 3 ja 4 sitete kohta“

16 Kutsar, R.; Eschbaum, K. ja Aunapuu, A. 2019. Juhised Natura hindamise l&biviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 16ike 3 rakendamisel Eestis. Tellija:

Keskkonnaamet.


https://keskkonnaamet.ee/sites/default/files/documents/2021-05/Natura_hindamise_juhend_taiendatud.pdf
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kuivenduse vajaduse selgumisel) kaaluda tegevuse vdimalikku ebasoodsat mdju Natura 2000
vorgustiku aladele ja vajadusel algatada keskkonnamgju hindamise menetlus ning viia 1abi Natura
hindamine vajalikus tipsusastmes.

Tabel 6 Vordluskriteerium: Natura 2000

Natura 2000 Ebasoodne maju Ebasoodne méju Ebasoodne méju Ebasoodne méju Ebasoodne méju
Natura 2000 Natura 2000 Natura 2000 Natura 2000 Natura 2000
vorgustikule vorgustikule vorgustikule vorgustikule vorgustikule
puudub. puudub. puudub. puudub. puudub.
Tegevus on Tegevus on Tegevus on Tegevus on Tegevus on
lubatud. lubatud. lubatud. lubatud. lubatud.

6.1.3 Mojuloomastikule

Peatiiki sisu tugineb loomastiku uuringule, mis on eraldi dokumendina leitav kiesoleva t66
lisas 1. Kdesolevas aruandes on uuringu tulemused esitatud kokkuvotlikult. Loomastiku uuringus
analiisiti eelvalikualadel kui ka voimalikus mdjualas asuvaid loomastiku vaartusi peamiselt EELISe
andmebaasi, loodusvaatluste (PlutoF, loodusvaatluste andmebaas), REPowerEU” projekti
inventuuride tulemuste alusel. Lisaks analtsiti rohevdrgu ja liikide elupaikade sidususe temaatikat
ELME projekti'® raames valminud 6koststeemi seisundi ja loodusmaastiku sidususe ning elupaikade
pakkumise ruumiandmete pohjal.

Koik vorreldavad ja hinnatavad eelvalikualad on (juba LSi ja programmi etapis) valitud selliselt, et
nendel aladel puuduksid kaitstavate loomaliikide leiukohad v&iloomaliikide kaitsega seotud objektid.
Uhelgi eelvalikualal ei mdjuta kaitsetddstuspargi rajamine seetdttu ka kaitstavat loomastikku ega
loomastiku kaitsega objekte otseselt. Uhegi ala puhul ei kaasne mdju 14bi kaitstavate loomaliikide
elupaikade kao voi kahjustamise.

Kaitstava loomastikuga seotud vaartusi eelvalikualade 1ahedal, hairingu teoreetilises m&jupiirkonnas,
valdavalt samuti ei leidu. Erandiks on PGhja-Kividli eelvalikuala, mille ldhedal leiduvad I
kaitsekategooria liigi, lendorava, leiukohad. Arvestades aga, et lendorava soodsa seisundi
sailitamiseks antakse planeeringulahenduse koostamiseks konkreetsed nduded (katseplatsi asukoht,
levikukoridori sailitamine jm), siis nende jargimisel ebasoodne m&ju puudub ning eelvalikuala ei ole
viahem eelistatud kui teised alad (meetmed on toodud kiesoleva peatiiki 16pus).

Kaitstava loomastiku seisukohalt ei teki alade vahel olulist eelistust, samuti ei ole tikski ala valistatud
ning Ghegi ala puhul ei teki olulist ebasoodsat mgju.

Rohevorgustiku ja loomastiku elupaikade ning nende sidususe aspektist on KTP (kaitsetddstuspark)
rajamiseks koige eelistatumad alad Aidu ja Pohja-Kividli. Mdlemad piirkonnad on juba tugevalt
inimtegevuse poolt mdjutatud ning nende 6koloogiline vaartus on viga madal. PShja-Kividli alal on
siiski vajalik piirata tegevusi ala idaosa metsases rohevorgu koridoris, et siilitada rohevorgu sidusus
ja loomade liikumisteed (sh lendorava levikukoridor). Piirsalu on samuti sobiv, arvestades, et

7 Komisjoni 18.5.2022 teatis euroopa parlamendile, euroopa tilemkogule, ndukogule, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide
komiteele, Kava ,REPowerEU“, COM(2022) 230 final

18 Helm, A, Kull, A., Veromann, E., Remm, L., Villoslada, M., Kikas, T., Aosaar, J., Tullus, T., Prangel, E., Linder, M., Otsus, M., Kiilm, S., Sepp, K., 2020
(tdiend. 2021). Metsa-, s00-, niidu- ja pdllumajanduslike 6kosiisteemide seisundi ning 6kosiisteemiteenuste baastasemete tileriigilise hindamise ja
kaardistamise 16pparuanne. ELME projekt. Tellija: Keskkonnaagentuur (riigihange nr 198846).


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0230
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0230
https://storymaps.arcgis.com/stories/3e34000da265450bb7e4db54b03dde7c
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kavandatav  tegevus holmab juba olemasolevat kaitsetegevuste ala. Samas tuleb
planeeringulahenduse koostamisel tagada Piirsalu joe koridori sdilimine, mis on oluline 16hej6e
seisundi siilitamiseks, aga ka poolveeliste jm loomade koridorina toimiv rohevdrgu osa. Parnul ja
Parnu 2 alad on kéesolevas t66s hinnatud rohevorgu sidususe ja liikide elupaikade seisukohast pigem
vahesobivaks. Kuigi kaitsetdostuspargi rajamine neil aladel — nii eraldiseisvana kui ka koos teiste
voimalike kavandatavate objektidega — ei toeta rohevorgu eesmirke, ei katkesta see tegevus
rohevorgu funktsioone ega toimimist.

Tegevuse kavandamisele seati meetmeid loomastiku kaitseks kolmel alal: Parnu 1, PGhja-Kividli ja
Piirsalu. Aidus ja Piarnu2 alal meetmete seadmise vajadus puudus. Meetmed seati
planeeringulahendusele ja nende rakendamisel puudub oluline ebasoodne mgju nii kaitstavale
loomastikule kui ka laiemalt loomastiku elupaikadele ning sidususele. Kasutusaegsete,
kompenseerivate v6i muude meetmete rakendamise vajadus puudub.

Loomastiku uuringust selgunud meetmed on toodud jiargnevas nimekirjas (kdik need on planeeringu
lahendusse integreeritud):

* Pirnu l. Meede: Minniku jGe kallastel Parnu 1 eelvalikuala piires séilitada algse
ehituskeeluvéondi (50 m) ulatuses mets ning viltida raadamist ehituskeeluvoondi alal. Selgitus:
Tegevus on sihitud Manniku jGe kui 16heliste joe seisundi kaitseks.

» Piirsalu. Meede: Piirsalu joe kaldal siilitada algse ehituskeeluvéondi (50 m) ulatuses mets ning
vilistada seal raadamine (v.a kavandatava juurdepiisutee asukohas). Selgitus: Meede on
suunatud nii Piirsalu joe kui 16heliste kudejoe seisundi kaitsele kui ka j6e koridori séilitamisele
vaartuslikus rohevorgustikus, mis seelébi toetab niiteks ka poolveeliste ja teiste loomaliikide
litkumiskoridori séilimist.

= PG&hja-Kividli. Meede: Katseplatsi asukoht kavandada eelvalikuala loode- v6iladneossa ning
umbritseda see pinnasevallidega. Selgitus: Meede on sihitud piirkonnas leiduvate lendorava
leiukohtade ja pusielupaikade ning nendevahelise elupaigavirgustiku olulise hiiringu
valtimisele.

= Meede: Siilitada metsad olemasoleval kujul lendorava levikukoridoris (vt loomastiku uuringu
Joonis 3-6 kollase ja rohelisega margistatud alad: lendorava levikukoridor v&i peatuspaik; alad,
kus esineb voi vihesel méiiral esineb lendoravale sobivaid puistuid). Selgitus: Meede on sihitud
piirkonnas leiduvate lendorava leiukohtade vahelise elupaigavrgustiku sidususe sdilitamiseks.
Meede toimib ka muudele piirkonnas levinud loomade (nt erinevad ulukid) elupaikade
sailimisele ja rohevorgu sidusana hoidmisele.

* Meede: Piirdeaedu mitte rajada eelvalikuala idaservas kulgeva rohelise vorgustiku koridori ja
lendorava levikukoridori aladele, sh ei tohi rajada piirdeaedu juurdepiisuteele eelvalikuala
kagunurgas kuna need 16ikaksid l4bi kogu rohevérgu koridori (vt loomastiku uuringu Joonist 3-
6: kollase ja rohelisega mirgistatud alad eelvalikuala idaservas). Selgitus: Meede on sihitud
piirkonnas leiduvate lendorava leiukohtade vahelise elupaigavirgustiku sidususe siilitamiseks
ja laiemalt rohevorgu koridori toimivuse tagamiseks ning erinevate ulukite liilkumisteede
sailitamiseks.

Asukoha eelistus mojudest tulenevalt

Uhelgi eelvalikualal ega liheduses kaitstavate loomaliikide leiukohti ega nende kaitsega seotud
objekte ei leidu. KaitsetdOstuspargi rajamine ihelgi alal ei md&juta kaitstavat loomastikku ega
loomastiku kaitsega seotud alade kaitse-eesmirke, oluline moju loomastikule puudub. Alade
eelistusjarjekord kujuneb antud juhul eeskétt rohelise vorgustiku kui liikide elupaikade pakkuja, selle
seisundi ning sidususe erinevuste pohjal. Loomastiku seisukohast eelistatumad alad
kaitsetodstuspargi rajamiseks on Aidu ja PShja-Kividli, nendele jargneb Piirsalu ning loomastiku
seisukohast kdige vihem eelistatud alad on Parnu 1ja Parnu 2.
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Tabel 7 Vordluskriteerium: moju loomastikule, sh kaitstavale loomastikule

Vordluskriteerium

Mdju loomastikule,
sh kaitstavale
loomastikule

Parnu1

Asub metsamaastikus rohevorgu
ulatuslikul tugialal (moodustab
veidi tile 2% tugiala pindalast). Ala
piires on rohevérgu seisund ja
loodusmaastike sidusus valdavalt
vilets. Elupaikade pakkumise hiive
osas on ala pigem keskmise voi
madala vaértusega. Hoolimata
sellest voib eelvalikuala siiski
pidada piirkonnas iildlevinud
liikide jaoks kasutatavaks ja
sobivaks metsaelupaigaks.

Ala on rohevorgu sidususe ja
liikide elupaikade seisukohast KTP
arendamiseks pigem véhe sobiv.
Kuigi KTP rajamine nii
eraldiseisvana kui ka koos teiste
voimalike kavandatavate
objektidega, ei ole tegevusena
loomastikku toetav, ei katkesta see
siiski tugiala funktsioneerimist
elupaigana.

Parnu2 Piirsalu

Asub metsamaastikus rohevorgu
ulatuslikul tugialal (moodustab
veidi tile 2,6% tugiala pindalast).
Ala piires on rohevérgu seisund ja
loodusmaastike sidusus valdavalt
vilets. Elupaikade pakkumise hiive
osas on ala pigem keskmise voi
madala viértusega. Hoolimata
sellest voib eelvalikuala siiski
pidada piirkonnas iildlevinud
liikide jaoks kasutatavaks ja
sobivaks metsaelupaigaks.

Ala on rohevorgu sidususe ja
liikide elupaikade seisukohast KTP
arendamiseks pigem vihe sobiv.
Kuigi KTP rajamine nii
eraldiseisvana kui ka koos teiste
voimalike kavandatavate
objektidega, ei ole tegevusena
loomastikku toetav, ei katkesta see
siiski tugiala funktsioneerimist
elupaigana.

Eelistuste varvikoodide selgitus: mida tumedam virv seda eelistatum (vt Tabel 5).

Pohja-Kivioli
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6.1.4 Mojulinnustikule

Peatliki sisu tugineb linnustiku uuringule, mis on eraldi dokumendina leitav kéesoleva t66
lisas 2. Kéesolevas aruandes on uuringu tulemused esitatud kokkuvotlikult. Linnustiku uuringus
analiisiti eelvalikualadel ning voimalikus mdjualas asuvaid linnustiku vaartusi peamiselt EELISe
andmebaasi (seisuga 08.01.2025)", REPowerEU* projekti inventuuride tulemuste ning
loodusvaatluste (PlutoF, loodusvaatluste andmebaas) ning ekspertteabe alusel.

Ko6ik vorreldavad ja hinnatavad eelvalikualad on valitud selliselt, et nendel aladel véimalusel
puuduksid kaitstavate linnuliikide registreeritud leiukohad v6i muud kaitstavad loodusobjektid.
Erandina ulatuvad kaitstavate linnuliikide leiukohad osaliselt eelvalikualadele kahel juhul: Piirsalus
asub metsise (LK II) leiukoht ning P&hja-Kividlis Varinurme kanakulli (LK II) leiukoht. Viljaspool
eelvalikualasid, tegevuse voimalikus mojualas asub aga kaitstavate liikide leiukohti ja linnukaitsega
seotud alasid kdige enam Pérnu 2 ja Piarnu 1 alade puhul. Sealjuures Parnu 2 puhul leidub ldhialal mitu
I kaitsekategooria liigi leiukohta. Aidu ala eristub teistest, kuna sellel alal ega ka mdjualas
linnukaitselisi vaartusi EELISes registreeritud ei ole.

Jargnevalt on antud iga ala kohta lihiilevaade.

Parnu 1 eelvalikuala on 97,7% ulatuses metsamaa, kus on peamiselt kuni 50-aastased (80,1%) metsad,
ile 80-aasta vanuseid metsi on 6,3 ha (2,8%) ja need paiknevad mdne laiguna olemasoleva metsatee
lahedal eelvalikuala ladneosas. Tegemist on peamiselt metsalinnustikule elupaiku pakkuva alaga.
Linnustiku uuringu kohaselt pakub ala elupaiku just pigem levinumatele metsaliikidele, mitte aga
spetsiifilise elupaigandudlusega suurte puutumatute metsamaastike liikidele. Teadaolevalt
puuduvad alal kaitstavate liikide registreeritud leiukohad v®i liikide kaitsega seotud alad (vastavalt
EELISe andmebaasile seisuga 08.01.2025). Inventuuride kiigus (REPowerEU projektist) tuvastati alal
vaid ks II kaitsekategooria rihniliigi (laanerihn) leiukoht. Ulejidnud inventeeritud leiukohad
kuulusid I1I kaitsekategooria liikidele (5 liiki). RePowerEU inventuuride kiigus inventeeritud liikide
leiukohad on kiesoleva aruande koostamise ajaks samuti EELISesse kantud. Inventuuride tulemusi
toetavad ka linnuvaatlused (PlutoF), mis on viimasel kiimnel aastal tuvastanud ala piires mitmeid
II1 kaitsekategooria liike: alal on kohatud arvukamalt erinevad metsaliike (peamiselt rihne, aga
esindatud on ka hoburistas, hiireviu, laanepiit jt). Eelvalikualast viljaspool, miira md&jualas on
peamiselt III kategooria lindude leiukohti.

Piarnu 2 eelvalikuala on 99,8% ulatuses metsamaa, kus on peamiselt kuni 60-aastased (61,9%)
metsad. Ule 80-aastaseid metsi on alal 12,6 ha (4,7%). Tegemist on seega peamiselt metsalinnustikule
elupaiku pakkuva alaga. Linnustiku uuringu kohaselt pakub ala elupaiku just pigem levinumatele
metsaliikidele, mitte aga spetsiifilise elupaigandudlusega suurte puutumatute metsamaastike
liikidele. Teadaolevalt puuduvad alal kaitstavate liikide registreeritud leiukohad v&i liikide kaitsega
seotud alad (vastavalt EELISe andmebaasile seisuga 08.01.2025). Inventuuride kiaigus (REPowerEU
projektist) on tuvastatud alal vaid I1I kaitsekategooria liikide pesitsusterritooriume, mis on kiesoleva
aruande koostamise ajaks samuti EELISesse kantud. Inventuuride tulemusi toetavad ka
linnuvaatlused, mis on viimasel kimnel aastal tuvastanud ala piires mitmeid III kaitsekategooria liike:
alal on kohatud arvukamalt erinevad metsaliike (rahnid, aga ka laaneptd, hiireviu, punaselg-&gija jt).

 Linnustiku uuringus analtisiti EELIS andmebaasi seisuga 08.01.2025, millest on 1dhtutud ka kiesolevasse aruandesse kokkuvdtte tegemisel. EELIS
andmebaasis on hilisema kuupieva seisuga toimunud muutusi kaitstavate liikide leiukohtade osas. Tépsemalt on EELISesse kantud kaitstavate liikide
leiukohad RePowerEU uuringust. Neid leiukohti on linnustiku uuringus ja siinses t66s kasitletud RePowerEU uuringute iilevaate all ning seega on
kisitletud kdik aruande avalikustamise ajaks EELISesse kantud leiukohad.

20 Komisjoni 18.5.2022 teatis euroopa parlamendile, euroopa iilemkogule, ndukogule, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide
komiteele, Kava ,REPowerEU“, COM(2022) 230 final



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0230
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0230
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Eelvalikualast véljaspool ehk vdimalikus miira héiringualas on I kaitsekategooria liikide (must-
toonekurg ja kassikakk) leiukohad ning ka mitmete II kaitsekategooria liikide leiukohti (kanakull,
rahnid).

Arvestades, et Parnu 1ja Parnu 2 alad asuvad tihes metsamassiivis ning pakuvad linnustikule sarnast
elupaika ja on olemasoleva andmestiku pohjal suhteliselt sarnase linnustiku koosseisuga, siis on
siinkohal toodud pShjendus nende alade vahelise eelistuse kujundamiseks. Linnustiku seisukohast
eelistatum eelvalikuala on Pirnu 1, sest seal on metsalinnustikule elupaikade kadu ja mirahéiringute
moju viiksem kui Parnu 2 alal. Parnu 1 alal ei ole murahéiringute mojualas I kaitsekategooria liike ja
alal asub viahem III kaitsekategooria liikide elupaikasid. Ainult II kaitsekategooria liikide elupaikade
kadu on Parnu 1 alal suurem (laaneréhni elupaik 7,6 ha). Parnu 2 ala mirahéiringute mdjualas on aga
I kaitsekategooria must-toonekure ja kassikaku elupaigad, lisaks on seal II kaitsekategooria liikide
elupaikade pindala mirahdiringute mojualas tlle kahe korra suurem ja alale jidb rohkem
11T kaitsekategooria liikide elupaikasid. Mirahairingute mojualasse jaavate I1I kaitsekategooria litkide
elupaikade pindala on Parnu 1 alal natuke suurem, aga need liigid ei ole murahiiringute suhtes viga
tundlikud ja elupaikasid ei raadata, mistottu selles osas alade valikul olulist erinevust ei ole.
Planeeringualal raadamise tottu havivate kaitsealuste liikide elupaigad tuleb mdlema ala puhul
lahipiirkonnas kompenseerida.

Piirsalu eelvalikuala on inimtegevusest hiiritud ala, kus looduslikke héiringuvabasid elupaiku
linnustikule ei leidu. Alal on Piirsalu taktikaala ja lasketiir. Ktll aga tuleb vilja tuua, et mittetundlikele
metsaliikidele on alal siiski sobilikke pesitsuspaiku: eeskétt Piirsalu joega piirneval alal, kus leidub
vaartuslikku vana metsa. Linnustiku uuring toob vilja kdige olulisema konfliktina II kaitsekategooria
metsise leiukoha osalise kattumise eelvalikualaga. Eelvalikualast valjaspool ehk voimalikus mira
hairingualas on rangelt kaitstavatest liikidest lisaks metsisele (mingualad asuvad kohe Piirsalu
eelvalikuala korval) kaks II kategooria kanakulli leiukohta ning vaadeldud on laanerihni. Ulejadnud
liigid hairingualas on III kaitsekategooria liigid (teder, laaneptii, hoburastas, raudkull jne), mille
leiukohad on EELISes v0i vaatlusandmetena registreeritud Mustjarve rabas ja selle imbruse
metsades. Piirsalu ala puhul on vajalik rakendada leevendusmeetmeid ja ka kompenseerivaid
meetmeid metsise kaitseks.

Piirsalu puhul on olulisemaks konfliktiks metsise leiukoha piirnemine ja osaline kattumine
kavandatava kaitset60stuspargi alaga, millest tuleneb ka vajadus moéjude kompenseerimiseks. Kui
kavandada tegevus markimisvaarselt vaiksemas mahus kui kaitset6ostuspark, oleks voimalik olulisi
mojusid liigile valtida, mis véimaldaks loobuda ka kompensatsioonimeetmetest. Tépsemalt, juhul kui
kaitsetoostuspargi asemel kavandada Piirsallu tiksikettevGte voi moned ettevotted, paigutades need
valjapoole metsise leiukohta planeeringuala 16unaossa, oleks moju metsisele eeldatavalt
minimeeritav. Oluline on ka see, et tegu oleks ettevGtetega, mille tegevusega ei kaasne territooriumilt
kaugemale ulatuvat mirahéiringut, sealhulgas ei kavandataks katselohkamisi. Konkreetsete
tegevuste moju tuleb siiski tipsustada jargmistes etappides (planeering, projekt) vastavalt
kavandatava tegevuse sisule ning vajadusel seada meetmeid m&ju minimeerimiseks.

PShja-Kividli eelvalikualast valdava osa moodustab kaevandustegevuse 16ppemisel puistangualale
rajatud mannik ning vihemal maéaral on tegemist kaevandusala serva jadvate tugevalt kuivendatud
soometsadega. Looduslikult vairtuslikke elupaiku seetSttu see ala ka suuresti ei paku. Vaid ala
idapiirile ulatuvad metsamaastikud ja veekogud on linnustikule potentsiaalseks elupaigaks.
Linnustiku uuringu kohaselt ei ole ala linnustikule olulise viartusega. Kaitstavate liikide
registreeritud leiukohtadest on siiski ala kirdenurgas registreeritud II kaitsekategooria kanakulli
leiukoht, mis tuvastati REPowerEU projekti inventuuride kiigus. Lisaks tuvastati samadel
inventuuridel ka moned III kaitsekategooria liikide (66sorr, handkakk) leiukohad. Eelvalikualast
valjaspool ehk v6imalikus miira hiiringualas rangelt kaitstavaid liike peale ala kirdeosas leiduva
kanakulli ei leidu. Ulejaanud liigid hiiringualas on inventuurides ja vaatlusandmetes registreeritud
I1I kaitsekategooria liikide leiukohad (valdavalt rahnid, muude liikide puhul iksikvaatlused).
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Aidu eelvalikualal on tegemist kaevandustegevuse jargselt taastatud metsamaaga, kus valdavalt
esinevad mineraalsel puistangu alal mannienamusega puistud, peamiselt 30—40-aastased metsad
(70,8%). Linnustikule vairtuslikke looduslikke elupaiku see ala suuresti ei paku ning linnukaitselisi
objekte eileidu ei alal ega ka selle ldheduses. Samas nidhtub PlutoF andmebaasi tulemustest, et alal on
ithel korral vaadeldud II kaitsekategooria liiki (valgeselg-kirjurdhn) ning monda III kaitsekategooria
liiki (4 liigi 11 vaatlust). Neist arvukamalt on registreeritud 66sorri vaatlusi. Eelvalikuala piiridest
viljaspool on samuti sagedamini vaadeldud 66sorri, aga ka niiteks tetre ja rukkiradku, kellele Aidu
karjaari taasmetsastatud alad ndhtavasti sobivad.

Meetmed

KTP rajamise peamised olulised m&juaspektid linnustiku jaoks on elupaigakadu ja mirahéiringud.
Vastavalt eelvalikualadel ja nende mdjualas asuvatele linnustiku véirtustele ja elupaikadele on
linnustiku uuringus seatud meetmeid linnustiku elupaigakao ja/voi hiirimise kaitseks koikidel
eelvalikualadel, kuigi nende arv ja sisu erinevad alade lGikes oluliselt. Paljud meetmed seati
planeeringulaheduses arvestamiseks (nt katseplatsi asukoha soovitused, osade metsa-alade
sailitamine jms). Kasutusaegseid leevendavaid meetmeid ega piiranguid ei seatud Aidu ja
PGhja--Kivioli aladele. Soovituslikud kasutusaegsed miira vihendavad meetmed seati Pirnul ja
Piarnu 2 aladele ning kohustuslikud ajalised 16hkamispiirangud Piirsalu alale. Kolme ala puhul on
vajalik tekkivate mojude kompenseerimine: Piirsalu ja Pirnul ning Pirnu 2. Kompenseerivaid
meetmeid tuleb eeldatavalt Piirsalu ja Parnu 2 aladel rakendada ulatuslikumalt ning nende sisu on
keerukam kui Parnu1 ala puhul, kus ka tegevuse elluviimise tagajarjel tekkiv m&ju oleks monevorra
vaiksem. K6ik meetmed on toodud jargnevas tabelis.

Tabel 8 Meetmed linnustikule mdju leevendamiseks

Kohustuslik/

soovituslik

Pargi rajamisega kaasnevad raadamis- ja suured pinnase kaevet6d tuleb teostada viljaspool kohustuslik
pesitsusperioodi, st raadamist66d on lubatud vahemikus 01.08-31.03.

Kevad-suvisel perioodil (1.04-30.06) kasutada katseplatsi 16hkamisteks véimalikult vihe ja/voi soovituslik
teha madalama helitugevusega l6hkamisi.

Katseplats planeerida vdimalikult kaugele III kat liikide elupaikadest, mis on eelvalikuala laheduses. = soovituslik
Soovituslik asukoht naidatud linnustiku uuringu joonisel 4-1.

Kompensatsioonimeetmete kava koostamine metsalinnustiku elupaikade kao ja hdiringu mdju kohustuslik
hiivitamiseks (vt tipsemalt linnustiku uuringu ptk 4.1.3). Kavas kirjeldatakse ebasoodsa mdju

ulatus ja leitakse konkreetsed kompenseerimise alad ja/vdi -meetmed, koos elluviimise kava,
seiremeetmetega jms.

Parnu 1

Pargi rajamisega kaasnevad raadamis- ja suured pinnase kaevet66d tuleb teostada véljaspool kohustuslik
pesitsusperioodi, st need t66d on lubatud vahemikus 01.08-31.03.

Kevad-suvisel perioodil (1.04-30.06) kasutada katseplatsi 16hkamisteks véimalikult vihe ja/vdi soovituslik
teha madalama helitugevusega 16hkamisi.

Katseplatsi asukoht valida véimalikult kaugele olulistest linnukaitselistest viirtustest, mis asuvad kohustuslik
eelvalikualast idapool ja selle loodenurgas. Katseplatsile sobivaim ligikaudne asukoht on esitatud
linnustiku uuringu joonisel 4-2.

Parnu 2
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Kohustuslik/

soovituslik

Kompensatsioonimeetmete kava koostamine metsalinnustiku elupaikade kao ja héiringu mdju kohustuslik
htvitamiseks (vt tipsemalt linnustiku uuringu ptk 4.2.3).

Pargi rajamisega kaasnevad raadamis- ja suured pinnase kaevet6d tuleb teostada viljaspool kohustuslik
pesitsusperioodi, st need t66d on lubatud vahemikus 01.08-28.02.

Katselhkamisi voib 01.03—25.05 14bi viia vahemikus kell 10-15. kohustuslik
Transpordivahendite lilkumise hajutamine eelvalikualal ajavahemikus kell 8-17. soovituslik
Miira levikut tokestava muraseina ehitamine eelvalikuala pdhjapoolses ja idapoolses kiiljes umbes kohustuslik

2,3 km ulatuses.

Eelvalikuala laéne- ja ldunapoolses kiiljes seina-tliipi aia ehitamine, st eelvalikuala imbritseva aia | soovituslik
lahendusena kasutatakse mitte vérkaeda, vaid ldbipaistmatu aia lahendust.

Kompensatsioonimeetmete kava koostamine, et vilja tootada ja ellu viia meetmed metsise kohustuslik
elupaikade kao ja sidususe halvendamise hiivitamiseks (vt tipsemalt linnustiku uuringu ptk
4.3.1.2).
=
13 Kompensatsioonialadele seatud eesmérkide toimimise tulemuslikkust tuleb hinnata 5 ja 10 aastat kohustuslik
:E peale kompensatsioonialade moodustamist.
Sailitada kogu ulatuses kanakulli EELISes registreeritud leiukoht ning selle imbruse metsad, mis kohustuslik
jddvad eelvalikuala kirdenurka. Meetme rakendamise piirkonda on illustreeritud linnustiku
- uuringu joonisel 4-6 rohelise ruudustikuna.
8
5 Katseplats rajada voimalikult kaugele kanakulli leiukohast (linnustiku uuringu joonis 4-6). kohustuslik
\
2 Sailitada sookurgede 66bimiskohana piiritletud ala (vt linnustiku uuringu joonist 3-7) ja sinna soovituslik
§ mitte kaitsetdostuspargi tehaseid ega kaasnevat taristut kavandada.
= Pargi rajamisega kaasnevad raadamis- ja suured pinnase kaevet66d tuleb teostada véljaspool kohustuslik
:3 pesitsusperioodi, st need t66d on lubatud vahemikus 01.08-31.03.

Asukoha eelistus mojudest tulenevalt

Linnustikust ldhtuvalt on kaitsetdostuspargi rajamiseks kdige sobivamad Aidu ja PGhja-Kivioli
eelvalikualad, kuna need on juba tugevalt inimtegevuse poolt m&jutatud ning nende 6koloogiline
vairtus linnustiku jaoks on madal. Samuti ei esine neil aladel ega nende mojualas kriitilisi kaitstavaid
linnuliitke ega linnukaitselisi vdartusi, mille puhul esineks oluline ebasoodne mdju. Kolmanda
eelistusena voib vilja tuua Parnu 1 ala, kus peamise linnustikule avalduva m&juna saab esile tdsta nii
otsese kui kaudse elupaigakao ning hiirimise méju piirkonna metsalinnustikule, mille hulgas on
peamiselt levinud metsalinnuliigid (sh III kategooria). Parnu2 ja Piirsalu alade sobivus
kaitsetodstuspargi rajamiseks on vorreldes teiste eelvalikualadega oluliselt madalam, kuna
eeldatavalt toovad arendused nendel aladel kaasa ebasoodsaid mdjusid rangelt kaitstavatele liikidele.
Piarnu 2 ala puhul on ldhedal Ikaitsekategooria, must-toonekure ja kassikaku, leiukohad. Kuigi
molemad Pirnu eelvalikualad asuvad sarnases metsamaastikus, siis Parnu 2 alal on hairingu mé&jualas
vorreldes Parnu 1 alaga enam II kategooria liikide (kanakull, rahnid) leiukohti. Piirsalu puhul on
peamine oluline moju II kategooria liigile, metsisele.

Eelistuse kujundamisel on arvestatud, et rakendatakse uuringus planeeringulahendusele toodud
meetmeid (nt katseplatsi asukohad) ning tingimusi vdetakse arvesse jargmistes tegevuse
planeerimise etappides (nt ajalised piirangud l6hkamistele Piirsalu alal jms) ning need seatakse KTP
arenduse tingimusteks. Meetmeid seati kall kdikidele eelvalikualadele, kuid nende maht ja sisu
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erinesid alade puhul oluliselt. T66s toodud meetmete rakendamisel hoitakse &ra olulised
negatiivsed mojud (kaitstavale) linnustikule Aidu ja Pdhja-Kividli eelvalikualadel. Ulejaanud
eelvalikualadel on vajalik linnustikule avalduvaid negatiivseid m&jusid kompenseerida. Selleks
tuleb Parnu 1, Parnu 2 ja Piirsalu alade puhul koostada kompensatsioonimeetmete kava (vt
tabel 8).



Tabel 9 Vordluskriteerium: maju linnustikule (sh kaitstavale linnustikule)

Mdju linnustikule
(sh kaitstavale
linnustikule)

Tegemist on peamiselt
metsalinnustikule elupaiku pakkuva
alaga (ca 97,7% metsamaa).
Eelvalikualal puuduvad kaitstavate
liikide EELISes registreeritud
leiukohad véi liikide kaitsega seotud
alad ning samuti ei ole inventeeritud
kriitilise tihtsusega liike (I vi IT
kategooria, v.a tiks laanerahni
leiukoht). Inventuuride kdigus on
eelvalikualal tuvastatud peamiselt III
kaitsekategooria liike (5 liiki 9-s
leiukohas). Mirahairingute mdjualas
ei ole I kaitsekategooria litke ning IT
kategooria liikide elupaiku on
oluliselt vihem vorreldes Parnu 2
alaga. Miurahiiringute mdjualasse
jaavate III kaitsekategooria liikide
elupaikade pindala on Parnu 1 alal
natuke suurem kui Pérnu 2 alal, aga
need liigid ei ole murahéairingute
suhtes viga tundlikud ja elupaikasid
eiraadata, mistottu selles osas alade
valikul olulist erinevust ei ole.

Planeeringulahenduse koostamiseks
antakse iiks soovitus (katseplatsi
asukoht).

Jargmisteks etappideks seatakse
kaks meedet (ehitusaegne meede:
raadamise ja kaevetdode
pesitsusaegne piirang) ning soovitus
kasutusaegselt katsetusi piirata
lindude pesitsusperioodil.

Vajalik on
kompensatsioonimeetmete kava

Tegemist on peamiselt
metsalinnustikule elupaiku
pakkuva alaga (ca 99,8%
metsamaa). Eelvalikualal puuduvad
kaitstavate liikide EELISes
registreeritud leiukohad véi litkide
kaitsega seotud alad ning samuti ei
ole inventeeritud kriitilise
tahtsusega liike (I v&i I1 kategooria).
Inventuuride kiigus on
eelvalikualal tuvastatud peamiselt
111 kaitsekategooria metsalinde (7
liiki 8-s leiukohas). Miirahairingute
voimalikus m&jualas on kriitiliste
liikide, I kaitsekategooria must-
toonekure ja kassikaku, elupaigad
ning lisaks on II kaitsekategooria
liikide elupaikade pindala
miurahéiringute méjualas oluliselt
suurem vorreldes Parnu 1 alaga.

Planeeringulahenduse
koostamiseks on toodud tiks
kohustuslik meede (katseplatsi
asukoha valik).

Jargmisteks etappideks seatakse
kaks meedet (ehitusaegne meede:
raadamise ja kaevetoode
pesitsusaegne piirang) ning
soovituslik meede kasutusaegselt
katsetusi piirata lindude
pesitsusperioodil.

Vajalik on
kompensatsioonimeetmete kava
koostamine metsalinnustiku

Arvestades, et eelvalikuala on
lasketiiru ja taktikalana kasutatav
ei ole ala hinnatav kui kdrge
potentsiaaliga elupaik linnustikule.
Samas on peamine eelvalikualaga
jalahialaga seotud linnukaitseline
vaartus metsis (LK II), mille
elupaiku eelvalikuala hélmab.
Kaasneb metsise elupaiga kadu ja
killustamine. Olulist méju
véljaspool KTP ala vdib eeldada
metsisele 14bi mirahéiringu ja
elupaiga kvaliteedi languse ning
servaefekti.

Planeeringulahenduse
koostamiseks meetmeid ei seata.

Jargmisteks etappideks seatakse
meetmeid kokku 7, valdavalt
metsise kaitseks. Meetmeid
seatakse nii ehituse (raadamise
pesitsusaegne piirang, piirdeaia
lahendustele) kui ka kasutuse ajaks
(I8hkamiste ajalised piirangud).

Vajalik on
kompensatsioonimeetmete kava

koostamine metsise elupaikade kao
ja sidususe halvendamise
hiivitamiseks. Elupaikade
kompenseerimise toimimise seire 5
ja 10 aasta jarel.




koostamine metsalinnustiku elupaigakao ja hairingu
elupaigakao ja héiringu kompenseerimiseks.
kompenseerimiseks.

Kuigi nii Parnu 1, Parnu 2 kui ka
Piirsalu alal on vajalik
kompenseerida linnustikule
avalduvaid mdjusid, on Piirsalu ja
Pirnu 2 aladel kompenseerimise
sisu ja elluviimine keerukam kui
Parnu 1 alal. Erinevus tuleneb
asjaolust, et Parnu 1 alal on
kavandatava tegevuse tulemusena
tekkiv m&ju monevorra vaiksem
ning kriitilises seisus ja rangelt
kaitstavatele liikidele mdju ei
kaasne, erinevalt Parnu 2 ja Piirsalu
aladest.

Eelistuste varvikoodide selgitus: mida tumedam virv seda eelistatum (vt Tabel 5).
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6.1.5 Mojutaimestikule

Kiesolevas peatiikis ldhtutakse taimestiku uuringu tulemustest ja need on esitatud
kokkuvotlikult. Taimestiku uuring on eraldi dokumendina leitav kiesoleva t66 lisas 3. Peamiste
andmeallikatena kasutati taimestiku uuringus EELISe andmebaasi, loodusvaatlusi (PlutoF,
loodusvaatluste andmebaas) ja REPowerEU* projekti raames teostatud inventuuri tulemusi.

Taimestiku uuringus Kkisitleti kaitstavaid taime- ja samblikuliike (edaspidi koondnimetusega
nimetatud ka kui kaitselaused fookusliigid), vaariselupaiku (edaspidi ka VEP) ning vaartuslikke kooslusi
(sh inventeeritud loodusdirektiivi (edaspidi ka LoD) elupaigatiiipe) nii eelvalikualal kui ka
kavandatava tegevuse voimalikus mojualas. Taimestiku uuringu pdhjal on kavandatava tegevuse
voimalik servaefekti mdjuulatus 60 m eelvalikuala piirist valjapoole (edaspidi ka méjuala).

Uhelgi kavandatud tegevuse alal (eelvalikualal) ega selle mdjualas ei asu teadaolevalt kaitstavate
seeneliikide leiukohti.

Samuti anti taimestiku uuringus tlevaade metsade vanuselise struktuuri, kasvukohatiipide,
domineerivate puuliikide ja vanuselise koosseisu kohta planeeringualadel (st eelvalikualade piires).

Aidu ja PGhja-Kividli (taimestiku uuringus nimetatud kui Kividli eelvalikuala) eelvalikualadel on
inimtekkelised kooslused. Vaid Pdhja-Kividli eelvalikuala idaosas ei ole pdlevkivi kaevandatud ja
sealsed metsad on siilinud, kuigi on tugevasti mgjutatud kaevandatud ala kuivendavast mojust.
Piarnul ja Piarnu?2 eelvalikualadel on valdavalt majandatavad metsad ning Piirsalu eelvalikuala
kasutatakse taktikaalana.

Aidu, PGhja-Kividli ja Parnu 2 eelvalikualadel ei ole EELISe andmetel viiriselupaiku registreeritud.
Vairiselupaiku leidub Piirsalu ja Parnu 1 eelvalikualadel. Viiriselupaiku on registreeritud Piirsalu,
PGhja-Kividli ja Parnu 1 eelvalikualadel kavandatavate tegevuste mojualas.

Teadaolevalt ei leidu kaitsealuseid fookusliike Piirsalu ja PGhja-Kividli eelvalikualadel. Kaitsealuseid
fookusliike (II ja III kaitsekategooria liike) on tuvastatud Aidu, Parnu 1ja Parnu 2 eelvalikualadel. Aidu
eelvalikuala on endine karjiariala, kus kill leidub kaitsealuste taimeliikide leiukohti, kuid tegemist ei
ole liikidele tuitipilise loodusliku kasvukohaga. Kaitsealuseid fookusliike leidub Piirsalu, Aidu, Parnu 1
ja Parnu 2 eelvalikualadel kavandatava tegevuse mdojualas. Peamiselt on tegemist III kaitsekategooria
taimeliikide leiukohtadega.

Nii Piirsalu kui ka Parnu1 eelvalikualadel ja seal kavandatavate tegevuste mojualas leidub LoD-i
elupaigatiiipe. Parnu 2 eelvalikualal on LoD-i elupaigatiitip tuvastatud vaid eelvalikuala piires.

Olemasolevat olukorda eelvalikualadel kirjeldab ka jargnev tabel.

21 . . . .
Keskkonnaagentuur. 2024. Tuuleenergeetika arendamiseks tiiendavate alade kaardistamine.
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Tabel 10 Eelvalikualadel esinevate viirtuste tlevaade taimestiku uuringu tulemusel

Eelvalikuala Piirsalu

Vairtused

Kaitsealused
fookusliigid

Eelvalikualal: puudvad

Modjualas: EELISe andmetel tks II
kaitsekategooria ohustatud liik
sire varjusamblik (Chaenotheca
gracilenta, 1leiukoht), tiks III
kaitsekategooria liik laialehine
neiuvaip (Epipactis helleborine, 1
leiukoht), ei ole ohustatud.

VEP Eelvalikualal: iks VEP
(VEP146030)

Madjualas: kaks VEP-i (VEP146030
ja VEP206722).

Vairtuslikud
kooslused

Eelvalikualal: rusukallete ja
jaarakute metsad (pangametsad,
9180**?, VEP-i piires)

Mdjualas: rikutud, kuid
taastumisvdimega rabad (7120)

Pohja-Kivisli

Eelvalikualal: PlutoF andmetel on alal
leitud II kaitsekategooria taimeliigi
ainulehine sookapp (ka ainulehine
soovalk, Malaxis monophyllos) ning I11
kaitsekategooria taimeliike laialehine
neiuvaip (Epipactis helleborine),
tumepunane neiuvaip (Epipactis
atrorubens), suur kiaopdll (Listera ovata)
ja hall kiapp (Orchis militaris). Ei ole
ohustatud liigid.

Eelvalikualal: puuduvad

Mdjualas: puuduvad

Mdjualas: LVA andmetel iiks II
kaitsekategooria liigi kaunis kuldking
leiukoht (Cypripedium calceolus), kaks I11
kaitsekategooria liigi (hall kipp (Orchis
militaris) ja suur kiopdll (Listera ovata))
leiukohta ning lisaks perekonna kiokeel
(Platanthera sp., liigini maaramata,
molemad liigid III kaitsekategooria)
leiukoht. Ei ole ohustatud liigid.

Eelvalikualal: puuduvad Eelvalikualal: puuduvad

Mbjualas: puuduvad Modjualas: iiks VEP (VEP212835)

Eelvalikualal: puuduvad Eelvalikualal: puuduvad

Modgjualas: puuduvad Mdjualas: puuduvad

Parnu1

Eelvalikualal: EELISe
andmetel III
kaitsekategooria
taimeliikide, laialehine
neiuvaip (Epipactis
helleborine, 1 leiukoht) ja
sulgjas Shik (Neckera
pennata, 1leiukoht),
leiukohad. Ei ole ohustatud
liigid.

Modjualas: EELIS andmetel
ks I11 kaitsekategooria liik
sulgjas Shik (Neckera
pennata, VEP-ga
(VEP207854) samades
piirides). Ei ole ohustatud
liik.

Eelvalikualal: iks VEP
(VEP160128)

Modjualas: iks VEP
(VEP207854)

Eelvalikualal: vanad
loodusmetsad (9010*, VEP
piires)

Mdgjualas: soostuvad ja soo-
lehtmetsad (9080%) ning

Parnu2

Eelvalikualal: EELISe
andmetel 11
kaitsekategooria
taimeliikide, laialehine
neiuvaip (Epipactis
helleborine, 8 leiukohta) ja
ohakasoomukas (Orobanche
pallidiflora, 2 leiukohta),
leiukohad. Ei ole ohustatud
liigid.

Mdjualas: EELIS andmetel
itks III kaitsekategooria liik
laialehine neiuvaip kahes
leiukohas (Epipactis
helleborine). PlutoF andmetel
iks I1I kaitsekategooria litk
ahtalehine dngelhein
(Thalictrum lucidum). Ei ole
ohustatud liigid.

Eelvalikualal: puuduvad

Modjualas: puuduvad

Eelvalikualal: vanad
loodusmetsad (9010%)

Modjualas: puuduvad

2 Tarniga tihistatud elupaigad on esmatéhtsad ja nende kaitse tagamisel on Euroopa Liidul eriline vastutus seoses sellega, et suur osa antud elupaikade/liikide levilast paikneb liikmesriikide territooriumil.



Eelvalikuala

Metsade
struktuur ja
koosseis
eelvalikuala
piires

Piirsalu

Pigem valdavalt psivalt olnud
metsamaa. Valdavalt 40-60 a
puistud, vorreldes teiste
eelvalikualadega on
vanuseklasside jaotus suhteliselt
vordne. Ule 80 a metsi 3,6 ha
(12,4%). Peamiselt MS ja AN kkt
(81,2%, 23,8 ha), 11 erinevat kkt.
Peamiselt kase, sanglepa ja méanni
enamusega puistud (83,7%, 24,5
ha).

Metsamaana ala kasutus katkenud.
Valdavalt 20-40 a puistud (115,8 ha,

79,2%), kuigi alal tile 60 a metsi ei ole ja

tegemist on parast

kaevandamistegevust rajatud metsaga.
Vaid 1 kkt kasvukohatiiiip MP (100%,

146,1 ha). Vaid minni enamusega

kultuurpuistud kaevandusega rikutud

alal (100%, 146,1 ha).

Pohja-Kivisli

Metsamaana ala kasutus osaliselt
katkenud. Valdavalt 0-20 a puistud
(138,4 ha, 86,4%), peamiselt tegemist
parast kaevandamistegevust istutatud
metsaga. Ule 80 a metsion 5,8 ha
(3,6%). Peamiselt kkt MP (77%, 123,3
ha), 6 erinevat kkt. Peamiselt méanni
enamusega kultuurpuistud aga ka kase
enamusega puistud ala idaosas (93,2%,
149,3 ha).

Parnu1

vanad loodusmetsad
(9010%)

Ala kasutus metsamaana
pusiv. Valdavalt 0-20 a
puistud (102,1 ha, 45,1%).
Ule 80 a metsi on 6,3 ha
(2,8%). Peamiselt AN ja MS
kkt (48%,108,6 ha), 13
erinevat kkt. Peamiselt kase
ja kuuse enamusega puistud
(74,2%, 168,1 ha).

Parnu2

Ala kasutus metsamaana
pusiv. Valdavalt 0-20 a
puistud (125,7 ha, 46,8%).
Ule 80 a metsi on alal 12,6 ha
(4,7%). Peamiselt JM ja AN
kkt (77,1%, 207,2 ha), 9
erinevat kkt. Peamiselt kase
ja kuuse enamusega puistud
(85%, 228,4 ha).
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Looduskaitseseaduse (edaspidi ka LKS) 8. peattki kohaselt kehtib II ja III kaitsekategooria liikide
elupaikades, mis pole kaitsealade, hoiualade voi plisielupaikadena piiritletud, isendi kaitse. Isend on
igas arengujirgus olev taim v0i seen vOi taime v0i seene dratuntav osa. See tihendab, et on keelatud I
ja II kaitsekategooria taimede ja seente kahjustamine (sh korjamine ja havitamine) ning III
kaitsekategooria taimede ja seente havitamine ja loodusest korjamine ulatuses, mis ohustab liigi
sailimist konkreetses elupaigas. Uks elurikkuse siilitamise olulisimaid teaduslikke aluseid on liigi (vi
liigisisese taksoni) viljasuremisriski ehk ohustatuse hindamine. Suurema viljasuremisohuga
kategooriaga liikidel eeldatakse suuremat viljasuremise tdendosust. Ohustatud kategooriatesse
kuuluvad kategooriad kriitilises seisundis (ohustatuse kategooria lithend CR), viljasuremisohus (EN)
ja ohualdis (VU).

Aidu eelvalikualal on teadaolevatest liikidest oluline podrata tihelepanu eelkdige ainulehisele
sookdpale. Ainulehise sookipa tipne levikuala Aidu eelvalikualal ei ole teada, mistdttu tuleb
kaitsetodstuspargi detailsemal kavandamisel Aidu alale inventeerida alal paiknevad liigi teadaolevad
ja potentsiaalsed kasvukohad ning vajadusel kavandada nende kaitseks meetmeid.

Parnu 1 eelvalikualal ei saa EELISe info pohjal vilistada sulgja Shiku leidumist mujal 1dhipiirkonnas,
kus mets on veel sdilinud. Seega tuleb inventeerida Pérnu1 eelvalikualale jadvad vanemad leht- ja
segametsad orienteeruvalt vihemalt 75-aastased metsad (inventuuriala saab tipsustada inventuuri
tegeva botaanikaga) ning vajadusel seada meetmeid sulgja Shiku kasvukohtade kaitseks.

Arvestades, et Parnu 2 eelvalikualal kasvav ohakasoomukas on veereziimi muutuste suhtes tundlik ja
liigi tmberasustamine voib olla komplitseeritud, siis tuleb vilistada alale jadvate ohakasoomuka
kasvukohtade kahjustamine (raadamine, ehitustegevus) ning viltida tidiendava kuivendussiisteemi
rajamist leiukohale (piiritletud kasvukoht) ldhemal kui 60 m.

Piirsalu eelvalikualal kavandatava tegevuse mojualas tuleb ohustatud liigi sireda varjusambliku
kasvukoha kaitseks jatta raadamata ja kuivendamata 60 m laiune ala EELISes piiritletud sireda
varjusambliku kasvukoha timber.

Ulejadnud eelvalikualadele ja seal kavandatavate tegevuste mdjualale jidvate kaitsealuste
fookusliikide leiukohtade puhul on taimestiku uuringuga seatud meetmed soovituslikku laadi
(vt Tabel 11).

Keskkonnaministri 04.01.2007 masruse nr 2> § 26’ Ig 2 kohaselt on avalik-6igusliku isiku omandis
olevas metsas ja riigimetsas asuvas EELISesse kantud viiriselupaigas raie keelatud, vilja arvatud
erandkorras tehtav raie ja kujundusraie Keskkonnaameti ndusolekul. Koik eelvalikualadel ja nendega
piirnevatel aladel (60 m eelvalikuala piirist véljapoole) olevad vaariselupaigad asuvad riigimetsas.
Seega tuleb viiriselupaigad eelvalikualal ja sellega piirneval alal sailitada. Soovituslikult viltida
metsa raadamist ja tiiendava kuivendussiisteemi rajamist viariselupaiga servast 60 m ulatuses.

Inventeeritud LoD-i elupaigatiitipide osas on soovituslik need siilitada. Veereziimimuutuste suhtes
tundlike elupaigatiitipide puhul on soovituslik olemasolevat veereziimi mitte muuta, st mitte rajada
uusi kuivenduskraave ning olemasolevaid mitte uuendada. LoD-i metsaelupaigatiitipide piirist 60 m
ulatuses on soovitatav viltida metsa raadamist (st sdilitada ala metsamaana).

Tegevuse kavandamisele seati meetmeid taimestiku kaitseks neljal eelvalikualal: Piirsalu, Kividli,
Parnul ja Parnu2. Aidu eelvalikualal meetmete seadmise vajadus puudus. Kull aga vGib Aidu

Viiriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, kaitse korraldamine ning véiriselupaiga kaitseks lepingu s6lmimine ja kasutusGiguse tasu arvutamise

téapsustatud alused.


https://www.riigiteataja.ee/akt/113072023065?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/113072023065?leiaKehtiv
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eelvalikualal ainulehise sooképa inventuuri tulemusel selguda vajadus kavandada liigi kasvukohtade
kaitseks meetmeid.

Taimestiku uuringu tulemusel selgunud meetmed ja lisauuringute vajadus on toodud jirgnevas

tabelis.

Tabel 11 Eelvalikualade leevendusmeetmete ja lisauuringute vajaduse tilevaade taimestiku uuringu p&hjal

Eelvalikuala Leevendusmeetmed Lisauuringute vajadus

Piirsalu

Aidu

P&hja-
Kivioli

Piarnul

Parnu 2

Kohustuslikud:
Viltida metsa raadamist VEP-is (VEP146030, vt lisa 3 joonis 2-30).

Sireda varjusambliku kasvukoha (KLO9702053, vt taimestiku uuringu
joonis 2-51) kaitseks tuleb jitta raadamata ja kuivendamata 60 m laiune
ala EELISes piiritletud sireda varjusambliku kasvukoha timber.

Soovituslikud:

Soovituslikult jatta VEP-ide (VEP146030, VEP206722) piirist 60 m puhvri
alal mets raadamata ning mitte rajada sinna kuivendusstisteeme.

Soovituslikult valtida piiritletud elupaigatiitibi 7120 piirist (vt lisa 3 joonis
2-51) 60 m ulatuses taiendavate kuivenduskraavide rajamist ja
olemasolevate uuendamist.

Puuduvad

Puuduvad

Kohustuslikud:
Viltida metsa raadamist VEP-is (VEP160128) (vt lisa 3 joonis 2-31).
Soovituslikud:

Soovituslikult viltida metsa raadamist ja tiiendava kuivendussiisteemi
rajamist VEP (VEP160128) servast 60 m ulatuses.

Soovitatavaltjatta VEP (VEP207854) piirist (vt lisa 3 joonis 2-54) 60 m
puhvri alal mets raadamata ning mitte rajada sinna kuivendussiisteeme.

Soovituslikult viltida kavandatavaid tegevusi laialehise neiuvaiba
kasvukohas (KLO9349147, vt lisa 3 joonis 2-33).

Elupaigatiiipide 9010* ja 9080* piirist 60 m ulatuses on soovitatav
valtida metsa raadamist (st sdilitada ala metsamaana, vt lisa 3 joonis 2-
54).

Soovitatav viltida uute kuivenduskraavide rajamist 9080* 60 m
puhvrisse imber koosluse.

Kohustuslikud:

Tuleb vilistada eelvalikualale jaavate ohakasoomuka kasvukohtade
(KLO9349297,KL0O9349300, vt lisa 3 joonis 2-34) kahjustamine
raadamise, ehitustegevuse jms tegevuse kdigus, 60 m ulatuses leiukohast
viltida tadiendavat kuivendust.

Soovituslikud:

Puudub

Teostada ainulehise sooképa
inventuur eelvalikualal ja vajadusel
kavandada meetmed (vt lisa 3 ptk
2.3.1).

Puudub

Teostada eelvalikukalal sulgja hiku
inventuur ja vajadusel kavandada
meetmed (vt lisa 3 ptk 2.3.2).

Puudub
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Eelvalikuala Leevendusmeetmed Lisauuringute vajadus

Soovitatavalt sailitada elupaigatiiiibile 9010* vastav mets ning
elupaigatiitibi piirist 60 m ulatuses viltida metsa raadamist (st siilitada
ala metsamaana, vt lisa 3 joonis 2-22).

Soovituslikult viltida kavandatavaid tegevusi laialehise neiuvaba
kasvukohtades (KLO9349219, KL0O9349148, KLO9349218, KLO9349191,
KL0O9349186, KL0O9349185, KLO9349184, KLO9349202, vt lisa 3 joonis 2-
34).

Asukoha eelistus mojudest tulenevalt

Vottes arvesse eelvalikualade metsade kohta koondatud infot, siis eelistatumaks osutus Aidu
eelvalikuala. Seda seetSttu, et tegemist on kogu ulatuses inimtekkelise metsakooslusega
(kaevandustegevuse 16ppemisel puistangualale rajatud mannik). Kividli eelvalikuala puhul on samuti
suures osas tegemist puistangualaga, kuid ala idaosas on veel alles vanemat metsa, mis on kiill
kuivendusest mojutatud. MistSttu on Kividli eelvalikuala monevorra vihem eelistatud kui Aidu
eelvalikuala. Parnu 1, Pérnu 2 ja Piiralu eelvalikualad on olnud pikemat aega metsamaana kasutuses
ning sealsed metsad on suurema mitmekesisusega.

Aidu, Kividli ja Parnu 1 eelvalikualadel ei asu vdariselupaiku, mistSttu on need alad véériselupaikade
seisukohast eelistatumad. Piirsalu ja Pirnu2 eelvalikualadel on viiriselupaiku, millega tuleb
kaitsetdostuspargi rajamisel arvestada (vt lisa 3 ptk 3 meetmeid).

Teadaolevalt ei leidu kaitstavaid fookusliike Piirsalu ja Kivioli eelvalikualadel, mistéttu on need
kaitstavate fookusliikide seisukohast eelistatumad. Kuigi Aidu eelvalikualal leidub PlutoF andmetel 11
ja III kaitsekategooria liike ja vajalik on tapsustada II kaitsekategooria liigi ainulehise sookipa levik
alal, siis arvestada tuleb, et tegemist ei ole nimetatud liikidele titipilise kasvukohaga. Seetdttu on Aidu
eelvalikuala monevorra vihem eelistatud kui Piirsalu ja Kividli eelvalikualad. Pérnul ja Pirnu 2
eelvalikualadel leidub mitmeid III kaitsekategooria liike, kelle levikuga tuleb kaitsetdostuspargi
rajamisel arvestada (vt lisa 3 ptk 3 meetmeid).

Arvestades, et Aidu, Kivioli ja Parnu 2 eelvalikualadega kulgnevate kaitsealuste fookusliikide,
vaidriselupaikade ja vaartuslike koosluste puhul ei ole vajalik rakendada leevendusmeetmeid, siis
selles osas vOib need alad lugeda Piirsalu ja Parnu 1 eelvalikualadest soodsamaks.

Aidu eelvalikuala puhul on vajalik tdiendav ainulehise sookipa inventuur, millega selgitatakse vilja
ka leevendusmeetmete vajadus liigi kasvukohtadele, ning Kividli eelvalikualal on vaja rakendada ala
idaosas asuva rohelise vorgustiku koridori suhtes leevendusmeetmeid. Samas on teada, et Aidu
eelvalikuala ei ole ainulehisele sookipale tiitipiliseks looduslikuks kasvukohaks. Arvestades eeltoodut,
saavad molemad alad norga eelistuse. Piirsalu on pigem monevorra vihem eelistatud kui Aidu ja
Kividli, sest rakendatavaid leevendusmeetmeid on ala kohta rohkem. Parnu 1ja Parnu 2 eelvalikualad
on koige vahem eelistatud, kuna sinna kaitsetd0stuspargi rajamisel tuleb rohevérgustiku osas
negatiivse moju vihendamiseks rakendada proportsionaalseid kompenseerivaid meetmeid.

Taimestiku seisukohast koondeelistuse kujundamisel on taimestiku uuringu pShjal arvesse voetud
koiki eespool kirjeldatud vorreldavaid kriteeriume ja nende pdhjal kujunenud eelistusi. Selgelt
esimese eelistuse saavad Aidu ja Kividli eelvalikualad, sest eelistus jai nende alade puhul vahemikku
tugev eelistus kuni nork eelistus. Vahem eelistatud kui teised eelvalikualad on Pérnu 1 ja Pirnu 2, sest
sealne maakasutus metsamaana on olnud pisiv ja metsade mitmekesisus monevorra suurem kui
teistel aladel. Selgelt teise eelistuse sai Piirsalu eelvalikuala, kuna on mdnevdrra vihem eelistatud kui
Aidu ja Kivioli eelvalikualad, aga monevorra rohkem eelistatud kui Parnu 1ja Pirnu 2 eelvalikualad.
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Taimestiku uuringu tulemusel on eelvalikualade paremusjirjestus nii kaitsetdostuspargi kui ka
I6hkeainetd6stuse rajamisel jargmine:

* AidujaKivioli eelvalikuala;
=  Piirsalu eelvalikuala;
* PéarnuljaPérnu 2 eelvalikuala.
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Tabel 12 Vordluskriteerium: mdju taimestikule (sh kaitstavale taimestikule)

Vordluskriteerium

Mdju taimestikule (sh
kaitstavale
taimestikule)

Parnu1

Pisiv kasutus metsamaana.
Mitmekesisemad metsad kui
Aidu ja PShja-Kividli alal.
Eelvalikualal ja mdjualas 2 VEP-
i. EELISe andmetel] eelvalikualal
ja mojualas 3 kaitstavate liikide
leiukohta. Eelvalikualal (VEP-i
piires) ja mdjualas (osaliselt
VEP-i piires) LoD-i
elupaigattiipe 3 kohas.

Vajalik teostada sulgja Ghiku
inventuur, mille kiigus selgub
liigile leevendusmeetmete
rakendamise vajalikkus.

Kohustuslikke meetmeid tuleb
rakendada VEP-i osas.
Soovituslikke meetmeid tuleb
rakendada VEP-ide, liigi
leiukoha ja LoD-i
elupaigatiitipide osas.

Parnu2 Piirsalu

Piisiv kasutus metsamaana.
Mitmekesisemad metsad kui
Aidu ja P6hja-Kivioli alal.
Eelvalikualal ja m&jualas VEP-e
pole. EELISe andmetel
eelvalikualal ja m&jualas 11
kaitstavate liikide leiukohta.
PlutoF andmetel m&jualas iiks
kaitstava liigi leiukoht. Uhes
kohas LoD-i elupaigatiiiip.

Kohustuslikke meetmeid tuleb
rakendada ohakasoomuka
leiukohtade osas. Soovituslikke
meetmeid tuleb rakendada LoD-
i elupaigatiitipide ja liigi
leiukohtade osas.

Eelistuste varvikoodide selgitus: mida tumedam vérv seda eelistatum (vt Tabel 5).

Pohja-Kivioli
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6.1.6 Mojurohelisele vorgustikule

Peatiikis lahtutakse taimestiku uuringu tulemustest, kus analiisil kasutati lisaks kehtivatele ja
kavandatavatele planeeringutele ka ELME projekti* tulemusel valminud kaardikihte
iseloomustamaks 6kosiisteemide seisundit jaloodusmaastike sidusust. Taimestiku uuring on eraldi
dokumendina leitav t66 lisas 3. Siin aruandes on uuringu tulemused esitatud kokkuvotlikult.

Piirsalu

ELME projekti raames valminud kaardikihtide p&hjal on Piirsalu eelvalikualal heas kuni viletsas
seisundis 6kostisteemid. Peamiselt on alal keskmises seisundis okosiisteemid (63,8% eelvalikuala
pindalast, 57,5 ha). Heas seisundis 6kostisteemid Piirsalu eelvalikuala laaneservas ja sellega piirneval
alal indikeerivad vaariselupaikade asukohti. Paremas seisundiklassis olevad metsad asuvad valdavalt
eelvalikuala idaservas Piirsalu joe kallastel, kus paiknevad viariselupaigad ja metsaregistri andmetel
vanemad metsad. Uldistatud metsade seisundiklasside pdhjal on Piirsalu eelvalikualal kdige enam
levinud keskmises seisundis metsad. Piirsalu eelvalikuala jaab kdrgema okoloogilise viartusega
loodusmaastiku serva. Sellest lddnepoole jadvad juba margatavalt madalama 6koloogilise vairtuse ja
sidususega metsad. Sellegipoolest tuleb tihele panna, et ELME andmete pdhjal on véirtuslikud
eelkdige ala 1d4dneservas Piirsalu joe darsed kooslused (vt lisa 3 joonis 2-37).

Liidne-Nigula valla kehtiva tldplaneeringu® (edaspidi ka UP) kohaselt jaib Piirsalu eelvalikuala
vihesel méiral rohelise vorgustiku tugialale (Piirsalu joe serv ning eelvalikuala kagu- ja loodenurk).
Valdava osa eelvalikualast moodustab erineva taristuga olemasolev taktikaala ja lasketiir, kus viiakse
regulaarselt 14bi taktikaharjutusi. Tugeva inimmaju, sh ka inimeste lilkumise ja laskmisega kaasneva
mirahiiringu tottu on ka taktikaalana kasutatava ala 6koloogiline vaartus madalam. Eelduslikult on
see ka pShjuseks, miks see on rohevdrgustikust vilja jaetud. Kokku holmab eelvalikuala ligikaudu 9 ha
30 497%¢ ha suurusest tugialast. Rohevorgustiku alale jaavas osas tuleb arvestada, et sellele on Ladne-
Nigula valla ildplaneeringuga seatud kasutustingimused, asjakohased kasutustingimused on vilja
toodud taimestiku uuringu ptk-s 2.4.1.

Olulise 6koloogilise vairtusega koosluste ja rohevorgustiku kaitseks tuleb tdhelepanu poorata
eelkdige eelvalikuala lddneservas asuvatele Piirsalu joe dirsetele metsakooslustele ning vajalik on
rakendada jargmist meedet:

* Soovituslikult valtida kavandatud tegevuse kdigus Piirsalu joe darsete metsakoosluste havitamist
ja kahjustamist (sh metsade raie ja raadamise teel) 50 m joe kaldast (vt lisa 3 joonis 2-37), v.a
kavandatava juurdepiisutee asukohas.

Aidu

ELME projekti raames valminud kaardikihtide p&hjal on Aidu eelvalikualal vaid viletsas seisundis
okosiisteemid (94,2% eelvalikuala pindalast —148,7 ha). See on tingitud ennekdike sellest, et tegemist
on kaevandusega rikutud alaga, kuhu on ténaseks rajatud kultuurpuistud ala korrastamise eesmargil.
Paremas seisundiklassis olevad metsad asuvad eelvalikuala pohjaosas, kus paiknevad metsaregistri

24 Helm, A., Kull, A., Veromann, E., Remm, L., Villoslada, M., Kikas, T., Aosaar, ., Tullus, T., Prangel, E., Linder, M., Otsus, M., Kilm, S., Sepp, K., 2020
(tdiend. 2021). Metsa-, s00-, niidu- ja pdllumajanduslike 6kosiisteemide seisundi ning 6kostisteemiteenuste baastasemete tileriigilise hindamise ja
kaardistamise 16pparuanne. ELME projekt. Tellija: Keskkonnaagentuur (riigihange nr 198846).

25 Kehtestatud 18.08.2022 Laane-Nigula Vallavolikogu otsusega nr 1-3/22-36.

26 Ellipsodiaalse koordinaatsiisteemi jargi.
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andmetel ka monevorra vanemad metsad. Aidu eelvalikuala jaab viletsa seisundi ja sidususega
okostisteemide alale.

Alal kehtiva Maidla valla (praeguse Liganuse valla territooriumil) Gldplaneeringu®” kohaselt ei jai
Aidu eelvalikuala rohevorgustiku alale. Ka koostatava Liiganuse valla tildplaneeringuga?® ei ole Aidu
eelvalikuala kavandatud rohelise vorgustiku koosseisu (vt lisa 3 joonis 2-40). Kiill aga on eelvalikuala
pea tervikuna Ida-Viru maakonnaplaneeringus (kdige uuem kehtiv planeering, kehtestati
2016. aastal)?® méératud tugialal, hdlmates umbes 155 ha 2513 ha suurusest tugialast, s.0 umbes 6%.
Maakonnaplaneeringus on seatud kasutustingimus, mille jargi ei tohi rohelise vorgustiku
funktsioneerimiseks looduslike alade osatdhtsus tugialadel langeda alla 90%.

Viga suur osa tugialale jadvast osast (ligi kolmandik), sh ka Aidu eelvalikualale jaiv osa, on
puistanguala ja seega inimtekkeline. Seetdttu ei ole kuidagi véimalik tagada 90% looduslikkuse
sdilimisega seotud kasutustingimuse tditmist, kuivdord viaga suur osa tugialast on juba selle
kavandamise hetkel olnud mittelooduslik. Koostatavas Liiganuse tildplaneeringus on rohevorgustiku
ruumikuju tdpsustatud, sealjuures on vilja arvatud alad, mis selle toimimist ei toeta, sh Aidu
eelvalikualale jaav ala. Koostatav tldplaneering on ldbinud avalikustamise etapi ning joudnud
16ppfaasi ja eelduslikult 1dhiajal kehtestatakse, mistGttu on igati otstarbekas seda siin uuringus
rohevdrgustikuga seotud kisimuste lahendamisel arvestada. Uldplaneeringu KSH-s on piirkonna
kohta kirjeldatud jargmist: kuna dldplaneeringuga ndhakse ette Aidu ala kasutuselevotmist
kooskasutusalana, toob see eeldatavalt kaasa maakasutuse intensiivistumise ja erinevate
funktsioonide taiendavat kavandamist — sh piikese- ja tuulepargid, kaevandustaristud. Seetdttu on
otstarbekas ala arvata rohelise vorgustiku alalt vélja*. Eelneva pohjal saab viita, et eelvalikualal
kaitsetodstuspargi arendamine rohevorgustiku toimivust ja seisundit ei mdjuta ning meetmete
seadmine ei ole vajalik.

PShja-Kivioli

ELME projekti raames valminud kaardikihtide p&hjal on Kividli eelvalikualal heas kuni viletsas
seisundis okosiisteemid. Peamiselt on alal viletsas seisundis (66,2% eelvalikuala pindalast, 207,5 ha)
okostisteemid. Kameraalandmete pdhjal voib siiski tisna kindlalt viita, et heas seisundis 6kosiisteeme
alal ei esine, sest PGhja-Kivioli eelvalikuala puhul on suuresti tegemist kaevandamise kiigus rikutud
alaga, kuhu tidnaseks on ala korrastamise kaigus rajatud kultuurpuistud. Paremas seisundiklassis
olevad metsad asuvad eelvalikuala idaosas, kus polevkivi ei ole kaevandatud, samas on sealsed metsad

tugevasti mdjutatud kaevandatud ala kuivendavast mdjust. Eelvalikuala jaab viletsa seisundi ja/voi
sidususega okostisteemide alale.

Sarnaselt Aidu eelvalikualale on ka Pohja-Kividli eelvalikualal hetkel kdige uuem kehtiv planeering,
mis piirkonna rohevérgustikku kasitleb, Ida-Viru maakonnaplaneering aastani 2030+ (kehtestati
2016. aastal)®’. Praegu veel alal kehtiv Sonda valla dldplaneering (praegune Liiganuse valla
territoorium) on kehtestatud 2004. aastal® ja selle jargi ala rohevdrku ei jaa. Juba eelnevalt Aidu

*7Kehtestatud 30.06.2008 Maidla Vallavolikogu otsusega nr 175.

28 Liganuse valla tildplaneeringu koostamine ja tildplaneeringu keskkonnamgju strateegilise hindamise l4biviimine algatati Liganuse Vallavolikogu
22.08.2018 otsusega nr 99.

2 Kehtestatud Ida-Viru maavanema 28.12.2016 korraldusega nr 1-1/2016/278.
30 Hendrikson & Ko. 2024 Liiganuse valla tildplaneeringu keskkonnamdju strateegiline hindamine
3 Kehtestatud Ida-Viru maavanema 28.12.2016 korraldusega nr 1-1/2016/278.

32 Kehtestatud 07.02.2004 Sonda Vallavolikogu méérusega nr 15.
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eelvalikuala juures toodud pdhjustel on ka Kividli eelvalikualal mdistlik arvestada rohevorgustiku
osas eelkodige koostatava Liiganuse valla Gldplaneeringuga, mis eelduslikult 1ahiajal kehtestatakse.

Maakonnaplaneeringus jaib ala osaliselt rohevorgustiku tugialale ja koridoride (kokku 2 koridori)
alale hdlmates umbes 152 ha 247180 ha suurusest tugialast (s.o umbes 0,1%) ning 48 ha 114 ha
suurusest koridorist ja 91 ha 172 ha suurusest koridorist. Sarnaselt Aidu eelvalikualaga tuleb ka Kividli
eelvalikuala puhul mirkida, et valdav osa sellest on inimtekkeline puistanguala ja olnud seega juba
maakonnaplaneeringu rohevorgustiku kavandamise hetkel mittelooduslik. Koostatavas Liiganuse
valla tldplaneeringus on ka siin piirkonnas rohevorgustiku piire tidpsustatud ja selle toimimist mitte
toetavad alad kavandatud vorgustikust vilja arvata. Koostatava tldplaneeringu®® jargi ulatub
eelvalikuala idaserva rohekoridor (kokku 23 ha 288 ha suurusest koridorist), mille kaitseks on seatud
kasutustingimused, asjakohased kasutustingimused on vilja toodud taimestiku uuringu ptk-s 2.4.3.

Kuna tegemist on juba praegu kehva sidususega alaga, siis on vajalik rakendada jargmisi meetmeid:

* Tungivalt soovitatav on ala detailsemal arendamisel koostatava tildplaneeringu kohaselt
rohevdrgustikku ulatuval alal (vt lisa 3 joonis 2-43) ehitustegevust vms tegevust, mis voiks
rohevorgustiku toimimist hairida, mitte kavandada.

* Koostatava tildplaneeringu kohasesse rohevdrgustikku jaavas osas tuleb arvestada ka
tarastamisega seotud piirangutega, st ala lausalist tarastamist tuleb valtida.

Parnul

ELME projekti raames valminud kaardikihtide pdhjal on Parnu1 eelvalikualal heas kuni viletsas
seisundis Okoslisteemid. Peamiselt on alal viletsas (57,6% eelvalikuala pindalast, 131,4 ha) ja
keskmises (39,9% eelvalikuala pindalast, 90,9 ha) seisundis Okoslisteemid. Erinevates
seisundiklassides olevaid metsi paikneb hajusalt tile ala, st ei ole selgelt eristunud ala(sid), kus oleks
metsade seisundiklassid selgelt paremad vorreldes tlejddnud alaga. Parnul eelvalikuala jaab
arvestatava (n6 keskmise) 6koloogilise vadrtusega ala serva, mis omakorda timbritseb p&hjapool
olevat korge looduskaitselise viaartusega Nitsi-Volla soostikku. Valdav osa eelvalikualast on siiski
viletsa 6koloogilise seisundi ja sidususega.

Alal kehtiva Tdstamaa valla (praeguse Parnu linna territooriumil) tldplaneeringu® jargi jaab Parnu 1
eelvalikuala tervikuna rohevorgustiku alale. Rohevorgustiku elemente pole planeeringus eristatud.
Samuti ei ole seal mairatud konkreetseid kasutustingimusi. Vilja saab tuua vaid kullaltki dldise
suunise, mille kohaselt ei tohi ehitusalade valikul ohustada rohelise vorgustiku siilimist.

Tostamaa valla tldplaneeringust hilisemas Parnu maakonnaplaneeringus® on samuti eelvalikuala
terves ulatuses rohevorgustikus. Maakonnaplaneeringus on rohevorgustiku elemendid eristatud ja
eelvalikuala jdab vorgustiku tugialale. Planeeringu kohaselt on tugialad imbritseva keskkonna suhtes
korgema vairtusega loodusalad, paljudele kaitsealustele liikidele olulised elupaigad voi kasvukohad,
millele valdavalt vorgustiku funktsioneerimine toetub. Sellest jareldub, et maakonnaplaneeringus
madratud tugialade iiks peamisi eesmirke on kvaliteetse elupaigahiive pakkumine.

Lisaks on rohevorgustiku elemendid jagatud hierarhiliste tasemete vahel: riigi viikesed, maakonna
suured ja maakonna viikesed, kohalike tasandite mdaramine on jaetud tldplaneeringute iilesandeks.
Pirnu 1 eelvalikuala jaib rohevorgustiku tasandile ,maakonna suured“. Planeeringus ei ole tasandite

3 Luganuse valla ildplaneeringu koostamine ja tildplaneeringu keskkonnamaju strateegilise hindamise labiviimine algatati Liiganuse Vallavolikogu
22.08.2018 otsusega nr 99.

34 Kehtestatud 07.03.2008 Tostamaa Vallavolikogu otsusega nr 60.

3 Kehtestatud riigihalduse ministri 29.03.2018 kaskkirjaga nr 1.1-4/74.
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vahelisi erinevusi tdpsemalt selgitatud. Kuid maakonnaplaneeringute rohevorgustiku kavandamise
aluseks olevas juhendis (Sepp ja Jagomagi, 2002)3® on maakonna tasandi rohevérgu peamine roll
tagada sidusus riikliku ja kohalike tasandite vahel ning need toetavad laiemalt rohevorgustiku kui
sisteemi toimimist. Sellest saab jireldada, et tugiala, millele jadb Parnu1l eelvalikuala, peamine
ilesanne on toetada laiemalt Parnu maakonna rohevdrgustiku toimimist. Pérnu
maakonnaplaneeringus on rohevorgustiku sdilimise ja toimimise tagamiseks seatud
kasutustingimused, millest antud tegevuse puhul on asjakohased kasutustingimused vilja toodud
taimestiku uuringu ptk-s 2.4.4.

Pirnu 1 eelvalikuala h6lmab 10 549 ha suurusest maakonnaplaneeringu kohasest tugialast 228 ha, s.o
veidi tile 2%. Arvestades, et juba olemasolev tehisalana maaratletav ala®” hélmab samuti tugialast
ligikaudu 2%, siis ei ole kavandatav tegevus otseses vastuolus tugiala the olulisema
kasutustingimusega, milleks on sdilitada looduslike alade ulatus vdhemalt 90% ulatuses.
Kombineerituna olemasolevate tehisaladega hdlmaks eelvalikuala ligikaudu 4% kogu tugialast
(arvestusega, et see terves ulatuses arendatakse).

Lisaks tuleb arvestada, et piirkonda on samale tugialale kavandatud rajada ka riigikaitseline objekt,
mille arendustegevusega holmatud ala on umbes 114 ha. Viidatud objekt ei ole siinse uuringu
kisitlusobjekt, mistdttu selle m&ju siin eraldi ei hinnata, kuid kumulatiivse m&ju (eeskitt raadamine)
vaatest on oluline sellega arvestada. See objekt holmaks kavandatavast tugialast veel tdiendava 1%,
mis tdhendab, et kahe tegevuse elluviimisel (arvestades, et alasid arendatakse maksimaalselt) vdib
tugiala tehisala osakaal jduda 5%-ni.

Juhul kui kaitset6ostuspargi arendamisel on lisaks Parnu 1 eelvalikualale vaja kasutusele votta ka
Piarnu 2 eelvalikuala, siis tuleb hinnata mdjusid kumulatiivselt, sest Parnu 2 eelvalikuala paikneb
samal tugialal. Parnu 2 ala hdlmab tugialast samuti 2%. Seega jouaks eelvalikualade ja riigikaitselise
objekti rajamisel tehisalade osakaal koos olemasolevatega 7%-ni. Kokkuvotvalt ei tleta
kaitsetoostuspargi arendamisel, olenemata sellest, mis mahus seda siin kisitletud variantidest teha
soovitakse, tehisalade osakaal Pdrnu maakonnaplaneeringus seatud maksimaalset lubatud
ulatust.

Kaitsetoostuspargi arendamise kooskdla muude kasutustingimustega on monevorra keerulisem
hinnata, kuna maakonnaplaneeringust ei ldhtu selgesonalisi ja kohustuslikke suuniseid. Selleks, et
analtisida, kuidas kavandatud tegevus nende tingimustega suhestub ja mis on potentsiaalselt selle
elluviimisega kaasnev m&ju rohevorgustikule, tuleb eeskitt moista, mil moel v3ib kaitsetédstuspargi
rajamine md&jutada tugiala seisundit ja eelkdige selle eesmérki pakkuda kvaliteetset elupaigahtve.

Kavandatud tegevuse moju erinevate liigirithmade elupaikadele ja seeldbi elupaigahiive pakkumise
voimele on ldhemalt analtGtsitud siinse to6ga samal ajal koostatavates uuringutes
,KaitsetoOstuspargi riigi eriplaneeringu loomastiku uuring® (nn loomastiku uuring) ja
,Kaitsetoostuspargi riigi eriplaneeringu linnustiku uuring® (nn linnustiku uuring). Loomastiku
uuringus on ELME projekti kaardiandmete p&hjal leitud, et elupaigahiive pakkumise vGime on juba
praegu nii eelvalikualal kui ka suuremal osal tlejidnud tugialal pigem keskmine v6i madal
(eelduslikult intensiivse metsaraie ja -kuivenduse t&ttu). Uuringus leiti, et eelvalikualale
kaitset60stuspargi rajamisega kaasneb kiill rohevorku killustav moju, kuid see pole nii oluline, et
katkestaks téielikult rohevorgu toimimise. Sellest 1ahtuvalt kavandatud arendustegevust ei vilistata.

3 Sepp, K. ja Jagomagi, J. 2002. Roheline vorgustik

37 Masratletud ELME kaartide pdhjal, kus tehisaladena on mairatud ETAK-i tehisaladena méératletavad alad: arvatud haljasalad, jadtmaad,
spordikompleksid, kalmistud, karjaarid, priigilad, eradued, tootmisdued, elu- vi tithiskondlikud hooned, kérval- véi tootmishooned, vared,
vundamendid, katusealused ja muud rajatised, kasvuhooned, muud hooned, garaazid, keldrid, sillad, viaduktid, teealad (sh rajad) jms.
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Kokkuvotvalt on loomastiku uuringus Parnu1 eelvalikuala hinnatud rohevérgu sidususe ja litkide
elupaikade seisukohast pigem vihe sobivaks. Leitud on, et kaitsetdOstuspargi rajamine, nii
eraldiseisvana kui ka koos teiste voimalike kavandatavate objektidega, ei ole tegevusena rohevorgu
eesmirke toetav, kuid see ka ei katkesta rohevdrgu funktsioone ega toimimist loomastiku jaoks.

Linnustiku uuringus on leitud, et toostuspargi rajamisega kaasneb otseselt kaitsealuste linnuliikide
elupaikade kadu. Lisaks sellele m&jutavad lindude arvukust piirkonnas laiemalt metsamaa osalise
raadamise ja killustamise tagajirjel tekkivad maastikumuutused ning mirahéiringud. Eelnevast
lahtuvalt on linnustiku uuringus leitud, et Parnu 1 ala on kaitsetdostuspargi rajamiseks Aidu ja Pohja-
Kividli jarel kolmas eelistus. Lisaks on uuringus joutud seisukohale, et kuivord otsese ja kaudse
elupaigakao mdju ei ole voimalik leevendada ja elupaikade taastumine tulevikus pole voimalik, siis
tuleb kaitsealuste litkide elupaigad hiivitada ehk rakendada kompenseerivaid meetmeid.

Kokkuvotvalt jareldub eelnevast, et rohevorgu tugiala tdidab elupaigahiive pakkumise funktsiooni,
kuid teenuse kvaliteet on praegu pigem keskmisest kehvem. Alal t66stuspargi arendamine siivendab
seda probleemset suundumust, panustades elupaigahiive kvaliteedi edasisse langusse ja
potentsiaalselt vihendades rohevorgu toimivust piirkonnas. Seetdttu tuleb rakendada jargmist
meedet:

* Vodimalusel viltida kaitsetd6stuspargi rajamist rohevdrgustiku tugialale. Kui aga t66stusparki
soovitakse siiski alale rajada, tuleb selle negatiivse mo6ju vahendamiseks rakendada
proportsionaalseid kompenseerivaid meetmeid. Otstarbekas koostada nii rohevorgustiku kui ka
linnustiku osas tthine kompenseerimismeetmete kava.

Proportsionaalsuse rGhutamine on oluline, kuna kompenseerima peab arendustegevusest tulenevad
mojud, samas kui tugiala kvaliteetse toimimise tagamine laiemalt ja3b selle eest vastutava osapoole
ulesandeks.

Liigirthmade detailsemate uuringute pdhjal on elupaikade kompenseerimine eelkdige vajalik
linnustiku seisukohast. Linnustiku uuringus on antud juhised metsade raadamise mdjude
kompenseerimiseks II ja III kaitsekategooria metsalinnuliikidele ning mirahéiiringute moju
kompenseerimiseks viahemalt 1km raadiuses asuvatele metsaliikide elupaikadele. Selleks tuleb
uuringu kohaselt koostada kompensatsioonimeetmete kava, eelistades kompensatsioonialade valikul
lahipiirkonda jaavaid alasid. Selliselt kavandatud kompensatsioonimeetmete maht leevendab ka
rohevorgustikule avalduvat negatiivset mdju (st parandab elupaigahiive pakkumise vdimet).

Kuna linnustiku elupaikade hiivitamiseks kavandatavad kompensatsioonialad pakuvad eelduslikult
sobivaid elupaiku ka teistele metsaliikidele, sealhulgas imetajatele ja vanametsakooslustega seotud
taimestikule, ei ole nende liigirthmade jaoks tdiendavaid meetmeid eraldi vaja. Samas on tGhusa
rohevorgustiku  elupaigahlive pakkumise v&ime kompenseerimise eelduseks see, et
kompensatsioonikava meetmed rakendatakse kas sama tugiala piires vdi monel vihemalt samal
hierarhilisel tasandil oleval tugialal, mis on mdgjutatava tugialaga funktsionaalselt ithendatud
(lihtsamalt Geldes lahiimbruses). Seetdttu on otstarbekas koostada nii rohevorgustiku kui ka
linnustiku osas ithine kompensatsioonikava.

Ka hetkel koostatava Péarnu linna dldplaneeringu lahenduse kohaselt on Piarnul eelvalikuala
tervikuna kavandatud rohelise vorgustiku koosseisu (vt taimestiku uuringu joonis 2-46).
Uldplaneeringu seletuskirja eelndu kohaselt on tugialadeks metsamassiivid, poollooduslikud alad,
looduslikud margalad, veekogud ehk sinivorgustik (meri, jarved, tiigid) ja muud elurikkuse ning
okostiisteemide olulised alad. Tugialad aitavad siilitada ja edendada bioloogilist mitmekesisust,
voimaldavad liikidel liikuda, toetavad rohevdrgustiku toimimist ning tagavad rohevdrgustiku
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tohususe ja jatkusuutlikkuse. Konkreetne element on koostatavas tldplaneeringus kavandatud
jatkuvalt maakondliku suure tugialana.

Piarnulinna tldplaneering 2035+ on 1abinud avalikustamise etapi, mistdttu on asjakohane arvestada
rohevorgustiku puhul ka seal planeeritud tingimustega, mis on vilja toodud taimestiku uuringu
ptk-s2.4.4. Kavandatud tegevus on otseselt vastuolus tiihe planeeritava ildplaneeringu
rohevorgustiku tingimusega, mis on seotud tarastamise valtimisega. Teadaolevalt on
kaitsetoostuspark kavandatud aiaga tUmbritseda. Tugev konflikt on ka metsamaa sihtotstarbe
muutmist kisitleva tingimuse ning potentsiaalselt ka suurdnnetusohuga ja ohtlike ettevGtete
rajamise valtimise tingimusega. Need teemad haakuvad tugevalt Pdrnu maakonnaplaneeringu juures
kasitletutega ning rohutavad veelkord, et t60stuspargi rajamist tugialale on véimalusel soovitatav
valtida ning kui see on muudel pShjustel siiski vajalik, tuleb sellega kaasnev mdju vastavalt
kompenseerida.

Parnu 2

ELME projekti raames valminud kaardikihtide pohjal on Parnu 2 eelvalikualal keskmises kuni viletsas
seisundis 6kostisteemid. Keskmises seisundis (50,8% eelvalikuala pindalast, 136,5 ha) 6koslisteeme
on alal pisut enam kui viletsas seisundis (47,5% eelvalikuala pindalast, 127,7 ha) okostisteeme.
Erinevates seisundiklassides olevaid metsi paikneb hajusalt iile ala, st ei ole selgelt eristunud ala(sid),
kus oleks metsade seisundiklassid selgelt paremad vorreldes ilejadnud alaga. Sarnaselt Parnul
eelvalikualaga jaab ka Parnu 2 eelvalikuala arvestatava okoloogilise vairtusega ala serva, mis seal
piirkonnas iimbritseb Lindi looduskaitsealast vahetult pShja suunas jaavaid korge looduskaitselise
vaartusega metsakooslusi. Ka Pirnu 2 eelvalikuala on siiski valdavas ulatuses viletsa 6koloogilise
vairtuse ja sidususega.

Kogu eelvalikuala on samal Pirnu maakonnaplaneeringus méairatud ja koostatavas Piarnu linna
uldplaneeringus 2035+ kavandatud rohevorgustiku tugialal, mida késitleti eelnevalt ka Parnu1l
eelvalikaual puhul (sh lisa 3 ptk-s 2.4.4). Uldjoontes kehtivad ka Pirnu 2 ala puhul dlal Pirnul ala
kohta esitatud hinnangud. Vorreldes Parnul alaga on viike erisus kehtiva ildplaneeringu osas,
kuivord Parnu 2 ala jadb endise Audru valla territooriumile®. Kuid ka seal on ala kogu ulatuses
rohevdrgustiku osa ja paikneb tugialal. Uldplaneeringus maaratud kasutustingimused on peamiselt
seotud elamute rajamisega, mistdttu need pole antud juhul asjakohased. Kuid lisaks on viidatud
soovile piirata rohevorgustikus ileildiselt ehitustegevus valjaspool ildplaneeringu kaardil maaratud
arengualasid. Parnu 2 ala Gihelegi sellisele alale ei jai. Ka Parnu 2 ala puhul on oluline kumuleeruvate
mdjude osas arvestada eelnevalt Parnu 1 ala kohta (sh lisa 3 ptk-s 2.4.4) toodut.

Kokkuvotvalt kehtivad Parnu 2 eelvalikuala osas samad jareldused, mis on toodud Parnu 1 ala puhul —
kaitsetodstuspargi rajamine konealusele alale on rohevdrgustiku seisukohalt ebasoovitatav, kuid
mitte vilistatud. Kui muudel pdhjustel on alale kaitsetd6stuspargi arendamine vajalik, tuleb selle
rajamise moju rohevorgustikule proportsionaalselt kompenseerida, 1dhtudes Parnu 2 eelvalikuala
puhul samadest suunistest Gthise kompenseerivate meetmete kava osas nagu eelvalikuala Parnu 1
puhulgi. Seega kehtib ka Parnu 2 eelvalikuala kohta jargmine meede:

* Vodimalusel viltida kaitsetdostuspargi rajamist rohevorgustiku tugialale. Kui aga to6stuspargi
rajamine alale on muudel pohjustel siiski vajalik, tuleb selle negatiivse moju vaihendamiseks

38 https://experience.arcgis.com/experience/4ed3658ecb2d4d14a453d8698fab2c9b/page/DOKUMENDID

39 Kehtestatud 13.05.2010 Audru Vallavolikogu maarusega nr 19.
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rakendada proportsionaalseid kompenseerivaid meetmeid. Otstarbekas on koostada nii
rohevorgustiku kui ka linnustiku osas tthine kompensatsioonikava.

Asukoha eelistus mojudest tulenevalt

Rohevorgustiku ning Okosiisteemide seisundi ja loodusmaastiku sidususe seisukohast on
eelistatuim Aidu eelvalikuala, mis koostatava Liiganuse tildplaneeringu kohaselt ei jad rohevorgustiku
alale (ainsana eelvalikualadest) ning mis peaaegu tervikuna on kaetud viletsas seisundis
okostisteemidega. Ainsana eelvalikualadest pole Aidus tarvis rakendada leevendavaid meetmeid
rohevorgustiku toimimise tagamiseks. Pohja-Kividli eelvalikuala on Aidu eelvalikualast monevérra
vahem eelistatud, sest vajalik on seal rakendada leevendusmeetmeid rohevorgustiku koridori jdivas
osas. Piirsalu eelvalikualal tuleb rakendada leevendusmeetmeid rohevorgustiku tugialale jadvas osas,
mistottu on Piirsalu eelvalikuala monevorra vihem eelistatud kui Aidu ja Kividli eelvalikualad.
Ebasoodsaimad on modlemad Pirnu eelvalikualad, kus kaitsetddstuspargi arendamisel pole
tdenioliselt voimalik tdielikult minimeerida selle rajamise mdju rohevorgustikule ning see tuleb
vastavalt kompenseerida.

Taimestiku uuringu tulemusel kujunes vilja kaitsetoostuspargi rajamiseks jairgmine eelvalikualade
paremusjirjestus:

= Aidu eelvalikuala;

= Kivioli eelvalikuala;

=  Piirsalu eelvalikuala;

* PéarnuljaPérnu 2 eelvalikualad.
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Tabel 13 Vordluskriteerium: mdju rohelisele vorgustikule

Vordluskriteerium

Mdgju rohelisele
vdrgustikule (RV)

Tervikuna RV tugiala (kdikides
planeeringutes). Kavandatava tegevuse
elluviimine ebasoovitatav. Peamiselt
viletsas seisundis (57,6%)
Skostisteemid.

KTP rajamine rohevdrgustiku tugialale
ei ole soovitatav. Kui see muudel
pohjustel on siiski sobivaim koht, tuleb
to0stuspargi negatiivse moju
kompenseerimiseks rakendada
proportsionaalseid meetmeid.
Otstarbekas koostada nii
rohevdrgustiku kui ka linnustiku osas
thine kompensatsioonikava.

Tervikuna RV tugiala (kdikides
planeeringutes). Kavandatava tegevuse
elluviimine ebasoovitatav. Peamiselt
keskmises seisundis (50,8%)
Okostisteemid.

KTP rajamine rohevdrgustiku tugialale
ei ole soovitatav. Kui see muudel
pohjustel on siiski sobivaim koht, tuleb
té0stuspargi negatiivse maju
kompenseerimiseks rakendada
proportsionaalseid meetmeid.
Otstarbekas koostada nii
rohevorgustiku kui ka linnustiku osas
thine kompensatsioonikava.

Piirsalu

Eelvalikuala servaalad
kattuvad 9 ha ulatuses 30
497 ha suuruse tugialaga
(kehtiv La&ne-Nigula
valla UP). Peamiselt
keskmises seisundis
(63,8%) okostisteemid.
Vajalik rakendada RV
meetmeid.

Eelistuste varvikoodide selgitus: mida tumedam vérv seda eelistatum (vt Tabel 5).

Pohja-Kivioli
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6.1.7 Moju pohja-ja pinnaveele

Olemasoleva olukorra ja keskkonna kirjeldus

Parnul

Eelvalikualal on pShjavesi on maapinnalt l&htuva reostuse eest suhteliselt kaitstud*.

Veekogudest labib eelvalikuala idaosa Minniku jogi (VEE1121400, tle 25 km? valgalaga avalikult
kasutatav veekogu). Vooluveekogumi Manniku (veekogumi kood 1121400_1) 2023. a koondseisund
hinnati Keskkonnaagentuuri* poolt heaks.

Minniku joe ehituskeeluvoondi laius on LKS § 38 1g 1 p 4 alusel 50 m, mis metsamaal laieneb veekogu
kalda piiranguvoondi piirini (LKS § 38 1g 2). LKS § 38 Ig 5! kohaselt ei laiene ehituskeeld kehtestatud
riigi eriplaneeringu alusel ehitatavale ehitisele.

Minniku jogi on keskkonnaministri 15.06.2004 méiruse nr 73* alusel kogu ulatuses kantud 16heliste
kudemis- ja elupaikade nimistusse. LKS § 51 1g 1 kohaselt on keelatud selliste veekogude loodusliku
singi ja hiidroloogilise reziimi muutmine.

Pirnu1 jadb osaliselt maaparandussiisteemi maa-alale (Tdstamaa (PU-79), maaparandussiisteemi
kood 6112140030020).

Parnu 2
Parnu 2 alal on pohjavesi maapinnalt 1ahtuva reostuse eest suhteliselt kaitstud*.

Piarnu 2 eelvalikualale veekogusid veeseaduse § 3 mdistes ei jaa, kill aga paikneb eelvalikualal
mitmeid nimetuid kraave (kraavidel puuduvad veekaitse-, ehituskeelu- ja piiranguvoondid).
Eelvalikuala  kattub  tiielikult maaparandussiisteemi  maa-alaga  (Potsepa  (PU-79),
maaparandussiisteemi kood 6112180030080).

Piirsalu
Piirsalu eelvalikualal on pShjavesi maapinnalt ldhtuva reostuse eest ndrgalt kaitstud*.

Eelvalikuala laineserv piirneb Piirsalu joega (VEE1102100), lisaks 1ibib maa-ala Lepaste oja
(VEE1102200). Piirsalu-Kortsioja vooluveekogumi (veekogumi kood 1102100_1) 2023. a koondseisund
hinnati Keskkonnaagentuuri* poolt heaks. Lepaste ojale pinnaveekogumit moodustatud ei ole.

Piirsalu j6e ehituskeeluvoondi laius on LKS § 38 1g1 p 4 alusel 50 m, mis metsamaal laieneb veekogu
kalda piiranguvoondi piirini (LKS 8§ 38 lg2). Lepaste oja ehituskeeluvéondi laius on 25 m, mis
metsamaal laieneb 50 meetrini. LKS 8§38 lg5' kohaselt ei laiene ehituskeeld kehtestatud riigi
eriplaneeringu alusel ehitatavale ehitisele.

40 Veeseaduse § 681g 3 p 4 kohaselt loetakse pShjaveekiht looduslikult suhteliselt kaitstuks, kui pdhjaveekihil lasub iile 20 meetri paksune moreenikiht
voi tile 5 meetri paksune savi- voi liivsavikiht.

4 https://keskkonnaportaal.ee/et/teemad/vesi/pinnavesi/pinnaveekogumite-seisundiinfo

42 Keskkonnaministri 15.06.2004 maérus nr 73 ,,Lohe, joeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu®

3 Veeseaduse § 68 Ig 3 p 4 kohaselt loetakse pohjaveekiht looduslikult suhteliselt kaitstuks, kui pdhjaveekihil lasub tile 20 meetri paksune moreenikiht
voi iile 5 meetri paksune savi- vai liivsavikiht.

4 Veeseaduse § 68 Ig 3 p 2 kohaselt loetakse pohjaveekiht looduslikult ndrgalt kaitstuks, kui pdhjaveekihil lasub 2—10 meetri paksune moreenikiht v&i
kuni 2 meetri paksune savi- voi liivsavikiht vi 20—40 meetri paksune liiva- v4i kruusakiht.


https://keskkonnaportaal.ee/et/teemad/vesi/pinnavesi/pinnaveekogumite-seisundiinfo
https://www.riigiteataja.ee/akt/127062022011
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Piirsalu jogi on keskkonnaministri 15.06.2004 méiruse nr 73* alusel kogu ulatuses kantud 16heliste
kudemis- ja elupaikade nimistusse. LKS § 51 1g 1 kohaselt on keelatud selliste veekogude loodusliku
singi ja hiidroloogilise reZiimi muutmine.

Pohja-Kivioli
PGhja-Kividli eelvalikualal on pohjavesi maapinnalt ldhtuva reostuse eest kaitsmata*’.

PGhja-Kivioli karjaari endised viljaveo tranSeed on tdnaseks kujunenud tehisveekogudeks, millel
puuduvad veekaitse-, ehituskeelu- ja piiranguvoondid. Eelvalikuala pGhjapiiril voolab Ilmaste
peakraav (VEE1070500), millele pinnaveekogumit moodustatud pole. Ilmaste peakraavi
ehituskeeluvoondi laius on 25 m, mis metsamaal laieneb 50 meetrini. LKS § 38 1g 5! kohaselt ei laiene
ehituskeeld kehtestatud riigi eriplaneeringu alusel ehitatavale ehitisele.

Idasuunda jadb Uuemdisa oja, mis toitub peamiselt PGhja-Kivioli karjddrist valjapumbatavast veest.
Kumbki veekogu ei ole avalik ega avalikult kasutatav. Nii Uuemdisa oja kui ka Ilmaste peakraav
suubuvad Erra jokke. Erra joe (VEE1070200) koondseisund hinnati 2023. a seisuga halvaks jargmiste
tegurite pohjal*”:

* halva keemilise seisundi niitajad 2023. a seisuga: PAH (antratseen, benso(k)fluoranteen,
benso(a)piireen) settes (niitajad tuvastatud 2019 seirega);

= kesise okoloogilise seisundi pShjus 2023. a seisuga: varasemast jadkreostuse (pdlevkivitdostus)
ja paisutuse mojud (Erra pais kill lammutatud, kuid mdju voib aega votta).

Aidu
Aidu eelvalikualal on pdhjavesi maapinnalt lahtuva reostuse eest kaitsmata*®.

Eelvalikuala piirneb idast endise polevkivi viljaveo tranSee asemel tekkinud tehisjarvega
(VEE2014560), mille ehituskeeluvoéndi laius on 50 m, mis metsamaal laieneb veekogu kalda
piiranguvoondi piirini (100 m). LKS §38 1g5' kohaselt ei laiene ehituskeeld kehtestatud riigi
eriplaneeringu alusel ehitatavale ehitisele. Veekogu ei ole avalik ega avalikult kasutatav.

Tehisveekogust toimub vee &ravool Liganuse valla Aidu ktla Kalakasvanduse kinnistul
(katastritiksuse tunnus 43801:001:0155) paikneva truubi kaudu Ojamaa jokke. Ojamaa jde
(VEE1068700) pinnaveekogumi koondseisund hinnati 2023. a seisuga kesiseks 6koloogilise seisundi
jargmiste tegurite pohjal: jGe tOkestatus (Pissi ja Lohkuse paisud Purtse joel), setete koormus,
kaevandamine (Ojamaa kaevandus, suletud Aidu karjair), jdesdngi muutmine.

Kaitsetoostuspargi veekasutuse mojud

KaitsetoOstuspargi alale rajatavad tehased (vilja arvatud 16hkeainetehas, mida on kisitletud allpool,
jargmises alapunktis) vajavad vett peamiselt olmetarbeks. REP-i staadiumis on peamiseks
kisimuseks, et kuidas todstuspargi territooriumil lahendada veevétt ja reoveekiitlus, sest koik

45 Keskkonnaministri 15.06.2004 méérus nr 73 ,LOhe, joeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu“

46 Veeseaduse § 68 1g 3 p 1 kohaselt loetakse pShjaveekiht looduslikult kaitsmata, kui ala on karstiala, alvar ja ala, kus pohjaveekihil lasub kuni 2 meetri
paksune moreenikiht v5i kuni 20 meetri paksune liiva- vai kruusakiht.

473 https://keskkonnaportaal.ee/et/teemad/vesi/pinnavesi/pinnaveekogumite-seisundiinfo

8 Veeseaduse § 68 1g 3 p 1 kohaselt loetakse pdhjaveekiht looduslikult kaitsmata, kui ala on karstiala, alvar ja ala, kus pohjaveekihil lasub kuni 2 meetri
paksune moreenikiht v6i kuni 20 meetri paksune liiva- v6i kruusakiht.
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eelvalikualad paiknevad olemasolevatest thisveevirgi ja -kanalisatsioonisiisteemidest niivord
kaugel, et nendega liitumine pole md&eldav.

KaitsetoOstuspargi veevarustuse lahendus méiiratakse projekteerimise staadiumis. Kéesolevas
mdjuhinnangus on arvestatud veevajadusega ca 50 m®/66paevas, mis lisaks olmeveele arvestab ka
tuletdrje veevarude vajadusega. Veevarustuse allikaks on tGen#oliselt pohjavesi, ainult Aidu alal on
pohimotteliselt voimalik veevarustuses kasutada ka karjéarivett.

Planeeringu eelvalikualadel ei asu ihtegi puurkaevu. Ldhimad olmevee puurkaevud jadvad Parnu 1,
Pirnu 2 ja Piirsalu aladest kaugemale kui 1km, Pohja-Kividli ja Aidu aladele 1dhimad puurkaevud
asuvad ca 0,5km eelvalikualadest. Kdesolevas planeeringu etapis ei saa vilistada veevarustuses
olemasolevate kaevude kasutamist, kuid kuna puudub info kaevude tehnilise seisukorra kohta ning
samuti pole kaevude omanikega toimunud suhtlust kaevude kasutamise vdimalikkuse osas, siis
arvestatakse kiesolevas td0s, et Kaitsetoostuspargi alale tuleb rajada vihemalt 1 puurkaev. Joogiveeks
kasutatava veehaarde asukoha kavandamisel tuleb arvestada selle sanitaarkaitseala moodustamise
vajadusega, mis on VeeS § 149 kohaselt kuni 50 m. Lisaks ei tohi puurkaevjaiddareoveepuhasti kujasse,
mis on kuni 100 m*’.

Reovee kiitlemise aspektist on planeeringualadest kdige suuremate piirangutega Pirnul ja
Piarnu 2 alad. Parnu 2 alale ja selle ldhitmbrusesse ei jid veekogusid, kuhu puhastatud heitvett
suunata, mistottu tuleks heitvee drajuhtimine lahendada pinnasesse immutamisega. Ka Parnu1 ala
puhul on realistlik lahendada heitvee irajuhtimine pinnasesse immutamisega. Parnu 1 ala ldbiva
Manniku joe vooluhulk on viike (u 430 m*/66paevas). Selleks, et heitvee juhtimisega ei muudetaks
Minniku j6e vooluveekogumi seisundiklassi halvemaks, tuleks puhasti kavandamisel ldhtuda
jairgmistest parameetritest: maksimaalne suublasse juhitav heitvee kogus 15 m?®/66pievas,
reoveepuhasti tuleb projekteerida 2000—9999 ie reoveekogumisala normidele*°. Sellise reoveepuhasti
rajamine oleks nii viikse veehulga puhastamiseks ilmselgelt ebaotstarbekas. Seega on ka Parnu 1 alal
reaalselt mdeldav ainult heitvee immutamine.

Parnu aladel on pohjavesi suhteliselt kaitstud, seega saab reovee kiitlemiseks rajada biopuhasti ja
immutada kuni 50 m® heitvett 66pédevas. Heitvee pinnasesse immutamisel peab immutussiigavus
olema aasta ringi hinnanguliselt vihemalt 1,2 m dlalpool pdhjavee kdrgeimat taset ning jiama
hinnanguliselt 1,2 m kdrgemale aluspShja kivimitest®. Parnu alade puhul on tegemist pigem kdrge
pohjaveetasemega piirkonnaga, mistottu voib immutussiigavuse tagamiseks vajalikuks osutuda
maapinna tdstmine. Tapsemalt saab maapinna tdstmise vajaduse iile otsustada projekteerimise
etapis.

Piarnu alad kattuvad maaparandussiisteemidega, nende tiimberehitamiseks tuleb projekteerimise
etapis arvestada maaparandusseaduse nduetega, mh taotleda vastavaid lube ja kooskdlastusi Maa- ja
Ruumiametilt. Kuivendussiisteemi rekonstrueerimisel voi uue rajamisel tuleb arvestada, et see ei tohi
negatiivselt mdjutada planeeringuala piirkonda jd4vate margalade (Volla raba, Tdhela raba)
niiskusreziimi.

Piirsalu alal on voimalik heitvesi juhtida Piirsalu jokke kas otse v6i Lepaste oja kaudu. Arvestuslikult
oleks voimalik Piirsalu jokke juhtida kuni 100 m?/66péaevas heitvett, mis on puhastatud

49 Keskkonnaministri 31.07.2019 marus nr 31 “Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nduded ning kanalisatsiooniehitise kuja
tipsustatud ulatus”, https://www.riigiteataja.ee/akt/106082019008 . Kiesolevas hinnangus on arvestatud avatud mahutitega ning puhastiga, mille
koormus on 300-1999 ie.

%0 Keskkonnaministri 08.11.2019 méérus nr 61 ,Nouded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjaéri- ja jahutusvee suublasse
juhtimise kohta, nduetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirvaartused” Lisa 1, https://www.riigiteataja.ee/akt/126112024004

%! Keskkonnaministri 08.11.2019 méérus nr 61 § 8 1g3.
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reoveekogumisala 300-1999 ie normidele ilma, et see halvendaks Piirsalu joe vooluveekogumi
seisundit.

Kuna Piirsalu ala on osaliselt liigniiske, siis v3ib kaitsetdostuspargi ehitamisel tekkida vajadus ala
kraavitada vGi rajada kuivendusslisteeme. Sarnaselt Parnu alaga tuleb kuivendussiisteemi rajamisel
arvestada, et see ei tohi negatiivselt méjutada planeeringuala piirkonda jadva mirgala (Mustjarve
raba) niiskusreziimi.

PGhja-Kivioli alalt oleks voimalik heitvett juhtida kas Ilmaste peakraavi voi Uuemdisa oja kaudu Erra
jokke. Arvestuslikult oleks vdimalik Erra jokke juhtida kuni 350 m®/66pédevas heitvett, mis on
puhastatud reoveekogumisala 300-1999 ie normidele ilma, et see takistaks Erra joe vooluveekogumi
seisundi paranemist.

Aidu alalt oleks heitvett voimalik juhtida endise Aidu karjaéri transeedesse, millest moodustunud
tehisveekogu suubub Ojamaa jokke. Arvestuslikult oleks vdimalik Ojamaa jokke juhtida kuni
500 m*/66pédevas heitvett, mis on puhastatud reoveekogumisala 300-1999 ie normidele ilma, et see
takistaks Ojamaa joe vooluveekogumi seisundi paranemist.

Katse- ja havitusplatsilt parinev sademevesi vajab enne suublasse juhtimist puhastamist. Seeparast
tuleb katse- ja havitusplatsi sademevesi koguda kokku ja juhtida puhastisse.

Leevendavad meetmed

* LKS § 38 1g 5 kohaselt ei laiene ehituskeeld kehtestatud riigi eriplaneeringu alusel ehitatavale
ehitisele. Siiski tuleb tuginedes loomastiku uuringu soovitustele Piarnu 1 eelvalikuala piires
Minniku joe kallastel sailitada 50 m ulatuses mets ning véltida sellel alal raadamist.

» Kovakattega pindadelt sademevee drajuhtimisel tuleb viltida selle saastumist (nt kokkupuudet
ventilatsioonisiisteemidest sadenevate saasteainetega vms) voi kui see pole voimalik, siis tuleb
saastunud sademevesi eraldi kokku koguda ja juhtida puhastisse.

= Katse- ja hivitusplatsi sademevee puhul on tegemist saastunud sademeveega, mis tuleb juhtida
puhastisse.

» Kuivendussiisteemi rajamisel ja/v6i maaparandussiisteemi iimberehitamisel tuleb arvestada, et
see ei tohi avaldada negatiivset moju planeeringuala piirkonda jadvatele margaladele.

Lohkeainetehase veekasutuse mojud

Kuna 16hkeainetehasel on suurem veetarve vorreldes teiste téOstuspargi eeldatavate ettevGtetega
(laskemoonatehased), kisitletakse 15hkeainetehast siinkohal eraldi.

Lohkeainetehase peamised veekasutuse mojud kaasnevad kemikaalide kaitlemisega. RDX-i tootmine
vajab vett erinevates protsessi etappides (nt jahutamine, pesemine, neutraliseerimine, heitgaaside
puhastus jms). Veevajaduse tipsem maht selgub tehase projekteerimise kiigus, maht sdltub mh
veepuhastuslahenduste kasutamisest ja sellest, kui palju on vdimalik protsessis vett korduv- voi
taaskasutada. Kdesolevas t66s ldhtuti hinnangu andmisel veevajadusest kuni 500 m®/66paevas
(ca 182 500 m?/a).

Koige suurema veekuluga on jahutusprotsess. Jahutusvesi ringleb kinnises siisteemis: jahutusvesi
tuleb reservuaarist, laheb protsessi, seejarel lidbib jahutuse (gradiir, chillerid) ja liigub tagasi
reservuaari. Osa sisteemis ringlevast veest aurab dra (nt auramine gradiirist). Aasta keskmine
veekadu vGiks kaasaegsetes stisteemides olla 2—3%, antud juhul hinnanguliselt kuni 48 000 m®. Sooja
aja maksimum veekadu oleks 13 300 m? kuus, st 444 m? paevas.
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Pirnu 1, Parnu 2 ja Piirsalu aladel ainukeseks mdeldavaks veevGtuallikaks on pShjavesi, nendel aladel
tuleb veevarutuse jaoks rajada puurkaev(ud). PGhja-Kividli ja Aidu aladel on mdeldav ka pinnavee
kasutamine®.

Suublasse juhitavat heitvett tekib tehase t66s arvestuslikult kuni 6000 m?/a (ca 16,5 m*/66pievas).
Lisaks vajab puhastamist tehase territooriumilt parinev sademevesi. Tdpne veepuhastuse lahendus
selgub projekteerimise kiigus. Kdesolevas etapis on teada, et puhastamist vajav reovesi, sh reostunud
sademevesi voib sisaldada jargmisi aineid ja ithendeid: NaNO; vdi KNOs, RDX, atsetoon ja vadvelhape.
Puhastamata reovee KHT sisaldus jd4b eeldatavasti vahemikku 150-250 mg O,/1.

Jargnevalt tuuakse vilja veekasutusega seotud PVT nduded, millega tuleb 16hkeainetehase
veepuhastuse projekteerimisel arvestada. Nouded parinevad CWW PVT-jiarelduste dokumendist.

= PVT7. Selleks et vihendada vee kasutust ja reovee teket, on PVT vihendada reoveevoogude
koguseid ja/vdi saastekoormust, suurendada reovee taaskasutust tootmisprotsessis ning
reoveest piitida ja taaskasutada toorainet.

* PVT10. Vetteheite vihendamiseks on PVT kasutada reovee kiitlemise ja puhastamise
integreeritud strateegiat, mis holmab allpool tahtsuse jarjekorras esitatud tehnikate sobivat
kombinatsiooni.

a) Protsessi integreeritud tehnikad: tehnikad, millega takistatakse voi vihendatakse vett
saastavate ainete teket.

b) Saasteainete piiidmine tekkekohas: tehnikad, millega saasteained kogutakse enne reovee
juhtimist reovee kogumise stisteemi.

c) Reovee eeltootlus: tehnikad saasteainete koguste viahendamiseks enne 15plikku
reoveepuhastust. Eeltdotlemine v3ib toimuda tekkekohas v6i parast voogude thendamist.

d) Loplik reoveepuhastus: 16plik reovee puhastamine, niiteks eelpuhastamine ja esmane
puhastamine, bioloogiline puhastamine, limmastiku kdrvaldamine, fosfori korvaldamine
ja/voi tahkete ainete korvaldamine sellekohaste tehnikatega enne reovee juhtimist
vastuvotvasse veekogusse.

= PVT 11. Vetteheite vihendamiseks on PVT reovett eelnevalt tdddelda, kui see sisaldab
saasteaineid, mida ei saa korralikult eemaldada reovee 16pliku to6tlusega; selleks kasutatakse
sobivaid tehnikaid.

® PVT 12. Vetteheite vihendamiseks on PVT kasutada sobivat reovee 16pp-puhastustehnikate
kombinatsiooni. Sobivad 16pp-puhastustehnikad holmavad, olenevalt saasteainest, jairgmist:

Eelpuhastus:

a) uhtlustamine;
b) neutraliseerimine;
¢) mehaaniline puhastus.

Bioloogiline puhastus:

d) aktiivmudaprotsess;
e) membraanbioreaktor.

Liammastikuthendite korvaldamine:

f) nitrifitseerimine/denitrifitseerimine.

52 Aidu karjaari veekasutuse vdimalusi hinnati VKG biotoodete tootmiskompleksi eriplaneeringu KSH kiigus, vt https://www.lyganuse.ee/vkg-
biotoodete-tootmiskompleks
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Fosfori korvaldamine:
g) keemiline sadestamine.
Tahkete ainete kdrvaldamine 16pp-puhastamisega:

h) koagulatsioon ja helvestamine;

i) setitamine;

j) filtrimine (nt liivfiltrimine, ultrafiltrimine, mikrofiltrimine);
k) flotatsioon.

Allpool olevas tabelis (Tabel 14) on toodud keskkonnaministri 08.11.2019 méiruses nr 61 sitestatud
piirvddrtused ning vOrdluseks PVT tasemed. PVT-ga saavutatavad vetteheite tasemed
I6hkeainetehasele ei kohaldu, kuna arvutuslikult jadvad heite kogused alla PVT-jareldustes satestatud
koguste (vt tabeli viimane veerg). Reoveepuhasti projekteerimisel tuleb lahtuda KKM mairuse nr 61
piirvairtusest. Kiesolevas to0s 1ahtuti 2000-9999 ie reoveekogumisala normidest, kuna arvutuslikult
on selle normini puhastatud heitvett voimalik juhtida nii Manniku, Piirsalu, Erra kui ka Ojamaa jokke
ilma, et see muudaks veekogumi seisundit halvemaks.

Tabel 14 KKM maiirus nr 61 saasteniitajate piirvaiartused ja PVT-ga saavutatavad vetteheite tasemed

KKM maérus nr 61 PVT vetteheite Tingimused/Markused
saastenaitajate tasemed
piirvairtused

(aasta keskmine)
(aluseks vottes 2000-

9999 ie
reoveekogumisala
norme)
Biokeemiline hapnikutarve 15mg/1 - PVT vetteheite soovituslik aasta
(BHT») keskmine BHTs tase reovee

biopuhastuskditise puhul on < 20 mg/1

Orgaanilise stisiniku - 10-33 mg/1 PVT vetteheite tase ei kohaldu, kuna
ildsisaldus (TOC) heide on viiksem kui 3,3 t/a
Keemiline hapnikutarve 125 mg/1 30-100 mg/1 PVT vetteheite tase ei kohaldu, kuna
(KHT) (Erraja Ojamaa joe heide on viiksem kui 10 t/a
puhul vdimalik ka 250°>
mg/1)
Héljuvaine tldkogus 25 mg/1 5,0-35mg/1 PVT vetteheite tase ei kohaldu, kuna
heide on viiksem kui 3,5 t/a
Uldlammastik 45 mg/1 5,0-25 mg/l PVT vetteheite tase ei kohaldu, kuna
heide on viiksem kui 2,5 t/a
Anorgaanilise lammastiku - 5,020 mg/1 PVT vetteheite tase ei kohaldu, kuna
kogusisaldus heide on viiksem kui 2 t/a
Uldfosfor 1mg/1 0,50-3,0 mg/1 PVT vetteheite tase ei kohaldu, kuna

heide on viiksem kui 300 kg/a

%3 Asula tihiskanalisatsioonist eraldi asetseva keemiatddstuse heitveelaskme kaudu suublasse juhitavale heitveele kehtib erandina leebem norm
vorreldes thiskanalisatsiooni heitveega.
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KKM maérus nr 61 PVT vetteheite Tingimused/Markused
saastenaitajate tasemed
piirvairtused

(aasta keskmine)
(aluseks vottes 2000-

9999 ie
reoveekogumisala
norme)
Adsorbeeritavates - 0,20-1,0 mg/1 PVT vetteheite tase ei kohaldu, kuna
orgaanilistes ainetes heide on viiksem kui 100 kg/a

sisalduvad halogeenid (AOX)

Kroom, viljendatud Cr-na 50 pg/l 5,0-25 pg/l PVT vetteheite tase ei kohaldu, kuna
heide on vaiksem kui 2,5 kg/a

Vask, viljendatud Cu-na 50 pg/l 5,0-50 pg/l PVT vetteheite tase ei kohaldu, kuna
heide on viiksem kui 5 kg/a

Nikkel, viljendatud Ni-na 34 g/l 5,0-50 pg/1 PVT vetteheite tase ei kohaldu, kuna
heide on viiksem kui 5 kg/a

Tsink, viljendatud Zn-na 200 g/l 20-300 pg/l PVT vetteheite tase ei kohaldu, kuna
heide on viiksem kui 30 kg/a

Sademevee kiitlemisel on asjakohane arvestada jairgmiste CWW PVT nduetega:

= PVT 8. Puhta vee saastumise viltimiseks ja vetteheite vihendamiseks on PVT eraldada
saastamata reoveevood sellistest reoveevoogudest, mida on vaja puhastada.

" PVTO. Selleks et valtida kontrollimatut heidet vette, on PVT ndha reovee jaoks ette sobiv
puhversiilitusmaht muudes kui tavapiarastes kditamistingimustes tekkinud reovee
mahutamiseks (riskianaliilisi alusel, vottes arvesse saasteainete laadi, edasise té6tlemise moju,
vastuvdtvat keskkonda) ning votta asjakohaseid tiiendavaid meetmeid (nt piiramine,
tootlemine, taaskasutus).

KSH soovitab 16hkeainetehase veekasutuse negatiivsete mdjude leevendamiseks rakendada jargmist
meedet:

* Tehase projekteerimisel tuleks eelistada saastamata sademevee kasutamist pohjavee asemel seal,
kus voimalik (nt tuletdrjevesi, autode pesu vms).

Asukoha eelistus mojudest tulenevalt
Asukoha eelistuse viljatootamisel ldhtuti jargmistest tingimustest:

* Pdhjavee puhul oli mdnevdrra eelistatud kdrgema kaitstusega ala. (Aga sellest ei tulene olulist
erinevust, kuna meetmeid rakendades ja ndudeid jargides on véimalik pGhjavee reostuse ohtu
valtida koigil aladel.)

* Pinnavee kriteeriumite osas eelistati alasid, kuhu ei jaa avalikke voi avalikult kasutatavaid
veekogusid voi nende veekogudega seotud kitsendusi (piirangu- v8i ehituskeeluvéond) ning kus
paikneb heitvee drajuhtimiseks sobivaid suublaid.

* Maaparandussiisteemidele avalduva moju osas eelistati alasid, kuhu maaparandussiisteeme ei
jaa.

Pinna- ja pohjavee mdjude koondeelistuse paremusjérjestus kujunes jairgmiselt:
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* AidujaPdhja-Kividli on eelistatumad vorreldes teiste eelvalikualadega.

* Pirnul, Piarnu 2 ja Piirsalu alad on viiksema eelistusega. Parnu 1ja Piirsalu alade vaiksema
eelistuse pohjuseks on eeldatavalt suuremad mdjud pinnaveele, Parnu 2 viiksema eelistuse
pohjuseks on suurim kattuvus maaparandussiisteemidega.

Tabel 15 Vordluskriteerium: maju pdhja- ja pinnaveele

Vordluskriteeri
ordluskriteeri Pohja-Kivioli

um
MGo&ju pdhja- ja Heitvee arajuhtimise Heitvee arajuhtimise Heitvee Heitvee drajuhtimise =~ Heitvee drajuhtimise
pinnaveele ning ning arajuhtim  seisukohast ning seisukohast ning
maaparandussiisteemi | maaparandussiisteemi = ise maaparandussiistee  maaparandussiistee
dega kattuvuse dega kattuvuse seisukoha =~ mide puudumise mide puudumise
seisukohast vihem seisukohast vihem stvihem tottu eelistatud ala tottu eelistatud ala
eelistatud ala eelistatud ala eelistatud  vorreldes Parnu 1, 2 vorreldes Parnu 1, 2
vorreldes Pohja-Kividli | vorreldes Pohja-Kivioli = ala ja Piirsaluga. ja Piirsaluga.
ja Aiduga. ja Aiduga. vorreldes
PGhja-
Kividli ja
Aiduga.

Eelistuste virvikoodide selgitus: mida tumedam vérv seda eelistatum (vt Tabel 5).

6.1.8 Moju maavaradele

Olemasoleva olukorra ja keskkonna kirjeldus
Parnul

Parnu 1 eelvalikualal maardlaid ei asu. Lahimateks on Kivimée kruusamaardla ca 0,7 km ja Soomra
liivamaardla ca 0,9 km kaugusel. Kivimie maardla alal paikneb Dozerland OU taotletava Kivimie III
kruusakarjaari maeeraldis®™.

Parnu 2

Parnu 2 eelvalikualal maardlaid ei asu, kuid sellega piirnevad Kivimée kruusamaardla lahustikid.
Kivimae kruusakarjdéri ja Kivimée II kruusakarjairi mieeraldiste kaevandamislubade® omanik on
Dozerland OU. Samuti piirneb Parnu planeeringuala Potsepa liivamaardlaga, milles on OU-le Eesti
Killustik kuuluvad kehtivad kaevandamisload Potsepa liivakarjdar®, Potsepa II kruusakarjaar®’ ja
Potsepa III*® liivakarjdar.

54 https://kotkas.envir.ee/ , menetlus nr M-126210.

55 Kivim&e kruusakarjaéri keskkonnaluba nr L.MK/329822, luba kehtiv kuni 26.09.2032,
https://kotkas.envir.ee/permits/public_detail_view?search=1&permit_nr=L.MK/329822&permit_status=ISSUED&permit_id=109691

Kivimée Il kruusakarjaari keskkonnaluba nr KL-513514, luba kehtiv kuni 14.02.2032,
https://kotkas.envir.ee/permits/public_detail_view?search=1&permit_nr=KL-513514&permit_status=ISSUED&permit_id=129163

56 Keskkonnaluba nr PARM-008
57 Keskkonnaluba nr L.MK/331357

58 Keskkonnaluba nr L.MK/332988


https://kotkas.envir.ee/
https://kotkas.envir.ee/permits/public_detail_view?search=1&permit_nr=L.MK/329822&permit_status=ISSUED&permit_id=109691
https://kotkas.envir.ee/permits/public_detail_view?search=1&permit_nr=KL-513514&permit_status=ISSUED&permit_id=129163
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Piirsalu

Piirsalu eelvalikualale ega selle lahedusse maardlaid ei jad. Lahimaks on Risti-Muru liivamaardla ile
2,6 km idasuunas.

P6hja-Kivioli
Eelvalikuala kattub osaliselt PGhja-Kivioli polevkivikarjadriga. Karjaari kaevandatav pdlevkivi varu on

ammendatud, kuid sellel kehtib veel kaevandamisluba®, mille omanik on Kivioli Keemiatddstus OU.
Hetkel on karjaar kavandatud korrastada metsamaaks ja tehisveekoguks.

Aidu

Aidu eelvalikuala asub Aidu pdlevkivikarjdiari kaevandatud alal. Tanaseks on karjdar korrastatud. Aidu
karjaari korrastamise pShisuunaks olid metsastamine koos vee- ja puhkemajanduslike vGimaluste
loomisega. Lisaks karjairi edelanurgas asuvale veespordikeskusele on endise pdlevkivikarjdari alal
tuulepark. Kavandatud on Kaitseliidu lasketiir ja erinevad puhkevéimalused (peamiselt
veespordikeskuse imber). Nimetatud arendused jdivad eelvalikualast vilja.

Kaitsetoostuspargija lohkeainetehasega kaasnevad mojud

Koige suurem moju maavaradele esineb PGhja-Kividli planeeringualal, kuna eelvalikuala kattub
Pdhja-Kividli pdlevkivikarjairi (loa nr KMIN-045; loa omaja KIVIOLI KEEMIATOOSTUSE OSAUHING;
luba kehtib kuni 18.07.2028) maieeraldisega ja selle teenindusmaaga. Lisaks kiilgneb planeeringuala
Pohja-Kividli II pdlevkivikarjadri (loa nr KMIN-105; loa omaja KIVIOLI KEEMIATOOSTUSE
OSAUHING; luba kehtib kuni 27.01.2036; Keskkonnaametis on menetluses ka P&hja-Kividli II
polevkivikarjaari laiendamise taotlus) miaeeraldisega ja selle teenindusmaaga.

Planeeringuala osas, kuhu kaitset66stusparki soovitakse rajada, on varud suures osas ammendunud,
sh on osa alast ka korrastatud (metsastatud). Ala l1dunapoolses osas jatkub kaevandamine. Aktiivse
kaevandusalaga kattuvale osale KTP-d ega 16hkeainetehast ei kavandata.

Parnu2 ala kilgneb Kivimde ja Kivimae II kruusakarjairidega. Seoses KTP/IGhkeainetehase
juurdepédidsutee vGimaliku asukohaga tuleks karjadride jaoks rajada uus teeldik kogupikkusega
u 740 m. Muus osas m&ju maavaradele juurdepéésus Parnu 2 alal puudub.

Aidu planeeringualal on maavara ammendatud, Piirsalu ning Parnu 1 alal maavarad puuduvad. Nende
alade puhul KTP ja/vdi l6hkeainetdostuse rajamisel mdju maavaravaru kaevandamisviirsena
sailimise v0i maavaravarule juurdepdisu osas puudub.

Asukoha eelistus mojudest tulenevalt

Maavaradele avalduva mdju osas hinnati jairgmisi maardlate ja mieeraldistega kattumist (ha) ning
maavarale ligipa4dsu halvenemist. Eelistuse said alad, kus kattumine puudus.

Maavarade mojude osas kujunes kaitsetoostuspargi ja 1ohkeainetdostuse rajamisel vilja jargmine
eelvalikualade paremusjérjestus:

" Piirsalu, Aidu jaPédrnu 1 on eelistatumad vorreldes iilejadnud eelvalikualadega. Piirsalu, Aidu ja
Parnu 1 vahel erinevust ei tekkinud, hinnatud kriteeriumite osas on alad vordsed.
* Pirnu 2 eelvalikuala.

% Pohja-Kividli polevkivikarjadr keskkonnaluba nr KMIN-045, luba kehtiv kuni 18.07.2028,
https://kotkas.envir.ee/permits/public_detail_view?search=1&owner_name=kivi%C3%B5li&permit_status=ISSUED&permit_id=139336 .
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* Pohja-Kividli eelvalikuala.

Tabel 16 Vordluskriteerium: méju maavaradele

Eelvalikuala kattub karjéari
maa-alaga, kuid véljavalitud
kaitsetoostuspargi alal
kaevandustegevus
I6ppenud.

MG&ju maavaradele Eelvalikulale maardlaid eijaa. Ala
kulgneb Kivimaie ja Kivimée I
kruusakarjaaridega.
Kaitset60stuspargile juurdepaisutee
rajamisel vajalik ka karjaaridele uue

juurdepéisutee rajamine.

Eelistuste virvikoodide selgitus: mida tumedam vérv seda eelistatum (vt Tabel 5).

6.1.9 Mojujaitmetekkele jaringmajanduse voimalusele, jaakreostus

Ringmajandus on majandusmudel, mis seab esikohale ressursside jatkusuutliku kasutamise ning
mille eesmirk on siduda majanduskasv lahti taastumatu toorme kasutamisest. Ringmajandus lahtub
pohimottest, et kogu ringlusesse toodud ressurssi peab kasutama nutikalt ja vajaduspdhiselt
voimalikult suure thiskondliku, sotsiaalse ja majandusliku vaartusega.

Hoonete ja taristu rajamine vajab suures koguses ehitusmaterjali, sh mitmesuguseid
ehitusmaavarasid (killustik, liiv, kruus), terast ja betooni. Materjalikulu s6ltub muuhulgas valitud
tehnilistest lahendustest. Lisaks materjalivajadusele, tekib hoonete ja taristu rajamise ja
kasutamisega erinevat liiki jaatmeid — sh puit, plastik, mineraalsed jadtmed, olme- ja ka ohtlikud
jaatmed.

Hoonete ja taristu rajamise kaigus voib tekkida vajadus likvideerida jadkreostust. Jadkreostus on
minevikus inimese tegevuse tagajirjel tekkinud maa ja veekeskkonna (pinnase- vdi pdhjavee)
reostunud piirkond v6i keskkonda jdetud kasutuseta ohtlike ainete kogum, mis voib ohustada
umbruskonna elanike tervist ja elusloodust. Jadkreostusobjektidel on sageli lagunenud ja
varisemisohtlikud rajatised, mis voivad asuda nii maa peal kui maa all. Samuti on likvideerimisté6de
ajal ohtlike ainete keskkonda levimise oht kdorgendatud, sest ohtlike ainete kattesaamiseks avatakse
reostuskoldeid. Jadkreostusega alad avaldavad maoju eelarvele, kuid samas omavad positiivset moju
keskkonnale - kui jadkreostusala likvideeritakse, on see positiivne efekt keskkonnaseisundile.

Olemasoleva olukorra/keskkonna kirjeldus
Parnul
Registreeritud jadkreostusobjekte alal ei esine.

Jadtmehoolduse korraldust reguleeritakse Parnu linna jadtmehoolduseeskirjaga.

Parnu 2
Registreeritud jadkreostusobjekte alal ei esine.

Jaatmehoolduse korraldust reguleeritakse Parnu linna jadtmehoolduseeskirjaga.



https://www.riigiteataja.ee/akt/417012024017?leiaKehtiv
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Piirsalu

Ala on kogu ulatuses jddkreostusobjektina registreeritud (Nimetus ,Piirsalu raketibaas“,
JRA0000201). Alal asusid NL-i raketipolgu staap koos ithe divisjoni, raadiovastuvotu keskuse,
remondibaasi ja maa-aluste angaaridega keskmaarakettidele. Eesti keskkonna andmete portaali
jadkreostusobjektide infokaardi kohaselt on objektil asunud kitusemahutid likvideeritud, kuid
reostunud pinnast teadaolevalt likvideeritud ei ole. Reostunud ala suuruseks on infokaardil margitud
110 m? Jadkreostusobjekt on maiaaratud 5. kategooriasse, st jddkreostusobjekt, milledel on
reostusallikad likvideeritud ning pinnas tunnistati varasemate uuringute alusel mittereostunuks voi
oli reostuse tase alla vastavaid elumaa voi todstusmaa piirarve. Eesti Keskkonnauuringute Keskus on
projekti ,Jadkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Hinnangute koostamine ja andmete
analtis® kaigus teinud ettepaneku jadkreostusobjekti kandmiseks arhiivi.

Kaitsevie ja Kaitseliidu Piirsalu baasi ja selle lihiala detailplaneeringu KSH aruandes (OU E-Konsult
t66 nr E1321) on toodud, et Piirsalu baasi amortiseerunud ehitiste lammutamine toimus DP-st
soltumatult 2015. aasta kevadel, selleks koostatud lammutustddde projekti kohaselt. Jadkreostust ja
projektis kajastamata ohtlikke jadtmeid to6de kiigus ei leitud.

Samas ei mindud ehitiste lammutamistdodega pinnase eemaldamiseni, st puudub kindlus pinnase
nduetele vastavuse osas.

Jaatmehoolduse korraldust reguleeritakse Ladne-Nigula valla jadtmehoolduseeskirjaga.

PShja-Kivioli

Alal on registreeritud jadkreostusobjekt (Nimetus ,,Sonda raketibaas®, JRA0O000119). Objekti seisund
on ,likvideeritud®, kuid staatus on ,,mdddukalt ohtlik (kohalik)“. Eesti keskkonna andmete portaali
jadkreostusobjektide infokaardi kohaselt asus objektil NL-i Armee Ghukaitsevieosa nr 96420-G ning

reostus on eeldatavalt tdielikult likvideeritud pdlevkivi kaevandamise kiigus. Pinna ja pGhjavee
reostus on vihetdenioline.

Jaatmehoolduse korraldust reguleeritakse Liganuse valla jaddtmehoolduseeskirjaga.

Aidu
Registreeritud jadkreostusobjekte alal ei esine.

Jaatmehoolduse korraldust reguleeritakse Liiganuse valla jaddtmehoolduseeskirjaga.

Maoju kirjeldus ja hinnang + leevendavad meetmed

Kéesoleva riigi eriplaneeringu koostamise hetkel ei ole teada tépseid ehitus- ja materjalimahtusid,
seega ei saa maarata ka tédpselt tekkivaid jaddtmekoguseid. Aga tdendoliselt tekib kaitsetoostuspargi
objektide ehitustegevuse kdigus mitmesuguseid ehitusjdiatmeid. Jadtmete kogumise, taaskasutamise
v0i 16pliku kdrvaldamise korraldab jaatmevaldaja. Jadtmekaitluse m&ju suurus s6ltub sellest, kuidas
on korraldatud tekkivate (sh ohtlike) jaatmete kaitlemine ning kui suurel méairal saab jaatmeid
taaskasutada kohapeal v6i 1dhipiirkonnas.

KaitsetoOstuspargi ning selle tdostusehoonete planeerimisel ja ehitamisel on peamine
ringmajanduslik vGte ehitusmaavarade kaevandamise vajaduse vdhendamine labi jadtmete voi
nouetele vastavate tootmisjadkide maksimaalse kasutamise ehitusmaterjalidena. Naiteks
keskkonnalubade olemasolul saab tiitematerjalina osaliselt kasutada mineraalseid jaatmeid.

Kui too0stuspargi arendamise, ehitustodde ja kiaitamise kaigus jargitakse jadtmeseaduse, selle
alamaktide ja kohaliku omavalitsuse jddtmehoolduseeskirja ndudeid, siis ei ole olulist negatiivset


https://register.keskkonnaportaal.ee/register/residual-pollution/9177435
https://registerdok.keskkonnaportaal.ee/getdok/990424056
https://registerdok.keskkonnaportaal.ee/getdok/2077213271
https://www.riigiteataja.ee/akt/404072023004
https://register.keskkonnaportaal.ee/register/residual-pollution/9177346
https://www.riigiteataja.ee/akt/406072023033
https://www.riigiteataja.ee/akt/406072023033
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moju Umbritsevale keskkonnale ette ndha. Jadtmetekke maht ei ole eeldatavalt nii suur, et see vdiks
uletada piirkonna keskkonnataluvust.

Kuigi Piirsalu raketibaasi alal on varasemalt tehtud hoonete lammutust6id, mille kaigus jadkreostust
ei tuvastatud, siis puuduvad andmed pinnaseuuringute labiviimise kohta. Jadkreostuse intensiivsus
ja levik on voimalik tuvastada uuringutega. Seega on Piirsalu alal vajalik pinnaseproovide votmine
enne ehitustegevuse algust. Uuringu tulemused on aluseks reostuse likvideerimistoode
kavandamisele. Ohtlike ainete sisalduse piirvdértuste tiletamisel (pinnas, pdhjavesi, to6stusmaa) on
vajalik pinnase ja pShjavee saneerimine.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.06.2005 méiirus nr 63 "Lohkematerjalitehasele
esitatavad nouded" nieb ette, et IGhkematerjalitehasel peab olema havitamisplats
kasutamiskolbmatu l6hkematerjali havitamiseks, mille kaugus muudest ehitistest ja liiklusteedest
peab olema vihemalt 100 m. Ohutuse tagamiseks ldhtutakse havitamisplatsi planeerimisel Kaitsevies
kasutusel olevast rangemast noudest, mis nieb ette kuni 10 kg 16hkeaine havitamisel poletamise teel
vahemalt 200 m kauguse hoonetest ja teedest.°

Lihtuvalt tegevuse spetsiifikast tekib eriliigilisi krvaldamisele kuuluvaid materjale, sh 16hkeainetega
saastunud materjale. Kasutuselt kdrvaldatud 16hkeained ei kuulu nn jditmedirektiivi (Euroopa
Parlamendi ja Ndukogu direktiiv 2008/98/EU) kohaldamisalasse ning jadtmeseaduse § 11g 1' kohaselt
ei kuulu jaddtmeseaduse reguleerimisalasse 16hkeainet ja piirotehnilist ainet sisaldava toote jaatmed.

Lohkematerjali héavitamine on reguleeritud Eestis relvaseaduse ja 16hkematerjaliseadusega.
Kaitseministri 10.07.2018 mairus nr 11 "S6jarelvade, laskemoona ja lahingumoona kiitlemise nduded
jakord" § 281g 4 sitestab, et laskemoona jalahingumoona I6hkematerjali sisaldavad osad havitatakse
poletamise voi 1ohkamise teel.

Laskemoona ja lahingumoona tootmisel voib tekkida materjale, mis tuleb hivitada 16hkamise v&i
poletamise teel voi puhastada pSletamise teel. Selliste materjalide koguseks on hinnatud 50 t aastas
(vt 3.1.1.). Toostusheite direktiivi artikkel 3 punkt 37 kohaselt ei kuulu kasutuselt kdrvaldatud
I6hkeained to6stusheite direktiivi kohaldamisalasse, seega ei rakendu mairgitud materjalide
poletamisel ka to0stusheite direktiiviga sitestatud nduded jadtmete pSletamisele.

Toostusheite seadust (THS) kohaldatakse jddtmepdletus- ja koospdletustehase suhtes, milles
poletatakse voi koospdletatakse tahkeid voi vedelaid jadatmeid. THSi § 2 1g 2 kohaselt ei kohaldata
seadust teadusuuringute, arendustegevuse ega uute toodete ja protsesside katsetamise suhtes, kui
nende tegevuste ulatus on nii viike, et ei mojuta keskkonda oluliselt. Vastavalt THSi § 85 1g 5 ei
kohaldata seadust katsetehasele, mida kasutatakse uuringuks, arendustegevuseks ja katsetamiseks,
selleks et parendada termilist protsessi, ning kus t66deldakse alla 50t jadtmeid aastas. Sellest
lahtuvalt on v&imalik mojuulatuse méiramisel ldhtuda analoogiast — alla 50t jadtmete
(sh Idhkeainetega saastunud materjalide) pdletamisel on tegevuse ulatus piisavalt viike, et ei mojuta
keskkonda oluliselt. Sellest tulenevalt antakse kiesoleva m&jude hindamisega arendajale suunis, mille
kohaselt peab jadma vastavate materjalide pdletamise kogus alla 50t aastas. Peamiseks
mojuvaldkonnaks seejuures on polemisel tekkivate saasteainete heide vélisohku. Pdletamise mojusid
vilisdhule on kisitletud peatiikis 6.2.3 (Ohusaaste mdju), seejuures on vilja toodud 16hkeainega
kokku puutunud materjalide poletusel eralduvate saasteainete hinnangulised heitkogused. Kuni
50 t/a poletamisel jaavad saasteainete heitkogused oluliselt alla Shuluba ndudvate viirtuste.

60 Kaitsevie 15hketd6de ohutuseeskiri https://mil.ee/wp-content/uploads/2024/12/Lohketoode-OE-5.3.pdf.
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Hajumiste hinnang niitab, et maksimaalsed kontsentratsioonid tekivad pdletuskoha vahetus
laheduses ca 50—60 m raadiuses, kuid I6hkeainega kokku puutunud materjalide pSletamisel ei tiletata
saasteainetele SO,, NO,, CO, NMVOC, PMy, ja PM,;s Shukvaliteedi piirvaidrtuseid nii t6dstuspargi
territooriumi sees kui ka viljaspool to6stuspargi piiri. Seega, materjalide poletamisel mahus kuni
50 t/a ei kaasne olulist husaastet.

Asukoha eelistus mojudest tulenevalt

Eelistatud on alad, millel ei ole kattuvust jadkreostusobjektiga.

Tabel 17 Vordluskriteerium: mdju jadtmetekkele ja ringmajanduse vdimalikkusele ning jadkreostus

Mdgju jadtmetekkele | Jadtmetekkeja Jaatmetekke ja Jaatmetekke ja Jaatmetekke ja Jaatmetekke ja

jaringmajanduse ringmajanduse ringmajanduse ringmajanduse ringmajanduse ringmajanduse

voimalikkusele voimalikkuse osas = voimalikkuse osas | voimalikkuse osas = voimalikkuse osas | vdimalikkuse osas
eiole eiole eiole ei ole eiole
asukohavariantide = asukohavariantide = asukohavariantide @ asukohavariantide @ asukohavariantide
vahel olulist vahel olulist vahel olulist vahel olulist vahel olulist
erinevust. erinevust. erinevust. erinevust. erinevust.

Jadkreostus

Eelvalikuala
kattub
registreeritud
jaakreostusobjekti
ga (Piirsalu
raketibaas).
Véimalik on
jaakreostuse
esinemine
pinnases. Vajalik
reostusuuring.

Eelistuste virvikoodide selgitus: mida tumedam virv seda eelistatum (vt Tabel 5).

6.1.10 Kliimamojud

Kliimamdjude puhul vaadeldakse kahepidiseid m&jusid: 1. kuidas kavandatav tegevus mdjutab kliimat
(1abi stisinikuheite) ning aitab kaasa kliimamuutuste leevendamisele; 2. kuidas kavandatav tegevus
arvestab kliimariskidega ning suudab kliimamuutustega kohaneda.

Neist esimest on kisitletud jargnevas peatiikis 6.1.10.1. Kaitsetoostuspargi ning ldhkeainetddstuse
poolt tekitatud kliimamdju avaldub peamiselt 1abi maakasutuse muutuse ja kasutusperioodi.
Kavandatud tegevused vajavad tegutsemiseks suurt ala ning seetdttu on vajalik vihemalt osaliselt
raadata viljavalitud maa-alal kasvav mets, teisaldada pinnast ning rajada tehiskattega alasid. CO,
heite teket on oodata ka ehitusprotsessi ning seadmete ja hoonete hilisemas kasutusest kdrvaldamise
etapis, kuid vorreldes maakasutuse muutustega ning kasutusperioodiga on tegemist viiksema ning
ihekordse heitkoguse tekkega ning eelvalikualade vahel ei erine kasutusetapi ajal tekkiv moju
oluliselt. Kdesoleva hindamise eesmirgiks on eelvalikualade vordlemine, mistottu keskendutakse
maakasutuste muutusest tuleneva CO, heite hindamisele. Lisaks antakse kvalitatiivne hinnang
kaitsetoostuspargi ning 16hkeainetdostuse kasutusaegsele mojule.

Kliimamuutustega kohanemist ehk vastupanuvéimet kliimamuutustele on kisitletud peatikis
6.1.10.2. Selles osas analtitsitakse relevantseid kliimamuutuste aspekte, mis voivad potentsiaalselt
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piirkonniti erineda. Analiiiisi metodoloogia pdhineb Euroopa Komisjoni poolt koostatud teatisel

yTaristu kliimakindluse tagamise tehnilised suunised aastateks 2021-2027"¢.

6.1.10.1 Kasutusperioodi ja maakasutuse kliimaneutraalsuse (CO2) hindamine

Olemasoleva olukorra kirjeldus
Pirnul

KaitsetoOstuspargi aiaga piiratud ala pindala on 204 ha. Metsaregistri® andmete pohjal on
eelvalikuala tdies mahus metsastunud ning tegemist on mitmekesise metsa alaga. Domineerivaks
metsakasvukohatiitibiks on soovikumets (~64 ha) mis koosneb angervaksa (AN), osja (OS), tarna (TR)
ning tarna-angervaksa (TA) kasvukohatiiipidest. Samuti on olulisel mairal esindatud laanemetsa
(~38ha) ning palumetsa (~37ha) metsatiiibid. Palumetsa alad koosnevad mustika (MS)
kasvukohattitibist ning laanemetsad janesekapsa (JK), jinesekapsa-mustika (JM) ja sinilille (SL)
kasvukohatttpidest. ~36 ha suuruse ala moodustavad kddusoometsad, jinesekapsa-kddusoo (JO) ja
mustika-kddusoo (MO) kasvukohatiitipidega ning ~25 ha suuruse alal asuvad salumetsad naadi (ND)
kasukohattiibiga. Vidhesel méiral on esindatud ka rabastuvad metsad (~3ha) kus on valdavas
enamuses karusambla (KR) ja karusambla-mustika (KM) kasvukohatiiiibid.

Parnu 2

Aiaga piiratud ala suurus on 244 ha. Eelvalikuala on tdies mahus metsastunud ning tegemist on
mitmekesise metsaga. Peamisteks metsatiitipideks on laanemetsad (~118 ha) ning soovikumetsad
(~80 ha). Laanemetsades on esindatud jidnesekapsa (JK), sinilille (SL) ja jinesekapsa-mustika (JM)
kasvukohattitibid. Soovikumetsad koosnevad tarna (TR), tarna-angervaksa (TA) ja angervaksa (AN)
kasvukohattitipidest. Vaiksemas mahus on esindatud ka salumetsad (~24 ha), palumetsad (~16 ha)
ning kddusoometsad (~7ha). Kasvukohatiitipidest on esindatud mustika (MS), naadi (ND),
mustika-kddusoo (MO) ning janesekapsa-kddusoo (JO).

Piirsalu

Eelvalikuala puhul on tegemist Kaitseliidu Piirsalu taktikalaga, aiaga piiratud ala suurusega 68 ha, kus
on pusivalt asunud metsamaa. ~42ha ala kohta puudub kiesoleval hetkel informatsioon
kasvukohatiiiipide kohta. Ulejadnud ala kohta on teada, et valdavas enamuses on palumetsad (~9 ha)
ning soovikumetsad (~7 ha). Soovikumetsades on esindatud angervaksa (AN) ning tarn-angervaksa
(TA) kasvukohattiiibid. Palumetsad koosnevad pohla (PH) ning mustika (MS) kasvukohatiitipidest.
Viiksemas mahus on alal esindatud ka rabastuvad metsad (~2 ha), koosnedes karusambla-mustika
(KM) ja sinika (SN) kasvukohatttpidest.

P6hja — Kividli
Eelvalikuala puhul on peamiselt tegemist kaevandamise kiigus rikutud alaga, kuhu on rajatud

kultuurpuistud. Ala pindalaks on 141 ha, millest ca 57% on puistu, tlejddnud alal on kas seisuveekogud
vOi puudub puistu olemasolu. Mineraalne puistang asub ~81 ha suurusel alal.

ol ,Taristu kliimakindluse tagamise tehnilised suunised aastateks 2021-2027" https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021XC0916(03)R(02)

©2 Seisuga september 2024, Metsaregistrist viljavote metsaeraldiste kohta (Informatsioon kasvukohatiiiibi, peapuuliigi, vanuse, eraldise pindala
kohta)


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021XC0916(03)R(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021XC0916(03)R(02)
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Aidu

Eelvalikuala puhul on tegemist inimtekkelise kooslusega ehk mineraalse puistanguga. Tegemist on
kaevandamise kaigus rikutud alaga, kuhu on rajatud kultuurpuistud. Kaitsetodstuspargi ala
suuruseks on 136 ha.

Metoodika

KaitsetoOstuspargi ning lohkeainetehase rajamise ning kiitamisega kaasnevad CO, heitkogused
arvutati peatiikis 4 kirjeldatud eelduste pdhjal. Kdesolevas etapis on tegemist kavandatava tegevuse
ildisema kontseptsiooniga ning KSH protsessiga, mitte tegevusloa tipsusastmes projektiga, ning
seetdttu on CO, arvutustulemused indikatiivsed ning need vdivad oluliselt tdpsustuda v6i muutuda
projekti edasistes etappides vastavalt projektlahenduse edasisele arengule.

Maakasutuse muutuse osas on hinnatatud nii thekordsest raadamisest tulenevat mdju kui ka aastast
metsamaa CO, sidumise potentsiaali. Koigi eelvalikualade puhul on kasutatud ildist eeldust, et
toimub kogu ulatuses metsamaa raadamine, pinnase teisaldamine voi tehiskattega katmine
(tegelikultjaab osalt alles looduslikku ala, kuid kaesolevaks etapiks ei ole koostatud projektlahendust,
mis véimaldaks maakasutuse muutust tipsemalt iseloomustada). Selle eelduse korral 16ppeks kogu
alal stisiniku sidumine biomassis — né maksimaalne véimalik m&ju.

Uhekordsest raadamisest tuleneva mdju arvutamiseks on lahtutud ELME projekti®® kiigus koostatud
metsa puitsesse biomassi seotud siisiniku varu hinnangust. Kuna praeguses etapis puuduvad tapsed

andmed tépsete raadatavate alade kohta, leiti iga eelvalikuala puhul keskmine seotud siisiniku kogus
hektari kohta.

Eesti metsanduse arengukava aastani 2030¢ aruandes on viidatud Eesti metsade puudulikule
stsiniku andmestikule. Soovitusena on antud eelseisva arengukava perioodil edendada Eesti metsade
stisinikuringe uuringuid. Uheks siisinikuringe uuringu edendamise suunaks on metsade stisiniku
sidumise vGime ja neis oleva stisiniku varu selgitamine ning uuringutega tuleks katta voimalikult suur
osa erinevatest metsatiiiipidest. Uhegi eelvalikuala puhul ei ole 14bi viidud stisinikuringe uuringuid,
mistéttu CO2 sidumise potentsiaali arvutamiseks kasutati Eestis ldbiviidud teadusuuringute
tulemusi. Uuringud keskendusid puude biomassi ning alusmetsa ja taimestiku seotud stisiniku varu
hindamisele. Eriheitetegurid on valitud parima teadmise alusel, arvestades kasvukohatiiiipi ning
keskmist puistu vanust. Eriheitetegurite valimisel on arvestatud, et tdostuspargi taristu ehitamisega
alustatakse aastal 2025 ning tehaste ehitusega jargneval aastal. Puuduliku andmestiku t&ttu ei ole
arvestatud  stsiniku  bilansiga,  kasvukohatiiipide  eriheitetegureid on  dldistatud
metsakasvukohattiiipidele®® ning osade metsakasvukohatitipide puhul kasutati Euroopa
Keskkonnaameti (EEA) raportist® saadud tulemusi. Eriheitetegurina kasutati maksimaalset tulemust,
et illustreerida halvimat stsenaariumit. Metsa biomassi ladestub siisinik, kuid kuna atmosfiaris
seotakse siisihappegaas, on tulemused antud stisihappegaasina: 1t C vérdub 3,67 t CO..

Kvalitatiivselt hinnatakse 16hkeainetddstuse ja kaitsetodstuspargi kasutusaegsest tegevusest
tulenevat CO, emissioonide teket. Esialgne kvalitatiivne hinnang pohineb vilismaal tegutsevate
Kaitsetoostusparkide ESG raportitel. Tulenevalt tipse lihteandmestiku puudumisest (tehaste

6 Projekt ELME: , Elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud keskkonnaseisundi hindamiseks, prognoosiks ja andmete

kéttesaadavuse tagamiseks vajalikud td6vahendid

4 Eesti metsanduse arengukava aastani 2030 alusuuringu aruanne, Eesti Maaiilikool, Tartu Ulikool 2018

65 Metsatiipoloogilise digitaalse dppematerjali koostamine ja metsakasvukohatiitipide kasiraamatu kaasajastamine, Eino Laas ja Hardo Becker

66 . . . . . . .
Carbon stocks and sequestration in terrestrial and marine ecosystems: a lever for nature restoration, European Environment Agency, aprill 2022



https://keskkonnaagentuur.ee/elme#okosusteemide-seisun
https://kliimaministeerium.ee/sites/default/files/documents/2022-04/Metsanduse%20arengukava%20aastani%202030%20alusuuring.pdf
https://kasvukohatyybid.emu.ee/#contact
https://www.eea.europa.eu/en/datahub/datahubitem-view/319eec5c-4aad-49ba-8b5a-a815372fcc75?activeAccordion=1084393
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projekte veel pole) ei ole vdimalik kvantitatiivselt hinnata kasutusaegsest tegevusest tulenevat CO,
emissioonide teket.

Maakasutus: aastane CO; sidumise potentsiaal

Eelvalikualade vaheline aastase CO, sidumise potentsiaali vérdlus on toodud jargnevas tabelis (Tabel
18). Koigi eelvalikualade puhul on kasutatud ildist eeldust, et toimub kogu ulatuses metsamaa
raadamine, pinnase teisaldamine v3i tehiskattega katmine (tegelikult jaab osalt alles looduslikku ala,
kuid kéesolevaks etapiks ei ole koostatud projektlahendust, mis véimaldaks maakasutuse muutust
tapsemalt iseloomustada). Kuna eelvalikualad on erineva pindalaga, on alade paremaks
omavaheliseks vordlemiseks siisiniku sidumise potentsiaal arvutatud nii kogu eelvalikuala pindala
kui ka 100 ha kohta.

Kiesolevaks etapiks ei ole teada tapseid raadamise asukohti ega mahtu, eelvalikualad on ulatuslikud
ning aladel asub erineva vanusega, puistu koosseisuga, kasvukohattiibiga ning boniteediga metsa,
mistottu on 100 ha CO, sidumise potentsiaali arvutamiseks kasutatud kasvukohatiitipide osakaalud
samad kui kogu ala CO, sidumise potentsiaali arvutamiseks.

Tabel 18 Eelvalikualade aastane CO, sidumise potentsiaal

v vanus
Metsatiiiip
tCO,
tCha/a tCO, ha/a alaja tCO,100ha/a

Soovikumetsad 63,7 26 9,00 (68 33,0
Laanemetsad 38,0 26 11,14 (67 40,9
Palumetsad 36,9 28 7,83 ¢® 28,7
6761,4 3318,22
Salumetsad 25,1 23 9,00 (68) 33,0
Koddusoometsad 35,8 40 8,48 (69) 31,1
Rabastuvad metsa 3,3 46 9,00 (68 33,0
Metsa ala 1,00 - 0,00 0,0
puudumine
Soovikumetsad 79,6 32 9,00 (68) 33,0
Laanemetsad 117,8 33 9,04 €7 33,1 7989,2 3272,9
Palumetsad 16,3 28 7,83 (68) 28,7

7 KIK metsanduse programmi 2018.a. projekt nr. 14511 Siisinikubilanss viljakate kuusikute vanusereas, Eesti Maatlikool 2018
68 KIK metsanduse programmi 2016.a. projekt nr. 11660 Siisinikubilanss paluméannikute vanusereas, Eesti Maatilikool 2016

69

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Metsanduse 2022. a. programmi projekti nr. RE.4.08.22-0017, Stisinikubilansi dinaamika kddusoomannikute
vanusereas, Eesti maatilikool 2024


https://dspace.emu.ee/server/api/core/bitstreams/3f3efaf5-182a-43c7-8428-c29be3fc2b80/content
https://dspace.emu.ee/server/api/core/bitstreams/d1e802b9-b9b8-4a42-b4af-be2766c82935/content
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. vanus
Metsatiiip tCO
tCha/a tCO, ha/a 2 tCO,100ha/a
ala/a
33,0

Salumetsad 23,5 20 9,00 (68 R

Kddusoometsad 6,9 34 8,48 &9 31,1

Soovikumetsad 6,8 41 9,00 €9 33,0
Rabastuvad metsad | 1,9 35 9,00 (68) 33,0
1933,0 2842,67

Palumetsad 8,6 46 7,51 63 27,5
Teadmata 42,6 - 9,00 9 33,0
Metsa ala 8,0 - 0,00 0,0
puudumine

Pohja - Kivioli
Mineraalne 70

. 81,0 6 0,619 2,2 181,2 128,5

puistang
Metsa ala 60,0 - 0,00 0,0
puudumine

Mineraalne

. 134,0 34 3,34 9 12,2 1641,1 1204,5
puistang
Metsa ala 2,0 - 0,00 0,0
puudumine

Maakasutus: metsamaa raadamine

Jargnevas tabelis on esitatud raadamisest tuleneva CO2 heite vordlus eelvalikualade vahel. K&igi
eelvalikualade puhul on kasutatud tldist eeldust, et toimub kogu ulatuses metsamaa raadamine,
pinnase teisaldamine vdi tehiskattega katmine (tegelikult jaab osalt alles looduslikku ala, kuid
kiesolevaks etapiks ei ole koostatud projektlahendust, mis vdoimaldaks maakasutuse muutust
tapsemalt iseloomustada). Kuna eelvalikualad on erineva pindalaga, on eelvalikualade paremaks
vordlemiseks tekkivat m&ju hinnatud nii kogu eelvalikuala pindala kui ka 100 ha kohta.

70 Siisiniku akumuleerumine Narva karjaari mannikultuuride aegreas, 2005
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Tabel 19 Eelvalikualade thekordne CO, heide raadamise tulemusena

Uhekordne CO, heide raadamise tulemusena

kirjeld

Piarnu 1 Metsa ala 202,8 48,5 () 177,8
Metsa ala 1,0 0,0 0,0 36 057,5 176954
puudumine
Piarnu 2 Metsa ala 244,1 70,16 257,0 62741,8 25703,3
4,0 93,7 63 343,6
Piirsalu Metsa ala
56,0 - ™
’ 264,0 16158,3 23762,2
Metsa ala 8,0 0,0 0,0
puudumine
Pohja -
A Metsa ala 81,0 10,9 € 39,9
Kivioli
32373 2296,0
Metsa ala 60,0 0,0 0,0
puudumine
Aidu Metsa ala 134,0 31,0 ©? 113,7
Metsa ala 2,3 0,0 0,0 15231,3 11179,0
puudumine

Hetkeseisuga puuduvad Eestis regulatsioonid, mis sitestaksid piirmairad maakasutuse muutusest
tulenevale stisinikuheitele ehk niiteks metsamaa muutmine t66stus- voi elamuarenduseks ei ole
seotud kindlate CO, emissioonilimiitidega.

Kaitsetodstuspargija lohkeainetoostuse kasutusetapi CO2 heite hinnang

Kiesoleva aruande koostamise ajal on pooleli kliimakindla majanduse seaduse koostamine, mille
eesmirgiks on luua alus kliimakindlaks majanduseks, seades kasvuhoonegaaside heitkoguste
eesmirgid, soodustades puhaste tehnoloogiate kasutuselevottu ning ressursside suuremat
vadrindamist. Seaduses pistitatud kasvuhoonegaaside heitkoguste eesmirgid annavad selguse,
kuidas jouda kliimaneutraalsuseni aastaks 2050. Kavandatava seaduse oluliste suundade loetelus on
esimesel kohal eesmirk, et tehakse ruumi uuele toostusele, mistottu téGstuse heite maht saab kasvada
2030. a kahekordseks.

To6stuse osas on kliimakindla majanduse seaduse eelndus (eelndu versioon detsember 2024) seatud
eraldi eesmargid polevkividli todstusele ja muule téostusele (kuhu alla kuulub kaitsetodstuspark).
Muu té6stuse eesmirgid on jargmised:

1) heitkoguse kasv2030. aastaks ei tileta kahekordset 2022. aasta taset;

71 . L o . . . . s
Maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse sektori sidumisvoimekuse analiiiis kuni aastani 2050, Keskkonnaagentuur, Eesti Maaiilikool
2021
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2) heitkoguse kasv 2035. aastaks virreldes 2022. aastaga on 62%;
3) heitkogus kasv 2040. aastaks ei tileta 2022. aasta taset.

2022. aasta tootleva tdostuse ja ehituse kategooria heide Eestis oli 266 700 t CO,ekv’ ning seega ei
tohiks 2040. aastaks suureneda muu t66stuse heitkogused tle 266 700 t CO,ekv.

Kaitseto6stuspargi ning I6hkeainetehase kasutusperioodist tuleneva CO; heite peamisteks allikateks
on eeldatavalt tarbitava elektri- ja soojusenergia hulk ning allikas, sisseostetud toormaterjalid koos
transpordiga, jadtmete teke ning kiitlemine ja mehaanilised-keemilised protsessid. SeetSttu peaks
CO; heite kvantitatiivse hindamise aluseks olema andmete olemasolu, mille pShjal saab vajalikud
heite arvutused teostada. Kuna kiesoleva aruande koostamise hetkeks puudub vajalik andmestik
(arendajad pole valitud, tehaste projekte pole koostatud, tipsed tegevused pole teada), on teostatud
kvalitatiivne hindamine.

Olenemata valitud asukohast on tehase kasutusaja etapis tekkivad KHG-heitkogused eelvalikualade
16ikes sarnases suurusjirgus. Asukoht mdsjutab teatud maédral toorainete transporti,
liitumisvGimalusi, energia koostootmist ning jdidtmete taaskasutamist, mis omakorda mgjutab
heidet. Siiski ei ole eeldatav, et need tegurid pdhjustaksid eelvalikualade vahel kordades erinevaid
KHG-heitkoguseid. Kasutusaegse moju illustreerimiseks on jargnevas tabelis toodud vordluseks
rahvusvaheliste kaitsetodstusettevitete tiitipiline KHG-heide tihe tegevusaasta jooksul. Kaitsetodstus
on rahvusvaheliselt suuremahuline sektor, kus juhtivad ettevotted tegutsevad mitmes riigis ning
nende tootmismahud on oluliselt suuremad kui Eestis kavandataval kaitset6ostusel.

Tabel 20 Kaitseto6stusparkide raporteeritud ESG tulemuste vordlus

Aastane KHG heide tegevuskategooriate jargi Tédtajate

Mojuala ja raporteeritud Metoodika ar:/
tegevuskategooriad ettevottes

Mgjualal 12 569,0
Mgjuala 2 15 485,8
Nammo Group Finantskontrolli meetod
73 t CO2ekv . ial h) 3122
MGdjuala 3: Sisseostetud tooted ja (financial approac
¢ 4. kiitus i ia,
teenused, kiltus ja energia, 190717
jaatmete kiitlemine, t66le-koju
litkumine, tooreisid
Mdjualal 107,4 Operatiivkontrolli
BAE Systems plc . meetod
Mbdjuala 2 243,5 t CO2ekv . 99 800
74 (operational control
Mbdjuala 3: To6reisid 114,0 method)
. ojuala 1 i
Rheinmetall Mojuala tCO2 ekv/€ Turu-pdhine meetod
Group 75 46,7 million sales (market-based) 4422
P Mbdjuala 2

7 Kasvuhoonegaaside inventuur 1990-2022

73 Nammo Group Annual and Sustainability Report 2023

74 BAE Systems plc Annual Report 2023

75> Rheinmetall AG ESG reporting 2024 factbook
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Aastane KHG heide tegevuskategooriate jargi Taotajate

Metoodika arv

Majuala ja raporteeritud _
ettevottes

tegevuskategooriad

Modjuala 3: Sisseostetud tooted ja
teenused, mitdud toodete 8 821,48 t CO2ekv Teadmata
kasutamine

Tabelis esitatud andmete tGlgendamisel ja vGrdlemisel tuleb arvestada, et suur osa teabest on
patendiga kaitstud ja ei ole avalikustatud. Seetdttu kajastavad ESG-raportid erinevaid mdjuala
kategooriaid ja alamkategooriaid. Lisaks varieeruvad heitmete arvutamise metoodikad,
aruandlusperioodid ning ettevotete suurused, mis voib mojutada andmete vorreldavust. Oluline on
mairkida, et ei ole teada, millises ulatuses ja tidpsusastmes on arvutuste jaoks andmeid kogutud.
Niiteks mojuala 3 alamkategooria ,sisseostetud tooted ja teenused“ raporteerimisel ei saa olla kindel,
et andmed on kogutud iihtses v&i vorreldavas mahus, niiteks kas kogu toormaterjal on kaasatud.

ESG-raporti pohjal on Nammo Group aastane kasvuhoonegaaside heide 47 126,5 t CO,ekv ning BAE
systems raporteeritud kategooriate koguheide 464,9 t CO,ekv. Lihtuvalt raporteeritud mdjualadest ja
alamkategooriatest on kdige sobilikum vorrelda seatud heitkoguse piirvadrtust Nammo Group
raporteeritud heitega. Eesti kliimakindla majanduse seaduse eelndus on toodud eesmirgiks, et
heitkoguste kasv 2040. aastaks ei iileta 2022. aasta taset ehk aastal 2040 on muu to6stuse heitkoguste
piirvaartus kollektiivselt 266 700t CO,ekv. Kasutades Nammo Group illustratiivse niitena,
moodustab ettevotte heide 17,6% kogu sektorile Eestis seatud piirviartusest. Siinkohal tuleb
arvestada, et Eestisse kavandatav kaitsetd6stuspark ja 16hkeainet66stus on vorreldes rahvusvaheliste
ettevGtetega oluliselt vidiksema mastaabiga. Sellest tulenevalt vGib Oelda, et t66s kisitletava
kaitsetodstuspargi potentsiaalne KHG heitkogus on viiksem kui suurte rahvusvaheliste ettevGtete
heide.

Lihtudes tulevikutrenditest v&ib eeldada, et kdnealuse kaitsetoostuse kasutusaegne heite teke ajas
viheneb. Eesti riiklikus energia- ja kliimakavas aastani 20307 (REKK 2030) on seatud siseriiklikud
energia- ja klilmaalased eesmirgid, kus muuhulgas on viljatoodud, et taastuvenergia osakaal energia
summaarsest lopptarbimisest peab 2030. aastal olema vidhemalt 42% ning eesmirk on Eesti
kasvuhoonegaaside heite vihendamine 80% aastaks 2050 (sh 70% aastaks 2030). Hetkel koostamisel
oleva Energiamajanduse arengukava aastani 2035 (ENMAK)” eelndus on vilja toodud, et
Kliimaneutraalsele energiatootmisele tileminekul on oluline saavutada 2030. aasta taastuvenergia
eesmirgid, ehk taastuvenergia peab moodustama aastaks 2030 100% Eesti elektrienergia
summaarsest 1Gpptarbimisest ja 63% soojuse summaarsest 10pptarbimisest. Transpordisektorist
tuleva heite vahendamiseks on taastuvenergia direktiivi”® uuendamisel antud liikmesriikidele siduvad
eesmirgid: vihendada taastuvenergia kasutamisega kasvuhoonegaaside (KHG) jalajilge transpordis
2030. aastaks 14,5% vorra voi saavutada samaks aastaks vihemalt 29%-ne taastuvenergia osakaal
transpordisektori energia I6pptarbimises™. Kuna erinevates dokumentides on eesméargid méiaratletud
erinevalt, ei ole hetkel voimalik tapselt méiaratleda, kui suures ulatuses kasvuhoonegaaside heite
vahenemine toimub. Siiski, eeldades, et Eesti liigub heite vihendamise ja eesmirkide tditmise suunas,

76 Eesti riiklik energia- ja kliimakavas aastani 2030 (REKK 2030): https:
77 Energiamajanduse arengukava aastani 2035, eelndu seisuga 13.11.2024: https://kliimaministeerium.ee/energiamajanduse_arengukava

8 Euroopa parlamendi ja ndukogu direktiiv (EL) 2023/2413; 18. oktoober 2023

7 e et g . .
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saab oodata kasvuhoonegaaside heite vihenemist. Tulevikus voib vajalik olla seada kaitamisele, nii
nagu koikidele majandussektoritele tervikuna, tdiendavaid keskkonnatingimusi, mis
tehnoloogianeutraalselt arvestavad kliimaneutraalsuse saavutamise eesmirke, sh ajalist mdddet (nt
kehtestades keskkonnalubadega summaarse lubatud kasvuhoonegaaside heitkoguse vastavalt
riiklikele vahe-eesmirkidele).

Kokkuvottes voib 6elda, et kavandatud tehaste kasutusperioodil tekib KHG heiteid, kuid kiesoleval
hetkel ei ole ihtegi konkreetset asjaolu, mis vilistaks kaitsetoostuspargi rajamist kliimamojude ja
nende leevendamise eesmirgil rahvusvaheliselt voi siseriiklikult seatud tegevuskavadest voi
piirméadradest tulenevalt. Sellele viitab ka Riigikohtu otsuse nr 3-20-77124%° punkt 22: ,Heitekoguste
kontrollimise tldised kliimaeesmairgid ei sea kiitistele piiranguid jaiga arvulise normina, sest
niisuguste eesmarkide saavutamine ei soltu vaid kavandatavast kiitisest, vaid viga paljude tegevuste
koosmdjust. Sektori- voi kaitisepShiste konkreetsete arvuliste normide méiiramine on poliitiliste
valikute kisimus. ...“

Eelnevat arvesse vottes saab jireldada, et kaitsetdostuspark ja 16hkeainetehas ei ole praeguse
teadmise juures (kliimakindla majanduse seadus ei ole veel joustunud) vastuolus Eesti
kliimaeesmarkidega.

Eelvalikualade kokkuvotlik vordlus tulenevalt siisinikuheitest

Jargnevas tabelis on esitatud eelvalikualade koondvdrdlus, tulenevalt maakasutuse muutuse
sisinikuheitest. Iga eelvalikuala puhul on vo&imalik tdpsustada maakasutuse muutusest ja
raadamisest tulenevat heidet, kui kaitsetddstuspargi ja 16hkeainetddstuse tdpsema projekteerimise
kaigus selguvad raadatavate alade mahud ja asukohad. Samuti saab vihendada hetkel leitud heidet
sailitades alad, millel on suurem siisiniku sidumise vGimekus ning mis on viaiksema raadamisest
tuleneva mojuga.

Tabel 21 Vordluskriteerium: sisinikuheide (maakasutuse muutusest ning siisinikuheitest)

Susinikuheide Metsatiitipidest Metsatiitipidest Puistu vanusest

(maakasutuse ning vanusest ning vanusest tingituna kdrge

muutusest) tingituna keskmise  tingituna koige raadamise heite
raadamise heite korgema ning keskmise
ning kdige korgema = raadamise heite CO2 sidumise
CO2 sidumise ning kdrge CO2 potentsiaaliga
potentsiaaliga ala. sidumise ala.

potentsiaaliga ala.

Eelistuste varvikoodide selgitus: mida tumedam vérv seda eelistatum (vt Tabel 5).

6.1.10.2 Kliimamuutustega kohanemine

Kliimamuutustega kohanemise (ehk vastupanuvéime kliimamuutustele) osas keskendutakse taristu-
ja toostusobjektide puhul muutuvatele ilmaoludele ning sellega seotud aspektidele.
Kliimamuutustega kohanemise analtusis kisitletakse projekti asukohta, sh laiemalt Eesti riigi
territooriumi puudutavaid kliimamuutustega kaasnevaid nahtusi. Kdesoleva analtisi metodoloogia

80 Riigikohtu lahend: 3-20-771, MTU Loodusvdlu kaebus Narva-Jdesuu Linnavalitsuse 27. mirtsi 2020. a korralduse nr 157 tithistamiseks
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pohineb Euroopa Komisjoni poolt koostatud teatisele , Taristu kliimakindluse tagamise tehnilised
suunised aastateks 2021-2027°.

Kliimamuutuste prognoosimiseks Eestis on koostatud mitmeid mudeleid ja stsenaariume, niiteks
Keskkonnaagentuuri poolt koostatud dokument ,Eesti tuleviku kliimastsenaariumid aastani 2100“%,
Keskkonnaministeeriumi (niitid Kliimaministeerium) poolt tellitud ,Eesti taristu ja energiasektori
kliimamuutustega kohanemise strateegia“®?, ,Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani
2030“® ning ,,Eesti seitsmes kliimaaruanne“®*.

Antud dokumentide pShjal on kdige téeniolisemateks tuleviku Eesti kliima kliimariskideks tormid,
sademete hulga muutused ja suurenenud duleujutusriskid, kuumalained. Samas on Eesti
kliimamudelid siiski pigem soodsad ning ei ole pShjust eeldada, et kliimamuutustest pohjustatud
suurdnnetuste tdendosus oluliselt kasvaks.

Tulenevalt kiesoleva kaitsetdOstuspargi riigi eriplaneeringu KSH  eesmirgist leida
kaitsetdostuspargile viiest potentsiaalsest asukohast (eelvalikualast) kdige sobivam, keskendutakse
kliimamuutuste kohanemise analttsis kliimaohtude piirkondlikele erisustele. Analiis ei hinda
kliimaohtusid projekti tiibi seisukohast (st kaitsetodstuspargi ning selle komponentide, sh
ettevGtete varade, tootmisprotsesside, transpordiithenduste jm tundlikkus kliimamuutuste suhtes,
olenemata asukohast), kuna eriplaneeringu etapis puuduvad sellise analiiiisi jaoks vajalikud detailsed
andmed (pole valitud arendajaid, puuduvad projektid ja kavandatava tegevuse detailid).

Maa-ameti Uleujutusalade kaardirakenduse kohaselt ei asu tkski viiest potentsiaalsest
kaitsetodstuspargi eelvalikualast tleujutusohuga riskipiirkonnas®. Kuigi ala territooriumi
asfalteerimine vGib tekitada olukorda, kus hoogsajude ja dkktulvade ajal tekib lokaalseid ja ajutisi
uleujutusi, siis siilitatakse alal piisavalt looduslikke alasid, mis véimaldab sademeveel loomulikult
pinnasesse imbuda. Samuti on projekteerimise etapis ette nidhtud rajada sademeveesiisteem, mis
samuti alandab v8imalikku tleujutusriski. Kuna sademete hulga muutused ja kaasnev tleujutusoht
on kliimamuutuste aspektid, mis puudutavad laiemalt kogu Eesti territooriumi ja eelkdige
rannikualasid, ei ole kindlat alust eeldada, et m&nes eelvaliku asukohas on antud riskid suuremad kui
teises, siis hinnatakse kéesolevas analiilisis, et sellest seisukohast on ko&ik eelvalikualad
KaitsetdOstuspargi rajamiseks vordvaarselt sobivad.

Maa-ameti soojussaarte kaardirakenduse pdhjal ei paikne tikski eelvalikuala piirkonnas, kus voiks
kuumalainete perioodil tekkida soojussaare efekti esinemise vGimalus®. Aidu eelvalikuala asub
suhteliselt ldhedal Kohtla-Nommele ja Kohtla-Jarvele — piirkondadele, kus soojussaare efekti teke on
voimalik. Samas kui Gimberkaudsetel metsastatud karjairi aladel mets kasvab suuremaks, siis
voimalik soojussaare efekti tekkevdimalus viheneb. Seega ei saa ka soojussaarte seisukohast vilja
tuua olulist erinevust eelvalikualade puhul.

Metsatulekahjude kliimaaspekt on dhelt poolt seotud temperatuuri tdusu ja vodimalike
pouaperioodide sagenemisega, teiselt poolt aga soltub metsakooslusest, metsa majandamisest ja

81 Eesti tuleviku kliimastsenaariumid aastani 2100“. Keskkonnaagentuur, 2015

82

LEesti taristu ja energiasektori kliimamuutustega kohanemise strateegia“. Keskkonnaministeerium, 2015
8 Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030“. Keskkonnaministeerium, 2016

84 Eesti seitsmes kliimaaruanne®. Keskkonnaministeerium, 2017

85 Maa-ameti tleujutusalad. Kasutatud 5.02.25.

86 Maa-ameti soojussaarte kaart. Kasutatud 5.02.25.
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mulla niiskusreZiimist. Okaspuumetsad (eriti mannikud ja kuusikud) sittivad kergemini kui
lehtpuumetsad, kus korgem niiskusesisaldus aeglustab tule levikut. Vanad ménnikud ja kuivad
nommemetsad on tuleohtlikumad kui segametsad v&i noorendikud. Metsatulekahju riski mojutab ka
metsa majandamine — hooldamata metsades koguneb kuivanud puidumass, mis voib siittida ja
kiirendada tule levikut. Lageraiealad ja noored istandused kuivavad pouaperioodidel kiiremini kui
varjualused metsad. Samas méngib suurt rolli ka mulla tiitip — turbaalad ja kuivendatud endised sood
on tulekahjudele vastuvotlikumad kui mineraalmullad. Koosmdjus tormide ja tugevate
tuulepuhangute kliimaohuga, mille sagenemist ja intensiivistumist on oodata ule Eesti, vdib
potentsiaalselt monevorra suureneda ka metsatulekahjude risk. Tormid voivad pohjustada puude
murdumist ja kahjustumist, mille tagajarjel tekib kuiv ning kergesti stittiv taimne materjal, mis voib
suurendada polengu tekkimise ja leviku riski.

Pirnu 1 eelvalikuala on valdavalt kaetud metsaga (ala moodustab osa ulatuslikust Audru metskond 20
(82602:005:0282) maaiiksusest). Parnu 2 ala on metsaga kaetud vahelduvalt (ala moodustab osa
ulatuslikust Audru metskond 20 (82602:005:0282) maatiksusest). Samuti ka Piirsalu eelvalikuala
paikneb enamjaolt metsamassiivide vahel. PGhja-Kividli eelvalikuala kattub osaliselt PGhja-Kivioli
polevkivikarjadriga ning osaliselt on alal istutatud noor puistu, millest suurema osa moodustab
mineraalne puistang. Aidu eelvalikuala paikneb téienisti metsastunud alal (Kohtla metskond 200
(43801:001:0133) ja Kohtla metskond 13 (44901:002:0630) kinnistutel); tegemist on mineraalse
puistangu metsakasvukohatiiiibiga.

Kiesoleva hinnangu kiigus maérati eelvalikualadele tuleohutusklassid, keskkonnaministri méaruse
nr 2 ,Metsa korraldamise juhendi lisa 4 “Metsatuleohu klasside“®” pd&hjal. Tuleohuklasside
miiramiseks voeti Metsaregistrist “? metsa eraldiste peapuuliigid ning seejirel selgitati vilja terve
analiisitava ala koige enam esindatud peapuuliigid. Seejarel “Metsatuleohu klasside” tabeli pShjal
maiadrati aladele tuleohuklasside vahemikud vastavalt peapuuliigile, arenguklassile ning
metsakasvukohatiiiibile.

“y»
I

Eelvalikualadel Parnu 1, Parnu 2 ja Piirsalu on esindatud kd&ik tuleohuklassid vahemikus I-V, kus
on viga suur tuleoht ning “V” viga viike tuleoht.

Aidu eelvalikualal on tuleohuklassiks mairatud II (suur tuleoht). Antud ala puhul on tegemist
mineraalse puistangu metsakasvukohatiiiibiga, kus valdavalt kasvavad méannid. Aidu eelvalikuala
idapiiril paiknevad Aidu karjééri settebasseinid (tehisjarv, VEE2014560).

PGhja-Kividli eelvalikuala kattub osaliselt P6hja-Kividli polevkivikarjaariga. Umbes 43% (60 ha) alast
ei ole metsaga kaetud, vaid seal on avatud alad ning veekogud. Ulejadnu ca 57% (81 ha) metsastunud
alal on esindatud koik tuleohuklassid vahemikus I-V, kusjuures suurima osa metsastunud alast
moodustab mineraalse puistangu kasvukohatiitip, mille tuleohuklass on II.

Maiidratud tuleohuklasside vOi tuleohuklasside vahemiku alusel v6ib Aidu eelvalikuala pidada
monevorra vihem sobivaks, kuid olemasolevad andmed siiski ei véimalda kindlalt viita, et
metsatulekahjude risk oleks seal markimisviarselt suurem, mis tooks kaasa olulise erinevuse.

Kui koik viis eelvalikuala paiknevad metsaala piirkondades, kus metsatulekahjude kliimaoht on
potentsiaalselt olemas, sGltub ohu ulatus suuresti kaitsetodstuspargi planeeringust — sh hoonete ja
rajatiste paigutusest, metsapiiri kaugusest, hiidrantide olemasolust ning sellest kui palju metsaalasid
sailitatakse kaitsetoostuspargi territooriumil. Kuna aga see ei ole planeeringu eelvaliku etapis veel
teada, ei ole metsatulekahjude riski tapsemalt hinnata voimalik. Kéesoleva etapi jarelduseks on, et

87Metsa kaardistamisel kasutatavad tiiendavad leppemirgid: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1312 /4148 /13124171.pdf
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koik viis potentsiaalset asukohta on sobivad ning metsatulekahjude asukohapdhine kliimaaspekt ei
ole otsustav tegur asukoha valikul.

Eelvalikualade kokkuvotlik vordlus

Vastupanuvlime klilmamuutustele analtitisi kdigus ei tuvastatud, et moni asukohapdhine
kliimaaspekt kujutaks viies eelvalikualas markimisvaarselt suuremat riski vorreldes teistega.
Uleujutuste, kuumalainete, tormide ja metsatulekahjude kliimaohud vdivad potentsiaalselt
piirkonniti monevdrra erineda, kuid iheski analttsitud eelvaliku asukohas ei ole need sedavord

madravad, et vilistada moni asukoht voi teha pShjendatud eelistus ihe v6i teise asukoha kasuks.

Tabel 22 Vordluskriteerium: kliimamuutustega kohanemine

Kliimamuutustega Ukski analiiiisitud | Ukski analitiisitud | Ukski analiiiisitud =~ Ukski analitiisitud | Ukski analiiisitud

kohanemine kliimamuutuste kliimamuutuste kliimamuutuste kliimamuutuste kliimamuutuste
aspektidesteiole  aspektidesteiole  aspektidesteiole = aspektidesteiole = aspektidesteiole
asukohapdhiselt asukohapghiselt asukohapghiselt asukohapghiselt asukohapghiselt
sedavord madrav, sedavord maidrav, sedavord maidrav, sedavord mairav, sedavord mairav,
et teha et teha et teha et teha et teha

pohjendatud
eelistus tihe voi
teise asukoha
kasuks.

pohjendatud
eelistus tihe voi
teise asukoha
kasuks.

pohjendatud
eelistus tihe voi
teise asukoha
kasuks.

pohjendatud
eelistus tihe voi
teise asukoha
kasuks.

pohjendatud
eelistus tihe voi
teise asukoha
kasuks.
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6.1.11 Kriteeriumigrupi,Keskkonnamojud“ koondhinnang

Alljargnevalt on esitatud kriteeriumigrupi ,Keskkonnamojud“ vordluse koondtabel. Esimesel real on kajastatud kriteeriumigrupi koondhinnang.
Hinnangute pdhjendused on leitavad vastavate mdjuhindamiste peatiikkidest (6.1.2—6.1.10), sh kokkuvdtvalt peatiikkide 16pus vordluskriteeriumit
kokkuvotvatest tabelitest.

Kriteeriumigrupi , Keskkonnamgjud® osas kokkuvotvalt on selgelt eelistatud PShja-Kividli ja Aidu eelvalikualad, mille ebasoodne moju looduskeskkonnale
on tlejadnud aladest viiksem. KGige suurema ebasoodsa m&juga on Péarnu 2 eelvalikuala, mille valikuga kaasneks suurim moju eelkdige linnustikule, aga ka
taimestikule ja rohevorgustikule. Suur mdju linnustikule kaasneks ka Piirsalu ala puhul. Loodusele avaldatavad mojud on mdlema ala puhul raskesti
leevendatavad ja mdjuhindamise t66rithm soovitab need kaks eelvalikuala vilja pakutud piirides vilistada (eeldusel, et planeeringu eesmargid on mujal
realiseeritavad). Neid voiks kaaluda vaid oluliselt viiksema mahu ja piiratud tegevuste korral (nt miira tekitava katseplatsi valtimine). Parnu 1 ala puhul on
ebasoodsad keskkonnamdjud leevendatavad (ka tervikliku téostuspargi lahenduse, n6 maksimumlahenduse korral).

Tabel 23 Kriteeriumigrupi ,, Keskkonnamojud“ koondhinnang

Keskkonnamdjud

KOONDHINNAG

Natura 2000 Ebasoodne mdju Natura 2000 Ebasoodne mdju Natura 2000 Ebasoodne m&ju Natura Ebasoodne mdju Natura Ebasoodne m&ju Natura
vorgustikule puudub. vorgustikule puudub. 2000 vorgustikule puudub. | 2000 vorgustikule puudub. | 2000 vorgustikule puudub.
Tegevus on lubatud. Tegevus on lubatud. Tegevus on lubatud. Tegevus on lubatud. Tegevus on lubatud.

Mdju loomastikule, sh
kaitstavale loomastikule
(Hinnangu péhjendus

ptk 6.1.3)

MGdju linnustikule (sh
kaitstavale linnustikule)
(Hinnangu pdhjendus
ptk 6.1.4)

Mdju taimestikule (sh
kaitstavale taimestikule)
(Hinnangu péhjendus

ptk 6.1.5)
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Vordluskriteerium

Mdgju rohelisele
vorgustikule
(Hinnangu pdhjendus
ptk 6.1.6)

Parnu1

Parnuz

Piirsalu

Moju p6hja- ja pinnaveele
(Hinnangu pdhjendus ptk
6.1.7)

Moju maavaradele
(Hinnangu pdhjendus
ptk 6.1.8)

Magju jadtmetekkele ja
ringmajanduse
vdimalikkusele
(Hinnangu pdhjendus
ptk 6.1.9)

Jadkreostus
(Hinnangu pdhjendus
ptk 6.1.9)

Suinikuheide
(maakasutuse muutusest)
(Hinnangu p&hjendus

ptk 6.1.10.1)

Pohja-Kivioli

Kliimamuutustega
kohanemine
(Hinnangu pdhjendus
ptk 6.1.10.2)

Eelistuste varvikoodide selgitus: mida tumedam vérv seda eelistatum (vt Tabel 5).
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6.2 Keskkonnatingimused ja sellest tulenev moju tervisele

6.2.1 Miira moju
6.2.1.1 Miiraalased regulatsioonid ja normtasemed

Planeeringutele kehtivad nouded

Planeeringu niol on tegemist to0stusala kavandamisega, seega tuleb planeeringu realiseerimisega
kaasneva miraolukorra moju hindamisel lihtuda t00stusmiira normtasemetest vastavalt
keskkonnaministri 16.12.2016 méirusele nr 71 ,Vilisdhus leviva miira normtasemed ja miirataseme
mootmise, madramise ja hindamise meetodid“. Méairuse ndudeid tuleb tiita planeerimisel ja
ehitusprojektide koostamisel, samuti miratundlikel aladel olemasoleva miiraolukorra hindamisel.
Maiirust ei kohaldata alal, kuhu avalikkusel puudub juurdepéis ja kus ei ole pusivat asustust, ning
tookeskkonnas, kus kehtivad to6tervishoidu ja todohutust kasitlevad nouded.

Kavandatava ala (tootmise maa-ala) siseselt ei ole oluline vilisdhu miira normtasemete range
jargimine, kavandataval alal ja hoonete sees peab eelkdige jalgima tookeskkonnale esitatavate nduete
(Vabariigi Valitsuse 12. aprilli 2007. a méérus nr 108, ,, Té6tervishoiu ja tdoohutuse nduded mirast
mdjutatud tookeskkonnale, tookeskkonna miira piirnormid ja miira mddtmise kord”) tditmist.

Keskkonnaministri 16.12.2016 méaéruses nr 71 on eraldi miiraalased normatiivid kehtestatud liiklus- ja
toostusmirale. To0stusmira eespool nimetatud méairuse tdhenduses on mura, mida pShjustavad
paiksed miraallikad (nt erinevad to6stuslikud seadmed). Liiklusmira on miira, mida pdhjustab
regulaarne auto-, raudtee- ja lennuliiklus ning veesdidukite liiklus. T66stusmiira normid on tldjuhul
rangemad kui vastavad liiklusmiira normtasemed, kuna tehnoseadmete miira spektraalseid omadusi
(naiteks voimalik tonaalne ja/vdi ebatihtlase tekkega miira) peetakse mdnevdrra hiirivamaks kui
tavaparast sdiduvahendite miuraspektrit.

Kuigi seadusandluse jirgi ei tohi erinevate miuraallikate poolt tekitatav summaarne mduratase
normtaset iletada, ei ole erinevat liiki (t60stusmiira ja liiklusmiira) miirale summaarset miira
normtaset kehtestatud. Seetdttu voOrreldakse to0stus- ja liiklusmiira reeglina asjakohase
normtasemega eraldi.

Vilisbhu normtasemetega vordlemiseks kasutatakse tavapiraselt miira hinnatud taset pieval ja
66sel. Mira hinnatud tase on etteantud ajavahemikus (nt pievasel ajal 16 tunni jooksul) mdddetud
voi arvutatud mura A-korrigeeritud tase (A-korrektsioon ehk inimeste kuulmistundlikkust arvestav
tase), millele on tehtud parandusi, arvestades miira tonaalsust, impulssheli v6i muid asjakohaseid
tegureid (nt miira tekkeaeg).

Miira hinnatud taseme puhul on tegemist mingi perioodi energeetiliselt keskmistatud néitajatega ehk
nt kogu péevase ajaperioodi (7.00-23.00) jooksul tekkiva mira (helienergia) keskmistatud
vairtusega, mis kujuneb mirarohkete ja vaiksete hetkede keskmistamisel 16 tunni pikkuse
ajaperioodi kohta.

Eesti seadusandluses kasutatakse miira kriteeriumitena peamiselt kaht niitajat:

* mira hinnatud tase pdeval — Lq (7.00-23.00), sh lisatakse 6htusel ajavahemikul (19.00-23.00)
tekitatud miirale parandus +5 dB (kuna eeldatakse, et 5htusel ajal esinev miira v&ib olla hiirivam
kui paevasel ajal);

* miira hinnatud tase 66sel — L, (23.00-7.00).

Miratundlike alade kategooriad maiiratakse atmosfadridhu kaitse seaduse kohaselt vastavalt
ildplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele jargmiselt:
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= [kategooria— virgestusrajatiste maa-alad;

= IIkategooria - haridusasutuste, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutuste ning elamu maa-alad,
rohealad;

= III kategooria — keskuse maa-alad;

= IV kategooria — tthiskondlike hoonete maa-alad.

Atmosfairidhu kaitse seaduse kohaselt kasutatakse planeeringutes ja projekteerimisel jargmisi miira
normtasemete liigitusi:

* mira piirvairtus — suurim lubatud miiratase, mille Gletamine pShjustab olulist
keskkonnahairingut ja mille iiletamisel tuleb rakendada miira vihendamise abindusid;

* mira sihtvdidrtus — suurim lubatud miiratase uute tildplaneeringutega aladel. Planeeringust
huvitatud isik tagab, et miira sihtviartust ei tiletata.

Keskkonnaministri 16. detsembri 2016. a maérus nr 71 tipsustab piir- ja sihtvairtuse rakendamise
temaatikat ning vastavalt maarusele tuleb sihtvaartust rakendada ainult véljaspool tiheasustusala voi
kompaktse hoonestusega piirkonda kavandatava seni hoonestamata uue miratundliku ala
planeerimisel. Kuna kiesoleva planeeringuga ei kavandata uut miratundlikku ala, rakenduvad
kiesoleva planeeringu puhul piirvairtuse nduded.

Impulssmiira (nt 16hkamistega kaasnev mira) piirvaiartused on vilja toodud keskkonnaministri
16.12.2016 mairuses nr71 (Lisa 1), mille kohaselt impulssmiira piirvaartusena rakendatakse
asjakohase mirakategooria to0stusmiira normtaset. Impulssmiira pohjustavat t66d, néaiteks
I6hkamine, rammimine jne, vdib teha toopdevadel ajavahemikus 7.00-19.00.

Impulssmiira véimaliku suurema hiirivusega (jarsk mirataseme suurenemine) arvestamiseks on
keskkonnaministri 16.12.2016 méiruses nr 71 toodud parandustegur +5dB (viidates ISO 1996-1,
1SO1996-2 vbi muule samaviirse standardile), mis tuleb liita miira mddtmiste vdi arvutuste
tulemustele. Samas dtleb viidatud standard ISO 1996-1, et +5dB impulssmira parandust
rakendatakse ainult vihese impulssmiira komponendiga miraallikatele nagu nt autouste paugud,
kirikukellad, palli porgatamine, vasaral66gid jm to6stuslik jarsu tekkemomendiga miira. Standardi
kohaselt tuleb tugeva impulssiga miirale (nt kisitulirelvad) rakendada suuremat parandustegurit ehk
+12 dB.

Eriti suure energiaga impulssmiira (nt rohkem kui 50 g TNT Idhkamine) parandust ei ole standardis
theselt fikseeritud, kuid m&ju olemusest 1ahtuvalt peab parandus tildjuhul olema veel suurem ning nt
militaarmiira suurekaliibriliste relvade ning IShkamiste puhul rakendatakse praktikas
parandustegurit +15dB. Kuna todstuspargis kavandatavad katseldhkamised on oma olemuselt
sarnased militaarsete I6hkamistega, on antud juhul mira hinnatud taseme méiaramisel soovitatav
rakendada sarnast parandustegurit ehk +15 dB.
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Tabel 24 T66stusmiira normtasemed (pdeva/66 keskmine olukord, sh asjakohaseid parandustegureid arvestades) erineva
kategooria miiratundlikel aladel: miira hinnatud tase pieval (La) ja 66sel (Ln), dB

Ala kategooria | 1l 1]
ildplaneeringualusel

virgestusrajatiste maa- haridusasutuste, keskuse maa-alad
alad tervishoiu-ja v

sotsiaalhoolekande-

asutuste ning elamu maa- ithiskondlike hoonete maa-

alad, rohealad alad
Mira
45/35 50/40 55/45
sihtvaartus
Mira
55/40 60/45 65/50
piirvéartus

Antud juhul on kavandatavast tegevusest tingitud voimaliku m&ju hindamisel ldhimate miratundlike
objektide (eluhooned) puhul valdavalt asjakohane II kategooria toOstusmiira piirvaiartuse
rakendamine: vastavalt 60 dB pieval (Ls) ning 45 dB 66sel (L,). Kuna vdimalikke miira tekitavaid
tegevusi kavandatakse ainult pdevasel ajal, on asjakohane eelkdige piaevane normtase (Ls 60 dB, sh
impulssmiira korrektsioon + 15 dB).

Lisaks miira hinnatud tasemele (Ls), mis kirjeldab mingi ajaperioodi keskmistatud olukorda,
kisitletakse kiesolevas aruandes ka lihiajalist (hetkelist) miira, mis kirjeldab véimalikku lihiajalist
moju konkreetsete mirasindmuste toimumise ajahetkel. Kdeoleva planeeringu puhul on kdige
olulisemateks murasindmusteks 16hkeaine katseplatsil teostatavad 16hkamised erineva l6hkeaine
kogusega, mis on viga lithiajalised miirasindmused (kestusega méni sekund).

Keskkonnaministri 16.12.2016 méairus nr 71 ei too vilja hetkelise maksimaalse miirataseme nduet
impulssmiira osas, kiill aga on seatud impulssmiira pdhjustavatele toodele ajaline piirang (Ihkamisi
voib teostada ainult to6pievadel ajavahemikus 7.00-19.00). Normtasemena on theselt ja selgelt
keskkonnaministri mairusega kehtestatud miraalased nduded impulssmiirale ainult pieva/66
keskmise olukorra kohta (ehk mira hinnatud taseme Lq vddrtustena).

Liiklusmira md&ju hindamisel tuleb samuti lihtuda mira piirvidrtuse noduetest vastavalt
keskkonnaministri 16.12.2016 maarusele nr 71.

Tabel 25 Liiklusmiira normtasemed (paeva/66 keskmine olukord, sh asjakohaseid parandustegureid arvestades) erineva
kategooriaga miiratundlikel aladel: miira hinnatud tase paeval (La) ja 66sel (Ln), dB

Ala kategooria | 1 1]
ildplaneeringu alusel

virgestusrajatiste maa- haridusasutuste, keskuse maa-alad
alad tervishoiu-ja v

sotsiaalhoolekande-

asutuste ning elamu maa- tthiskondlike hoonete maa-

alad, rohealad alad
Mira
sihtvaiartus
Mira 60/55 65/55
55/50
piirvaartus 65/60" 7060

"lubatud miiratundlike hoonete teepoolsel kiiljel



Kaitset66stuspargi riigi eriplaneering

Asukoha eelvalik ja mojude hindamise, sh keskkonnamdju strateegilise hindamise I etapi aruanne 87

Liiklusmiira piirvaartus II kategooria aladel (elamud) on 60 dB paeval (Ls) ja 55 dB 60sel (L,), sh on
hoonete teepoolsel kiiljel lubatud vastavalt 65 dB paeval (La) ja 60 dB 66sel (Ly).

Militaarmiira regulatsioon

Planeeringu l0ppeesmirk (Idhkematerjali tootmine ja katsetamine) on seotud riigikaitselise
tegevusega, samuti on kavandatava tegevusega kaasnev mira (lihiajaline 16hket66dega kaasnev
impulssmiira) oma olemuselt sarnane militaarmirale, mistdttu vdrreldakse planeeringu
realiseerimisega kaasnevat miuraolukorda informatiivselt ka juhendmaterjalis Militaarmiira
regulatsioon (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, juhend kuupievaga 07.08.2019) toodud soovituslike
vaartustega.

Militaarmiira reguleerimise ndue ei tulene tthestki Sigusaktist — tegemist on Kaitseministeeriumi
initsiatiiviga, andmaks juhiseid voimalike moéjude hindamisel. Regulatsioon toob vilja soovitused
militaarmira moju hindamiseks ja mdju leevendamiseks. Lisaks on juhendis mairgitud, et
yregulatsiooni seisukohalt on militaarmiira allikateks Kaitsevie ja Kaitseliidu kasutuses olevad relvad
ja 16hkevahendid.“ Hetkel teada oleva informatsiooni pohjal ei hakka kaitsetdostuspargi
territooriumil 16hkamisi teostama Kaitseviagi voi Kaitseliit vaid I6hkematerjali valmistavad
ettevotted, mistottu ei ole militaarmira regulatsiooni otsene jirgimine ndutud ning vordlus
regulatsioonides toodud soovituslike normtasemetega on informatiivne.

Juhendis toodud normtasemed on soovituslikud ning kiesoleva t66 raames eelkdige abiks véimaliku
modju tdiendaval kirjeldamisel. Otseselt normtasemetena (millest tuleb kehtiva miiraalase
seadusandluse alusel kinni pidada) saab kisitleda ainult keskkonnaministri 16.12.2016 mééruse nr 71
ndudeid (ehk toostusalade planeerimisel rakendatavaid ndudeid) ehk todstusmiira piirvaartust.

Militaarmiira regulatsioonis on toodud soovituslikud mira normtasemed nii pdeva keskmisele
olukorrale (miira hinnatud tase kogu pdeva/66 jooksul) kui ka lihiajalisele (hetkelisele)
maksimaalsele miirale.

Militaarmiira hindamisel rakendatakse samuti impulssmira parandustegureid. Parandustegurid on
vajalikud arvestamaks impulssmiiraga kaasnevat suuremat hairingut (vorreldes iihtlase miiraga, nt
tavapérane liiklusmira). Vastavalt juhendile on enam kui 50 g 16hkeaine kogusega 16hkamiste korral
impulssmira korrektsioon +15 dB, mis lisatakse miira moGtmiste voi modelleerimiste tulemustele
pdeva ja 00 mura hinnatud tasemete miairamisel (ehk pieva keskmise olukorra hindamisel).
Parandustegurit +15 dB ei kasutata maksimaalse hetkelise miirataseme hindamisel.

Tabel 26 Militaarmiira regulatsioonis toodud normtasemed (pieva/66 keskmine olukord, sh asjakohaseid
parandustegureid arvestades) miratundlike objektide juures

Miira hinnatud tase paeval Miira hinnatud tase 66sel

(7.00—-23.00), Ly (23.00-7.00), L,

Viikese- ja suurekaliibrilised relvad

(sh 15hkamised) 65dB 55dB

Kuna vdimalikke miira tekitavaid tegevusi kavandatakse kaitsetodstuspargis ainult pievasel ajal on
asjakohane eelkdige pdevane normtase (Lq 65 dB). Militaarmiira regulatsiooni kohane péevane
normtase lubab 5dB vOrra suuremat mirataset, kui samavairne t6Ostusmira kasitlev
miraindikaator (Ls 60 dB) keskkonnaministri 16.12.2016 maaruses nr 71. Kdesoleva planeeringu miira
moju hindamisel liahtutakse rangemast vairtusest ehk to0stusmiira pdevasest mira hinnatud
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tasemest (L) 60 dB, sh +15dB parandustegur ehk vastav tegelik miirataseme vairtus (ilma
parandustegurit kasutamata) on 45 dB.

Keskkonnaministri 16.12.2016 méérus nr 71 ei too vilja hetkelise (lithiajalise, nt mone sekundi viltel)
maksimaalse miirataseme nduet impulssmiira osas (seatud on ainult ajaline piirang impulssmiira
pohjustavatele toode teostamisele), kiill aga on vastavad soovituslikud tasemed toodud militaarmiira
regulatsioonis.

Militaarmira regulatsiooni kohaselt hinnatakse suurekaliibriliste relvade osas tdiendavalt iiksiku
mirasindmuse maksimaalset C-korrigeeritud heli ekspositsioonitaset Lz (1 sekundi kohta
keskmistatud ihe miirasindmusega kaasnev miiratase), mille soovitusliku taotlustaseme arvsuurus
paevasel (7.00-23.00) ja disel ajavahemikul (23.00-7.00) on esitatud alljargnevas tabelis.

Tabel 27 Uksiku miirastindmuse soovituslik normtase (C-korrigeeritud heli ekspositsioonitase Lcg), dB

Miiratundlikud objektid (elu-ja ithiskondlikud Piev 06

hooned, koolid, lasteaiad jne) (7.00-23.00) (23.00-7.00)

Soovituslik taotlustase 100 90

C-korrigeeritud heli ekspositsioonitase Lcs on sobilik suurekaliibriliste relvade ning 16hkamiste iiksiku
murasindmuse hindamise jaoks. Suurekaliibriliste relvade korral aitab indikaatori Lc: kasutamine
hinnata tksikuid mirasiindmusi, rappumist, vibratsiooni ja madalsageduslikku miira siseruumides
ning viliskeskkonnas.

Suurekaliibriliste relvade miira hindamiseks on Lcs hea indikaator, sest arvestab madalsageduslikku
mira suuremat osakaalu (C-korrektsioon). Seega on sama miirasiindmuse korral C-korrigeeritud
(ehk rohutatult madalsagedusliku miira suurema osakaaluga arvestamine) arvviirtused tldjuhul
20-25dB vorra suuremad kui sama mirasindmust kirjeldavad A-korrigeeritud vairtused, mis
arvestavad eelkdige inimese tavaparast kuulmistundlikkust (A-korrektsiooni korral on
madalsagedusliku miira osakaalu miiraindikaatori vairtuses vihendatud).

Kuna voimalikke miira tekitavaid tegevusi kavandatakse ainult pievasel ajal, on asjakohane eelkdige
pdevane soovituslik vddrtus (Lcz 100 dB). Samas ei ole soovitusliku taseme (Lcz 100 dB péeval)
hetkeline iletamine militaarmiira regulatsiooni kohaselt otseselt tegevust vilistav asjaolu, seda
eelkdige juhul, kui miirarikkaid (suuremad kui Lc: 100 dB) tegevusi ei teostata igapiaevaselt.

Seetdttu soovitatakse juhendis rakendada pShimotet, kus 1dhimate miiratundlike hoonete juures on
paevasel ajavahemikul tiksiku mirasiindmuse soovitusliku vaartuse Lcs 100 dB tiletamine lubatud, kui
kogu harjutuspieva miura hinnatud tase (Ls ehk paeva keskmine olukord) jaab soovituslikust
normtasemest (ehk kieolevas planeeringus to0stusmiira normi rakendamise korral Lq 60 dB,
militaarmura juhendi nduete rakendamise korral Lq 65 dB) vaiksemaks.

Militaarmira juhend ei tipsusta, mitme dB vdrra on soovituslikku véartust lihiajaliselt lubatud
uletada (eeldusel, et iiletamised ei ole igapdevased). Samuti ei tdpsusta juhend, mitu korda ehk mitme
mirastindmuse (nt 18hkamised) puhul on {ihe paeva jooksul lubatud hetkelise maksimaalse
mirataseme vaartust tiletada. Samas seab ihe paeva jooksul esinevate suure mgjuga miirasindmuste
arvule piiri ndue tagada pieva keskmisele normtasemele vastav olukord, kuna tihe pédeva jooksul
suure arvu viga korge hetkelise miiratasemega miirasindmuste esinemise korral tekib ka oht paeva
keskmise olukorra miira normtaseme (miira hinnatud tase, Ls) tiletamiseks.
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Kuulmiskahjustuste risk

Voimaliku kuulmiskahjustuse riski hindamiseks saab kasutada militaarmiira juhendis toodud
metoodikat, mille kohaselt ei ole soovitatav teostada I6hkamisi, kui see toob kaasa ldhimate
miratundlike hoonete juures C-korrigeeritud tipphelirGhutaseme Lcpeak 135 dB tiletamise. Kui inimene
on selles mojutsoonis ning ei kasuta kuulmiskaitsevahendeid, siis v3ib ta suure tdendosusega saada
jadva kuulmiskahjustuse. SeetSttu tuleb lI6hkamiste teostamise asukohad valida selliselt, et need ei
oleks miratundlikele hoonetele liiga 1ahedal.

Uldjuhul on Lepea (ehk nt miira mddteseadme poolt lithiajaliselt registreeritud absoluutne hetkeline
maksimaaltase) vaartus ca 15 dB vOrra suurem kui Lee (ehk 1 sekundi miirataseme) véédrtus samas
punktis. Seega saab kuulmiskahjustuse riskipiiri hindamiseks kasutada Lcg vadrtust 120 dB, mis vastab
ligikaudselt Lepear 135 dB vaartusele.

6.2.1.2 Miira hindamise metoodika ja algandmed

Kéesoleva planeeringu koostamise raames viidi ldbi miira leviku modelleerimine, et tipsustada
kavandatava tegevuse elluviimisega kaasnevaid v&imalikke mduratasemeid planeeringuala
alternatiivsete auskohtade imbruses.

Mirahinnangu raames analtsiti erineva l16hkeaine koguse ning erineva 16hkamiste arvuga pievade
miraolukorda. Asukohaalternatiivide valikult anti eelistus aladele, mille lIdhiiimbruses asub vihem
miratundikke objekte (nt eluhooneid). Lisaks toodi vilja soovitused vdimaliku mdju vahendamiseks.

Lahingumoona ja l8hkeainetehase todtamisega vGib teatud maiiral kaasneda ka tavapérast
toostusliku iseloomuga miira, kuid hetkel ei ole tdpselt teada tootmistegevust iseloomustavad
detailid, mistdttu ei saa iitheselt vilja tuua (nt arvulise vadrtusena detsibellides) ka tootmisprotsessiga
kaasnevate mdjude vdimalikku tdpset suurust (tdpset miirataset). Arvestades, et olulisemad
tootmisprotsessid toimuvad hetkel teadaoleva informatsiooni pShjal siseruumides, ei ole tagatud
puhveralade suuruse (rohkem kui 500 m) korral eeldada olulist m&ju kaitsetéostuspargile lahimate
muratundlike alade piirkonnas.

Lisaks v0ib kaasneda miira ka kaitsetdostusparki ja pargist vilja suunduvate autode litkumisega.
Voimalik materjali sisseveo ja toodangu viljaveoga seotud liikluskoormus on tagasihoidlik. Hetkel
teadaoleva informatsiooni pShjal on voimalik raskeveokite liikluskoormus suurusjargus 5 veokit
paevas (ehk vihem kui 1 veok tunnis), mis ei too kaasa markimisvaiarset mirahairingut ning ei
pohjusta normtasemete ldhedast miiraolukorda. Suuremaks kujuneb todtajate liikumisega seotud
voimalik sdiduautode liikluskoormus (maksimaalsete arendusplaanide realiseerumise korral kahes
suunas kokku kuni 700-1000 liikumist pievas), kuid s6iduautod on vihem olulised miraallikad ning
toodud liikluskoormus ei ndua dldjuhul nt miratokkemeetmete rakendamist. Tegevuse
tapsustamisel on siiski soovitatav analiiisida voimalikku liikluskoormuse kasvu ning vajadusel
hinnata leevendusmeetmete rakendamise vajadust (nt sobivad liitkumistrajektoorid, kellaajad,
kiiruspiirangud, muratkkemeetmed).

Ehitusaegsed miratasemed (sh ehitusaegse liikluskoormusega kaasnevad) ei tohi 1dhedusse jaavatel
elamumaadel tletada keskkonnaministri 16.12.2016 maiadruse nr 71 ,Vilisdhus leviva mira
normtasemed ja miirataseme moGtmise, médramise ja hindamise meetodid“ kehtestatud asjakohase
mirakategooria normtaset. Ehitusaegse miira normtasemed elamumaadel on kehtestatud ainult
ajavahemikus 21.00-7.00. Pédevasel ajal on ehitustodde puhul ajutiselt lubatud ka kérgendatud
mirahdiringu esinemine ning ajavahemikus 7.00-21.00 teostatavatele ajutistele ehitustéddele otsest
normtaset kehtestatud ei ole.
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Suurem moju ning hiiringud on eeldatavasti seotud katseplatsil aset leidvate 16hkamistega, mille
moju hinnatakse kiesolevas peatiikis tdpsemalt.

Miiraallikate kategoriseerimine

Uuringus ,Harjutusviljade miiratasemete kategoriseerimine“ (Kajaja Acoustics OU, 2024) on tehtud
ettepanekud (sh tuginedes ka militaarmiira regulatsioonile) militaarsete muraallikate jagamiseks
erinevatesse kategooriatesse ldhtudes tekkivast miratasemest ning v&imalikust kaasnevast
hiiringust.

Lohkamistega kaasnev mira on tulenevalt 16hkeaine kogusest jaotatud jargmistesse kategooriatesse:

» keskmise miiratasemega tegevused — alla 100 g TNT l6hkamine, mille korral tiksiku
mirasindmuse maksimaalse C-korrigeeritud heli ekspositsiooni taseme taotlustaseme piir Lcg
100 dB jaab < 500 m kaugusele miiraallikast;

» korge miratasemega tegevused — vahemikus 100 g—2 kg TNT 16hkamine, mille korral tksiku
mirasindmuse maksimaalse C-korrigeeritud heli ekspositsiooni taseme taotlustaseme piir Lcg
100 dB jaab < 2100 m kaugusele miraallikast;

= vigakorge miratasemega tegevused — rohkem kui 2 kg TNT 16hkamine, mille korral iiksiku
mirasindmuse maksimaalse C-korrigeeritud heli ekspositsiooni taseme taotlustaseme piir Lz =
100 dB ulatub kaugemale kui ca 2100 m miraallikast.

Kaesolevas planeeringus kavandatavad 16hkamised (esialgse info kohaselt 16hkeaine kogus 0,5-10 kg
TNT) tuleb seega lugeda ,kdrge miiratasemega“ (100 g—2kg TNT Idhkamine) ja ,viaga korge
miratasemega“ (2 kg—10 kg TNT 16hkamine) tegevuste hulka.

Erineva koormusega (I6hkeaine kogus, 16hkamiste arv) 16hketoode teostamisega kaasneva mdju
hindamisel tugineti tellija poolt esitatud vdimalikule 16hket66de teostamise vajadusele ja sagedusele
(vt Tabel 28).

Tabel 28 Katseplatsi kasutamise vdimalik sagedus

Korraga Iohatav TNT- Kuni 0,5 2-5
ekvivalent kogus (kg) kg TNT kg TNT
5 5

Lohkamiste arv pdevas 15 15

Lohketoode pidevade arv aastas | 30 20 10 3 63

Miiraarvutuste algandmed

Miraarvutuste algandmetena kasutati varasemalt teostatud sarnastes l6hkamistoid kisitlevates
mirauuringutes esitatud andmeid (vt Tabel 29).

Tabel 29 Arvutustes kasutatud Idhkamiste emissiooniandmed (dB)

Oktaavriba 4000 8000
kesksagedus,
Hz

10 kg TNT 179,0 174,0 170,0 167,0 164,0 161,0 158,0 155,0 152,0 181,0
5kg TNT 176,5 171,5 167,5 164,5 161,5 158,5 155,5 152,5 149,5 178,5
2kg TNT 173,0 169,0 164,0 160,0 156,0 154,0 153,0 149,0 146,0 175,1

0,5kg TNT 159,0 165,0 159,0 153,0 151,0 150,0 145,0 139,0 136,0 167,2
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10 kg TNT emissiooniandmed - Nursipalu harjutusvilja laiendamise miirauuringu andmed (Akukon Eesti 0U, 2023)

5 kg TNT emissiooniandmed - Nursipalu harjutusvilja laiendamise miirauuringu 10 kg TNT andmed, millest on lahutatud 2,5 dB
(Akukon Eesti 0U, 2023). Tegemist on konservatiivse lihenemisega, nt kokkuvstlikkus uuringus ,,Militaarmiira m&&tmine ja hindamine
Eestis. Aruanne“ (Ramboll Eesti AS, 2012) on 5 kg TNT emissioonid viiksemad

2 kg TNT emissiooniandmed - Sirgala harjutusvilja projekteerimistédde keskkonnamdju hindamine. Miira modelleerimine (OU
Alkranel, 2021)

0,5 kg TNT emissiooniandmed - Sirgala harjutusvilja projekteerimistédde keskkonnamdju hindamine. Miira modelleerimine (OU
Alkranel, 2021)

Erineva tegevusega katsepdevade moju hindamisel vGeti aluseks iga pdeva maksimaalne korraga
I6hatav 16hkeaine kogus. Nt ,5-10 kg TNT“ katsepideva korral eeldati maksimaalse olukorra
hindamiseks, et koik selle pdeva lohkamised teostatakse 10 kg TNT l6hkeaine kogusega. Praktikas on
voimalik ka olukord, kus ko&iki 16hkamisi ei teostata maksimaalse kogusega, nt jagatakse sama
I6hkeaine kogus rohkema arvu 16hkamiste vahel. Sel juhul viheneb iga tksiklohkamisega kaasnev
maksimaalne lihiajaline miratase (ning vastavalt vihenevad ka véimalikud lihiajalised héiringud),
kuid tuleb jilgida, et ithel pdeval 16hkamiste arvu suurendamine ei tooks kaasa pieva keskmise
miuraolukorra normatiivsete vadrtuste iletamist.

Lohketoodega kaasneva miira leviku modelleerimine teostati keskkonnamira modelleerimise
spetsiaaltarkvaraga SoundPLAN 9.1 (tarkvara 2025. a uuendatud versioon). Miira modelleerimiseks
kasutati arvutusmeetodit ISO 9613-2 , Akustika. Heli sumbumine valistingimustes leviku korral. Osa
2: Uldine arvutusmeetod®, mis on rahvusvaheline ildine keskkonnamiira arvutamise mudel ning
vastab militaarmiira regulatsiooni kontseptsioonis toodud soovitustele. Arvutusstandardi kohaselt
arvutatakse miratasemed mira levikut soodustavates tingimustes (teoreetiline olukord — miira levik
samaaegselt kdigis suundades allatuult ning inversioonitingimuste korral).

Modelleerimised teostati lihtsustatud olukorras, tasase maapinna korral ehk konkreetse piirkonna
maastiku eriparasid (sh pinnareljeefi vdimalik lokaalne miira levikut tkestav efekt) ei arvestatud.
Kirjeldatud lahenemine ei too ildjuhul kaasa miraolukorra alahindamist, pigem toob esile mira
levikuks monevorra soodsamad tingimused. Tegevuse tdpsustamise jargmistes etappides on
soovitatav teostada tipsemad miira leviku arvutused tulenevalt kaitsetdostuspargis reaalselt
kavandatavatest tegevustest.

Arvutused teostati piaeva keskmise miiraolukorra kohta, hinnates aktiivse tegevuse paeva (I6hketéode
paev) A-korrigeeritud miira hinnatud taset (Lg, 7.00-23.00), kus miiraallikatest pShjustatud A-
korrigeeritud helirGhutasemele lisati impulsskorrektsioon +15 dB.

Lisaks modelleeriti I1dhketd6de osas tdiendavalt tiksiku mirasindmuse maksimaalset C-korrigeeritud
heli ekspositsioonitaset Lcs erineva 16hkeaine koguse kasutamise korral.

Mira modelleerimisel kasutati jargmisi arvutusparameetreid:

* miraleviku modelleerimisel ei arvestatud kdrghaljastusega kirjeldamaks miira levikul
v6imalikku ebasoodsaimat olukorda;

* maapinna helineeldekoefitsient véeti vastavalt pinnakattele (peamiselt akustiliselt pehmed
pinnad - helineeldetegur G = 1);

* arvutused teostati 2 m korgusel maapinnast;

" miiraleviku arvutuste tulemused (miira leviku kontuurid v&i isojooned) esitati 5 dB kaupa;

* arvutusvorgustiku samm 20 x 20 m;

®  Shutemperatuur 10 °C, suhteline Shuniiskus 70%.
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6.2.1.3 Miiraarvutuste tulemused erinevate stsenaariumite korral

Jargnevalt esitatakse arvutustulemused erineva koormusega pievade keskmise miiraolukorra kohta
ehk vilja on toodud aktiivse tegevuse paeva (I6hket6ode paev) A-korrigeeritud mira hinnatud tase
(Lg, 7.00-23.00), kus miraallikatest pohjustatud A-korrigeeritud helirdhutasemele on lisatud
impulsskorrektsioon +15 dB. Jargnevas tabelis on toodud erineva miiratasemega miiratsoonide leviku
ulatus katseplatsi voimalikust asukohast.

Mirakaardid maksimaalse mdjuga pdeva (10 kg TNT 16hkamised) miira hinnatud tasemete (Lg) kohta
erinevate asukohaalternatiivide puhul on toodud kiesoleva aruande Lisas 6.

Tabel 30 Miiratsoonide ulatus (km): mira hinnatud tase pdeval (7.00-23.00) ehk kogu pieva peale keskmistatud
miraolukord, sh +15 dB impulssmira parandus

Korraga Iohatav TNT-ekvivalent kogus 2 5

(kg) kg TNT kg TNT
Lohkamiste arv pievas 15 15 5 5
Pievade arv aastas 30 20 10 3
> 45 dB mdjuala, km 2,7 4,26 3,52 4,5
> 50 dB mdjuala, km 1,69 2,61 2,23 2,79
> 55 dB mdjuala, km 1,07 1,67 1,45 1,79
> 60 dB mdjuala, km 0,67 1,09 0,95 1,17
> 65 dB mojuala, km 0,42 0,71 0,61 0,76
>70 dB mdjuala, km 0,25 0,45 0,39 0,49
>75dB mdjuala, km 0,15 0,28 0,24 0,31

Arvutustulemuste analius:

" Erineva tegevuse iseloomuga pievade korral ja4b to6stusmiira paevase piirvairtuse (La 60 dB)
iletamise ala 0,67-1,17 km kaugusel I6hkamispaigast (katseplatsist).

»  Toostusmiira piirvaartus paeval (Lg 60 dB) on suurima mdjuga paeva korral iiletatud kuni ca
1,17 km kaugusel I16hkamispaigast.

* Lahimad eluhooned jaavad erinevate asukohaalternatiivide korral minimaalselt 1,3-2,4 km
kaugusele katseplatsi voimalikust asukohast, seega on to6stusmiira paevane piirvaartus (Lq
60 dB) eluhoonete juures kdigi alade puhul tagatud.

= Militaarmiira soovituslik normtase (informatiivne vordlus) paeval (Ls 65 dB) on suurima mdjuga
paeva korral iiletatud kuni ca 0,76 km kaugusel I6hkamispaigast.

Kiesoleva planeeringu raames on eesmirgiks vGetud to0stusmira piirvadrtuse tagamine ehk
eluhoonete piirkonnas miira hinnatud tase 60 dB paevasel ajal. Vastavalt on nt suurima mojuga paeva
korral vajalik ca 1,2 km suurune puhverala 16hkamisplatsist.

Voimaliku hiiringualana tuleb aga kisitleda laiemat maa-ala. Suurema mdojuga paevade korral ei ole
teatud hairingud valistatud ka 3—4 km kaugusel 16hkepaigast, kus v6ib esineda miira hinnatud tase
paeval (kogu pieva peale keskmistatud miiratase) 45-50 dB.

Hairingute esinemist ja mdju olemust aitab tidiendavalt hinnata (lisaks kogu pieva keskmisele
muratasemele, mis on raskesti hoomatav suurus) konkreetse mirarikka tegevuse hetkel lithiajaliselt
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esinev maksimaalne hetkeline miiratase, mis ei ole aga miiraalases seadusandluses 16hkamistega
kaasneva miira puhul Gheselt reguleeritud.

Jargnevalt esitatakse mira modelleerimise tulemused 18hketdode tksiku miirasindmuse
maksimaalse C-korrigeeritud heli ekspositsioonitaseme Lcz véaidrtusena erineva lohkeaine koguse
kasutamise korral (vt Tabel 31). Hetkelise miira hindamisel arvestatakse madalsagedusliku miira
suuremat osakaalu (C-korrektsiooni), kuid tidiendavaid parandustegureid (nt +15dB) ei lisata.
Uksikute miirasindmustega kaasnevat olukorda kirjeldavad miirakaardid erinevate
asukohaalternatiivide puhul on toodud kéiesoleva aruande Lisas 6.

Maksimaalset lithiajalist m&ju ning héiringut arvestades on soovitatav 1dhtuda jargnevast:

» Tavapirase Ihkamiste teostamise paeva puhul (nt sagedusega ca 1 paev nidalas) véimalusel
valtida Lcs 100 dB iiletamist ldhimate eluhoonete juures.

* Maksimaalse m&juga 16hkamiste paeva puhul (ehk mitte iganiadalaselt, vaid méned korrad
aastas) voimalusel viltida Lcs 100 dB tiletamist rohkem kui 5 dB vorra lahimate eluhoonete
juures.

Tabel 31 Miratsoonide ulatus (km): {iksiku miirasiindmuse C-korrigeeritud heli ekspositsioonitase Lcz (dB)

Korraga Iohatav TNT-ekvivalent kogus

(kg)

>90 dB mdjuala, km 2,98 6,9 9,8 12,91
> 95 dB mdjuala, km 1,69 3,93 5,6 7,42
>100 dB mdjuala, km 0,96 2,23 3,18 423
>105 dB mdjuala, km 0,53 1,26 1,8 2,4
>110 dB mdjuala, km 0,3 0,71 1,02 1,36
>115 dB mojuala, km 0,16 0,39 0,57 0,76
>120 dB mdjuala, km 0,08 0,21 0,31 0,43

Arvutustulemuste analtiis (lahimad eluhooned jadvad erinevate asukohaalternatiivide korral
minimaalselt 1,3-2,4 km kaugusele katseplatsi voimalikust asukohast):

" Erineva tegevuse iseloomuga pievade korral ja4b militaarmiira soovitusliku taseme (paeval Lck
100 dB) iiletamise ala ca 1 km (0,5 kg TNT korral)—4,23 km (10 kg TNT korral) kaugusele
I6hkamispaigast.

* Olenevalt asukohaalternatiivist jaab lahimate eluhoonete juures militaarmiira soovitusliku
taseme (paeval Lcs 100 dB) taitmiseks vajalik korraga I6hatava 16hkeaine maksimaalne kogus
vahemikku 1-3 kg TNT-d.

* Erineva tegevuse iseloomuga paevade korral jaib militaarmira soovitusliku taseme (pieval Lk
100 dB) enam kui 5 dB vorra tiletamise ala ca 0,53-2,4 km kaugusele Idhkamispaigast.

* Olenevalt asukohaalternatiivist jaab lahimate eluhoonete juures militaarmiira soovitusliku
taseme (paeval Lcg 100 dB) viahem kui 5 dB vorra tletamise tagamiseks vajalik korraga 16hatava
16hkeaine maksimaalne kogus vahemikku 3-10 kg TNT-d.

Lihiajalise (hetkelise) mirataseme korral on miratsoonid oluliselt suuremad (ehk vdimalik
soovitusliku taseme tiiletamise ala on suurem) kui paeva keskmise olukorra puhul, samas ei ole
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miuraalases seadusandluses lohkamistega kaasneva hetkelise mirataseme tugevust rangelt
reguleerivaid normtasemeid kehtestatud. Militaarmiira regulatsioonis on kill toodud soovituslikud
Lc vadrtused (nt pieval 100 dB), mis ei ole aga otseselt normtasemena ja tegevust vilistava asjaoluna
kasitletavad.

Siiski voib jareldada, et nt maksimaalse 18hkeaine koguse korral (10 kg TNT-d) on v&imalike
hairingute esinemine tdenioline kuni ca 4,23 km kaugusel 16hkepaigast ning hetkeline miira on selgelt
tajutav ka kaugemal. Seega tuleb analttsida, kas ja kui sageli on kirjeldatud md&juga tegevuste
kavandamine kaitset6ostuspargi alal vajalik ning kas on voimalik vilja to6tada voimalikku miira moju
vihendavad meetmed. Uldjuhul on soovitatav suurema kui 5 kg TNT I6hkeaine koguse 16hkamisi
kaitsetoOstuspargi territooriumil voimaluse korral viltida ning suurema IShkeaine koguse
katselohkamised 13bi viia kaitsevie harjutusviljadel.

Kuni 5 kg TNT Ihkeaine koguse kasutamise korral on véimalike hédiringute esinemine tdenéoline kuni
ca 3,2 km kaugusel 16hkepaigast. Seega on samuti soovitatav tdiendavalt analtisida, kas ja kui sageli
on kirjeldatud mgjuga tegevuste kavandamine kaitset6ostuspargi alal vajalik ning kas on vdimalik
valja tootada voimalikku miira moéju vihendavad meetmed. Soovitatav on 2—-5 kg TNT 16hkeaine
koguse 16hkamisega péevi kaitsetodstuspargi territooriumil hoida minimaalsena ning suurema
I6hkeaine koguse katselohkamised vGimalusel 13bi viia kaitsevie harjutusviljadel.

Kuni 2 kg TNT kasutamise korral on véimalike hiiringute esinemine tdenioline kuni ca 2,23 km
kaugusel Ichkepaigast, seega on enamuse kaitset6ostuspargi asukohaalternatiivide korral ka 2 kg TNT
16hkeaine koguse korral hédiringud 1ahimate elamute juures tdenéolised.

Vaiksema kui 0,5 kg TNT kasutamise korral on voimalike hairingute esinemine tdenioline kuni ca 1 km
kaugusel 16hkepaigast, seega ei ole olulisi hairinguid ette niha, kuigi ka viiksema I6hkeaine koguse
korral on 16hket66de mira imbruskonnas hetkeliselt selgelt tajutav.

Kuulmiskahjustuste riski hinnang

Voimaliku kuulmiskahjustuse riski hindamiseks kasutatakse militaarmtra juhendis toodud
metoodikat, mille kohaselt ei ole soovitatav teostada I6hkamisi, kui see toob kaasa lihimate
miiratundlike hoonete juures C-korrigeeritud tipphelirdhutaseme Lcpe.x 135 dB iiletamise. Uldjuhul on
Lcpeak (€hk miira moGteseadme poolt lihiajaliselt registreeritud absoluutne hetkeline maksimaaltase)
vaartus ca 15 dB vorra suurem kui Lcg (ehk 1 sekundi miirataseme) vadrtus samas punktis. Seega saab
kuulmiskahjustuse riskipiiri hindamiseks kasutada Lcg vaédrtust 120 dB, mis vastab ligikaudselt Lcpeax
135 dB vaartusele.

Kuulmiskahjustuste riskipiiri (Lcpeak 135 dB) tiletamise oht (Lcg 120 dB +15 dB) esineb vihem kui 0,5 km
kaugusel 16hkamiskohast — seega ei kujune kuulmiskahjustuse risk oluliseks teguriks viljaspool
planeeringuala (nt1ahimate eluhoonete asukohas), kiill aga tuleb riskiga arvestada kaitsetdostuspargi
siseselt katseplatsi laheduses viibides.

6.2.1.4 Soovitused moju vahendamiseks
Lohketoodega kaasneva miira moju vihendamiseks on peamiselt jairgmised voimalust:

* Lohatava ldhkeaine koguse vihendamine.

* Suure l16hkeaine kogusega 16hkamiste arvu vihendamine.

" Mdurarohkete tegevuste valtimine dhtusel ja 6isel ajal, samuti nadalavahetustel ja riigiptthadel.

* Lohkeplatsi ja mdjutatavate alade (nt eluhooned) vahemaa suurendamine (nt ala sees
eluhoonetest kaugeima vdimaliku katseplatsi asukoha valimine).

* Lohkamiste teostamine kinnises punkris (oluliselt efektiivsem meede kui miiratdkete voi vallide
rajamine ning meetme rakendamine vihendaks oluliselt hdiringute esinemist).
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* Hoonete heliisolatsiooni parandamine (sh nii akende, kui vajadusel ka muude konstruktsioonide
(uksed fassaad jne) heliisolatsiooni suurendamine).

* Voimalusel tuule suunaga arvestamine I6hkamiste teostamisel (ehk ldhimate eluhoonete suunas
puhuva tuule korral Idhkamiste viltimine).

* Teavitamine mirarohkete tegevuste teostamise pdevade ning kellaaegade kohta.

» Seire (sh nt miira kontrollm3dtmised) ja vajadusel tiiendavate meetmete rakendamise analiiiis.

Katselohkamiste kavandamisel on eelkdige soovitatav minimeerida suurema 16hkeaine kogusega
I6hkamiste arvu ja vastavate 16hkamiste teostamise paevade arvu.

Tavapirased mira leviku tokestamise meetmed (nt miiratGkkeseinad voi vallid) ei ole antud juhul
vaga efektiivsed miira leviku piiramise vahendid, kuna tdkkeid ei ole v&imalik rajada vahetult
miraallika ldhedusse (nt paari meetri kaugusele miiraallikast). Lisaks tuleb silmas pidada, et
miratdkete efektiivsus (nt mira vihenemine ca 10 dB vorra) avaldub eelkdige vahetult tdkke taga,
kuid nt 2 km kaugusel asuva eluhoone juures markimisviirset mira tokestavat efekti ei avaldu (kuna
miura kandub tle tdkke). Samuti ei ole miratdkked efektiivsed markimisvaarse madalsagedusliku
mira osakaaluga miiraallikate (nt 16hket66d) puhul.

Jargnevalt tuuakse niitlikult vilja peamiste mira vihendamise meetmete efektiivsus tuginedes
militaarmira juhendile, varasematele sarnastele uuringutele ja kontrollarvutuste (ISO 9613-2
standardi alusel) tulemustele (vt Tabel 32).

Tabel 32 Lohkamist66dega kaasneva miira vihendamise meetmete efektiivsus, dB

Meede Meetme Maju avaldumise Lisaselgitus

efektiivsus asukoht

Lohkeaine koguse vihendamine:

-10% ca 0,5dB

-20% caldB

-30% cal,5dB

-40% ca2 dB
Lohkeaine koguse MG&ju avaldub nii hetkelise hairingu

-50% ca2,5-3dB vihendamise mdju avaldub | vdhendamisel, kui ka pieva keskmise hairingu
thtlaselt kogu mdjualas vidhendamisel

-60% ca3,5dB

-70% ca 4,5-5dB

-80% ca 6 dB

-90% ca 8,5-9 dB

Lohkamiste arvu vihendamine:

-10% ca 0,45 dB

-20% caldB ~ ) MGoju avaldub ainult pdeva keskmise hairingu
Lohkamiste arvu vihendamisel,

-30% ca1,55dB viahendamise mdju avaldub
tihtlaselt kogu mjualas hetkelise héiringu vihendamisele mdju

-40% ca2,2dB puudub

-50% ca3dB



96 Kaitseto0stuspargi riigi eriplaneering

Asukoha eelvalik ja mojude hindamise, sh keskkonnamdju strateegilise hindamise I etapi aruanne

Meetme Maju avaldumise Lisaselgitus
efektiivsus asukoht
-60% ca4dB
-70% ca5,2dB
-80% ca7dB
-90% ca10dB

Vahemaa suurendamine miiraallikaga (vahemaa kahekordistumisel viheneb miiratase kuni 6-7 dB vdrra, olenevalt
pinnasetingimustest jms):

500 m asemel vahemaa | ca 6-7dB
1km

1km asemel vahemaa ca 3,5-4 dB
1,5km

1,5 km asemel vahemaa | ca2,5-3 dB

2km

2 km asemel vahemaa ca2dB .

5 5k Vahemaa suurendamise

»5 Km positiivne efekt viheneb

miraallikast kaugenedes MG&ju avaldub nii hetkelise hairingu

2,5 km asemel vahemaa | ca1,6-1,8 dB .. o R . . . .

3 km ’ iga jargneva meetri (ja km) vahendamisel, kui ka pieva keskmise hairingu
puhul on miira vihenemine | vihendamisel

3 km asemel vahemaa ca1,4-1,5dB pisut Yalksem kui eelmise

35 km meetri (km) puhul

3,5km asemel vahemaa | ca1,2-1,3dB
4km

4 km asemel vahemaa ca1,0-1,2 dB
4,5km

4,5km asemel vahemaa | ca 0,9-1dB
5km

Hiiringuid on teatud maéiral vOimalik vdhendada ka elanike Oigeaegsel teavitamisel ning
16hkamistodde jaoks sobiva aja valimisel. Seega on tegevuse kavandamisel soovitatav lihtuda
jargnevast:

* Kohaliku omavalitsusega kokku leppida miirarohkete tegevuste teostamise ajagraafik (paevad
ning kellaajad).

* Elanike teavitamine mirarohketest tegevustest (I16hkamiste paevad ja eeldatavad 16hkamiste
kellaajad), et elanikel oleks voimalik ette valmistuda ning hairingutega mingil mééral arvestada.

* Lohketoode teostamine ainult paevasel ajal.

= Ldhketddde teostamine ainult toépievadel (ehk mitte teostada nadalalavahetustel ja
riigipihadel).

* Lohketoode teostamise valtimine ka varahommikusel ja 6htusel ajal, mil hdiringud on
tdendoliselt suuremad kui inimeste tavapéarasel tooajal.

* Tihedama asustusega piirkondades on voimalusel soovitatav arvestada ka lasteaedade
olemasolu ja pdevagraafikuga ning voimalusel viltida 16hket6id parastldunasel ajal.

" Koostdos kohaliku omavalitusega analtiisida (sh lahtudes ka tehase vajadustest ja
voimalustest), kas eelistatud on rohkemate 16hkamiste teostamine tihel paeval (vihendamaks
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mirarohkete pievade arvu) voi 1ohkamiste hajutamine erinevatele paevadele (konkreetsel
paeval hairingute vihendamiseks, kuid vastavalt suureneb miirahiiringu esinemise pdevade
arv).

Siiski tuleb silma pidada, et elanike teavitamine ja 16hketd6de ajastamine ei ole otseselt miira teket
vihendavad meetmed.

Kavandatava tegevuse tdpsustamise jairgmistes etappides on soovitatav teostada tipsemad mira
leviku arvutused tulenevalt selleks hetkeks selgunud kaitsetoostuspargis reaalselt kavandatavatest
tegevustest (nt konkreetse ettevotte v3i tootmise pdhiselt).

6.2.1.5 Asukohaalternatiivide vordlus miira mojust lahtuvalt
Asukohaalternatiivide vordlemisel (vt Tabel 33) arvestati jairgnevaga:

* Kiesoleva planeeringu raames vdeti planeeritavate alade siseselt Ichkamisplatsi asukoha
maidramisel eesmirgiks, et lahimate eluhoonete juures oleks tagatud t6dstusmiira piirvairtus
60 dB paevasel ajal (miira hinnatud tase Ly). Vastavalt on nt suurima mojuga piaeva korral vajalik
ca 1,2 km suurune puhverala Ichkamisplatsiga.

* Peamise mira tekkekoha ehk 16hkamisplatsi asukohaga on kéikide asukohaalternatiivide korral
eluhoonete puhul tagatud piisav vahemaa (olenevalt planeeringualast minimaalselt
ca 1,3-2,4 km lahima eluhoonega).

* Asukohaalternatiivide vordlemisel arvestatakse laiema mdjualaga ning eelistatakse asukohti,
mille imbruses asub kdige vihem miiratundlikke hooneid (eluhooned, koolid, lasteaiad,
hooldekodud).
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Tabel 33 Alade vordlus miiraaspektist

Eelistatakse alasid, mille
puhul m&jutatud elanikke ja
miratundlikke hooneid on
vihem. Vahemaad
eluhoonetega on méiratud
voimaliku I6hkamisala
(mitte eelvalikuala)
valispiirist.

Ala siseselt elamutest
kaugeima v&imaliku
Idhkamisala asukoha
vahemaa eluhoonetega.

Lohkeaine kogus (kg TNT),
mille korral 1ahimate
eluhoonete juures on
voimalik tagada Lce 100 dB.

Lohkeaine kogus (kg TNT),
mille korral ldhimate
eluhoonete juures jdib Lce

Lahim eluhoone asub ca 1,7 km
kaugusel.

Lahima 2 km tsoonis asub 2
eluhoonet (ca 5 elanikku).

Lihima 3 km tsoonis asub 31
eluhoonet (ca 83 elanikku).

Lahima 4 km tsoonis asub 65
eluhoonet (ca 180 elanikku).

Elamute kaugust ja hulka
arvestades pigem viiksema
negatiivse mdjuga ning teine
eelistus.

2,25 km

ca2 kg TNT

ca 8 kg TNT

Lahim eluhoone asub ca 1,4 km
kaugusel.

Lihima 2 km tsoonis asub 5
eluhoonet (ca 13 elanikku).

Lihima 3 km tsoonis asub 84
eluhoonet (ca 224 elanikku), sh
2,5 km tsoonis 68 eluhoonet
(ca 182 elanikku).

Lihima 4 km tsoonis asub 91
eluhoonet (ca 243 elanikku).

Elamute kaugust ja hulka
arvestades (nt suur hulk
elanikke 2-2,5 km tsoonis)
suurema negatiivse mojuga
ning vihem eelistatud.

1,8 km

ca1,5kg TNT

ca 5kg TNT

Lahim eluhoone asub ca 1,3 km
kaugusel.

Lahima 2 km tsoonis asub 9
eluhoonet (ca 21 elanikku).

L&hima 3 km tsoonis asub 47
eluhoonet (ca 150 elanikku).

Lihima 4 km tsoonis asub 81
eluhoonet (ca 245 elanikku).

Elamute kaugust ja hulka
arvestades (kdige rohkem
eluhooneid ja elanikke 2 km
tsoonis) suurema negatiivse
mdjuga ning vihem eelistatud.

1,5km

calkg TNT

ca3kg TNT

Lihim eluhoone asub ca 1,3 km
kaugusel (mietddstusmaal
ning seega ilmselt pusielanikke
pole). Jairgmine eluhoone ca
1,65 km kaugusel.

Lahima 2 km tsoonis asub 5
eluhoonet (ca 10 elanikku),
nendest 2 maetodstusmaal.

Lihima 3 km tsoonis asub 62
eluhoonet (ca 142 elanikku), sh
2,5 km tsoonis 34 eluhoonet (ca
74 elanikku).

Lihima 4 km tsoonis asub 361
eluhoonet (ca 1092 elanikku),
sh 3,5 km tsoonis 277
eluhoonet (ca 878 elanikku).

Elamute kaugust ja hulka
arvestades (nt suur hulk
elanikke 3-3,5 km tsoonis)
pigem negatiivse mdjuga ning
vihem eelistatud.

1,45 km (kui arvestada Kendi
mietdostusmaal asuvat
elamut) v6i 1,8 km (kui
arvestada lahimal elamu- v6i
maatulundusmaal asuvat
elamut).

ca 1-1,5kg TNT

ca 3-5kg TNT

Lahimad eluhooned jaévad
kdige kaugemale ehk 1ahim
eluhoone asub ca 2,4 km
kaugusel.

Lahima 2,5 km tsoonis asub 1
eluhoone (ca 2 elanikku).

Lihima 3 km tsoonis asub 4
eluhoonet (ca 8 elanikku).

Lihima 4 km tsoonis asub 58
eluhoonet (ca 160 elanikku).

Elamute kaugust ja hulka
arvestades koige vaiksema
negatiivse mdjuga ning
esimene eelistus.

2,75 km

ca 3-3,5kg TNT

ca10 kg TNT
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100 dB iiletamine
vaiksemaks kui 5 dB.

Eelistuse hinnang Teine eelistus Vihem eelistatud kui teised Vihem eelistatud kui teised Kolmas eelistus Esimene eelistus
asukohad asukohad

Tabel 34 Kaitsetdostuspargi asukoha eelistus miira mdjust tulenevalt

Miira mdju Elamute kaugust ja hulka Elamute kaugust ja hulka Elamute kaugust ja hulka Elamute kaugust ja hulka
arvestades pigem véiksema arvestades (nt suur hulk arvestades (kdige rohkem arvestades (nt suur hulk
negatiivse m&juga ning teine elanikke 2-2,5 km tsoonis) eluhooneid ja elanikke 2 km elanikke 3-3,5 km tsoonis)
eelistus. suurema negatiivse mojuga tsoonis) suurema negatiivse pigem negatiivse mdjuga ning

ning vihem eelistatud. mdjuga ning vihem eelistatud. = vdhem eelistatud.

Eelistuste varvikoodide selgitus: mida tumedam vérv seda eelistatum (vt Tabel 5).
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6.2.2 Vibratsiooni moju

Inimese tervisekahjustuste ja ebameeldivate aistingute valtimiseks on sotsiaalministri 17.05.2002
madrusega nr 78% |Vibratsiooni piirvairtused elamutes ja thiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni
mootmise meetodid“ kehtestatud dldvibratsiooni kiirenduse piirvddrtused elamutes ja
thiskasutusega hoonetes.

Samas tuleb vilja tuua, et antud maiairus peab silmas eelkdige seadmeid ja masinaid ning
statsionaarseid vibratsiooniallikad, mistGttu ei saa maéruses toodud vibratsiooni piirviartusi otseselt
16hkamistele tle kanda (pidevaid vibratsiooniallikaid ning lihiajaliselt esinevat vibratsiooni ei saa
samavaarselt kisitleda). Otseselt 16hkamistega kaasneva vibratsiooni piirvdirtuseid ei ole
sotsiaalministri maéaidruses vilja toodud. Niiteks kaevandustegevuste kiigus teostatavate
I6hkamistega  kaasneva  vibratsiooni  hindamisel  ldhtutakse  moOGteseadusest  ning
16hkematerjaliseaduse (LMS) 8§ 51g 6 alusel kehtestatud majandus- ja taristuministri 08.09.2017
madrusest nr 49 ,Lohkematerjali kasutamise ja havitamise nouded”.

Vibratsiooni teke ja levik on eelkdige seotud plahvatava lohkelaengu kogusega. Seega voib
vibratsiooni esineda eelkdige suurte 16hkelaengute 16hkamisel. Viikesekaliibriliste relvade maju
ulatus jaab juba oluliselt vaiksemaks.

Varasemate uuringute®**>***? pghjal v&ib l8hkamistega seotud vibratsiooni mdju osas (moju
ehitistele) arvestada reegliga, et igasuguste struktuursete kahjustuste tekkimisele eelneb ehitise
aknaklaaside purunemine. Koige tundlikumad tavaehitiste kohad ongi aknad, millele jargnevad
uksed, seinad ja viimasena pdrandad. Kahjustused nagu krohvi pragunemine on viga harv, aga kui see
juhtub, siis kaasneb sellega aknaklaaside pragunemine ja see ilmneb samaaegselt, samuti voib vilja
tuua, et uldiselt on vibratsioonihiiringule vastuvotlikumad puitkonstruktsiooniga hooned. Nt
Soomes kaitsevide Oppuste ajal labiviidud raskerelvade ja 16hkamiste vibratsioonimddtmised on
niidanud, et maapinna kaudu leviv vibratsioon on viheldane ning pohiline vibratsiooni hairing tuleb
6hu kaudu levivast vibratsioonist, mis mdjutab enim aknaid ja seinu, kuid kahjustuste tekkimise risk
hoonetele on viike.

Lohkamis- v0i suurekaliibriliste relvade laskmiskohas tekitatud vibratsioon ei levi kaugemal
paiknevate hooneteni maapinna kaudu, vaid vibratsiooni pShjustab maapinnale ja hoonetele m&juv
helilaine energia (nn lo6klaine). Pohiline osa hoone vibratsioonist tekibki helilaine survest
valispiirdele ja akendele ning see on suurim ehitiste kahjustusriski allikas.

Teoreetiliselt vOib seega ldhimate hoonete fassaadil esineda vibratsiooni eelkdige akende
yklirisemise“ nédol ning seda ainult suure lGhkeaine koguse lGhkamise korral. Samas sdltub
aknaklaaside vibreerimine (ning vastavate helide tekkimine hoones sees) suuresti hoone
ehituskvaliteedist ning akende omadustest. Maapinna kaudu leviva vibratsiooni markimisvairse
levimise valtimiseks on aga puhveralad reeglina piisavalt suured.

Ehituskahjustuste riski tekkimise vo&imalikkuse hindamiseks saab kasutada militaarmira
regulatsioonis toodud metoodikat. Militaarmiira regulatsiooni kohaselt pole suurekaliibrilistest

88 Sotsiaalministri 17.05.2002 ma4rus nr 78 ,Vibratsiooni piirvaartused elamutes ja tthiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni médtmise meetodid“

89 Ohutdrje ja suurtiikivie (merele orienteeritud) laskmisvdimaluste ning merevie viljadppe libiviimiseks vdimalike asukohtade selgitamine.
Keskkonnamdju strateegiline hindamine. Laskmisest tingitud vibratsiooni m&ju. Akukon Oy Eesti filiaal. 2009

20 Nursipalu harjutusvilja teede ja viljadpperajatiste ehitusprojekt. Keskkonnamgju hindamine. Militaarmtra hindamine. Akukon Oy Eesti filiaal. 2017
o Nursipalu harjutusvilja 2023. a miirauuring. Akukon Eesti OU. 2024

22 500dla harjutusvilja riigi eriplaneering. Keskkonnamgju strateegiline hindamine. Militaarmiira ja vibratsiooni hinnang. Kajaja Acoustics OU. 2024
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relvadest laskmiste puhul maapinna kaudu leviv vibratsioon suurte (>0,2 km) vahemaade korral eriti
markimisviarseks osutunud. Juhendi kohaselt on ka hoonete ligidal maapinnas esinev vibratsioon
ohus levivast helirdhulainest tingitud ehk energia muundub hoone vibratsiooniks helilaine réhust
tarinditele tekkivast vibrokiirendusest.

Kui tekib kahtlus militaarmira allikate pohjustatud voimalike ehituskahjustuste osas, siis andmaks
esialgset hinnangut miiratundlike hoonete voimalike ehituskahjustuste tekkimise kohta, kasutatakse
heli ekspositsioonitaseme L,zz soovituslikku piirtaset ehk juhendi kohaselt vGib L,zz 125 dB tletamine
tahendada ehituskahjustuste tekkimise voimalikkust. Vastavalt voib jareldada, et viiksemad
vairtused ei too kaasa ohtu inimese tervisele ja hoonetele.

Indikatiivse hinnangu L,zz vairtuse osas saab anda toetudes konkreetse 16hkamise korral (tiksik
mirastindmus) esineva maksimaalse C-korrigeeritud heli ekspositsioonitaseme Lc: véirtusele.
Indikaatorite Lcg ja Lzs vaartuste vahe samas modtepunktis on tldiselt kuni 10 dB ehk Lz vaartus on
kuni 10 dB suurem kui L¢g vadrtus samas motepunktis.

Helirhutaseme (L,z:) mdju vibratsiooni tekkele ja esinemisele (militaarmiira juhendi p&hjal):

" Ly kuni 108 dB - vibratsiooni (hoones) tden#oliselt ei esine;
® L,z 108-135 dB - tdenéoline vibratsiooni esinemine;

" L,:135-160 dB - aknaklaaside pragunemine, mikropraod;

® L, tle160 dB - hoonete kahjustused.

Lze 135 dB iletamise korral on viiksemad kahjustused juba tGen#olised, seega on kahjustuste riski
valtimiseks soovitatud ldhtuda 10 dB vorra rangemast viartusest ehk L,zz 125 dB, mis peaks olema
piisav riskide vilistamiseks. Juhendi kohaselt v5ib seega heli ekspositsioonitaseme Ly soovituslikku
piirtaseme ehk L7z 125 dB tletamine tihendada ehituskahjustuste tekkimise voimalikkust.

Maksimaalse C-korrigeeritud heli ekspositsioonitase Lc: vaartuse pohjal tuletatud L,z vidrtused ning
voimalikud mojuala suurused on toodud jargnevas tabelis.

Tabel 35 Miiratsoonide ulatus (km): iiksiku miirasiindmuse C-korrigeeritud heli ekspositsioonitase LCE (dB) ja LpZE (dB)

vaartused
Korraga Iohatav TNT-ekvivalent kogus (kg)

Arvutuslik LCE (dB)

vaartus

Tuletatud LpZE, (dB)

vaartus

kg TNT

kg TNT

kg TNT

>98 dB mojuala, km >108 dB mdjuala, km 1,2 2,8 4,0 53

>100 dB mdjuala, km > 110 dB mdjuala, km 0,96 2,23 3,18 4,23
>105 dB mdjuala, km > 115 dB mdjuala, km 0,53 1,26 1,8 2,4

>110 dB mgjuala, km > 120 dB m&juala, km 0,3 0,71 1,02 1,36
>115 dB mojuala, km > 125 dB m&juala, km 0,16 0,39 0,57 0,76
>120 dB mojuala, km >130 dB m&juala, km 0,08 0,21 0,31 0,43
>125 dB mojuala, km > 135 dB mdjuala, km 0,045 0,11 0,17 0,23
>130 dB mdjuala, km >140 dB mdjuala, km 0,025 0,06 0,08 0,12
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Helirdhutasemetega (Lyz:) kaasneva vibratsiooni (166klaine) mdju osas voib jareldada jargmist:

" L, >108 dB ehk vibratsiooni tden#olise esinemise piir hoonetes ulatub ca 1,2 km (0,5 kg TNT
korral) kuni ca 5,3 km (10 kg TNT korral) kaugusele I1dhkamiskohast;

" Lyz >125 dB ehk ehituskahjustuste tekkimise teoreetilise ohu vilistamise piir ulatub ca 0,2 km
(0,5 kg TNT korral) kuni ca 0,8 km (10 kg TNT korral) kaugusele Idhkamiskohast;

" L,z >135 dB ehk aknaklaaside pragunemise oht on tden#oline kuni ca 0,05 km (0,5 kg TNT
korral) kuni ca 0,23 km (10 kg TNT korral) kaugusel I16hkamiskohast;

" L,z >160 dB ehk hoonete kahjustuste tsoon jaab selgelt vaiksemaks kui 100 m.

Arvestades kiesoleva t60 raames teostatud modelleerimisi (aga ka sarnaseid varasemaid
16hkamist6id kasitlevaid uuringuid ning militaarmiira juhendit), mille tulemused kajastuvad eespool,
ei ole kaitsetoOstuspargis kavandatavate 16hkamiste puhul ette niha ehitiskahjustuste (nt
aknaklaaside pragunemine) riski lahimate miiratundlike objektide juures, kuid vilistatud ei ole
akende vibreerimine ning sellega kaasnevad helid (,,klirin“).

Ehituskahjustuste riskipiiri (Lyzs 125 dB) tletamise oht esineb arvutuslikult ca 0,2 kuni ca 0,8 km
kaugusel 1dhkamiskohast, seega ei kujune vibratsioon (nii maapinna kaudu levivad vonked kui ka 6hu
kaudu leviv 166klaine) viljaspool planeeringuala inimeste tervisele ja hoonetele ohtlikuks. Kiill aga
tuleb tdhelepanu poorata kaitsetdostuspargi siseselt esineva vibratsiooni voimalikule mojule.

Soovitused moju vihendamiseks

Kuigi kavandatava tegevuse iseloomu ning tagatud puhveralade korral ei ole ette nidha vibratsioonist
tingitud olulise negatiivse m&ju (nt ehituskahjustused) esinemist valjaspool planeeringuala, tuuakse
jargnevalt vilja 16hket66dega kaasneva vibratsiooni mdéju vihendamise soovitused ja voimalused.
Kuna antud juhul levib vibratsioon eelkdige 1abi 6hu (l6oklaine kujul), siis on vibratsiooni
vahendamise meetmed sarnased mira vihendamise meetmetega:

* IGhatava lohkeaine koguse vihendamine;

* suure lohkeaine kogusega 16hkamiste arvu vihendamine;

= 13hkeplatsi ja mdjutatavate alade (nt eluhooned) vahemaa suurendamine;

= vibratsiooni tekitavate tegevuste véltimine Shtusel ja 6isel ajal, samuti nddalavahetustel ja
riigipihadel;

* Ighkamiste teostamine kinnises punkris;

* hoonete vibratsioonile vastupanuvdime suurendamine (ehituskonstruktsioonide stabiilsuse ja
massiivsuse suurendamine);

" teavitamine vibratsiooni tekitavate tegevuste teostamise paevade ning kellaaegade kohta;

» seire (sh ntvibratsiooni kontrollm&6tmised) ja vajadusel tiiendavate meetmete rakendamise
analtts.

Asukoha eelistus vibratsiooni mojudest tulenevalt
Asukohaalternatiivide vordlemisel (vt Tabel 36) arvestati jargnevaga:

* Kiesoleva planeeringu raames vOeti planeeritavate alade siseselt Ildhkamisplatsi asukoha
maidramisel eesmirgiks, et lahimate eluhoonete juures ei tekiks ohtu ehitiskahjustuste
tekkimiseks.

" Peamise vibratsiooni tekkekoha ehk 16hkamisplatsi asukohaga on k&ikide asukohaalternatiivide
korral tagatud piisav vahemaa (olenevalt planeeringualast minimaalselt ca 1,3-2,4 km lahimatest
eluhoonetest).

* Asukohaalternatiivide vordlemisel arvestatakse laiema mdjualaga ning eelistatakse asukohti,

mille imbruses asub kdige vihem tundlikke hooneid (eluhooned, koolid, lasteaiad,
hooldekodud).
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Tabel 36 Kaitsetdostuspargi asukoha eelistus vibratsiooni mojust tulenevalt

Vérdlus-
ret PShja-Kivioli

kriteerium

Vibratsiooni mdju | Elamute kaugustja Elamute kaugustja | Elamute kaugustja = Elamute kaugustja

hulka arvestades hulka arvestades hulka arvestades hulka arvestades

pigem vaiksema (nt suur hulk (kdige rohkem (nt suur hulk

negatiivse mojuga  elanikke2—-2,5km | eluhooneid ja elanikke 3-3,5 km

ning teine eelistus.  tsoonis) suurema elanikke 2 km tsoonis) pigem
negatiivse mdjuga | tsoonis) suurema negatiivse mojuga
ning vihem negatiivse méjuga | ning vidhem
eelistatud. ning vihem eelistatud.

eelistatud.

Eelistuste varvikoodide selgitus: mida tumedam vérv seda eelistatum (vt Tabel 5).

6.2.3 Ohusaaste méju

Vilisdhu kvaliteeti mdjutavat tegevust reguleerib atmosfiirichu kaitse seadus (AOKS). Mdjude
hindamise ajal ei olnud tapselt teada, millised tegevused ja heiteallikad kaitset6ostusparki véivad
tulla, sh arv, paiknemine, parameetrid (kdrgus, heiteava diameeter, temperatuur, gaaside joon- voi
mahtkiirus). Seega mdjude hindamise etapis ei saa esitada andmeid detailsuses, mida eeldab naiteks
AOKS 891 alusel koostatav ohusaasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt. Niiteks
AOKSi § 911g 2 p 3 kohaselt tuleb keskkonnaloa vdi kompleksloa vilisshu saastamise osas kisitleda
koikide valjutatavate saasteainete nimetusi ning esitada andmed saasteainete heitkoguste kohta, kui
saasteaine heitkogus on aastas vihemalt tks kilogramm ja Gigusaktides ei ole sitestatud teisiti.
AOKSi § 911g 2 p 3 toodu ei arvesta, kas oluline keskkonnamdju véib avalduda v3i mitte. Samas tuleb
esile tuua, et AOKSi § 29 Ig 1 kohaselt peab paikse heiteallika kiitaja kasutama parimat vdimalikku
tehnikat, energiasdistlikku tehnoloogiat ja piideseadmeid saasteainete heitkoguste vihendamiseks
niivord, kuivord seda saab mdistlikult eeldada tehtavaid kulutusi ja saastamisega tekkida vdivat
ebasoodsat mdju arvestades. Samuti AOKSi §106 lg2 kohaselt miiratakse saasteaine lubatud
heitkogus selliselt, et paiksest heiteallikast voi koikidest kiitise ihel tootmisterritooriumil
paiknevatest heiteallikatest kokku vilisGhku valjutatud saasteaine kogus ei pShjustaks saasteaine
kohta kehtestatud Ghukvaliteedi piir- v&i sihtvdirtuse tletamist véljaspool Kkiitise
tootmisterritooriumi (st antud juhul viljaspool kaitsetédstuspargi territooriumi). AOKSi §101g 3
kohaselt eeldatakse sama seaduse alusel kehtestatud Shukvaliteedi piirvaartuse tletamise korral
olulise keskkonnahiiringu tekkimist. Keskkonnaseadustiku ildosa seaduses §31lgl toodud
keskkonnahairingu maaratlustest (keskkonnahiiring on ka selline ebasoodne mdju keskkonnale, mis
ei tleta arvulist normi v8i mis on arvulise normiga reguleerimata) on mdju olulisuse mair sdltuv
mdjualas asuvate objektide arvustja nende kaugusest mdju allikast. AOKSi § 19! tihenduses pdhjustab
kiitise tegevus viaheolulist moéju juhul, kui selle koikidest heiteallikatest viljutatavate koikide
saasteainete sisaldus jadb igas punktis véiljaspool tootmisterritooriumi alla 50% saasteainele
kaesoleva AOKSi § 471g 1 vdi 2 alusel kehtestatud Shukvaliteedi piir- vdi sihtvdirtusest. Arvestades
kavandatava tegevuse jaoks vajaliku maa-ala ulatust on vidhetdenioline, et kaitsetodstuspargis
rajatavate allikate m&ju ulatuks arvestatavalt kaugemale viljapoole kavandatava ala piire voi
uletatakse saasteainetele kehtestatud vilisGhu kvaliteedi piirviartuseid viljaspool kaitsetdostuspargi
piire. Vastava kaitise keskkonnaloa ja/v5i kompleksloa taotlemise raames antakse hajumisarvutuste
kaudu hinnang olulise mdju avaldumise voimalusele oluliselt tdpsemate andmete alusel, seetdttu on
siinkohal piirdutud analoogial pd&hineva duldise (indikatiivse) hinnanguga. Arvestades et
tehnoloogilisel ja ehituslikul projekteerimisel voetakse aluseks parima vdimaliku tehnika
(PVT) nduded ning AOKS-i alusel kehtestatud heite ja vilisdhu kvaliteedi piirvidirtused, ei
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mojuta jargneva etapi detailsem kisitlus kiesoleva moju hindamise jareldusi olulise
keskkonnamdju avaldumise voi mitteavaldumise osas ja mGjude leevendamise vajaduste osas.
Heiteallikad tapsustatakse toOstuspargi ja 16hkeainetodstuse rajamise jargnevates etappides (nt
ehitusprojekti koostamise kiigus). Seega esitatakse alljargnevalt peamised ja teada olevad tegurid,
mis voivad mdjutada valisdhu kvaliteeti kaitsetdostuspargi ja/voi ldhkeainetodstuse lahitimbruses.

Saasteainete heitkogused kaitset6dstuspargist

Eelduslikult vajavad toOstusparki rajatavad objektid soojust, mis tihendab lokaalse(te)
poletusseadme(te) rajamist ning pdletusseadmele iseloomulike saasteainete eraladumist (nt SO,
NO,, CO, NMVOC jms). Olenevalt kiituse liigist ja kasutatavast tehnoloogiast vdivad saasteainete
heitkogused arvestatavalt varieeruda. Kdesoleva mojude hindamise ajal ei ole tipselt teada ka
vajatava soojuse kogust ning kas rajatakse tiks tsentraalne katlamaja v6i mitu viiksemat. Samuti ei ole
teada, kas to6stuspark tervikuna voi selle iiksikud osad vajavad elektrivarustuse kindluse tagamiseks
varugeneraatorit (AOKS-i mdistes on tegemist poletusseadmega, seega ka heiteallikatega).
PGletusseadmete korral, mille soosjussisendile vastav nimisoojusvéimsus on 1 MWy, v6i suurem ning
viiksem kui 50 MW, tuleb arvestada, et neile kehtivad keskkonnaministri 05.11.2017 méiruse nr 44
"Viljaspool tdostusheite seaduse reguleerimisala olevatest pdletusseadmetest viljutatavate
saasteainete heite piirvadrtused, saasteainete heite seirenduded ja heite piirvairtuste jargimise
kriteeriumid" (edaspidi nimetatud méairus nr 44) lisas 2 toodud saasteainete SO,, NO, ja tahkete
osakeste heite piirvaiartused. Kui pdletusseadmed t66tavad alla 500 tunni aastas (kolme aasta libiseva
keskmisena), ei rakendu nimetatud poletusseadmetele mairusega nr 44 kehtestatud saasteainete
heite piirvaartused.

Samuti ei saa vilistada, et toostusparki voidakse rajada tootmised, millele rakenduvad "peenkeemia”
parima voimaliku tehnika (PVT) viitedokumendis "Reference Document on Best Available Techniques
for the Manufacture of Organic Fine Chemils, August 2006"*”* ja ka Euroopa Komisjoni
rakendusotsusega (EL) 2022/2427 kinnitatud parima vdimaliku tehnika alased jareldused
keemiasektori heitgaaside ihiste kditlus- ja to6tlussiisteemide jaoks. Nimetatud dokumentides on
esitatud keemiatodstuse sektorile siatestatud heite vihendamise, kontrollimise ja heite piirvairtuste
nduded.

Seega olenemata jargnevates etappides kavandatavatest tegevustest ja rajatavatest objektidest peab
paikse heiteallika kiitaja arvestama muuhulgas AOKS-i § 29 Ig 1ja AOKS-i § 106 1g 2 nduetega.

Tegevus on lubatud, kui jélgitakse kehtivates Gigusaktides vilisohu kvaliteedi tagamiseks satestatud
piiranguid. Ukski analiitisitud digusaktidega reguleeritud 6husaaste moju ei anna asukohapdhiselt
selget eelistust tihe voi teise asukoha kasuks. T6dstuspargi iseloomu ja vGimalike saasteainete levikut
arvestades voiks siiski eelistada ala, mis asub lihimatest elamutest ja/voi elamute rithmadest
kaugemal.

Saasteainete heitkogused Iohkeainetodstusest

Lohkeainetdostusele kohaldub parima v&imaliku tehnika viitedokument "Reference Document on
Best Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine Chemicals, August 2006" (edaspidi
PVT viitedokument). Samas rakendub ka Euroopa Komisjoni rakendusotsusega (EL) 2022/2427
kinnitatud parima voimaliku tehnika alased jareldused keemiasektori heitgaaside ihiste kaitlus- ja
tootlussiisteemide jaoks (edaspidi PVT jareldused). Nimetatud PVT jireldustega sitestatakse
valisdhku suunatavate saasteainete piirvaartused ja meetmed heitkoguste vihendamiseks.

%3 link seisuga 03.03.2025: https://eippcb.jre.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/ofc_bref_0806.pdf
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Kiesoleva mdjude hindamise ajal ei ole teada, kas I6hkeainetddstusele planeeritakse ka muid tegevusi
ja heiteallikaid, mis vdiks olla arvestatavad saasteainete viljutamise seisukohalt vélisohku
(nt poletusseadmeid soojuse tootmiseks v&i varugeneraatoreid), aga neile kehtivad juba eelmises
alapunktis esitatud jareldused. Seetdttu piirdutakse alljargnevalt 16hkeaine tootmisega otseselt
seonduvate saasteainete ja potentsiaalsete heiteallikatega.

Lammastikdioksiidi heitkogused

a)

b)

NO, heitkogused tekivad 10hkeaine siinteesi nitreerimisreaktsioonil, kus heksamiini
toodeldakse limmastikhappega. Kasutatud lammastikhappe eemaldamine toimub
viljakeetmisega, materjali pesul ja kaaliumhidroksiidiga neutraliseerimisel. Koikide
protsesside aurud suunatakse absorberisse.

PVT viitedokumendi kohaselt loetakse nitreerimisel jm keemilistes protsessides parimaks
voimalikuks tehnikaks, kui NOy (arvestatud NO,-na) keskmine tunniheide jaib vahemikku
0,03-1,7 kg/h (valjutatavas kuivas gaasis 7-220 mg/Nm?). Esitatud vahemik s&ltub sisendist,
kuid siin eeldatakse, et heitkogus ei tileta 1,7 kg/h (220 mg/Nm?®). Seega NO, maksimaalne
hetkeline heitkogus oleks sellisel juhul 1,7 [kg/h]*1000/3600=0,475 g/s. Kui I6hkeainetddstus
tootab eelduslikul kuni 6000 h/a, siis NO, aastane heitkogus nitreerimisreaktsioonil oleks 1,7
[kg/h]*6000[h/a]/1000=10,2 t/a.

Liammastikhappe regenereerimisel mahutite téditmisel eralduvad aurud suunatakse samuti
absorberisse. Heitkoguste arvutamisel eeldatakse samuti, et NO, heide ei tleta 1,7 kg/h (220
mg/Nm®). Seega NO, heitkogus ldmmastikhappe regenereerimisel oleks sama, mis
nitreerimisreaktsioonil ehk hetkeline heitkogus 0,475 g/s ja aastane heitkogus 10,2 t/a.

Kui eeldada, et nii IGhkeaine slinteesi nitreerimisreaktsiooni kui ka lammastikhappe
regenereerimisel eralduvad aurud suunatakse thisesse absorberisse, siis NO, hetkeline
heitkogus oleks thise heiteallika korral 0,475 g/s (viljuvates gaaside 1,7 kg/h ja kuni
220 mg/Nm?®) ja aastane heitkogus 10,2 t/a. Kui tegemist on eraldi paiknevate heiteallikatega,
siis hetkeline heitkogus jaiks heiteallika kohta samaks 0,475 g/s, kuid aastane heitkogus vdib
olla ka kuni 20,4 t/a. Heiteallikate minimaalseks kdrguseks on arvestuslikult 10 m.

Atsetooni heitkogused

a)

Lohkeaine tootmiseks kasutatakse atsetooni, mille hoiustamiseks rajatakse mahutipark.
Tootmisesse lisatava atsetooni kogus on eeldatavalt kuni 36 t/a (46 m?/a, atsetooni tihedus
temperatuuril 20°C on 0,79 t/m?®). Mahuti tiitmine toimub tsisternveokist arvestuslikult
kiirusega 30 m?/h. Mahutisse laadimisel eralduva atsetooni heitkoguseid on voimalik hinnata
keskkonnaministri 01.06.2020 méiruses nr 31 § 4 esitatud metoodikat kasutades®. Siinjuures
tuleb mirkida, et kuigi miiruse nr 31 metoodika on nimetuse jirgi moeldud naftasaaduste ja
polevkividli laadimisel ning hoiustamisel vilisohku viljutatavate saasteainete heitkoguste
méiramiseks, siis tugineb esitatud metoodika Ameerika Uhendriikide Keskkonnaagentuuri
poolt koostatud orgaaniliste vedelike pumpamisel ja hoiustamisel eralduvate saasteainete
heitkoguste méaramise metoodikatel®** ning méiiruse nr 31 esitatud metoodika on sisuliselt
kasutatavad ka muude orgaaniliste ithendite heitkoguste maaramiseks peale naftasaaduste ja
polevkivioli.

94 link seisuga 04.03.2025: https://www.riigiteataja.ee/akt/117112023002

9 link seisuga 04.03.2025: https://www.epa.gov/system/files/documents/2024-10/c7s1_2024_clean.pdf

96 link seisuga 04.03.2025: https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-

09/documents/5.2_transportation_and_marketing_of petroleum_liquids.pdf
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b)

d)
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Atsetooni aururdhk?” temperatuuril 20°C on 24,53 kPa ja molekulmass 58,08 g/mol. Aurude
tihedus méiiruse nr 31 metoodika alusel on 0,585 kg/m?. Atsetooni heitkogus aastas mahuti
taitmisel 36t atsetooniga on arvutuslikult kuni 0,027 t/a. Atsetooni hetkeline heitkogus
mahuti taitmisel kiirusega 30 m®/h on arvutuslikult 4,68 g/s. Heiteallika (mahuti
hindamisava) arvestuslik kérgus on 5 m.

Atsetooni heitkogused I6hkeaine rekristalliseerimisel, sdelumisel-filtreerimisel ja atsetooni
destilleerival regenereerimisel. PVT jarelduste PVT 11 tabel 1.1 jargi PVT-ga saavutatav
heitetase (66piaeva voi proovivotuperioodi keskmine) ei tohi iiletada 20 mgC/Nm?. Kuid sama
tabeli mérkuse 4 kohaselt PVT-ga saavutatavat heitetaset ei kohaldata viheolulise heite korral,
st kui lenduvate orgaaniliste ihendite kogusisalduse vooluhulk on viiksem kui 100 gC/h
(atsetooni siisiniku sisaldus 62%, st atsetooni heide kuni 161,2903 g/h). Tabeli mérkuse 5
kohaselt materjalide (nt lahustite) taaskasutamise meetodite kasutamisel v3ib heite tilempiir
olla 30 mgC/Nm® (ehk atsetooni kontsentratsioon 48,3871 mg/Nm?®) kui heitgaasi
tootlusstisteemi lenduvate orgaaniliste thendite kogusisalduse heite vihendamise tGhusus on
> 95%. Siinjuures tuleb ka mairkida, et toostusheide seaduse § 113 ja sellega seonduvad heite
piirvdirtused ei kohaldu, kuna tegemist ei ole pinnakatmise protsessidega.

Seega on voimalik PVT jareldustes esitatud andmete alusel arvutada vilja eeldatav atsetooni
heitkogus kahes variandis: vottes aluseks heitkoguse 100 gC/h (atsetoon 161,2903 g/h) véi
heite kontsentratsiooni 30 mgC/Nm? (ehk atsetooni kontsentratsioon 48,3871 mg/Nm?), kui
eeldada, et heitgaasi todtlusstisteemi lenduvate orgaaniliste thendite kogusisalduse heite
vihendamise t6husus on vihemalt 95%.

Esimesel juhul (ehk heitkoguse 161,2903 g/h korral) oleks atsetooni hetkeline heitkogus
0,0448 g/sja aastane heitkogus arvestuslike to6tundide 6000 h/a korral 0,968 t/a.

Teisel juhul (atsetooni kontsentratsioon 48,3871 mg/Nm? heiteallika suudmel), kui eeldada et
kasutatava ventilatsiooni mahtkiirus on 2 Nm?/s, siis atsetooni hetkeline heitkogus oleks
0,0968 g/s ja aastane heitkogus arvestuslike t66tundide 6000 h/a korral 2,091 t/a.

Viimane variandi korral oleksid teoreetilised heitkogused suuremad. Seega on viimane variant
edasise hinnangu koostamise aluseks (sh hajumisarvutused). Heiteallika arvestuslik kérgus
on 10 m.

Atsetoonide jadkide heitkogused kuivatamisel-sGelumisel. Siin v0ib eeldada, et
tunnikeskmine hetkheide kokku v&ib olla kuni 0,0448 g/s atsetooni (161,2903 g/h) ja kuni
0,968 t/a (t66tundidel 6000 h/a).

Reovee eelpuhastamisel 16hkeaine jadkidest v3ib teoreetiliselt reovesi sisaldada kuni 0,1%
atsetooni. Reovesi allutatakse auruga tootlemisele, st v5ib tekkida atsetooni heide vilishku.
Ka siin eeldatakse, et atsetooni tunnikeskmine hetkeline heide v&ib olla kuni 0,0448 g/s
(161,2903 g/h) ja kuni 0,968 t/a (t66tundidel 6000 h/a). Heiteallika arvestuslik kdrgus on 5 m.

Tahkete osakeste heitkogused

Tooraine heksamiini kaitlemisel toimub big-bag kottides tithjendamine pneumoetteandesiisteemi,
mis eeldatavalt kasutab filtersiisteemi, mille sisu suunatakse tagasi protsessi ning tahkete osakeste
arvestatavat heidet vilischku ei teki.

Lohkeaine ja I6hkeainega kokku puutunud materjali havitamine

Kasutusest eemaldatud 16hkeainet ja sellega kokku puutunud materjalid (I8hkeainet sisaldavad
materjalid) ei ole jaatmedirektiivi 2008/98 ja jadtmeseaduse mdistes jaatmed, kuna ei kuulu
jadtmedirektiivi artikli 2 punkt 1 kohaselt jadtmedirektiivi kohaldamisalasse ning jadtmeseaduse
§ 11g 1' kohaselt jadtmeseaduse reguleerimisalasse.

%7 andmebaas https://www.sigmaaldrich.com
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Toostusheite direktiivi artikkel 3 punkt 37 kohaselt ei kuulu kasutuselt korvaldatud 16hkeained
toostusheite direktiivi kohaldamisalasse, seega ei rakendu antud juhul ka t66stusheite direktiiviga
satestatud nduded jadtmete poletamisele.

Laskemoona ja lahingumoona tootmisel tekib I6hkematerjali ja 16hkematerjaliga kokku puutunud
esemeid (materjale). Lohkematerjali hivitamine on reguleeritud Eestis relvaseaduse ja
l6hkematerjaliseadusega. Relvaseaduse § 83*1g 3 alusel kehtestatud kaitseministri 10.07.2018 méaarus
nr 11 "Sgjarelvade, laskemoona ja lahingumoona kaitlemise nouded ja kord" § 28 1g 4 sitestab, et
laskemoona ja lahingumoona 16hkematerjali sisaldavad osad hévitatakse poletamise voi 16hkamise
teel.

Lohkematerjaliseaduse 8§24 lg5 alusel kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri
01.06.2005 maidrus nr 63 "Lohkematerjalitehasele esitatavad nduded" ndeb ette, et
I6hkematerjalitehasel peab olema héivitamisplats kasutamiskdlbmatu 16hkematerjali havitamiseks,
mille kaugus muudest ehitistest ja liiklusteedest peab olema vdhemalt 100 m, kuid ohutuse
tagamiseks lahtutakse hivitamisplatsi planeerimisel Kaitsevies kasutusel olevast rangemast ndudest,
mis néeb ette kuni 10 kg I6hkeaine havitamisel poletamise teel vihemalt 200 m kauguse hoonetest ja
teedest.”

Defektset laske- ja lahingumoona on v6imalik havitada ka 16hkamise teel, kuid t66stuspargis ei ole
planeeritud nimetatud meetodil materjalide havitamist. Defektse moona hévitamine Idhkamise teel
toimub Paisteameti 16hkamisplatsidel voi Kaitsevie harjutusaladel.

Lohkeainetddstuse korral kasutuselt korvaldatud 16hkeaine tekkimist ei eeldata, kuid laskemoona ja
lahingumoona tootmisel v3ib tekkida materjale, mida ei saa tootmisesse tagasi suunata ja tuleb
hévitada 16hkamise voi pdletamise teel vGi puhastada poletamise teel. Sellisteks materjalideks voivad
olla niiteks laskemoonaga ja lahingumoonaga kokku puutunud v6i méardunud esemed.

Selliste materjalide koguse hindamisel tuleb lahtuda laskemoona ja lahingumoona tootmises
kasutatava Iohkeaine kogusest. Poletamisele suunatavate materjalide koguseks hinnata kuni 50 t/a.
AOKS ei sitesta laskemoona, lahingumoona ja ldhkematerjali hivitamisel (sh materjalide
poletamisel) valisdhu saasteainete heitkoguste seisukohalt erandeid, st nimetatud tegevuste korral
tuleb jargida AOKS-is sitestatud asjakohaseid ndudeid vilisdhu dhukvaliteedi tagamiseks viljaspool
tootmisterritooriumi piire (ehk kaitseto6stuspargi ala piire).

Kui eeldada, et korraga poletatava materjalide kogus ei ole ohutuse tagamiseks ja materjalide
kontrollitud pdletamiseks suur, siis 50 t materjalide pSletamiseks aastas peaks poletamine toimuma
keskmiselt 2 korda niddalas. Nimetatud materjalide avatud podletamisel tekkivate saasteainete
heitkoguste ligikaudseks hindamiseks on vdimalik kasutada Ameerika Uhendriikide
Keskkonnaagentuuri poolt vilja todtatud metoodikat™. Nimetatud metoodikas on esitatud
saasteainete tahked osakesed (Pm-sum), vaiveldioksiidi (SO,), sisinikmonooksiidi (CO),
lammastikoksiidide (NOy, véljendatuna NO,-na), metaani (CH4) ja muude lenduvate orgaaniliste
thendite (NMVOC) eriheited kilogrammides pdletatavate materjali t kohta. Saasteainete hetkeliste
heitkoguste hindamisel eeldatakse konservatiivselt, et ithe korra poletatavate materjalide massiks on
kuni 0,521 t ja materjalide pSletamine toimub 4-5 tunni jooksul.

%8 Kaitsevie 16hket66de ohutuseeskiri. https://mil.ee/wp-content/uploads/2024/12/Lohketoode-OE-5.3.pdf

%7 Compilation of Air Pollutant Emissions Factors from Stationary Sources. AP 42, Fifth Edition, Volume I Chapter 2: Solid Waste Disposal. 2.5 Open
Burning.
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Seega niiteks vaaveldioksiidi (SO,) aastane heitkogus ja hetkeline heitkogus oleksid jargmised:

JXE 50x%0,5
1000 1000

Mo, = = 0,025t/a

kus: Mso, — vadveldioksiidi aastane heitkogus, t/a;
] — poletatavate materjalide kogus aastas, kuni 50 t/a;

E — eriheide ehk saasteaine heitkogus kilogrammides materjali tonni kohta, SO, korral vastavalt
metoodikale 0,5 kg/t.

Jk X E x 1000 _ 0,521 x 0,5 X 1000
Ax3600 4 x 3600

Mpsoz = = 0,0181 g/S

kus: Mpso, — vaaveldioksiidi hetkeline heitkogus, t/a;
Jk —korraga poletatav materjali kogus, kuni 0,521 kg;

E — eriheide ehk saasteaine heitkogus kilogrammides materjali tonni kohta, SO, korral vastavalt
metoodikale 0,5 kg/t;

A - eeldatav pdletamise aeg, arvestuslikult kuni 4 tundi.

Lohkeainega ja l8hkeainega kokku puutunud materjalide poletusel eralduvate saasteainete
hinnangulised heitkogused on toodud jargnevas tabelis.

Tabel 37 Saasteainete heitkogused 16hkeaine ja 16heainega kokku puutunud materjalide pSletamisel

Eriheide, kg/t Hetkeline heitkogus, g/s Aastane heitkogus, t/a
8 0,4

PM-sum 0,2894

PM10* 8 0,2894 0,4
PM2,5* 8 0,2894 0,4
SOz 0,5 0,0181 0,025
CcoO 42 1,5196 2,1
NO- 3 0,1085 0,15
CHs 6,5 0,2352 0,325
NMVOC 15 0,5427 0,75

Mirkus: metoodikas ei ole esitatud eraldi eriheited saasteainetele PMio ja PM, s osas, mistdttu virdsustatakse PMio ja PM,;s eriheide
saasteaine PM-sum eriheitega

Valisohu kvaliteet — hajumisarvutuste tulemused

Vilisdhu kvaliteeti reguleerib atmosfiiriohu kaitse seadus (AOKS), mis sitestab nduded ja meetmed
valis6hu kvaliteedi sailitamiseks ja parandamiseks. Mitmetele saasteainetele on nimetatud seaduse
alusel kehtestatud Shukvaliteedi piirvdirtused (saasteainete lubatav kontsentratsioon vilisGhu
ruumalatiihikus), mis on kehtestatud teaduslike andmete alusel. Piirvdirtuse eesmirk on viltida,
ennetada voi vihendada saasteaine ebasoodsat moju inimese tervisele voi keskkonnale. Piirvairtuse
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iletamisel eeldatakse olulise keskkonnahéiringu tekkimist, samas sellest madalam saasteaine kogus
ei sea ohtu inimese tervist.

Ohusaaste keskkonnamdju olulisuse hindamise aluseks on heiteallika mdjutatava vilisGhu vastavus
kvaliteedinormidele (vdljendatuna saasteaine lubatava kogusena vilisdhu ruumalatiihikus).
Vastavust kvaliteedinormidele hinnatakse hajumisarvutustega. Inimese tervisele ja keskkonnale
avaldatava mgju hindamisel ldhtutakse Ghukvaliteedi piirvadrtusest'®, mille iiletamisel viljapool
tootmisterritooriumi eeldatakse olulise keskkonnahiiringu tekkimist. Ohusaasteaine piirvairtus
tahendab seda, et arvestades inimese eluiga, ei tekita piirvdirtuseni saastunud vilisGhus elamine ei
inimese tervisele ega keskkonnale vastuvdetamatuid riske. Seega, kui saasteaine(te) modelleeritud voi
mdddetud tase jaab allapoole tervise kaitseks kehtestatud piirvairtust (Ci/OPV < 1,0), ei teki sellest
terviseriski ka juhul, kui kavandatava tegevuse saastetase on vorreldes lahteolukorraga suurenenud.

Kahele saasteainele on kehtestatud aasta keskmine kriitiline tase silmas pidades taimestiku ja
okostisteemi kui terviku kaitset. Vaaveldioksiidil 20 pg/m?, lammastikdioksiidil 30 pg/m?®. Lisaks on
asjakohane tldistada, et inimese tervise kaitseks kehtestatud piirvairtuste jargimine on piisav
jareldamaks, et linde jt elusorganisme ei mdjutata. Uuritud on moju lindudele ja jareldati, et
kehtestatud Ghukvaliteedi piirvdirtuste raamesse jadvad kontsentratsioonid ei mojuta linde',
erinevate uuringute tUlevaatest'** v4ib jareldada, et kuigi lindudel on inimesest kiirem ja efektiivsem

hingamine, tekivad md&jud tervisele kontsentratsioonidel, mis on piirvaartustest suuremad.

AOKS-i § 19! mdistes pohjustab kiitise tegevus viheolulist mdju, kui selle kaikidest heiteallikatest
valjutatavate koikide saasteainete sisaldus jaab igas punktis valjaspool tootmisterritooriumi alla 50%
saasteainele kehtestatud Ghukvaliteedi piir- v&i sihtvadartusest. Seda kriteeriumit on kasutatud
hajumisarvutuste tulemuste hindamisel.

AOKS-i § 94 1g2 kohaselt ei tohi kdigist kiitise tootmisterritooriumil paiknevatest heiteallikatest
kokku iga valisohku viljutatava saasteaine maksimaalne hetkeline heitkogus summaarselt tletada
vadrtust, mis vOib poOhjustada Ohukvaliteedi piirnormi dletamist viljaspool kiitise
tootmisterritooriumi.

Vilis6hu kvaliteeti hinnatakse saasteainete heitkoguste, saasteainete leviku ja tekkiva saasteaine
kontsentratsiooni kaudu vilishus. Saasteainete levik, pisimine ja saastetase soltub otseselt
meteoroloogilistest tingimustest (nt tuule kiirus ja suund, dhutemperatuur, Shuniiskus). Naiteks
suurematel tuulekiirustel hajuvad saasteained kill paremini, kuid mdju vGib olenevalt heitkogusest
ulatuda mingis konkreetses suunas lithiajaliselt kaugemale.

Heite moju oOhukvaliteedile hinnatakse seega hajumisarvutuste kaudu ldhtudes saasteainete
maksimaalsest hetkelistest heitkogustest (g/s) ja heitallika t66 diinaamikast. Valisdhu Shukvaliteedi
hindamise aluseks v&eti eespool kirjeldatud tegevustega seotud saasteainete heitkogused.
Modelleerimisel kasutati keskkonnaotsuste infosiisteemi KOTKAS Airviro rakendust. Esitatud
tulemused ja jareldused on indikatiivsed v6imaliku olukorra hindamiseks. Tapsemad andmed ja
hinnangud esitatakse vastava keskkonnaloa v&i kompleksloa taotlusega. Siin esitatud tulemuste
hindamisel on vaja ka arvestada, et modelleerimisel saadud maksimaalsed tunni keskmised, 66pdeva

100 Kehtestatud Keskkonnaministri 27.12.2016 méirusega nr 75 ,Ohukvaliteedi piir- ja sihtviirtused, Shukvaliteedi muud piirnormid ning
Shukvaliteedi hindamispiirid“, kohaldatavad piirvaartused mésruse lisas 1
101

https://www.researchgate.net/publication/316893997_Bird_species_richness_and_densities_in_relation_to_sulphur_dioxide_gradients_and_environm
ental_variables

102 0.v. Sanderfoot, T. Holloway. Air pollution impacts on avian species via inhalation exposure and associated outcomes. Environmental Reasearch
Letters, Vol. 12,No. 8. 2017 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/2a8051



https://www.researchgate.net/publication/316893997_Bird_species_richness_and_densities_in_relation_to_sulphur_dioxide_gradients_and_environmental_variables
https://www.researchgate.net/publication/316893997_Bird_species_richness_and_densities_in_relation_to_sulphur_dioxide_gradients_and_environmental_variables
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa8051
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keskmised ja aasta keskmised kontsentratsioonid tekivad ebasoodsates hajumistingimustes, mis
esinevad pigem harva. AOKS-i § 8 tihenduses loetakse ebasoodsateks ilmastikutingimusteks selliseid
meteoroloogilisi tingimusi, mis vdivad omavahelises lihiajalises koostoimes pohjustada teatud
piirkonna Ghukvaliteedi halvenemist maapinnaldhedases 0hukihis. Selliseks ebasoodsaks
ilmastikutingimuseks v6ib omavahelises koosmgjus olla naiteks temperatuuri inversioon vahetult
maapinnalihedases Ghukihis, vertikaalse turbulentsi puudumine ning tuulevaikus voi viike
tuulekiirus (st tuulekiirus 0-2 m/s).

Teostatud hajumisarvutused néitasid, et 16hkeainetoostuse iiksiku NO, heiteallika kdrgusel 10 m ei
saa nimetatud heiteallikas paikneda td0stuspargi piirile ldhemal kui 100 m, et oleks tdidetud NO,
Shukvaliteedi piirvairtused viljaspool tdédstuspargi piiri (AOKS-i kohaselt on &hukvaliteedi
piirvaartuse tletamine lubatud tootmisterritooriumi sees). Vdimaliku NO, heiteallikate koosmdju
korral tuleb 16hkeainet66stuse vastavate heiteallikate korguseid tdsta vidhemalt 15 meetrini, kui
heiteallikad asuvad to6stuspargi territooriumi piirile ldhemal kui 100 m, et oleks tdidetud NO,
ohukvaliteedi piirvaartused viljaspool t60stuspargi piire. Heiteallikate kdrgusel 20 m on viljaspool
to0stuspargi territooriumi piiri NO, hajumiskontsentratsioonid alla 50% saasteainele kehtestatud
dhukvaliteedi piirviirtusest, st AOKS-i § 19! kohaselt on tegemist viheolulise mdjuga.

Atsetooni mahuti tuulutusava 5 m korguse korral saab nimetatud heiteallikas paikneda t66stuspargi
piirist mitte ldhemal kui 150 m, et ei tekiks Shukvaliteedi tletamist viljaspool td6stuspargi piiri.
Heiteallikast 500 m ja t60stuspargi piirist 350 m kaugusel oleks sellisel juhul 1 tunni keskmine
dhukvaliteedi tase (ehk saasteaine kontsentratsiooni suhe vastava vilisdhu piirviirtusega) 0,02 OPV;
ja 24 tunni keskmine dhukvaliteedi tase ca 0,25 OPV,.. Atsetooni mahuti tuulutusava kdrgusel 8 m
voib heiteallikas paikneda ka toostuspargi territooriumi piiril, sest Ghukvaliteedi piirvdartused on
nimetatud ava korgusel tdidetud nii td6stuspargi sees kui ka viljaspool téostuspargi piiri.

Teiste atsetooni tiksikute heiteallikate hukvaliteedi tase jdib allapoole 0,1 OPV viirtuseid. Atsetooni
heiteallikate koosmdju korral on voimalik tagada Shukvaliteedi tasemed asjakohase heiteallikate
paigutusega.

Lohkeainega kokku puutunud materjalide pSletamisel ei tiletata saasteainetele SO,, NO,, CO, NMVOC,
PM,, ja PM,s Ghukvaliteedi piirvadrtuseid nii todstuspargi territooriumi sees kui ka viljaspool
to0stuspargi piiri. Maksimaalsed kontsentratsioonid tekivad pdletuskoha vahetus laheduses
ca 50-60 m raadiuses. Korgeima oShukvaliteedi tasemega (ehk suhtega 1 tunni Shukvaliteedi
piirviirtusele) on NO, 1 tunni keskmine tase 0,71 OPV,, mis tekib ca 10 m kaugusel pdletuse kohast,
100 m kaugusel on vastav viirtus 0,04 OPV..

Teostatud hajumisarvutuste tulemuste pohjal on voimalik jareldada, et heiteallikatest parinevate
saasteainete kontsentratsiooni maksimumid ei ulatu elamualadeni ja ldhimate elamute juures on
ildjuhul dhukvaliteedi viirtused allapoole 0,1 OPV vastavat taset, atsetooni korral vdib see olla
monevorra suurem. Heiteallikate korguse ja paigutusega toOstuspargi territooriumil voimalik
arvestatavalt vihendada saasteaine m&ju véljaspool territooriumi ala.

Atsetoon on ka l6hnaaine. Kirjanduse andmetel®*'°*1%%19¢ j33b atsetooni 16hna tajumise lavi
vahemikku 1,4-1613 mg/m? (arritav 720 mg/m?, Suurbritannia Tervise Agentuuri andmetele tuginedes
on kokkuleppeline tajumislavi 13,9 mg/m?). Lihimate elamute juures jdivad atsetooni hajumise
kontsentratsioonid tundlikumate inimest tajumislavest ca 19 korda viiksemaks, kokkuleppelise

103 jon H. Ruth. Odor Thresholds and Irritation Levels of Several Chemical Substances: A Review. Am, Ind, Hyg, Assoc, J. (47) March, 1986.
104 0dour Complaints Checklist. Health Protection Agency of United Kingdom. April 2011
195 Odour guidance 2010. Version 1, January 2010. The Scottish Environment Protection Agency

106 Review of odour character andthresholds. Science Report: SC030170/SR2. UK Environment Agency. March 2007



Kaitset66stuspargi riigi eriplaneering

Asukoha eelvalik ja mojude hindamise, sh keskkonnamdju strateegilise hindamise I etapi aruanne 1

I6hnaléve korral on erinevus 189 korda. Seega olemasolevatele andmetele tuginevalt ei ole alust
eeldada, et kavandatav tegevus voiks pohjusta arvestatavaid 16hnahéiringuid 1dhimate elamute
juures.

Asukoha eelistus mojudest tulenevalt

Voimaliku Shusaaste moéju hindamise tulemusel v6ib Gelda, et tegevus on lubatud koigil esitatud
aladel, kui jalgitakse kehtivates digusaktides valisohu kvaliteedi tagamiseks sitestatud piiranguid.
Seega tkski analtisitud digusaktidega reguleeritud Ghusaaste mdju ei anna asukohapdhiselt selget
eelistust Ghe v6i teise asukoha kasuks, kuid vdimalike saasteainete levikut arvestades voiks siiski
eelistada ala, mis asub ldhimatest elamutest ja/vdi elamute rithmadest kaugemal. Sellisteks eelistatud
aladeks on Aidu (esimene eelistus) ja Parnu 1 (teine eelistus). Elamute kaugust ja hulka arvestades
voiks kolmas eelistus olla Piirisalu, kuid ala on viike, mis v3ib oluliselt piirata Shusaasteallikale
sobivaima asukoha valikul. Parnu 2 ja P6hja-Kividli on elamute kaugust ja hulka arvestades vihem
eelistatud kui teised asukohad.

Tabel 38 Vordluskriteerium: avariiliste juhtumite hindamine

Ohusaaste mdju

Asub ldhimatest
elamutest
monevorra
kaugemal, aga
Shusaaste mdju
osas erinevused
vaikesed.

Asub ldhimatele
elamutele
monevorra
lahemal, aga
Shusaaste moju
osas erinevused
vaikesed.

Asub ldhimatele
elamutele
monevorra
lahemal, aga
Shusaaste moju
osas erinevused
vaikesed.

Asub ldhimatele
elamutele
monevorra
ldhemal, aga
Shusaaste moju
osas erinevused
vaikesed.

Asub ldhimatest
elamutest
monevorra
kaugemal, aga
Shusaaste moju
osas erinevused
vaikesed.

Eelistuste varvikoodide selgitus: mida tumedam vérv seda eelistatum (vt Tabel 5).

6.2.4 Auvariiliste juhtumite hindamine

Olemasoleva olukorra/keskkonna kirjeldus

Arvestades eelvalikul tehtud vilistusi (I6hkematerjaliseaduse alusel arvutatud vilised ohutud
kaugused 50 t 1.1 ohukategooria Ihkematerjali kaitlemisel) ei ole siinkohal asukohtade puhul pohjust
erisusi vilja tuua — eelnevalt on éra toodud, et juhul, kui mingi ala osutub valituks, kus eelvalikuala
piirides tekib konflikt elamute vdi tootmisettevotete vahekaugustega, ei kavandata ohualadega
kattuvasse osasse ohtlikke hooneid v6i rajatisi, mille ohualad wulatuks eluhooneteni v&i
tootmisettevoteteni. Uheski asukohas ei ole eelvalikualal olemasolevaid ohtlikke v&i suurdnnetuse
ohuga ettevotteid vm riske pShjustavaid tegevusi. Samuti ei paikne iikski eelvalikuala olemasolevate
ohtliku v&i suurdnnetuse ohuga ettevotete ohualades (kdige lahedamal on sellised ettevotted
Pdhja-Kividli alale, kuid eelvalikuala piiri kaugus Kividli Keemiatédstuse OU ohuala vilispiirist on
ca 1,5 km).

Samuti ei ole pShimottelisi erisusi kaitsetdostuspargi koosseisu kaasatavate kiitiste osas — koikides
asukohtades eeldatakse samalaadseid tegevusi.

Metoodika

Ohutute kauguste miiramine (I6hkematerjaliseaduse /LMS/ alusel)

Eeldatakse, et koikide kaitsetdOstuspargis asuvate kiitiste projekteerimisel ja kiitamisel taidetakse
I6hkematerjalide kiitlemise ohutusndudeid, sh Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.06.2005
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mairuses nr 63 ,Lohkematerjalitehasele esitatavad noéuded” toodud planeerimise, ehitusviisi,
seadmete paigutuse, kiitamise jms osas. Madruse nduded kohalduvad nii moona kui 16hkeainete
tootjale (mblemad on seaduse moistes Iohkematerjalid). KSH kédigus keskendutakse ohutute kauguste
madratlemisele. Madrus eristab ohtlikke ehitisi (ehitised tehase territooriumil, kus
tootmistehnoloogilise protsessi kohaselt asub IShkematerjal, vilja arvatud katse- ja
uuringulaboratooriumid) ja ohutuid ehitisi (hooned ja tootmisiiksused, kus tootmistehnoloogilise
protsessi kohaselt ei asu 16hkematerjali). Kaitsetd6stuspargi territooriumil hakkavad tegutsema
erinevad ettevotted, kuid sisemiste ohutute kauguste maaramisel arvestatakse neid kui tervikut
(mh toetab seda tildala olemasolu ja teatud rajatiste kasutamine eri ettevdtete poolt, samuti on sel
juhul voimalik asjakohasusel eri ettevdtete osa sarnaseid tegevusi voi hooneid rithmitada).

Tehaseviliste ohutute kauguste leidmisel on arvestatud allklassi 1.1 moonaga (Idhkeaine kuulub
samuti allklassi 1.1), st nende leidmine toimub méaaruse nr 63 lisas toodud metoodika alusel. Sellest
tulenevalt ei eristu 10hkeainetehase ohutute kauguste maiaidramise metoodika muudest
kaitsetodstuspargi kaitiste ohutute kauguste méaramise metoodikast. Sisemised ohutud kaugused
maiairatakse maiairuse nr 63 jirgi kasutades allklassi 1.1 (rakendades méiiruse lisas toodud
ohutuskoefitsiente k), vilja arvatud allklass 1.5, mille korral on ohututest ehitistest kauguse
arvutamisel k vaartuseks 2,0.

Tédiendavalt on méaédruses nr 63 toodud vilja miinimumkaugused erinevatest ohtlikke materjale
kiitlevatest ehitistest:

* §181g1kohaselt polevate vedelike hoidmisel vihemalt 20 m; kdrvalekalle minimaalkaugusest on
lubatav, kui ehituslike abindude v4i tehniliste rajatiste abil on tagatud samavéaérne ohutus.

* §191g1kohaselt plahvatusohtliku tooraine hoidla ja hoiukoht, mis Ihkematerjali
klassifikatsiooni jargi ei ole Ichkeaine, peab ohtlikust ehitisest ja ruumist sellises kauguses
asuma, et plahvatus ei kanduks iile toorainele (aluseks méiiruse nr 63 lisa 1 kriteeriumid).

= 8§19 lg2 kohaseltloetakse hapnikukandja, aluse ja karbamiidi, samuti mitteplahvatusohtliku
tooraine laod ohututeks ehitisteks.

= §221g5kohaselt peab I6hkematerjali katse- ja havitusplatsi kaugus muudest ehitistest ja
liiklusteedest olema vihemalt 100 m.

Kaitsetodstusparki kavandatavate tegevuste ohtlikkuse kategooria maaramine kemikaaliseaduse

(KemS) alusel

Vastavalt Majandus- ja taristuministri 02.02.2016 méairusele nr 10 ,Kemikaali ohtlikkuse alamméar
ja ohtliku kemikaali kiinniskoguse ning ettevdtte ohtlikkuse kategooria maaramise kord“ voetakse
ettevotte ohtlikkuse méadramisel arvesse ohtliku kemikaali maksimaalset voimalikku kogust, mis
kiitises voib olla olemas (8§82 1g4), seejuures summeeritakse kokku kiitise territooriumil
erinevates kéitluskohtades olevad kogused, mis on tle 2% asjakohasest alammaéirast voi
kiinniskogusest (s6ltumata sellest, kas konkreetses asukohas olev kemikaal saab pShjustada dnnetuse
teises asukohas oleva kemikaaliga). Kui kiitises on ohtliku kemikaali kogus viiksem v&i vordne
madruse lisas oleva alammaééira voi kiinniskogusega, kohaldatakse ettevotte ohtlikkuse méaramisel
suhtarvude liitmise valemit vastavalt mairuse § 3—85 sitestatule; valemit rakendatakse kolm korda,
hinnates eraldi tervise-, fitisikalist ja keskkonnaohtu (8 2 1g 7 alusel). Kui suhtarvude summa on 2 1,
kuulub kaitis vastavasse ohtlikkuse kategooriasse.

Lahtudes ptk 3 ja 4 antud fookuskiisimusest (jairgnevate keskkonnaméju hindamiste vajadus, kui
rajatakse A-kategooria suurdnnetuse ohuga ettevote (SOE)) keskendutakse hindamisel A-kategooria
SOE maéaratlemisele, sh kas on olemas reaalseid meetmeid viltida kiitiste sattumist sellesse
ohtlikkuse kategooriasse.

Hinnangut ei anta kaitsetodstuspargile tervikuna (vastavalt méédruse nr 10 § 2 Ig1 méaarab kaitise
ohtlikkuse kategooria isik, kelle kiitises kdideldakse méiruse lisas nimetatud ohtlikke kemikaale;
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vastavalt kemikaaliseaduse § 21 1g1 on kiitis ohtlikku ettevotet voi suurdnnetuse ohuga ettevitet
kditava isiku kontrolli all olev ala, kus kiideldakse ohtlikku kemikaali thes v6i mitmes ehitises,
sealhulgas selle juurde kuuluvad voi sellega seotud infrastruktuurid ja protsessid).

Kaideldavate kemikaalide ohualade maaramine KemS-i alusel

LMS-i alusel on méiiratud 16hkematerjalide kaitlusiiksustele ohutud kaugused lahtudes
kaitlusiiksuses olevast 16hkematerjali summaarsest kogusest. Tdiendavalt tuleb méirata KemS-i
alusel ohualad. Enne tegevuse alustamist peab kaitsetdostuspargi ettevote koostama riskianaliiiisi jm
dokumendid vastavalt Majandus- ja taristuministri 01.03.2016 méarusele nr 18 “Nouded ohtliku ja
suurdnnetuse ohuga ettevotte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele
edastatavale teabele ja Onnetusest teavitamisele”. Seejuures tuuakse ettevitete ohualade ulatus vilja
riskianaltisis.

Kaitsetoostuspargi eriplaneeringu koostamisel ja sellega seotud keskkonnamgju hindamisel ei viida
labi KemS-i § 22 kohast riskianaliiiisi ega koostata muud § 22 1g-s 2 viidatud dokumentatsiooni
lahtudes ettevotte ohtlikkuse kategooriast, kuna ei ole teada, kas ja kuidas rakendatakse tdiendavaid
ohutusmeetmeid, sh korralduslikke, ei analiiiisita ohuala pohjustava siindmuse toimumise tapseid
pohjuseid jms. Planeerimis-projekteerimisfaasis rakendub KemS-i 832, et kindlaks teha
doominoefekti esinemise véimalused, hinnata, kas suureneb suurdnnetuste riski voi selle tagajargede
raskusaste, sdilivad ohutuse tagamiseks vajalikud vahemaad kiitise ning elamurajoonide jm tundlike
objektide vahel ja kas Onnetuse ennetamiseks kavandatud meetmed on piisavad. Padsteamet on
koostanud juhendi planeerijatele ja projekteerijatele’”, milles on viidatud, et tegemist ei ole
riskianaltiiisiga vaid riskide hindamisega. Seejuures mida lahemale jadvad tundlikud objektid, seda
pohjalikumalt tuleb riske hinnata. Lisas 2 on toodud riskide hindamise kasutatavate ohualade
parameetrid (samad, mis riskianaliitisi puhul, st kehtestatud KemS-i § 23 1g 8 alusel®®). Lisas 3 on
antud soovitused ohualade arvutamiseks mh l6hkematerjali kiitlevatele ettevotetele — ldhtutakse
ohutute kauguste arvutamisest vastavalt 01.06.2005 méaéaruse nr 63 lisale. Lisas 4 on doominoefektiga
arvestamise alused (kasutatakse neid parameetreid) ja lisas 5 tagajargede raskusastmete hindamise
skaala — vajadusel kasutatakse vordlemisel seal toodud skaalat.

Niitena on hinnatud 16hkeainetehases (tootlikkus 100 kg/h, kogus kuni 600 t/a) ohtlike kemikaalide
kiitlemisel toimuda v&ivate sindmuste ohualasid 1ahtudes voimalusel riskianaliiisil rakendatavast
detailsusest (eelkdige on arvestatud nii plahvatusohtlike ainete kui muude kemikaalide jagunemisega
kaitluskohtades erinevate seadmete vahel). See véimaldab anda mh avalikkuse jaoks sisustatud
hinnangu, et ohutute kauguste méairamisel phinevhindamine on piisav. Samas peab arvestama,
et ohualade maaramisest tulenevalt tekivad ohualadesse kitsendused edasisele arendustegevusele (nt
uute hoonete kavandamisele valjaspool pargiala).

Ohutute kauguste maiaramine

KaitsetdOstuspargis planeeritakse eelduslikult jargmised ehitised: biiroohooned, td6stushooned ja
rajatised, keemiat6ostuse hooned ja rajatised (st 1Ghkeainetehas), laohooned, erihooned,
veejaotustorustikud, kanalisatsiooniehitised, elektri- ja sideliinid ning nendega seotud muud
kohalikud rajatised, piirdeaiad ja viravad, teed ning muud téostuspargi toimimiseks vajalikud

107Juhend planeerijatele ja projekteerijatele. Kemikaaliseaduse § 32 alusel maakasutuse planeerimine ja ehitise projekteerimine. Koostatud 01.10.2018,
uuendatud 05.01.2023. https://www.rescue.ee/files/Juhendid/23-01-05-kemikaaliseaduse-32-alusel-maakasutuse-planeerimine-ja-
projekteerimine.pdf?d42dec77d5

108, . . . e . ~ s ~ ~ . . .
Majandus- ja taristuministri 01.03.2016 miiruse nr 18 ,Nouded ohtliku ja suurdnnetuse ohuga ettevotte kohustuslikele dokumentidele ja nende
koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja Gnnetusest teavitamisele® lisa
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rajatised nagu laskemoona vGi 16hkeaine katseplats ja 16hkeaine tootmisjadkide havitamise plats
(viimased kuuluvad kaitset6ostuspargi tildala koosseisu, st pargis tegutsevad ettevotted kasutavad
neid thiselt).

Toostuspark kavandatakse eeldusel, et see peaks voimaldama toota erinevat laskemoona, muud
sojalist 16hkematerjali (vdhemalt 2-3 ettevotet koos laienemisvdimalusega) ning l8hkeainet
(l2hteiilesandes hinnati kidideldavaks 16hkeaine netokoguseks u 2 000 t/a erinevaid 16hkeaineid, sh
16hkeainetehase tootmismahuks hinnatakse 600 t/a RDX l6hkeainet). Toodete valiku, tootmismahu
ja tootmisprotsessi otsustavad ettevitted vastavalt oma ariplaanile ning t6dstuspargis tegutsemise
tingimustele (nende kohaselt toodetaks tédstuspargis eri ohuklassiga laskemoona (allklassid 1.1-1.6).
Toostuspargi arendamisel arvestatakse vdhemalt viie ettevotte tehastega, sealhulgas ihe
I6hkeainetehasega ning vihemalt kahe laske- voi lahingumoonatehasega, mis on A- v3i B-kategooria
suurdnnetuse ohuga ettevote, mis kiitleb 1.1 ohuklassiga 16hkeainet, mille kogus on vastavalt kas iile
50t vGi 10-50 t. Siinkohal on asjakohane tépsustada, et iile 50 t IGhkeaine kiitlemine ei tdhenda
ohutute kauguste maiiramisel ettevGttes olevat summaarset kogust vaid suurimat kogust
kaitlemistiksuses, kui taidetud on méiiruses nr 63 sitestatud sisemised ohutud kaugused erinevate
ohtlike kaitlemistiksuste vahel; ainult siis, kui sisemised ohutud kaugused ei ole tdidetud, tuleb
valimiste ohutute kauguste méairamisel arvestada kdikides ohtlikes hoonetes ja rajatistes sailitatavat
16hkeaine kogust (mairuse nr 63 § 4 1g 3).

Jargnevas tabelis on ndidatud sisemised ohutud kaugused erinevate koguste ja méiaruse nr 63 lisas
olevate ohutuskoefitsientide vairtuste kombinatsiooni korral.

Tabel 39 Sisemised ohutud kaugused ldhtuvalt 16hkematerjali kogusest ja ohutuskoefitsiendist

Sisemised ohutud kaugused ohutuskoefitsendi k erinevate vaartuste korral, m

1000

8 20 25 30 35 40 45 50 60 80
2500

1 27 34 41 48 54 61 68 81 109
5000

14 34 43 51 60 68 77 85 103 137
10 000

17 43 54 65 75 86 97 108 129 172
20000

23 58 73 88 102 117 132 146 175 234
50000

29 74 92 111 129 147 166 184 221 295

* Ohutuskoefitsienti 2,0 kohaldatakse ainult allklass 1.5 16hkematerjali korral

Kdige suuremad kogused 16hkematerjali on ladudes — laskemoona komponentide (sh Idhkeainetele ja
pussirohule) ja valmistoodangu ladudes. Tavapéarase lao (50 t) korral on tabelis toodud andmete jargi
minimaalne ohutu kaugus teisest laost:

" 29 m, kuilaod on muldkattega (ohustava objekti kood D1, k = 0,8);

* 92 mvalli/vordvairse kaitserajatise/kaitseseinaga ja raske katusega ladude korral (D2, k = 2,5);

* 111 mvalli/vordvaarse kaitserajatise/kaitseseinaga ja kerge katusega ladude korral (D3, k = 3,0);

* 295 m kaitsmata kergete ehitistena rajatud ladude korral (D4, k = 8,0, kusjuures seda viirtust on
lubatud kasutada ainult eriti soodsate maastikutingimuste korral).

50-t 16hkematerjali kéitlemisel laos vm ohtlikus ehitises peab nende kaugus I6hkematerjali-tehase
teistest ohtlikest ehitistest olema vihemalt:
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" 92 m, kui ohustatav objekt on muldkattega (ohustavate objektide tiiipide D1-4 korral k = 2,5);

" 111 m (D1ja D3 korral k = 3,0) kuni 166 m (D4 korral k = 4,5) kui ohustatav objekt on
valli/vordvaarse kaitserajatise/kaitseseinaga ja raske katusega;

* 129 m (D1ja D3 korral k = 3,5) kuni 221 m (D2 ja D4 korral k = 6,0) kui ohustatav objekt on
valli/vordvaarse kaitserajatise/kaitseseinaga ja kerge katusega;

* 147 m (D1korralk = 4,0) kuni 295 m (D4 korral k = 8,0 kusjuures seda vaartust on lubatud
kasutada ainult eriti soodsate maastikutingimuste korral), kui ohustatav objekt on kaitsmata
ehitis.

Kui kaideldakse 50 t Idhkematerjali laos vm ohtlikus ehitises (tutip D1-D3 korral), peab sisemine
ohutu kaugus ohututest ehitistest olema vihemalt 295 m (k = 8,0), ohtliku ehitise tiitibi D4 korral on
seda vihimat kaugust lubatud kasutada ainult eriti soodsate maastikutingimuste korral.

Sisuliselt vGib jareldada, et tuleks hoiduda kaitsetdostuspargis asuvate ohtlike ehitiste rajamisest
kaitsmata kergete ehitistena, kui nendes olev 16hkeaine kogus tiletab 5t (ehitise imber jaava
ohutusala minimaalseks pindalaks, kui hoone enda m66tmed on 10 x 10 m, kujuneks ca 6,8 ha).

Uldiselt on tootmistiksustes korraga kiideldavate 1hkematerjalide kogused oluliselt vaiksemad kui
50 t Idhkeaine netokogusega ladudes. Koige detailsemalt on praegusel etapil teada 16hkeainetehase
(tootmisvdimsus 0,1 t/h RDX-i, 600 t/a) tehnoloogiline kontseptsioon, sh vdimalikud hoonete
vahekaugused ja hinnanguline I6hkeaine kogus hoonetes, samuti kemikaaliseaduse alusel ohtlike
ainete kogused, sh hoidlad. Niidisena on hinnatud 16hkeainetehasele vajaminevat maa-ala, kui on
tagatud eri tiipi ehitistele ohutud kaugused.

VGib eeldada, et RDX-i erinevate tootmisetappide libiviimiseks projekteeritakse eraldi hooned
(nitreerimine, tmberkristalliseerimine jne), ithe hoone pindala on 200-300 m?. Tootmishoonetes on
maksimaalne 16hkeainekogus thel aja hetkel pigem alla 1 tonni. Jargnevalt on hinnatud sisemisi
ohutuid kaugusi, kui tootmishoonetes kaideldakse korraga 800 kg RDX-i (jaguneb erinevate
seadmete vahel):

* Kuildhtuda, et tootmishooned lahendatakse valli ja kerge katusega hoonetena, siis 800 kg
sisemine ohutu kaugus teisest Idhkeainet kaitlevast ohtlikust ehitisest on vihemalt 32 m (k =
3,5), sama konstruktsiooniga laost 28 m (k = 3,0), muust ohtlikust ehitisest 37 m (k = 4,0; k
vaartus ei soltu ohustava objekti tiibist, vélja arvatud kui ohustavaks objektis on vallita kerge
ehitis) ja tootmist teenindavatest hoonest 74 m (k = 8,0; k vdirtus ei s6ltu ohustava objekti
titibist). Kui 16hkeainet kiitlevad ohtlikud tootmishooned on lahendatud muldkattega
ehitistena, siis on nende omavaheline kaugus vihemalt 23 m (k= 2,5).

* Tootmist teenindavad hooned peaksid LM kiitlevatest ohtlikest hoonetest jadma vihemalt 74 m
kaugusele, vilja arvatud juhul kui projekteerimisel on rakendatud lisameetmeid, mis tendatult
vihendavad méérusega satestatud ohutuid kaugusi (méé4ruse nr 63 § 4 1g 14), sh kui ohustatav
objekt asub vahetult 6huléoklaine levimise tdkke taga voib kauguseks miairata 37 m (méiruse
nr 63 § 41g 10 jargi.

Kui l6hkeainetehasele rajatakse vaheladu, on sisemised ohutud kaugused méairatud vahelaos
hoiustatava l6hkeaine kogusega. Tehases toodetud RDX-i eeldatavalt pakendatakse suletud
silindritesse v sobivatesse konteineritesse, hoiustatav maksimaalne kogus 2 400 kg/4 000 kg/8 000
kg/10 000 kg (vastavalt 1, 1,5, 3 ja ~4 pieva toodang). Kui vaheladu on lahendatud muldkattega
ehitisena voi valli ja kerge katusega ehitisena, siis kaugus tehase teistest ohtlikest ehitistest on
47/56/70/75 m (k = 3,5), muudest ohtlikke kemikaale kiitlevatest ehitistest 54/63/80/86 m (k = 4,0),
tehast teenindavatest ehitistest 107/127/160/172 m (k = 8,0). Siit jareldub, et 0,8—1,6 tonnist suurema
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kogusega allklass 1.116hkematerjali vaheladude olemasolu-vajadus tootmis- vms kaitluskoha lahedal
voOib olla peamine tegur ka teiste kaitsetoostuspargi ettevitete tildise ruumivajaduse médratlemisel.

Ettevotete ohtlikkuse kategooria hindamine

Plahvatusohtlike ainete puhul on A-kategooria suurdnnetuse ohuga ettevotte (SOE) kiinniskoguseks
50 t. Erandiks on allklassi 1.4 plahvatusohtlike ainete kiitlemine pakendatud kujul, kui seejuures ei
toimu lahti pakkimist voi imberpakendamist. Sel juhul on A-kategooria SOE kinniskogus 200 t.

Liahtudes Majandus- ja taristuministri 02.02.2016 maiiruse nr 10 lisa tabeli 1 markusest 2 tuleb
ohuklassi ,Plahvatusohtlikud“ korral arvestada summeerimisel ka plahvatusohtlikkus tootes oleva
kemikaali kogusega. Kui plahvatusohtliku aine v6i segu kogus tootes on teada, arvestatakse selle
kogusega. Kui plahvatusohtliku aine v4i segu kogus tootes ei ole teada, 1ahtutakse toote kogumassist.
Siit tuleneb, et kui niiteks moona tootmisel vietakse lattu korraga 20 t 16hkeainet, tootmises on
erinevates etappides kokku 10 tjatoodangu ladudes on moona koosseisus 20 t16hkeainet, on tegemist
A-kategooria SOE-ga.

Siin on oluline erinevus LMS-i seaduse alusel méiratavate ohutute vahekaugustega. Kui sisemised
ohutud vahekaugused on tagatud, ei summeerita kiitise erinevates kiitlemisiiksustes olevaid
16hkematerjali koguseid. Kuid ettevotte ohtlikkuse kategooria méadramisel arvestatakse automaatselt
ettevdtte territooriumil oleva summaarse kogusega, seda soltumata asukohast.

Lisaks plahvatusohtlikkusele tuleb olemasolul arvesse votta ka muid kemikaale, mida on
klassifitseeritud fitisikalisse ohukategooriasse (sh tuleohtlik, okstideeriv, isereageeriv, piirofoorne).
Eriplaneeringu staadiumis on vOimalik anda ainult dldistatud hinnangud, kuna ei ole teada
konkreetsed ettevotted, kes kaitsetddstusparki tulevad ja nende theaegselt kidideldavate ohtlike
ainete, sh plahvatusohtlike ainete kogused.

Jargnevalt on niitena hinnatud I6hkeainetehases (tootlikkus 100 kg/h, kogus kuni 600 t/a) ettevdtte
ohtlikkuse kategooriat. Seejuures voOib hinnata, et eeldatavalt on just 1dhkeainetehas
kaitsetodstusparki kavandatavatest kaitistest kdige mitmekesisema toorainekasutusega ja seetdttu
on selle ohtlikkuse kategooria maaramine eeldatavalt koige keerukam.

Samas ei méaira ettevotte ohtlikkuse kategooria voimalike ohualade ulatust — siindmuse tagajargede
raskusastet vaid iseloomustab juhtimissiisteemi keerukust, sh dokumentatsiooni koosseisu ja
koost66 ulatust ohualale jaavate isikutega. Seetdttu ei ole ettevitte ohtlikkuse kategooria eraldi
kriteeriumiks, mille alusel teha asukohavaliku eelistusi v6i otsustada detailses lahenduses
leevendamismeetmete rakendamise vajadust.

Lohkeainetehases kaideldavad kemikaalid ja nende ohuklassifikatsioon

Jargnevas tabelis on toodud I6hkeainetehases kaideldavate kemikaalide ohuklassifikatsioon (Euroopa
Kemikaalagentuuri ECHA andmebaasi alusel) tumedas kirjas on naidatud ohulaused, mida vGetakse
arvesse ettevotte ohtlikkuse kategooria maaramisel (nt H272). Ligikaudu on teada tehases ttheaegselt
kaideldavad kogused, mille pohjal on antud hinnang, milline on ettevotte ohtlikkuse kategooria.
Seejuures on suuremad kogused laos, ent tootmisprotsessis ja regenereerimisel on seadmetes
suhteliselt viikesed kogused.

Uksi tabelis nimetatud kemikaalidest ei ole nimetatud miairuse nr 10 lisa tabelis 2, st ohtlikkuse
kategooria maaramisel kasutatakse lisa tabel 1 toodud alammaéérasid-kiinniskoguseid.

Lohkeainetehases ohtlikkuse kategooria keskkonnaohtude alusel

Ukski kdideldavatest kemikaalidest ei ole klassifitseeritud keskkonnaohtlikuks.
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Lohkeainetehases ohtlikkuse kategooria terviseohtude alusel

Voib eeldada, et I1ohkeainetehases on lile 100 t kemikaale, mis on klassifitseeritud nahka s66vitavaks,
kategooria 1 (H314). Selle ohukategooria puhul on ohtliku ettevdtte alammaéér 100 t, suurdnnetuse
ohu leidmisel ei vGeta seda kategooriat arvesse. H314 jargi oleks 16hkeainetehas ohtlik ettevote.

Kontsentreeritud lammastikhape tekitab terviseohtlikke aure (99% hape H330, 1. kategooria, 60%
hape H331, 3. kategooria). A-kategooria SOE kinniskogus on H330 puhul 20 t. Eeldatavalt tletab
kontsentreeritud lammastikhappe kaitlusmaht selle kiinniskoguse, st terviseohtude alusel on
I6hkeainetehas A-kategooria suurdnnetuse ohuga ettevote.

Tabel 40 Lohkeainetehases kiideldavad kemikaalid ja nende ohuklassifikatsioon (tumedas kirjas on naidatud ohulaused,
mida v3etakse arvesse ettevotte ohtlikkuse kategooria maaramisel)

Ohuklassifikatsioon

Heksamiin H228 H317 -
Lammastikhape (99%) H272, H290 H314, H330 (katl), EUHO71
Lammastikhape (<70%) H290 H314, H331 (kat3), EUHO71
Viivelhape (85-96%) - H314

Kaaliumhtidroksiid H290 H314,H302

Atsetoon H225 H319, H336

RDX H201 (1.1) H301, H370, H373

Lohkeainetehases ohtlikkuse kategooria fiitsikaliste ohtude alusel

Kaideldakse plahvatusohtlikke aineid (H201, allklass 1.1), oksiideerivaid vedelikke (H272) ja viga
tuleohtlikke vedelikke (H225).

Kontsentreeritud lammastikhappe (H272) kiitlusmaht iletab B-kategooria SOE kiinniskoguse 50 t,
kuid jaab oluliselt alla A-kategooria SOE kiinniskoguse 200 t. Kuid kuna kaideldakse teisi futsikaliste
ohtudega kemikaale, on vaja kontrollida kas summeerimisreeglit rakendades iiletatakse A-kategooria
SOE kinnis.

Atsetooni (H225) on kaitises A-kategooria SOE kiinniskogusega 50 000 t virreldes viga vihe. Samas
toimub osa atsetooni regenereerimine, mistottu hinnanguliselt kuni 1 tonn atsetooni kiideldakse
keemistemperatuurist kdrgemal (st viga tuleohtliku auruna) ja selle kogusele kohaldub maaruse nr
10 lisa tabel 1 rida P5b A-kategooria SOE kiinniskogusega 200 t.

Rakendades méirusenr10 § 21g-t 7ja § 3 on leitud lammastikhappe ja atsetooniga seotud fuisikaliste
ohtude suhtarvude summa A-kategooria SOE-na maéaratlemisel ligikaudu 0,335.

Plahvatusohtlike ainete puhul on B-kategooria SOE kiinniskogus 10 t, A-kategooria SOE-1 50 t. Siit
jareldub, et 1- 0,335 = 0,665 osa vGib moodustada plahvatusohtlik kemikaal, st RDX. Tehases v&ib olla
kuni 0,665 x 50 = 33,25 = 33 t RDX-i, ilma et kiitis klassifitseeruks A-kategooria SOE-ks fuusikaliste
ohtude alusel.
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Kaideldavate kemikaalide ohualade maaramine

Plahvatusohtlike ainete kiitlemine 16hkeaine tootmisprotsessis toimub tehase nitreerimishoones,
umberkristalliseerimise hoones ja kuivatamise-soelumise hoones. Tootmine on lahendatud
pidevprotsessina, tdenioliselt on kuivatamisel ja sGelumisel mitu eraldi liini. Igal liinil kogutakse
saadud RDX kaalul olevasse transpordikonteinerisse, mis ette ndhtud massi saavutamisel ohutult
suletakse (tdenioliselt kasutatakse konteinereid, mis mahutavad 20-55 kg 16hkeainet'®).

Majandus- ja taristuministri 01.03.2016 maaruse nr 18 lisas toodud tlerShu kauguste arvutamise
valemis m = k x Q° on plahvatava aine mass Q kilogrammides taandatud TNT-le ja k on taandatud
kaugus. RDX-i puhul viitavad erinevad kirjandusallikad plahvatusjou poolest 1,35-1,5 TNT
ekvivalendile, kuid tegelikult on vairtused vigagi varieeruvad soltuvalt plahvatuse ldbiviimise
tingimustest (sh milline on pakendi geomeetriline kuju) ja mo&tmispunkti kaugusest.
Eksperimentaalsetest andmetest voib jareldada, et eriti ohtliku ala (R., tlerhk 24 kPa) ala
tekkekaugusel on rakendatav 1,5 TNT ekvivalenti, viga ohtliku ala (R,, iller6hk 16 kPa) piirkonnas 2,0
ja ohtliku ala (R,, ilerdhk 5 kPa) piirkonnas 2,5-3,0 TNT ekvivalenti.

Jargnevas tabelis on toodud erinevate RDX-i koguste plahvatamisel tekkiva iiler6hu ohualade kaugus
plahvatuskohast, R, ala leidmisel on arvutustes kasutatud 3 TNT ekvivalenti. Plahvatusse sattuva aine
viiksemad kogused (20-240 kg), on arvestatud seadme vdi pakendamisithiku kohta, suuremad
kogused iseloomustavad erinevates pakendamisihikutes oleva RDX-i summaarse koguse
plahvatamist. Kui vorrelda LMS-i alusel leitud kaugustega, siis on KemS-i alusel leitud Ro ala ulatus
50 000 kg puhul ligikaudu sama, mis ohutu kaugus elamutest (1105 m) ja vaiksem kui maksimaalne
ohutu kaugus lasteaiast-haiglast (1474 m).

Tabel 41 Lohkeainetehases kdideldava RDX plahvatuse tilerdhu ohualad

RDX kogus, kg Ohuala raadius siindmuse toimumise kohast, meetrit
Re (24 kPa) Rv (16 kPa) Ro (5 kPa)
22

20 33 87
33 27 39 103
55 31 46 122
175 46 68 179
216 49 73 192
240 51 75 199
800 77 112 297
1600 96 141 374
2400 110 162 429
15000 203 298 790
30000 264 288 1027
50000 304 446 1180

109y, Mars, D. Westover. TNT Equivalency of RDX. US Army Armament research and Development Command, June 1982
https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA115610.pdf
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Doominoefekti tekkevoimalust arvestatakse Rv ala ulatuse jargi. Suuremate koguste puhul saab
reguleerida korralduslike meetmetega (kui sagedasti tootmisest v8i vahelaost RDX-i dra viiakse),
pohiladu rajatakse muudest kaitsetoostuspargi objektidest eemale LMS-st tulenevate ohutute
kauguste alusel.

Lisaks plahvatusohtlikele ainetele kdideldakse 16hkeainetehases erinevaid ohtlikke kemikaale. Nende
suurimad kogused on mahutites jm hoidlates. Muude ohtlike ainete kiitlemise ohualad ei ole
suuremad kui iiler6hu ohualad. Nende mahutite jm paigutus méaratakse konkreetse projektiga.

Asukoha eelistus mojudest tulenevalt

Piisavad ohualad peavad olema tagatud (ning on véimalik tagada) koigi asukohtade puhul. Seega ei
tulene olulist erinevust eelvalikualade puhul antud teemast ldhtuvalt.

Tabel 42 Vordluskriteerium: avariiliste juhtumite hindamine

Avariiliste juhtumite

hindamine

Piisavad ohualad
peavad olema
tagatud (ning on

Piisavad ohualad
peavad olema
tagatud (ning on

Piisavad ohualad
peavad olema
tagatud (ning on

Piisavad ohualad
peavad olema
tagatud (ning on

Piisavad ohualad
peavad olema
tagatud (ning on

voimalik tagada) = vOimaliktagada) = vdimalik tagada) = vdimaliktagada) = voimalik tagada)
koigi asukohtade = koigi asukohtade  kdigi asukohtade = koigi asukohtade = kdigi asukohtade
puhul. puhul. puhul. puhul. puhul.

6.2.5 Kriteeriumigrupi ,Keskkonnatingimused ja sellest tulenev moju tervisele“

koondhinnang

Alljargnevalt on esitatud kriteeriumigrupi ,Keskkonnatingimused ja sellest tulenev moju tervisele“
vordluse koondtabel. Esimesel real on kajastatud kriteeriumigrupi koondhinnang.

Kriteeriumigrupi koondeelistuse mairab peamiselt miira mdju, mille oluline m&ju v&ib ulatuda
pargist eemale (vastupidiselt Shusaastele ja ohualadele, mille mdju jaab eeldatavalt téostuspargi
piiresse). Esimeseks eelistuseks Aidu, teiseks Parnul. K&ige suurema miira mdjuga (st vihim
eelistatud) on Parnu 2 ja Piirsalu alad.

Tabel 43 Kriteeriumigrupi ,Keskkonnatingimused ja sellest tulenev mdju tervisele“ koondhinnang

Keskkonnatingimused
ja sellest tulenev m&ju
tervisele

KOONDHINNAG

Mirajavibratsiooni | Elamute kaugustja Elamute kaugustja | Elamute kaugustja ' Elamute kaugustja

hulka arvestades hulka arvestades hulka arvestades

mdju hulka arvestades
pigem viiksema (nt suur hulk (kdige rohkem (nt suur hulk
negatiivse mojuga | elanikke 2-2,5km | eluhooneid ja elanikke 3-3,5 km
ning teine eelistus. | tsoonis) suurema | elanikke 2 km tsoonis) pigem

tsoonis) suurema
negatiivse mojuga
ning vihem
eelistatud.

negatiivse mojuga
ning vihem
eelistatud.

negatiivse mojuga
ning vihem
eelistatud.
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Ohusaaste maju

Avariiliste juhtumite

hindamine

Asub lihimatest
elamutest
monevorra
kaugemal, aga
Shusaaste mdju
osas erinevused
vaikesed.

Piisavad ohualad
peavad olema
tagatud (ning on
voimalik tagada)
kdigi asukohtade
puhul.

Asub ldhimatele
elamutele
monevorra
ldhemal, aga
Shusaaste mdju
osas erinevused
vaikesed.

Piisavad ohualad
peavad olema
tagatud (ning on
voimalik tagada)
kaigi asukohtade
puhul.

Asub lahimatele
elamutele
monevorra
ldhemal, aga
Shusaaste mdju
osas erinevused
vaikesed.

Piisavad ohualad
peavad olema
tagatud (ning on
voimalik tagada)
kaigi asukohtade
puhul.

Asub lihimatele
elamutele
monevorra
lahemal, aga
Shusaaste mdju
osas erinevused
vaikesed.

Piisavad ohualad
peavad olema
tagatud (ning on
voimalik tagada)
koigi asukohtade
puhul.

Asub lihimatest
elamutest
monevorra
kaugemal, aga
Shusaaste moju
osas erinevused
vaikesed.

Piisavad ohualad
peavad olema
tagatud (ning on
voimalik tagada)
kaigi asukohtade
puhul.

Eelistuste varvikoodide selgitus: mida tumedam vérv seda eelistatum (vt Tabel 5).

6.3 Sotsiaal-majanduslikud mojud

6.3.1 Moju asustusstruktuurile, kogukondadele ja teenustele

Olemasolev olukord

Asustusstruktuuri osas on eelvalikualade vahelised erinevused pigem viaikesed. Koik eelvalikualad on
valitud selliselt, et need ei paikne vahetult asustuse korval, kuna ohtlike hoonete ja tsiviilhoonete, kus
viibivad inimesed, vahel peavad olema tagatud ohutud kaugused.

Parnulja Parnu?2

Piarnul eelvalikuala paikneb hdredalt asustatud piirkonnas Ermistu kiila territooriumil. Lahim
tiheasustusala on ToOstamaa alevik eelvalikualast ca5km kaugusel. Audru alevik paikneb
eelvalikualast ca 16 km kaugusel. Parnu linn jaab linnulennult ca 22 km kaugusele. Lihimad kilad ala
imbruses on: Louka, Ermistu ja Soomra kiila. Piirkonna keskusena toimib ca 500 elanikuga Téstamaa
alevik, mis tulenevalt piirkonna eraldatusest on Pirnu maakonnaplaneeringu jiargi méaratud
piirkondlikuks keskuseks, kuigi tegemist on pigem viiksema ja mitte koiki piirkondlikule keskusele
omaseid teenuseid pakkuva asulaga.

Parnu 2 eelvalikuala paikneb horedalt asustatud piirkonnas Soomra ja Kdima kiilade territooriumil.
Lihim tiheasustusala on Tostamaa alevik ca 7 km kaugusel. Audru alevik paikneb ca 13 km kaugusel.
Piarnu linn jdab linnulennult ca 18 km kaugusele. Lahimad kilade asustatud alad eelvalikuala
Umbruses on: Soomra kiila minimaalselt ca 1,2 km, Kdima kila ca 6 km ja Lindi kila ca 6 km kaugusel.

Ermistu kiila on kahaneva rahvaarvuga (53 elanikku 2021. aastal), Soomra ja Kdima ktilad aga kasvava
rahvaarvuga (vastavalt 71 ja 203 elanikku 2021. aastal) "°. Uldiselt on piirkonnas mirgatav trend, et
Parnust kaugemad alad, mis on pikalt olnud rahvastiku viljardnde piirkonnaks, on viimastel aastatel
rahvaarv stabiliseerumas v6i on kahanemise kiirus aeglustumas. Meredarsetes ja Parnule ldhemal
paiknevates kiilades on aga mérgata rahvaarvu kasvamist.

10 Allikas: vaikeasulate uuring
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Piirsalu

Piirsalu eelvalikuala paikneb samuti horedalt asustatud piirkonnas, kuid on vihem eraldatud kui
Tdstamaa piirkond. Umbruskonnas on mitmeid viiksemaid tiheasustusalasid. Lihim tiheasustusala
on ca 500 elanikuga Lidne maakonnaplaneeringu jargi kohalik keskus Risti alevik ca 5 km kaugusel.
Suhteliselt ldhedal — ca 9 km kaugusel paikneb ca 900 elanikuga Harju maakonnaplaneeringu jargi
kohalik keskus Turba alevik. Harju maakonnaplaneeringus piirkondliku keskusena késitletav
Riisipere alevik jadb eelvalikualast ca 14 km kaugusele. Lahimad véiksemad kilakeskused on Piirsalu
ca1,2km kaugusel, Kuijoe kiila ca 3—4 km, Ellamaa kiila ca 5-6 km, Seljakiila ca 9 km ja Palivere
ca 14 km. Valla keskus Taebla alevik asub ca 22 km kaugusel.

Piirsalu kiila on kahaneva iseloomuga. 2021. aastal elas seal 166 inimest. Umbruskonna kiilad ja
alevikud on nii kahaneva, kasvava kui stabiilse iseloomuga, sh 1dhim keskus Piirsalu on stabiilse

elanike arvuga™.

Pohja-Kivioli
PGhja-Kivioli eelvalikuala paikneb Varinurme kiila territooriumil. P6hja-Kividli eelvalikuala tmbruses

on mitmeid tiheasustusalasid: Sonda alevik ca 2 km, Kivioli linn ca 2,5 km, Erra alevik ca 4 km ning
Liganuse alevik ja Pissi linn ca 7 km kaugusel.

Varinurme kiila on kahaneva rahvaarvuga. 2021. aastal elas seal 44 inimest. Ldhimate suuremate
asulate nii Kividli linna kui ka Sonda aleviku elanikkond on kiirelt kahanemas. Umbritsevad
vaiksemad asulad on nii kahaneva, kasvava, kui stabiilse elanikkonnaga.

Aidu

Aidu eelvalikuala paikneb Aidu ja Aidu-Liiva kila territooriumil. Aidu eelvalikuala ldhimad asulad on
Pissi linn ca 2 km, Maidla kiila ca 3,5 km, Kividli linn ca 5,5 km, Liiganuse alevik ca 4 km, Erra alevik ja
Kohtla-Nodmme alev ca 6 km, Kohtla Jarve linn ca 10-12 km kaugusel. Koikide suuremate asulate
elanikkond on kiirelt kahanemas.

Aidu kiila on endine kaevandusala, kus ajalooline asustusstruktuur puudus — 2021. aasta seisuga ei ela
seal Uihtegi inimest. Aidu-Liiva kilas elas 2021. a seisuga 4 inimest. Alale 1ahimad kulad on koik
viikekiilad, kus elab alla 10 inimese. "> Umbritsevad kiilad on nii kahaneva, kasvava, kui stabiilse
elanikkonnaga.

Tabel 44 Ulevaade asustusstruktuurist

Asustus Eelvalikuala paikneb | Eelvalikuala paikneb | Piirsalu P&hja-Kivioli Aidu
héredalt asustatud horedalt asustatud eelvalikuala eelvalikuala ldhimad | eelvalikuala
piirkonnas. piirkonnas. Lahim paikneb asulad on Salakiilaca | 1dhimad asulad
Tostamaa alevikca 5 | tiheasustusala on horedalt 1,5 km, Erra alevik ca on Pissi linn ca
km kaugusel. Audru Tdstamaa alevikca7 | asustatud 4 km, Sonda alevikca | 2 km, Maidla
alevik paikneb alast km kaugusel. Audru piirkonnas. 2 km, Kividli linn ca kala ca 3,5 km,
ca 16 km kaugusel. alevik paikneb ca 13 Lahim 2,5 km ning Liiganuse | Liganuse
Péarnu linn ja4b km kaugusel. Parnu kilakeskuson | alevikjaPussilinnca | alevik ca 4 km,
linnulennult ca 22 linn jaib Piirsaluca1,2 | 7km kaugusel. Kivi6li linn ca

km kaugusele.

111
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linnulennult ca 18

2 Andmed: 01.01.2021 seisuga, Viikeasulate uuring 2023

km kaugusel.

5,5km, Erra
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Léhimad kilad km kaugusele. Kuijoe kiila alevik ca 6 km
eelvalikuala Lihimad kilade paikneb ca 3— ja Sonda alevik
umbruses on: Louka, | asustatud alad 4 km, Risti ca12km
Ermistu ja Soomra eelvalikuala alevik ja kaugusel.
kila. imbruses on: Ellamaa kiila

Soomra kiila ca 5-6 km,

Turba alevik
ja Seljakiila ca
9 km, Palivere
ca 14 km ning
valla keskus

minimaalselt ca 1,2
km, Kéima kila ca 6
km ja Lindi kila ca 6
km kaugusel.

Taebla alevik
ca 22 km
kaugusel.
Rahvastiku trendid | Parnule ldhemal Péarnule ldhemal Piirkonnason | Lahipiirkonnas Piirkonna kolm
piirkonnas '3 paiknevad kiilad on paiknevad kiilad on nii viheneva, | paikneb kaks suuremat
stabiilse voi kergelt stabiilse v&i kergelt stabiilse kui suuremat asulat asulat on Piissi
kasvava kasvava kergelt Kividli linn ca 4500 linn ca 800
rahvastikuga. rahvastikuga. kasvava elanikugaja Sonda elanikuga,
Parnust kaugemal, Parnust kaugemal, rahvastikuga alevik ca 400 Kohtla-Ndmme
sh piirkonna suurim | sh piirkonna suurim | véikeseid elanikuga. MGlemate | alevca 900
asula Tdstamaa asula T3stamaa asulaid. asulate elanikkond on | elanikuga ning
alevik (elanikke ca alevik (elanikke ca Lihim kiirelt kahanemas. Kividli linn ca
500) on kahaneva 500) on kahaneva suurem asula | Umbritsevad 4500 elanikuga
rahvastikuga. rahvastikuga. on Risti viiksemad kiilad on —kdik kahenva
alevik, kus nii kahaneva, elanikkonnaga.
elab ca 500 kasvava, kui stabiilse | Umbritsevad
inimest. elanikkonnaga. vaiksemad
Alevik on kilad on nii
viimastel kahaneva,
aastatel olnud kasvava, kui
stabiilse stabiilse
elanike elanikkonnaga..
arvuga.

Mojude hindamine

MG&jud asustusstruktuurile voivad otseselt avalduda nt 13bi rahvastiku sisse- v&i valjarande trendide
muutumise ning sellest tulenevalt teenuste noudluse, aga ka uutest arengutest tulenevate teenuste
pakkumise muutuse kaudu. Sisse- ja viljardnde trende omakorda mdjutavad paljud tegurid, sh
tookohtade, teenuste pakkumine aga ka elukeskkonna kvaliteedi muutused, mida voivad nt m&jutada
muutused keskkonnatervises (nt mira, Ghusaaste, joogivee kvaliteet), aga ka muutused visuaalses
tajutavas keskkonnas. Mojusid keskkonna tervises hinnatakse tapsemalt ptk 6.2.

Eelvalikualad paiknevad koik tihedamalt asustatud aladest eemal, st et to6stuspargi vahetu iimbrus
(kuni 2 km) on kdikide eelvalikualade juures suhteliselt hdredalt asustatud. Asustusstruktuuris Parnu
ja Piirsalu alade puhul domineerivad imbruskonnas kuni 10 km raadiuses vaike(sed) keskus(ed).
Suuremad keskused asuvad 30-50 km raadiuses. Liganuse alade ldhiiimbrus on samuti horedalt
asustatud, kuid tiheasustusalad paiknevad lihemal ning ca 10-15 km raadiuses elab margatavalt
rohkem rahvast, kui teiste alade puhul.

Uute (200-300) téokohtade loomine kaitsetoostuspargis voib suurendada piirkonna atraktiivsust,
soodustades sisserdnnet ja elavdades kohalikke kogukondi. Nooremapoolsete inimeste lisandudes

3 Andmed: 01.01.2021 seisuga, Viikeasulate uuring 2023.
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voib oodata ka lastega perede lisandumist, mis tugevdaks ndudlust haridus-, tervishoiu- ja
kultuuriteenuste jirele ning aitaks pikas perspektiivis hoida piirkonnas kriitiliste teenuste pakkumist
(nt haridus- ja tervishoiu teenuste). Selles osas on oodatav positiivne mdju kdige tugevam Tostamaa
piirkonnas, kuna noudlus koonduks TGstamaa alevikule, kui piirkonna ainsale keskusele. Piirsalu ja
Liganuse alade puhul moju hajuks laiemale alale, kuna tmbruskonnas on keskuseid, mis teenuseid
pakuvad, rohkem kui iks. Samas, kuna tegemist on kahanevate piirkondadega, on ka nendes
sisserdandest tulenev modju positiivne.

Vaatamata oodatavatele positiivsetele mdjudele sisserédnde ja teenuste ndudluse osas, on oluline
arvestada, et kaitseto0stusega seotud tegevused voivad tekitada osades elanikes muret ohutuse ja
keskkonnamojude osas, mis vdivad omakorda mojutada véljardnde trende. Teaduskirjandusele
toetudes voib eeldada, et ohtlikke t66stusi tajutakse negatiivsemalt, juhul kui on ndha pargitaristu
eluhoonete juurest (vt ka moju varale ptk 6.3.3). Kuna kaitsetoostuspargi hooned on madalad ja seal
ei ole korgeid korstnaid ning park paikneb elamutest nii kaugel, et eluhoonete juurest ei ole parki
tldjuhul ndha, ei ole KSH hinnangul oodata tugevaid negatiivseid seoseid visuaalsete mdjudest
tulenevalt. Kull aga voib pargiga seotud katsetuste miira ldhialade elanikes tekitada ebamugavust ja
hiiringuid, kuigi rajamise tingimustest tulenevalt otsest negatiivset tervisemoju mirast tulenevalt ei
esine (st et miirajaab normide piiridesse). Sellele vaatamata voib hairing tiletada inimeste taluvuspiiri
ning mojutada viljardnde trende pargile lahimatest elupiirkondadest. Seetdttu on oluline miira mé&ju
leevendada nii palju kui vdimalik (voimalikke leevendusmeetmeid késitletakse miira mdju peatiikis
(ptk 6.2.1)).

Kaitsetoostusparki kavandatakse ka viiksemat keemiatodstuste ettevotet — lohkeainetehast. Selle
to0hoive oleks pigem lisna viike — to6tajaid vajatakse hinnangulised ca 15-20 inimest, mistdttu tehas
tugevalt sisserdnde trende ei mojuta. Ka I6hkeainetehas ei oleks visuaalselt elamute juurest nidhtav,
kuna rajatavad hooned on madalad — enamasti tthekordsed. Samuti ei kaasne sellega hiiringuid
(mitra, Shusaaste, vibratsioon) elanikkonnale (vt ka ptk 6.2.1-6.2.3). Lohkeainetehas rajatakse kaikide
seadusandlike normidega kooskdlas, mistottu ei kaasne sellega olulist m&ju inimeste tervisele. KSH
hinnangul ei ole 16hkeainet66stuse rajamisega oodata suuremat mdju randekditumisele tulenevalt
keskkonnahéiringutest voi — m&judest ning visuaalsetest m&judest.

Mojud asustusstruktuurile ja eelkdige inimeste elukohaeelistusele véivad avalduda ka kaudsemalt.
Kaitsetdostuspargi rajamine voib muuta piirkonna identiteeti, tuues kaasa tostuslikumaid elemente,
mida seni piirkonnas pole esinenud (eelkdige Parnu- ja Ladnemaal, kus t66stust pole seni olnud).
Kaitsetoostuspark, sh IGhkeainetehas rajatakse koikidele normidele vastavalt ja kuigi
kaitsetodstusparki rajatakse seaduse maistes suurdnnetuse ohuga tehaseid, ei muutu sellest inimeste
elukeskkond ebaturvalisemaks voi vdhem tervislikumaks. Tehaste rajamisel jargitakse koiki
seadusandlusest tulenevaid ndudeid, mis aitavad minimeerida riske iimbritsevale keskkonnale. T60
tehastes ei pohjusta keskkonna saastatust, sh ei kahjusta pohjavee kattesaadavust ja kvaliteeti, ei
pohjusta dhusaastumist. Seega ei halvenda tehaste rajamine inimeste elukeskkonda otseselt tervist
mdjutavate kriteeriumite kaudu (vt ka ptk 6.2). Kiill aga voib sellele vaatamata tekitada piirkonnas,
kus varem ei ole tehaseid olnud, tehaste rajamine kohalikes kogukondades muret keskkonna ja ka
kohaliku identiteedi muutumise pérast.

Mojud elukeskkonnas véivad avalduda ka muutuses igapievastes tegevustes. Teadaolevalt ei ole
Parnu, Piirsalu ja PGhja-Kivioli alad avalikult aktiivses kasutuses olevad alad. Pdrnumaa metsad on
eeldatavalt vihemalt osadele inimestele jahipiirkonnaks, samuti marja- ja seenemetsadena kasutusel.
Piirsalu ala on 100% Kaitsevie kasutuses olev ala. Aidu alal on ainsana avaliku kasutuse funktsioone —
ala 1abib RMK pikk (kokku 613 km) Kauksi-Aegviidu-Penijée matkatee. Juhul, kui Aidu alale rajatakse
park, on vaja matkatee kaitsetoOstuspargist imber suunata (ohutul kaugusel), nii et otseselt
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piirkonna puhkekvaliteet ei kahjustuks. Tédpse lahenduse jaoks on vajalik koost66 RMK-ga. Samuti on
vaja hinnata, kas pargist ca 600 m kaugusel paiknev Aidu-Liiva puhkekoht vajaks imber paigutamist.

KSH soovitab tehaste rajamisel teha koost66d kohalike kogukondadega, selgitades voimalikult palju
rajatavate tehaste olemust ja keskkonnamdjusid. Oluline on maksimaalselt kaasata kogukondasid, et
tagada sujuv tileminek ja positiivne kohanemine muutustega. Positiivsena mojuvad ka kohalikku kasu
suurendavad tegevused nt investeeringud sotsiaalsesse taristusse.

Asukoha eelistus mojudest tulenevalt

KSH hinnangul ei saa m&judest asustusstruktuurile tuua vilja selget eelistust alade vahel, kuna nii
positiivsed kui negatiivsed m&jud esinevad sarnaselt koikidel aladel. Kuigi md&ju matkatee
muutumisega Aidu alal on ainuke otsene mgju avaliku kasutuse osas, ei tulene sellest olulist erinevust,
kuna meetmeid rakendades saab m&ju minimeerida.

Tabel 45 Vordluskriteerium: mdju asustusstruktuurile

MJdju Soodustab Soodustab Soodustab Soodustab Soodustab
asustusstruktuurile piirkonda piirkonda piirkonda piirkonda piirkonda
sisserdnnet ja sisserdnnet ja sisserdnnet ja sisserdnnet ja sisserdnnet ja

suurendab selle
kaudu noéudlust

suurendab selle
kaudu néudlust

suurendab selle
kaudu néudlust

suurendab selle
kaudu néudlust

suurendab selle
kaudu néudlust

haridus-, haridus-, haridus-, haridus-, haridus-,
kultuuri- ja kultuuri- ja kultuuri- ja kultuuri- ja kultuuri- ja
tervishoiu tervishoiu tervishoiu tervishoiu tervishoiu
teenuste jarele. teenuste jarele. teenuste jarele. teenuste jarele. teenuste jarele.
Mingil méaaral Mingil méaaral Mingil méaaral Mingil méaaral Mingil méaaral
voib pShjustada voib pShjustada voib pShjustada voib pShjustada voib pShjustada
ka véljardnnet ka véljardnnet ka véljardnnet ka viljardnnet ka valjardnnet
eriti pargile eriti pargile eriti pargile eriti pargile eriti pargile
lahimatest lahimatest lahimatest lahimatest lahimatest
elupiirkondadest. = elupiirkondadest. = elupiirkondadest. | elupiirkondadest. = elupiirkondadest.
MGajub
negatiivselt
puhkekvaliteedile
Aidu piirkonnas,
kuna  katkestab
Kauksi-Aegviidu-
PenijGe RMK
matkatee.
Matkatee on

voimalik pargist
umber suunata.

6.3.2 Moju piirkondlikule arengule, sh ettevotluskeskkonnale ja toohoivele ning turismile

Olemasoleva olukorra kirjeldus ja mojude hinnang

Ettevotluskeskkonna jirgi saab eristada lddnepoolsed (Parnul, Parnu?2, Piirsalu) ja idapoolsed
eelvalikualad. Uldine tilevaade ettevdtluskeskkonna iseloomust on antud jirgnevas tabelis.

Koiki eelvalikupiirkondi iseloomustab piirkonniti elanikkonna kahanemine ja vananemisega kaasnev
noorte ja tooealiste osakaalu vihenemine. Olulisel kohal on h&ivatute seas té6alane pendelrinne.
Parnu ja Piirsalu eelvalikualade timbruse asustustiksustes domineerivad mikroettevotted (alla 10
tootaja), samas kui viikeettevotteid (10-49 tootajaga) leidub piirkonnas tksikuid. Keskmised ja
suured ettevitted puuduvad. Liganuse valla omaparaks on ajalooliselt suuremate to9stusettevotete
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olemasolu, sh ka keemiatoostuse. Liiganuse valla t66hdives domineerib tdotlev toostus
(keemiatoostus, Gmblustddstus) ja maetdostus (pdlevkivi kaevandused)™.

Lihtuvalt maakondlikest v6i kohalikest arengudokumentidest saab vilja tuua, et Parnu
maakonnaplaneeringu jirgi on Téstamaa piirkonna ttheks eesmérgiks tootmisalade viljaarendamine.
Kuigi kaitsetdostuspark on iisna spetsiifiline toostusharu, tiidab see uute tookohtade loomise kaudu
sarnast eesmarki ning seetSttu v3ib KTP arendust pidada maakonnaplaneeringuga kooskdlas olevaks.

Liadne maakonnaplaneering kisitleb Risti alevikku kohaliku keskusena. Otseselt Risti aleviku osas
suuniseid arengusuunamiseks ei anta. Keskustes on oluline koduldhedaste tdokohtade ning
igapiaevaste teenuste kvaliteedi ja pakkumise tagamine.

Nii Ida-Viru maakonnaplaneering kui Liganuse valla arengukava juhivad tahelepanu kaevandusalade
uuskasutusele, sh maakonnaplaneering suunab neid kasutusele votma ettevotlusaladena. Juhitakse
muu hulgas tdhelepanu vajadusele leida tasakaal hea elukeskkonna ja t66stuste arendamise vahel,
endiste kaevandusalade taaskasutusele, piisava hulga todkohtade olemasolule. Mdlemad
eelvalikualad on endised kaevandusalad ja seetSttu KSH hinnangul on t60stuse arendamine nendel
aladel uuskasutusena kasutusest vilja langenud aladele sobiv jatkukasutus.

Kahanevates ja vananevates piirkondades on oluline tagada kvaliteetsete teenuste pakkumiseks
vajaliku kriitilise hulga elanikkonna sailitamine. Selleks on hidavajalik luua piirkonda uusi té6kohti,
mis soodustaksid elanikkonna plsimajadmist ja uute elanike sisserdnnet. Kaitsetoostuspargi
rajamine looks uusi koostoovoimalusi, mis toetaksid kohalike ettevGtete laienemist ja uute ettevotete
teket. Lisaks vGiks see meelitada piirkonda kérgtehnoloogilisi ettevotteid ja teadus-arendustegevust,
aidates suurendada piirkonna majanduslikku = mitmekesisust ja  konkurentsivGimet.
KaitsetoOstuspargi rajamine looks piirkonda 200-300 uut to6kohta, mis aitaks oluliselt parandada
toohdivet ja vihendada pendelridnnet. See omakorda vGiks motiveerida noori spetsialiste naasma
kodupiirkonda, aidates kaasa demograafilise olukorra paranemisele.

4 Liiganuse valla arengukava Lisa 1 Toimekeskkonna tilevaade
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Tabel 46 Eelvalikualade iseloomustus lahtuvalt ettevStluskeskkonnast, to6hdivest ja piirkondliku arengu suunistest

Parnul

Parnu 2

Piirsalu

Pdhja-
Kividli

Kehtivad planeeringud alal voi
ala vahetus iimbruses

T&stamaa valla UP (kehtestatud
2008): rohevdrgustik

Audru valla UP (kehtestatud 2008):
rohevdrgustik

Liine-Nigula valla UP (kehtestatud
2022): riigikaitse maa-ala

Kaitsevie ja Kaitseliidu Piirsalu baasi
ja selle 13hiala DP (kehtestatud 2016)

Sonda valla UP (kehtestatud 2001):
P&hja-Kividli pdlevkivikarjaar

Koostatavad planeeringud

Pirnu linna UP 2035+:
rohevdrgustik

Pirnu linna UP 2035+:
rohevdrgustik

Liiganuse valla koostatava UP
jargi: taastuvenergeetika maa-
ala, imbritsevad alad
maietddstuse maa-alaja pdllu-
ja metsamajanduse maa-ala

Alexela Kivigli hiibriidpargi KOV
EP
Alast pdhja pool Evecon OU ja

Enery Estonia OU tuuleparkide
KOV EP

Piirkonna arengu kasitlus
korgemates
arengudokumentides

Tdstamaa piirkonna tiks
eesmirke tootmisala vilja
arendamine.

Tostamaa piirkonna tiks
eesmirke tootmisala vilja
arendamine.

Kohalike keskuste
tugevdamine, pendelridnde
pShjuste vihendamine.

Endiste polevkivikaevanduste
uuskasutus, elukeskkonna ja
to6stuste omavaheline
tasakaal, turismi arendamine.

Piirkonna ettevotluskeskkonna
iseloom

Lahim tootmisala on ca 4 km
kaugusel Téstamaa tehnoala, kus
paikneb 6 ettevdtet kokku ca 40
to6tajaga. Ajaloolist suuremahulist
toOstust piirkonnas ei ole.
Domineerivad mikroettevatted.

Ajaloolist suuremahulist to6stust
piirkonnas ei ole. Domineerivad
mikroettevotted.

Ajaloolist suuremahulist to6stust
piirkonnas ei ole. Riigikaitseline
tegevus on olnud nii ajalooliselt
(endine raketibaas), kui ka
tanapieval — kasutusel Kaitsevie
viljadppealana.

Mietoostuse maa-ala tulenevalt
polevkivitoostusest. Samuti
paikneb ca 3 km kauguses suur
keemiatdéstusettevte (Kividli
Keemiatehas). Alastidas ca 2 km
kaugusel turismiobjekt Kividli
seikluspark.

Toorande osakaal

To6ranne osakaal ca 30—
40% tooealistest kiib
t606] peamises
tdmbekeskuses Parnus
(midaldhemal Parnule
seda suurem on
toorande osakaal).

Toéo6rande osakaal ca 30—
40% tooealistest kaib
t606] peamises
tombekeskuses Parnus
(mida ldhemal Parnule
seda suurem on
toorande osakaal).

Toéo6rande osakaal on ca
30—40%. Peamine
sihtkoht Tallinn.

T66rdnne kdigub
suuresti erinevate
asustusiiksuste vahel,
aga pigem vaiksem, kui
laanepoolsetes
eelvalikualade
umbruses.

Maahoive

Looduslik ala n6
greenfield
arendusala

Looduslik ala n6
greenfield

arendusala

Inimtegevuse
poolt osaliselt
rikutud ala no
brownfield

arendusala

Inimtegevuse
pooltrikutud ala
no brownfield
arendusala
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Aidu

Kehtivad planeeringud alal voi
ala vahetus iimbruses

Maidla valla UP (kehtestatud 2008):
Aidu karjaar, Uus-Kividli kaevanduse
kaevise lintkonveieri ja teenindustee,
kaevise veokonveieri ja
abikallaksahti ja viljapumbatava vee
settebasseini maa-ala DP (2014),
Aidu Veespordikeskuse ala DP
(2014), Aidu taastuvenergiapargi DP
(2023)

Koostatavad planeeringud

Liiganuse valla UP jirgi:
potentsiaalselt sobiv ala
tuuleenergeetika arendamiseks,
lahialas ka taastuvenergeetika
maa-ala. Alal4abib Réssa-
Ojamaa lintkonveier. Piirnev
veekogu: Perspektiivne
aherainega tranzee taitumisala.

Piirkonna arengu kasitlus
korgemates
arengudokumentides

Endiste pdlevkivikaevanduste
uuskasutus, elukeskkonna ja
to0stuste omavaheline
tasakaal, turismi arendamine

Piirkonna ettevotluskeskkonna
iseloom

Mietdostuse maa-ala tulenevalt
polevkivitodstusest. Lihikonnas
mitmed suured t66stusettevotted,
mis on koik tanaseks suletud. Alast
Idunas turismiobjekt: Aidu
veespordikeskus.

Tooranne kdigub
suuresti olenevalt
asustusiiksusest, aga
pigem vaiksem kui
ladnepoolsete
eelvalikualade
umbruses.

Maahoive

Inimtegevuse
poolt rikutud ala
no brownfield
arendusala



128 Kaitsetd6stuspargi riigi eriplaneering

Asukoha eelvalik ja mojude hindamise, sh keskkonnamdju strateegilise hindamise I etapi aruanne

Kuigi kaitseto0stuspargi rajamine mdjutab tugevalt piirkonna majandust ja ettevotluskeskkonda, ei
ole sellel eeldatavalt markimisvadrset moju turismile. Valitud eelvalikualadel paiknevad
turismiobjektidest eelvalikualade 1dhedal nt Kivigli Seiklusspordikeskus ja Aidu veespordikeskus.
Viiksemaid turismiteenuseid pakkuvaid sihtkohti on koikide eelvalikualade alade imbruses.
Kaitsetoostuspark ise on suletud territoorium, kuhu niisama ligi ei paise, ning seetdttu ei tekita see
taiendavaid turismivdoimalusi ega suurenda kilastajate arvu piirkonnas. Samuti ei eelda
kaitset60stuspargi rajamine olulisi infrastruktuurimuudatusi, kuna park paikneb asustusest eemal ja
selle taristu on kavandatud selliselt, et see ei mdjutaks oluliselt piirkonna olemasolevat
infrastruktuuri. Keskkonnahiiringutest v8ib kaasneda to6stuspargi rajamisega mira (mille tipne
iseloom selgub konkreetsete ettevotete ja nende vajaduste selgumisel), mis voib tekitada nii nagu
kohalikes elanikes ka turistides ebamugavustunnet. Esialgse kavandatava tegevuse eelduste jérgi on
miraga paevi maksimaalselt ca 60 pdeva aastas. Mira iseloom ei ole piisiv — tegemist on pigem
impulssmiiraga (5-15 korda paevas). Seega, kuigi mirast tulenevalt tekib piirkonna
turismiettevotjatele ja kiilastavatele turistidele lisahairingud, ei ole KSH hinnangul pShjust arvata, et
seetOttu turistid hakkaksid piirkonda viltima. Kaitsetdostuspargid paiknevad ka mujal maailmas
oluliste turismiobjektide ldheduses (nt diinamiidi tehas Soomes suvekuurordi Hanko lihedal) ja
teadaolevalt ei pShjusta olulisi negatiivseid mdjusid turismi arengule. Samuti on Eesti Kaitsevie
harjutusviljade Umbruses, kus tekitatav miira on koéige sarnasem kaitsetoostuspargi mirale,
turismiettevotteid.

Kokkuvottes voib Gelda, et kaitsetodstuspargi rajamine kdikides valitud eelvalikualade piirkondades
toetaks piirkonna majanduslikku arengut, soodustades ettevotluskeskkonna mitmekesistumist ja
t66hdive kasvu. Moju turismile ja infrastruktuurile jadb pigem tagasihoidlikuks, kuna park on suletud
territoorium ja paikneb tihedamalt asustatud aladest eemal.

Asukoha eelistus mojudest tulenevalt

KSH hinnangul selget asukohaeelistust ldhtuvalt piirkondlikust arengust, sh t66hdive, ettevotluse ja
turismi osas ei saa vilja tuua. Kuigi osades teemades on eelistatud tiks vGi teine ala, siis ei tulene sellest
olulist erinevust, nii et saaks alade vahel vilja tuua selge eelistuse jarjekorra.

Tabel 47 Vordluskriteerium: m&ju piirkondlikule arengule, sh ettevotluskeskkonnale ja to6h&ivele ning turismile

Mju piirkondlikule Selget eelistust Selget eelistust Selget eelistust Selget eelistust Selget eelistust
arengule, sh asukohtade asukohtade asukohtade asukohtade asukohtade
ettevdtluskeskkonnale ja vahel eisaavilja = vaheleisaavilja = vaheleisaavilja vaheleisaavilja = vaheleisaavilja
to6hdivele ning turismile tuua. tuua. tuua. tuua. tuua.
Suurendab Suurendab Suurendab Suurendab Suurendab
piirkonna piirkonna piirkonna piirkonna piirkonna
téohdivet., téohdivet., téohdivet., t6ohdivet., t6ohdivet.,
toetab toetab toetab toetab toetab
ettevotluse ettevotluse ettevotluse ettevotluse ettevotluse
arengut. arengut. arengut. arengut. arengut.
Eeldatavasti Eeldatavasti Eeldatavasti Eeldatavasti Eeldatavasti
olulist m&ju olulist m&ju olulist m&ju olulist m&ju olulist moju
turismile ei turismile ei turismile ei turismile ei turismile ei

avaldu. avaldu. avaldu. avaldu. avaldu.



Kaitset66stuspargi riigi eriplaneering

Asukoha eelvalik ja mdjude hindamise, sh keskkonnamaju strateegilise hindamise I etapi aruanne 129

6.3.3 Mojuvarale

Majude hindamine

Moju varale hinnatakse peamiselt kaudselt méjuna kinnisvara hindadele. Seejuures toetutakse
olemasolevale teaduskirjandusele ja muu maailma kogemusele, kuna Eestis teadaolevalt ei ole
selliseid uuringuid tehtud.

To6stuspargi voi mis iganes objekti voi keskkonna omaduse negatiivne moju saab avalduda, kui seda
objekti v8i omadust tajutakse inimeste poolt elukeskkonna puudusena ja see kaalub elukeskkonna
eelised/soodsad aspektid tle. Uuringud, niitavad, et ohtlike ettevdtete 1ahedusel vaib kinnisvara
hinnale olla nii positiivne, neutraalne kui ka negatiivne moju. Negatiivset moju tiheldatakse enamasti
naftatodtlemistehaste 1aheduses. Teiste ohtlike ettevotetega ei ole seosed nii selged. Grislain-Letremy
ja Katossky (2014)" uurisid kolme toostusala Prantsusmaal, kus paikneb ohtlikke tehaseid, sh ka
kaitsetodstust. Nad leidsid, et kinnisvara hindasid m&jutasid enim tajutavad aspektid nt Ghusaaste ja
tehaste ndhtavus. Uuritud t66stuste hulgas oli ka tiks ajalooline piissirohu tehas Bordeaux 1dhedal,
mis on viaga hinnatud elukoht ja mille 1aheduses paiknevad luksuslikud eluhooned. Uurijad leidsid, et
kinnisvara hinda maaras rohkem iildine elukeskkonna kvaliteet, rohelus, vaikus, rahu jailusad vaated.
Danquerqis, kus tiaheldati negatiivset mgju, oli moju siiski vaga vaike — inimesed olid iga 100 m kohta,
mis paiknes tehasest kaugemal, valmis rohkem maksma 1,2%. Seejuures moju hajus, kui tehasest
mindi kaugemale. Uurijad leidsid, et pShjuseks on sealsete tehaste ndhtavus — enamus elukohtadest
oli ndha kdorgeid tossavaid korstnaid. Sarnastele jareldustele on joudnud ka teised uurijad. Jargnevas
tabelis on samade autorite poolt kokku v6etud varasemalt teostatud uuringud, kus on samuti uuritud
ohtlike tehaste mdju kinnisvara hindadele. Nii nagu nende uuringu tulemused, niitavad ka need
uuringud, et m&ju voib olla nii kinnisvara vihenemise kui tdusmise suunas.

us Grislain-Letrémy, C. & Katossky, A (2014). The impact of hazardous industrial facilities on housing prices: A comparison of parametric and
semiparametric hedonic price models, Regional Science and Urban Economics 49
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Tabel 48 Ohtlike ettevdtete mdjud kinnisvara hindadele (Allikas: Grislain-Letrémy, C. & Katossky, 2014)

Ohtlikud rajatised

Piirkond

Ajaline vahemik

Valimi suurus

Muud mdjutavad
tegurid

Uuringuala ulatus

Riskitegurid

Riskimdju
kinnisvarale

Boxall etal. (2005)'*¢

Nafta- ja gaasirajatised

Kesk-Alberta (Kanada)

1994-2001

532

Kaugus linnast, méevaade

17 km (keskmine), 7 km (std)
(maapiirkond)

Kaugus ldhimast tehastest, tehaseid 4 km
raadiuses, hiadaolukorra tsoonid, H2S

emissioonide summa

Hinnad langevad 4 km raadiuses 4-8%
(150,000$-450,000$ CAD 2001.a.)

Flower & Ragas (1994)""’

Naftakeemiatehased

St. Bernard Parish, Louisiana
(USA)

1979-1991

1999

Ei

0 kuni 3,3 km

Kaugus rafineerimistehastest

Mones piirkonnas hinnad
langevad kaugusega, teistes
téusevad 1-3,4% 100 m kohta
(2$ kuni 6$/ m2).

Sauvage (1997)"*°

Keemia- ja
naftakeemiarajatised

Waziers, Puget-sur-Argens,
Carling, L'Hopital, St-Gaudens
(Prantsusmaa)

1988-1992

170, 64, 59, 91,188

Ei

Okuni1,8 km /2km /4 km

Kaugus rajatistest

Waziers ja Puget-sur-Argens:
pole olulist m&ju. Teistes
kohtades tdusis hind 4% (110
Fr/ m2).

ue Boxall, P.C. et al. 2005. The impact of oil and natural gas facilities on rural residential property values: a spatial hedonic analysis. Resour. Energy Econ.

17

Flower, P.C., Ragas, W.R., 1994. The effects of refineries on neighborhood property values. J. Real Estate Res. 9 (3)

us Sauvage, L., 1997. L'Impact du Risque Industriel sur I'Immobilier. Association des Etudes Fonciéres.

9 Travers, M., Bonnet, E., Chevé, M., Appéré, G., 2000. Risques Industriels et Zone Naturelle Estuarienne : Une Analyse Hédoniste Spatiale. Econ. Prévision

Sauvage (1997)

Keemiatehased

Bradford (Uhendkuningriik)

1987-1993

561

Ei

0 kuni 2,5 km

Kaugus rajatistest, vaade
tehasele

Hinnad t3usid 5,5€/m2 (2,6%
/100 m). Vaade tehasele
vahendas hinda 960€ (4,6%).

Travers et al. (2009)'*°

Keemiatehas

Port-Jérdme, Seine-Maritime
(Prantsusmaa)

2001-2002

228

Kaugus teedest,
manguviljakutest, raekojast

0 kuni 5 km

Kaugus tehastest,
hidaolukorra tsoonid

Hinnad tusid 9,2€/m2 (1,2%
/100 m).
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Kuna kaitsetoostuspargi, sh ka véimaliku 16hkeainetehase hooned on pigem madalad ja asukohad on
nii valitud, et see paikneb elumajadest isna kaugel — vahemalt 1 km kaugusel (enamasti aga rohkem),
siis KSH hinnangul olulist mdju piirkonna kinnisvara hindadele tulenevalt visuaalsetest m&judest
oodata ei ole. Samuti oleks park tildjuhul metsaga imbritsetud. M&jude vihendamiseks teeb KSH
ettepaneku siilitada mets kaitsetodstuspargi imber ja territooriumil nii palju kui véimalik.

Pargi rajamisel puudub ka vajadus kasutada eraisikutele kuuluvaid kinnistuid. Park rajatakse
eranditult riigimaadele. Samuti on t66stuspargi ligipddsud kavandatud nii, et puudub eramaade
kasutamise vajadus (vajadusel tagades imbersdidud uute teede rajamisega riigi maade kaudu).

Kill aga kaasneb pargiga ohtlikele hoonetele ohualade mairamine, mis seab ehitamise piirangud
viljapoole todstuspargi ala jadvatele kinnistutele. See voib tihendada, et eraomanikel, kelle ehitamist
voimaldavad krundid jadksid ohualasse, ei oleks ohualasse jadvas ulatuses tulevikus voimalik uusi
hooneid rajada. Ehitamisdigus kinnistutel on seejuures seotud kohalike omavalitsuse maakasutuse
suunistega, mis on sitestatud tldplaneeringutes.

Koik ohualades paiknevad krundid koikide eelvalikualade tmbruses on maatulundusmaa kinnistud.
Suurem osa Piarnul ja Parnu2 ala Umbritsevaid krunte on seejuures metsamaa krundid ja osa
suuremast rohevorgustiku tugialast. Seega on esmane ootus nendel maadel metsa majandada.
Piirsalu tmbritsevad alad on paiknevad samuti suures osas rohevdrgustiku tugialal. PGhja-Kivioli ja
Aidu alade iimbruse erakrundid on samuti maatulundusmaad, kuigi metsamaad on nendel vihem.
KSH hinnangul metsamajandust eramaadel kaitsetd6stuspargi rajamine ei takista. Juhul, kui maade
omanikud sooviksid ka metsamaadele eramuid rajada, peaksid nad lahtuma tldplaneeringutes
seatud suunistest. Kehtivad UP ei takista otseselt kuskil elamuehitust metsamaal ja/vdi
rohevorgustikus, kuigi see on vdimalik jargides teatud tingimusi. Seega ei ole vilistatud, et ohualade
maéaidramine voib takistada eraomanike arendamissoove. Sellele vaatamata KSH hinnangul on eramute
rajamine pigem ootuspirane tegevus olemasolevate kiilade v&i asustatud alade vahetus iimbruses
mitte-metsamaal. Selliseid krunte on kdige vihem Pérnul alal ja kdige enam PGhja-Kividli ala
voimalikes ohualades.

Asukoha eelistus mojudest tulenevalt
KSH hinnangul ei saa eelvalikualade vahel tuua vilja selgelt eelistust lahtuvalt m&judest kinnisvarale.

Tabel 49 Vordluskriteerium: moju inimese varale

Mdju inimese varale Mojud varale ei erine | MGjud varale ei erine | Mdjud varale ei Mojud varaleei  Mojud varale ei
alade vahel. alade vahel. erine alade vahel. | erine alade vahel.  erine alade vahel.

6.3.4 Moju maakasutusele, sh pollu- ja metsamajandusele

Olemasoleva olukorra kirjeldus ja méjude hinnang

Eelvalikualade olemasolev maakasutus on vilja toodud jargnevas tabelis. Seejuures saab vilja tuua, et
Parnu alad on 100% maatulundusmaad (riigimetsad), Piirsalu ala 100% riigikaitsemaa ja Liiganuse
valla maa-alad 100% maietodstusmaad. Pollumajandusmaasid eelvalikualadel ei esine ja seetdttu
to0stuspargi rajamisel eeldatavalt pollumajandusele moju ei esine. KSH hinnangul ei mdjuta
toOstuspargi rajamine Umbritsevate pdOllumajandusmaade kasutamist, kuna td0stuspargi
kavandamine ei mgjuta ligipadse GUmbritsevatele maa-aladele. Koikide suletavate teede asemele
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rajatakse uued ligipadsuteed, siis KSH hinnangul ei halvenda to66stuspargi rajamine tihelgi maa-alal
ligipdasudest tulenevalt maa-alade kasutust.

Kuigi Parnu aladel viheneks metsamaa osakaal olenevalt alast ca 200-240 ha, on riigi tilekaalukas
huvi antud aladel arendada kaitsetddstust ja selle kaudu tugevdada riigikaitset.

KSH hinnangul eramaade omanike huvisid seoses metsamajandamisega td0stuspargi rajamisega ei
piirata. Park rajatakse eranditult riigimaadele. KSH hinnangul ei halvene ka eraomanikele
metsakolvikutele ligipaasud, kuna kohtades, kus olemasolev metsatee suletakse, rajatakse vajalikud
umbersdiduteed.

Tabel 50 Olemasolev maakasutus ja selle muutus

Olemasolev 100% 100% Riigikaitse maa-ala | Maiet60stuse maa- | Mietoostuse maa-
maakasutus ja maatulundusmaa, maatulundusmaa, 100%. Osaliselt ala100%. ala100%.
selle muutus kaotab tiies kaotab tiies saaks jatkuda S
T Ei takista
ulatuses ulatuses riigikaitseline i
. . .. maetdostustuse
maatulundusliku maatulundusliku tegevus lasketiirus. . .
> o . arendamist, kui
kasutuse kasutuse Kaitsevie linnak ja e .
) . toostuspargi
taktikaala laheks s .
o rajamiseks ei
kasutusest vilja
kasutata
ldunapoolset osa ja
sailitatakse
ligipaasud

Asukoha eelistus mojudest tulenevalt
KSH hinnangul ei saa tulenevalt m&judest maakasutusele méirata alade vahel selget eelistust.

Tabel 51 Olemasolev maakasutus ja mdju sellele

Pollumajandus- Pollumajandus-
maadega

kattumist ei ole.

Pollumajandus- Pollumajandus-
maadega

kattumist ei ole.

Pollumajandus-
maadega
kattumist ei ole.

Mgju
pollumajandusele maadega

kattumist ei ole.

maadega
kattumist ei ole.

Moju Moju era Moju era Moju era Moju era Moju era

metsamajandusele metsamajandusele | metsamajandusele metsamajandusele metsamajandusele | metsamajandusele
ei erine alade ei erine alade ei erine alade ei erine alade ei erine alade
vahel vahel vahel vahel vahel

6.3.5 Moju liikuvusele ja olemasolevatele transpordikoridoridele

Olemasolev olukord ja mojude hinnang

Kaitsetoostuspargi kavandamisega on ette ndhtud ka osade uute teede ehitamine, sh tmbersdidud
pargist, kus olemasolevad teed teatud osas suletakse. Umbersdite ja juurdepaisuteid on kirjeldatud
ptk-s 4.2.1-4.2.5.

KSH hinnangul on kavandatavad iimbers6idud ja juurdepiasuteed piisavad, et tagada imbritsevatele
kinnistutele vajalikud ligipdasud. Umbersditude rajamine tagab, et olemasolevale liikluskorraldusele
ei avaldu olulisi hairinguid. Samuti on tagatud ligipd4sud eraomanike metsakinnistutele, RMK
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metsakinnistutele ja olemasolevatele karjairidele vihemalt samal tasemel nagu enne todstuspargi
rajamist. Sellest tulenevalt hindab KSH, et kaitsetoostuspargi rajamine ei avalda negatiivset moju
piirkonna litkuvusele ja ligipadsudele.

Kaitsetoostuspargi ehituse ja hiljem tegutsemise ajal kasutatakse todstuspargi imbruse riigiteid
toodangu ja tooraine sisse- ja viljaveoks. To0stuspargi toodangu koguseid ei ole kiesolevas etapis
teada, samas hinnanguliselt todstuspargi tegutsemise ajal ei koormata tilemaéaraselt kohalikke teid.
Korvalmaanteedele, on eeldatavalt kdige suurem mdju ehituse etapis, millest tulenevalt on vaja
tahelepanu poodrata teede hooldusele. Pisiva kdrvalmaanteede kvaliteedi tagamiseks, s6lmitakse
vajadusel teede hoolduslepingud, millega t66stuspargi haldaja votab endale kohustuse tagada
korvalmaanteede kvaliteet. Suuremaid imberehitusi kdrvalmaanteedel té6stuspargi ehitusega ei
kavandata.

Transpordiks sobivad teekoridorid on leitud koost66s Transpordiametiga ja tagavad ithenduse tugi-
voi phimaanteedega optimaalsemaid teekoridore méoda (Tabel 52).

Tabel 52 Kaitsetoostuspargi ithenduskoridorid ldhimate tugimaanteedeni

Kaugus
kdrvalmaanteed
o qad s J 21km 16 km 6 km 4km 8 km
moodda ldhima pShi-
voi tugimaanteeni
Tugimaantee Tugimaantee Tugimaantee Tugimaantee Tugimaantee

Lihim tugi- v&i
pShimaantee

Peamine
(Transpordiametiga
kokkulepitud)
kasutatav
tihenduskoridor tugi -
vOi pohimaanteeni

Parnu-Lihula tee
(nr 60)

Kihlepa-Lepaspea
tee (nr19008) —
15,1 km;

Audru-Téstamaa
-Nurmsi tee (nr
19101) 2 km;

Poldeotsa tee (nr

Parnu-Lihula tee
(nr 60)

Kihlepa-Lepaspea
tee (nr 19008)—
9,7 km;

Audru-Téstamaa-
Nurmsi tee 2 (nr
19101) kmy;

Poldeotsa tee (nr
19104) 2,2 km

Keila- Haapsalu
tee (nr 17)

Risti-kuijGe tee
(nr16151) — 5,6
km

Kividli-Varja tee
(nr 34)

Sami-Sonda-

Kiviéli tee (nr
17120) 4,3 km

Kividli-Varja tee
(nr34)

Maidla-Kohtla-
Nomme-Kohtla
tee (nr 13217) — 4
km;

Liganuse-Oandu-
Tudu tee (nr
13103) - 3,8 km

19104) 2,2 km

Transpordikoridoride osas jaddvad pargist lahtuvad kaubaveod soltuvalt sihtkohast vahemikku 20—
150 km, eeldades, et peamisteks sisse- ja viljaveo kohtadeks on 1dhimad kaubaveoks sobivad sadamad
ning RailBalticu valmides ka kaubajaamad (vt Tabel 66 ptk-s 6.5.6). Olenemata kaugusest KSH
hinnangul transpordikoridoridele kauba vedu olulist m&ju ei avalda. Lohkeainete ja laskemoona vedu
peab toimuma vastavalt 16hkematerjaliseadusele ja muudele kehtivatele Gigusaktidele. Nende
regulatsioonide jargimine tagab piisava ohutuse nii kohalikele elanikele kui ka teistele liiklejatele, nii
nagu teistegi Eesti teedel igapdevaselt liikuvate ohtlike veoste puhul.

Arvestuslikult toimuks tooraine ja toodangu peamine vedu sadamate kaudu. Eestis on mitmeid
siivasadamaid, mis voimaldavad militaar- ja toostustoodangu vedu — eelkdige Muuga, Paldiski ja
Sillamé#e sadamad.

Pirnu aladele 1ahima sadama Parnu sadama sobivus laskemoona ja Idhkeaine veoks ei ole planeeringu
koostamise ajaks teada. Militaar ja strateegilise kauba veoks on tildiselt eelistatud sadamad, millel on
piisav siigavus (nt Muuga, Paldiski, Sillamie) ja kus on vajadusel voimalik tagada julgeolekunduded.
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Voimalik, et vaiksemate saadetiste puhul ja mitte militaarse tooraine sisseveoks vdiks Parnu sadam
olla kasutatav, kuid suuremate ja spetsiifilisemate vedude puhul kasutatakse pigem eespool
nimetatud sadamaid.

Voimalike negatiivsete m&jude minimeerimiseks soovitab KSH todstuspargi ehitusel ja hiljem
tooraine v8i toodangu veol arvestada tipptundidega ning kavandada enamik t6dstuspargiga seotud
liifklusvoogudest valjapoole tipptunde, valtides hiiringuid igapievasele liiklusele ja pendelrindele.

Asukoha eelistus mojudest tulenevalt

KSH hinnangul ei saa asukoha eelistust vilja tuua tulenevalt mdjudest liikuvusele ja
transpordikoridoridele.

Tabel 53 Vordluskriteerium: maju liikuvusele ja olemasolevatele transpordikoridoridele

Mdju liikuvusele ja MGojud litkuvusele = MG&jud liikuvusele = M&jud liikuvusele =~ Mdjud liikuvusele | Mgjud litkuvusele

olemasolevatele ja ja ja ja ja

transpordikoridorid | transpordikoridori | transpordikoridori = transpordikoridori = transpordikoridori | transpordikoridori

ele dele ei erine alade = deleeierine alade = deleeierinealade = deleeierine alade | dele ei erine alade
vahel. vahel. vahel. vahel.alade vahel. | vahel.

6.3.6 Kriteeriumigrupi,Sotsiaal-majanduslik moju“ koondhinnang

Alljargnevalt on esitatud kriteeriumigrupi ,,Sotsiaal-majanduslikud mdjud“ vdrdluse koondtabel.

Esimesel real on kajastatud kriteeriumigrupi koondhinnang.

Tulenevalt sotsiaal-majanduslikest mojudest ei saa vilja tuua alade vahel selget eelistust.

Tabel 54 Kriteeriumigrupi "Sotsiaal-majanduslikud m&jud" koondhinnang

Sotsiaal-
majanduslikud
mdjud

KOONDHINNANG

Moju
asustusstruktuurile

Soodustab
piirkonda
sisserdnnet ja
suurendab selle
kaudu noudlust
haridus-, kultuuri-
ja tervishoiu
teenuste jarele.
Mingil méaaral
vGib pShjustada
ka viljardnnet
eriti pargile
lahimatest
elupiirkondadest.

Soodustab
piirkonda
sisserdnnet ja
suurendab selle
kaudu noudlust
haridus-, kultuuri-
ja tervishoiu
teenuste jarele.
Mingil méaaral
v0oib pohjustada
ka véljardnnet
eriti pargile
lahimatest
elupiirkondadest.

Soodustab
piirkonda
sisserdnnet ja
suurendab selle
kaudu néudlust
haridus-, kultuuri-
ja tervishoiu
teenuste jarele.
Mingil méaaral
v0oib pohjustada
ka véljardnnet
eriti pargile
lahimatest
elupiirkondadest.

Soodustab
piirkonda
sisserdnnet ja
suurendab selle
kaudu néudlust
haridus-, kultuuri-
ja tervishoiu
teenuste jarele.
Mingil maaral
voib pohjustada
ka viljardnnet
eriti pargile
ldhimatest
elupiirkondadest.

Soodustab
piirkonda
sisserdnnet ja
suurendab selle
kaudu n6udlust
haridus-, kultuuri-
ja tervishoiu
teenuste jarele.
Mingil maaral
voib pohjustada
ka viljardnnet
eriti pargile
ldhimatest
elupiirkondadest.

MOojub negatiivselt
puhkekvaliteedile
Aidu piirkonnas,
kuna katkestab
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M3ju piirkondlikule
arengule, sh
ettevotluskeskkonn
ale ja toohoivele
ning turismile

Mdju inimese varale

Mdju
pollumajandusele

Moju
metsamajandusele

Moju liikuvusele ja
olemasolevatele
transpordikoridorid
ele

Selget eelistust
asukohtade vahel
ei saa vilja tuua.

Suurendab
piirkonna
téohdivet., toetab
ettevotluse
arengut.
Eeldatavasti
olulist m&ju
turismile ei
avalda.

Mojud varale ei
erine alade vahel.

Pollumajandus-
maadega
kattumist ei ole.

Maju era
metsamajandusel
e ei erine alade
vahel

Mojud litkuvusele
ja
transpordikoridori
dele ei erine alade
vahel.

6.4 Mojukultuuriparandile

6.4.1

Selget eelistust
asukohtade vahel
ei saa vilja tuua.

Suurendab
piirkonna
t6ohdivet., toetab
ettevotluse
arengut.
Eeldatavasti
olulist m&ju
turismile ei
avalda.

Mojud varale ei
erine alade vahel.

Pollumajandus-
maadega
kattumist ei ole.

MGju era
metsamajandusel
e ei erine alade
vahel

Mojud litkuvusele
ja
transpordikoridori
dele ei erine alade
vahel.

Olemasoleva olukorra kirjeldus ja majude hinnang

Selget eelistust
asukohtade vahel
ei saa vilja tuua.

Suurendab
piirkonna
t6ohdivet., toetab
ettevotluse
arengut.
Eeldatavasti
olulist m&ju
turismile ei
avalda.

Mojud varale ei
erine alade vahel.

Pollumajandus-
maadega
kattumist ei ole.

Mgju era
metsamajandusel
e ei erine alade
vahel

Mojud litkuvusele
ja
transpordikoridori
dele ei erine alade
vahel.

Selget eelistust
asukohtade vahel
ei saa vilja tuua.

Suurendab
piirkonna
téohdivet., toetab
ettevotluse
arengut.
Eeldatavasti
olulist m&ju
turismile ei
avalda.

Mbjud varale ei
erine alade vahel.

Pollumajandus-
maadega
kattumist ei ole.

Moju era
metsamajandusel
e el erine alade
vahel

Mojud litkuvusele
ja
transpordikoridori
dele ei erine alade
vahel.alade vahel.

Kultuurimailestised ja seni avastamata arheoloogiaparand

Kauksi-Aegviidu-
Penijoe RMK
matkatee.
Matkatee on
voimalik pargist
tmber suunata.

Selget eelistust
asukohtade vahel
ei saa vilja tuua.

Suurendab
piirkonna
téohadivet., toetab
ettevotluse
arengut.
Eeldatavasti
olulist m&ju
turismile ei
avalda.

Mojud varale ei
erine alade vahel.

Pollumajandus-
maadega
kattumist ei ole.

Moju era
metsamajandusel
eei erine alade
vahel

Mbjud litkuvusele
ja
transpordikoridori
dele ei erine alade
vahel.

Kultuurimalestiste riikliku registri jargi ihelgi eelvalikualal kultuurimailestisi registreeritud ei ole.
Lihimad kultuuriméilestised paiknevad aladest vihemalt 1 km kaugusel. Tdpsem info on jargnevas

tabelis.
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Tabel 55 Ulevaade kultuurimilestistest ja avastamata arheoloogiapirandist

Kultuurimailestis | Eelvalikualal ei Eelvalikualal ei Eelvalikualal ei Eelvalikualal ei Eelvalikualal ei
ed paikne paikne paikne paikne paikne
kultuurimalestisi, kultuurimalestisi, kultuurimalestisi kultuurimalestisi, kultuurimalestisi,
eganende eganende eganende nende nende
kaitsevoondeid. kaitsevoondeid. kaitsevoondeid. kaitsevoondeid . kaitsevoondeid.
Lahim Lahim Lahim Lahim Lahim
kultuurimalestis kultuurimalestis kultuurimalestis kultuurimalestis kultuurimalestis
on Kalmistu on Kalmistu on koht, kus 18. saj. | on Koolihoone on Kalmistu
(arheoloogiamiles | (arheoloogiamilest | asus klaasikoda Kividlis Vabaduse (arheoloogiamailes
tis), nr 11726. is), nr 11726. (ajaloomalestis), nr | t.6,1936-1938 tis), nr 9103.
Kaugus alast 1160 Kaugus alast 1730 4084.Kaugus alast | (arhitektuurimiles | Kaugus alast 1140
m m. 1730 m. tis), nr 13872. m.
Kaugus alast 3890
m.
Avastamata VGib paikneda tiks | Voib paikenda itks | Teadaolevaltei Teadaolevalt ei Teadaolevalt ei
arheoloogiapdra | ajalooline tee.Leiu | arheoloogiatundlik | esine esine esine
nd kinnitamiseks objekt. Leiu arheoloogiapirand | arheoloogiapdrand | arheoloogiapéirand
viiakse vajadusel kinnitamiseks it. it. it.
labi taiendavalt viiakse vajadusel
maastikuleire. labi taiendavalt
maastikuleire.

Muinsuskaitseameti soovitusel koostati Parnu 1ja Parnu 2 aladele kirjalikele andmetele tuginev I etapi
arheoloogiline uuring, et selgitada vilja seni teadmata arheoloogiapirandi voimalik asukoht neil
aladel. Uuringu kaigus tuvastati, et Parnu 1 alal vdib paikneda iiks ajalooline tee/endine valla piir ning
Parnu2 alal tks vdimalik arheoloogiatundlik objekt/ala. Leidude kinnitamiseks teostatakse
2025. aasta kevadel vajadusel tidiendav arheoloogiline uuring — maastikuleire. KSH hinnangul on
voimalik juhul, kui leiud leiavad kinnitust, tipsemal planeerimisel m&ju avastamata
arheoloogiapirandile viltida, vilistades nendes asukohtades ehitiste kavandamise. Juhul, kui ei
valtimine pole tiies ulatuses véimalik, kavandada ehitised nii, et kattumine arheoloogiaparandiga
oleks minimaalne. Kattuvas osas on suure tdendosusega vaja teostada taiendav arheoloogiline uuring.
Tépsemad tingimused seatakse koostd6s Muinsuskaitseametiga.

Piirsalu, PGhja-Kivioli ja Aidu aladel Muinsuskaitseameti hinnangul avastamata arheoloogiaparandit
eeldatavalt ei leidu, mistottu seal tdiiendava arheoloogilise eeluuringu teostamist ette ei ndhtud.

Eelvalikualadel ei paikne kultuurimailestisi, mistottu KSH hinnangul negatiivset moju

kultuurimailestistele tihelgi alal ei esineks.

Asukoha eelistus mojudest tulenevalt

Tulenevalt avastamata arheoloogiapédrandist on eelistatumad alad Piirsalu, Aidu ja PGhja-Kividli, kus
arheoloogiaparandit ei esine (vt Tabel 56).
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Tabel 56 Vordluskriteerium: m&ju kultuurimaélestistele ja seni avastamata arheoloogiapirandile
Vordluskriteeriu Pohja-Kivioli
m
Moju Moju Moju Moju Mdju Mdju
kultuurimalestiste | kultuurimélestistel = kultuurimailestistel = kultuurimalestiste = kultuurimailestiste = kultuurimalestiste
le e puudub, kuna alal | e puudub, kuna alal = le puudub, kuna le puudub, kuna le puudub, kuna
kultuurimalestisi kultuurimalestisi alal alal alal
eganende eganende kultuurimélestisi = kultuurimélestisi = kultuurimalestisi
kaitsevoondeid ei kaitsevoondeid ei eganende eganende eganende
paikne. paikne. kaitsevoondeid ei | kaitsevoondeidei  kaitsevoondeid ei
paikne. paikne. paikne.
Modju seni Kattub v&ib-olla Kattub véib-olla Moju avastamata ~ Moju avastamata ~ MJju avastamata
avastamata avastamata avastamata arheoloogiapdran  arheoloogiapidran  arheoloogiaparan
arheoloogiapiran | arheoloogiapdrandi = arheoloogiaparandi = dile ei esine. dile ei esine. dile ei esine.
dile ga, mis vajaks ga, mis vajaks
edasist uurimist. edasist uurimist.
Negatiivset m&ju Negatiivset m&ju
on voimalik on voimalik
edasisel edasisel
planeerimisel planeerimisel
valtida. valtida.

Eelistuste virvikoodide selgitus: mida tumedam vérv seda eelistatum (vt Tabel 5).

6.4.2 Parandkultuurja militaarparand

Olemasoleva olukorra kirjeldus ja méjude hinnang

Piarandkultuuri all moistetakse eelmiste pdlvkondade poolt parandunud inimtekkelisi objekte
maastikus, mis omavad mingit parimuslikku taustateavet ja kultuurilist vaartust eeskitt kohalikule
kogukonnale. Parandkultuuri objektid ei ole riikliku kaitse all, nende siilimine on eeskitt
maaomanike endi kites. Parandkultuuriobjektide paiknemist ja nende seisundit kajastab Maa-ameti
parandkultuuri kaardirakendus.

Eelvalikualadel paiknevad parandkultuuriobjektid Parnu 1 kui Piirsalu alal (vt Tabel 57). Parnu1 ala
kattub kahe parandkultuuriobjektiga: Porilaane metsavahi koht ja taimeaed. Mdlemast on siilinud
ainult margid maastikul.
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Tabel 57 Ulevaade parandkultuuriobjektide paiknemisest eelvalikualadel

Parandkultuur PShjaosas paikneb | Eipaikne alal. Tuulemaru Ei paikne alal. Ei paikne alal.
kaks kinnistul asub tiks
parandkultuuriobj parandkultuuriobj
ekti, millest ekt, millest
tanaseks on sailinud on endise
sailinud ainult saeveski
margid maastikul: veskitamm.
Porilaane Parandkultuuriobj
metsavahi koht ja ekt onka
taimeaed. 1960ndatel rajatud

ja1994. aastal
tegevuse
16petanud endine
Piirsalu

sGjaviebaas
(raketibaas), mis
hdlmab suurema
osa eelvalikualast.

Piirsalu alal paikneb parandkultuuriobjekt Piirsalu raketibaas, mis on thtlasi ka militaarparandi
objekt. Objekti seisund on kehv. Kohaliku omavalitsuse hinnangul vaarib Piirsalu raketibaas vihemalt
osaliselt sdilitamist, kui ajalooliselt huvipakkuv objekt. Sellest tulenevalt teeb KSH ettepaneku Piirsalu
raketibaasi osas kaaluda vdimalusi olemasolevate hoonete taaskasutamiseks v&i osaliseks
sailitamiseks. Tuulemaru kinnistul asub samuti iiks parandkultuuriobjekt, millest sdilinud on endise
saeveski veskitamm.

Asukoha eelistus mojudest tulenevalt

Tulenevalt mojudest parandkultuurile on eelistatumad alad Parnu 2, Aidu ja PGhja-Kividli, kus
parandkultuuri ei esine.

Tabel 58 Vordluskriteerium: mdju parandkultuurile ja militaarparandile

Vordluskriteeri
um

Pohja-Kivioli

Mdju Esineb viike Esineb ebasoodne
parandkultuuril | ebasoodne méju moju

eja parandkulutuurile. parandkultuuriobj
militaarparandil ektile ja

e militaarparandile

Piirsalu raketibaas.

Eelistuste varvikoodide selgitus: mida tumedam vérv seda eelistatum (vt Tabel 5).

6.4.3 Vaartuslikud maastikud

Olemasoleva olukorra kirjeldus ja mdjude hinnang

Vaiartuslike maastike all moistetakse Parnu, Ladne ja Ida-Viru maakonnaplaneeringutes maaratud
riiklikke, maakondliku vo6i kohaliku tdhtsusega vaartuslikke maastikke, kauneid teeldike ja ilusaid
vaatekohti. Vaartuslikud maastikud maarati 2001. aastal koostatud metoodika alusel ja olid algselt
maidratud maakondade teemaplaneeringutes. Vairtuslike maastike méairamisel voeti aluseks
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kultuurilis-ajalooline  vaartus, looduslik
identiteedivairtus ning esteetiline viartus.

vaartus, puhkevédirtus ja  turismipotentsiaal,

KSH hinnangul ei kahjusta kaitset6dstuspargi rajamine maakonnaplaneeringutes maiaratud
vaartuslikke maastikke, kuna kattumist antud aladega ei ole. Kuna kaitsetdostuspark ei ole visuaalselt
kaugelt ndhtav objekt, siis ei kahjusta selle rajamine ka ilusatest vaatekohtadest avanevad vaateid.

Asukoha eelistus mojudest tulenevalt

Kuna aladel vairtuslike maastikega kattumist ei ole, ei saa tulenevalt mojudest vairtuslikele
maastikele vilja tuua asukoha eelistust.

Tabel 59 Vordluskriteerium: mdju vairtuslikele maastikele

Moju Moju vaartuslikele =~ Moju vairtuslikele = Mojuvédértuslikele = Moju vaartuslikele | Mgju véartuslikele

vaartuslikele maastikele ei esine, = maastikele ei esine, = maastikele ei esine, = maastikele ei esine, = maastikele ei esine,

maastikele kuna eelvalikuala kuna eelvalikuala kuna eelvalikuala kuna eelvalikuala kuna eelvalikuala
ei kattu ei kattu ei kattu ei kattu ei kattu
planeeringutes planeeringutes planeeringutes planeeringutes planeeringutes
mairatud mairatud mairatud mairatud mairatud
vaartuslike vaartuslike vaartuslike vaartuslike vaartuslike
maastikega. maastikega. maastikega. maastikega. maastikega.

6.4.4 Kriteeriumigrupi,Moju kultuuriparandile” koondhinnang

KSH hinnangul ei ole ihelgi alal kultuuriparandist tulenevalt kaitsetoostuspargi rajamiseks
valistavaid asjaolusid. Kuna Pohja-Kividli ja Aidu aladel ei paikne kultuuripérandit, siis oleksid KSH
hinnangul need alad kultuuriparandist ldhtuvalt esimene eelistus. Kuna Parnu 1 alal ja vdib-olla ka
Pirnu 2 alal on viike kattumine kaitse all mitte oleva kultuuriparandiga, mida edasisel kavandamisel
on voimalik viltida, on need alad KSH hinnangul pigem teiseks eelistuseks. Piirsalu ala, kus paikneb
Piirsalu raketibaas, mis on kill kehvasti siilinud, aga KOVi hinnangul kohalikele siiski vaartuslik,
oleks sellest tulenevalt kultuuriparandist 1ahtuvalt viimane eelistus.

Tabel 60 Kriteeriumigrupi ,,Mju kultuuriparandile“ koondhinnang

Vordluskriteeriu
m

Pohja-Kivioli

Mdgju

kultuuriparandile

KOONDHINNANG

Modju Moju Moju Moju Moju Moju

kultuurimailestist | kultuurimélestistel = kultuurimalestistel =~ kultuurimalestistele = kultuurimailestist | kultuurimélestist

ele e puudub, kuna e puudub, kuna puudub, kuna alal ele puudub, kuna | ele puudub, kuna
alal alal kultuurimalestisi alal alal
kultuurimalestisi kultuurimalestisi eganende kultuurimilestisi | kultuurimalestisi
eganende eganende kaitsevoondeid ei eganende eganende

kaitsevoondeid ei
paikne.

kaitsevoondeid ei
paikne.

paikne.

kaitsevoondeid ei
paikne.

kaitsevoondeid ei
paikne.
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Vordluskriteeriu
m

P6hja-Kividli

Mdju seni Kattub vdib-olla Kattub vdib-olla Moju avastamata MGoju avastamata ~ MG3ju avastamata
avastamata avastamata avastamata arheoloogiapédrandil  arheoloogiapidran  arheoloogiapiran
arheoloogiapdran | arheoloogiapidrand | arheoloogiapidrand = eeiesine. dile ei esine. dile ei esine.
dile iga, mis vajaks iga, mis vajaks
edasist uurimist. edasist uurimist.
Negatiivset m&ju Negatiivset m&ju
on véimalik on voimalik
edasisel edasisel
planeerimisel planeerimisel
valtida. valtida.
Mdju Esineb viike Mdju puudub. Esineb ebasoodne MG&ju puudub. MGju puudub.
parandkultuurile | ebasoodne m&ju moju
ja parandkulutuurile. parandkultuuriobje
militaarparandile ktile ja
militaarparandile
Piirsalu raketibaas.
MJdju Mdju puudub. Ei Mdju puudub. Ei Mdju puudub. Ei MG&ju puudub. Ei MG&ju puudub. Ei
vaartuslikele kattu vaartuslike kattu véaartuslike kattu vaartuslike kattu vaartuslike kattu vaartuslike
maastikele maastikega. maastikega. maastikega. maastikega. maastikega.

Eelistuste varvikoodide selgitus: mida tumedam vérv seda eelistatum (vt Tabel 5).

6.5 Eesmargilevastavus jatehniline teostatavus

Jargnevalt on analttsitud teemasid, milles on t66 kaigus tuvastatud v&imalikud erinevused
eelvalikualade vahel seoses kaitsetoostuspargi (sh 18hkeainetehase) lahenduse vastavusega
planeeringu eesmirkidele ja tehnilise teostatavusega. Erinevused tulenevad eelvalikualade
asukohtadega seotud piirangutest. KSH analttsidest tulenevalt saab viita, et tehniliselt saab
kaitsetdostuspargis ettendhtud tegevusi (v.a katsetamine Piirsalus) 13bi viia kdikides asukohtades.

6.5.1 Piisava ruumiolemasolu

Tulenevalt piirangutest on eelvalikualadel voimalik t66stuspargi otstarbeks efektiivselt kasutada
erinevas suuruses maad. Seejuures tuleb planeeringu eesmirgile kasuks ka laienemisvoimaluse
olemasolu (vorreldes minimaalselt vajaliku 100 hektariga).

Antud kriteeriumi osas on selgelt eelistatud Péarnu 2 ja Parnu 1 eelvalikualad, kuna nendel aladel on
tagatud piisavalt laienemisvoimalust. Selgelt koige vihem eelistatud on Piirsalu eelvalikuala, kus ei
ole tagatud ka minimaalselt vajaliku 100 ha olemasolu. Parnu 1 alal on seejuures hoonestusalast vilja
jaetud VEP (jaab toostuspargi alast taielikult valja) ja Manniku jée imbruses 50 m v6ond (ja4b aiaga
piiratud ala sisse, aga seda ei hoonestata). Pirnu 2 alal on eelvalikualast vilja jaetud Lindi
looduskaitseala puhver. Aidus on vilja jietud osa veekogu ehituskeeluvoondist ja kaldajoone
liigendatusest tulenevast alast, mistottu kogu ala suurus vihenes 155 ha-lt ca 136 ha-ni. Seejuures
hoonestamiseks sobilikku maa-ala on ca130 ha, kuna osaliselt jadgvad alale ka kraavid, mida
hoonestada ei saa. PGhja-Kiviolis tuleb arvestada, et kuigi aiaga piiratud tdostuspargi ala on ca 141 ha,
on tulenevalt pargis paiknevatest veekogudest hoonestamiseks sobilikku maad (hoonestusala suurus)
ca 114 ha.
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Tabel 61 Vordluskriteerium: kaitsetoostuspargi arendatava ala suurus - piisava ruumi olemasolu

KaitsetdOstuspargi T6Ostuspargi ala: T60stuspargi ala: T66stuspargi ala: T60stuspargi ala:
arendatava ala suurus - 204 ha 68 ha 141ha 136 ha

p;lsava rluuml Hoonestusala: Hoonestusala: Hoonestusala: Hoonestusala:
olemasoid 178 ha 58ha 114 ha 130 ha

Eelistuste virvikoodide selgitus: mida tumedam vérv seda eelistatum (vt Tabel 5).

6.5.2 Pargitipse lahenduse kavandamise piirangud

Lisaks eelvalikualade erinevale suurusele (vt ptk 6.5.1) mdjutavad téostuspargi efektiivse lahenduse
tipsemat koostamist ka erinevad maastikulased jm piirangud. Eelistatud on eelvalikualad, kus
lahenduse edasise kavandamise (projekteerimise) jaoks on alal kehtivaid piiranguid, nt kujust voi
muudest kitsendustest tulenevalt, voimalikult vidhe, voimaldades lahenduse paindlikku ja
optimaalset kujundamist (Tabel 62).

Tabel 62 Vordluskriteerium: ala tipse kavandamise piirangud

Ala tipse Nii suurusest kui Tulenevalt Eesmarglle vastava
kavandamise kitsast kujust suurusestja kujust  lahenduse
piirangud tulenevalt, on annab parki kujundamiseks on
raskendatud suhteliselt hasti olemas minimaalne
eesmirgile vastava | erinevaid ala, aga toOstuspargi
lahenduse ruumivajadusi kuju seab
kavandamine. paigutada. Ala on paigutamisele
Lisaks tuleb vaiksem kui Parnul piiranguid.
arvestada kitsendusi | ja Parnu 2, mistéttu  Tapsemal
pohjustavate tapsema lahenduse lahendamisel peab
objektidega. loomiseks on arvestama nii
manguruumi veekogu kuju, EKV
vihem, aga samas  kui ka imbritsevate
on krundistruktuuri = (sh rajatavate)
ja terviku loomise toostuste
voimalused ohutsoonidega,
paremad kui Aidus. mistdttu ohtlike
hoonete
paigutamiseks on
viga piiratud ala.

Eelistuste virvikoodide se1g1tus: mida tumedam varv seda eelistatum (vt Tabel 5).

6.5.3 Katseplatsi paigutamise/rajamise piirang

Laskemoona katseplats on eeldatavalt tiks suurema mdjuga objekt/ala kaitsetdostuspargis (miira
moju, ohualad). Iga eelvalikuala puhul on planeeringu kaigus méaidratud konkreetsed alad
(vt ptk 4.2.1-4.2.5), kuhu katseplatsi saab rajada, nii et ebasoodne (miira) mdju oleks iimbritsevatele
aladele hoitud voimalikult viike ning oluline ebasoodne mdju leevendatud. Katseplatsi eeldatav
suurus on ca 4 ha.
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Kuna kéesolevas riigi eriplaneeringu etapis pole veel teada konkreetsed ettevotted ja tehased, kes ala
kasutama hakkavad, ei ole teada ka tipsed vajadused nende toodangu katsetamiseks. See selgub
tapsemalt toOstuspargi projekteerimise kiigus. Sellest tulenevalt on soodsamad need eelvalikualad,
kus vdimalik (mdjusid leevendav) katseplatsiks sobiv ala on suurem, jattes projekteerimisetapiks
suurema paindlikkuse katseplatsi rajada, vastavalt konkreetsete ettevotete vajadustele.

Tabel 63 Vordluskriteerium: katseplatsi paigutamise/rajamise piirang

Katseplatsi Katseplatsiks Katseplatsi Katseplatsi sobiva  Katseplatsi
paigutamise/rajamise sobiva ala suurus  sobiva ala suurus | alasuurus17493  sobivaala
piirang 106 511 m2 30 000 m2 + m?2 + perspektiivne = suurus 52 107 m2
lisaks metsise 21944 m?2
pesitsusajal

piirangud mira
osas.

Eelistuste varvikoodide selgitus: mida tumedam vérv seda eelistatum (vt Tabel 5).

6.5.4 Lohkeainetehase rajamise voimalikkus koos kaitsetodstuspargiga

Lohkeainetehase nédol on tegemist tehasega, milles kavandatav tegevus on sisult erinev tlejadnud
tehastest, mida parki kavandatakse (st erinev laskemoonatehastest). Sellest tulenevalt ei seata
asukoha eelvalikul piiranguks, et laskemoona ja IGhkeaine tootmine peab toimuma tihes asukohas.
Samas aitaks laskemoona ja 16hkeaine samas asukohas tootmine eeldatavalt kaasa tervikprotsessi
efektiivsusele ja tasuvusele. Nagu kirjeldatud eriplaneeringu LS ja programmi dokumendis, juhul kui
sobivaid alasid on muude kriteeriumite alusel mitu, siis eelistatakse asukohta, kus laskemoona ja
16hkeainet saab koos toota.

Tabel 64 Vordluskriteerium: I6hkeainetehase rajamise véimalikkus koos kaitset6dstuspargiga

Lohkeainetehase Mahuks Ruumi on vihem Ruumi on vihem
rajamise voimalikkus maksimaalselt 1-2 kui Parnu aladel, kui Parnu aladel,
koos tehast koos agamahuks mitu  aga mahuks mitu
kaitsetdostuspargiga I6hkeainetoostusega. | tehast koos tehast koos
I6hkeainetehasega. 16hkeainetehasega.

Eelistuste varvikoodide selgitus: mida tumedam vérv seda eelistatum (vt Tabel 5).

6.5.5 Veeressursi kdttesaadavus

Veeressursi kittesaadavus on oluline eeldige 16hkeainetehase puhul, kus veetarve on jahutusvee
vajaduse tdttu suurem kui laskemoona tootmisel (vt jahutusvee tarbe detailsemat kasitlust ptk 6.1.7).
Kavandatava tegevuse praeguses tdpsusastmes on koigi eelvalikualade puhul piisav veeressurss
kattesaadav ka lohkeainetehase jaoks, aga eelistatud oleks alad, kus I6hkeainetehase jahutusvee jaoks
oleks voimalik kasutada ka pinnavett (mitte pdhjavett).
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Tabel 65 Vordluskriteerium: veeressursi kittesaadavus

Veeressurssi Veevarustus Veevarustus Veevarustus Veevarustuses
kittesaadavus voimalik lahendada vdimalik lahendada | v&imaliklahendada véimalik kasutada
ainult phjavee ainult phjavee ainult péhjavee lisaks p&hjaveele ka
kasutamisega. kasutamisega. kasutamisega. pinnavett, aga RDX-i
Sobivad Sobivad Sobivad tehase jahutusvee
pinnaveeallikad pinnaveeallikad pinnaveeallikad jaoks pinnavee
puuduvad. puuduvad. puuduvad. ressursi piisavuse
kohta (ilma
taiendavate
uuringuteta) andmed
puuduvad.

Eelistuste virvikoodide selgitus: mida tumedam virv seda eelistatum (vt Tabel 5).

6.5.6 Uhenduvus e kaugused olulistest taristuobjektidest

KaitsetdOstuspargi toimivuse seisukohast on olulised kaugused tooraine sisseveoks ja toodangu
vialjaveoks kasutatavatest sadamatest ning tulevikus ka Rail Baltic kaubajaamadest. Kiesoleva aja
voimalustele toetudes on eelistatud asukohad, mis paiknevad sadamatele ldhemal, kuna Rail Balticu
valmimisega ei saa algusaastatel veel arvestada. Sellest tulenevalt on Ida-Virumaa alad, kui Sillamie
(vahesemal mairal Kunda) sadamale lahedal paiknevad alad, kdige eelistatumad. Samas RB valmides
on eelistatumaks Parnu alad. Parnu alade puhul on lahedal ka Parnu sadam, samas ei ole planeeringu
koostajatele teadaolevalt teada, kas Parnu sadam sobib tooraine sisse- ja toodangu viljaveoks.
Sadamat saab kindlasti kasutada vaiksemate koguste ohtlikke aineid mitte sisaldavate toorainete
sisseveoks, mistSttu selle kaugust siiski kajastatakse jargnevas tabelis.

Tabel 66 Vordluskriteerium: iihenduvus e kaugused olulistest taristuobjektidest

Uhenduvuse Sadamad: Pérnu Sadamad: Pérnu Sadamad: Paldiski
kaugused olulistest sadam 29 km sadam 23 km sadam ca 42 km,
taristuobjektidest (kasutatav (kasutatav Muuga sadam 97
piirangutega), piirangutega), km.
Paldiski ca 152 km,  Paldiski sadam ca Raudtee: Lihim RB
Muuga 177 km. 147 km, Muuga Kkaubai
aubajaam
Raudtee: Lahim RB eI L, Soodevahes ca
Parnu kaubajaam ca Raudtee: Lihim RB 81 km kaugusel.
34 km. kaubajaam Péarnus
ca 28 km.

Eelistuste varvikoodide selgitus: mida tumedam virv seda eelistatum (vt Tabel 5).

6.5.7 Kaugus testimist voimaldavatest harjutusviljadest

Kuna kaitseto0stuspargi katseplatsil saab katsetada kuni 10 kg TNT ekvivalendile vastavat moona ja
seda ka piiratud arvu pievadest aastast, siis sellest suuremaid laenguid tuleb katsetada ka
kaitsetoostuspargi ettevotetel Kaitsevde harjutusviljadel. Seetdttu hinnati ka kaugusi
harjutusviljadest. Kaitsetodstuspargi eesmairgile vastavad paremini asukohad, mille puhul sobiv
harjutusviljak on pargile lahemal.
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Tabel 67 Vordluskriteerium: kaugus testimist véimaldavatest harjutusviljadest

Kaugus testimist

voimaldavatest 227 223 147 Sirgalast 66
h 1jr];ltusval] adest Sirgalast 303 Sirgalast 299 Sirgalast 269 Nursipalust 210
(km Nursipalust 214 Nursipalust 210 Nursipalust 273

Eelistuste varvikoodide selgitus: mida tumedam vérv seda eelistatum (vt Tabel 5).

Keskpoliigoonist Keskpoliigoonist Keskpoliigoonist Keskpoliigoonist 67 Keskpoliigoonist 79

Nursipalust 206
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6.5.8 Kriteeriumigrupi,Eesmairgile vastavus ja tehniline teostatavus“ koondhinnang

Alljargnevalt on esitatud kriteeriumigrupi ,,Eesmairgile vastavus ja tehniline teostatavus“ vérdluse koondtabel. Esimesel real on kajastatud kriteeriumigrupi
koondhinnang.

Kokkuvottes on kriteeriumigrupi osas eelistatud Parnu 1ja Parnu 2 eelvalikualad piisava ruumi olemasolu ja voimaliku lahenduse paindlikkuse tottu. Piirsalu
on selgelt vahim eelistatud, kuna seal ei ole piisavalt ruumi ega vajalikku paindlikkust.

Tabel 68 Kriteeriumigrupi ,Eesmirgile vastavus ja tehniline teostatavus“ koondhinnang

Vordluskriteerium Piirsalu Pohja-Kivioli

Eesmirgile vastavus ja
tehniline teostatavus
KOONDHINNAG

T60stuspargi ala: 68 ha ToOstuspargi ala: 141 ha T60stuspargi ala: 136 ha

Kaitsetoostuspargi
arendatava ala suurus -
piisava ruumi olemasolu

Hoonestusala: 58 ha Hoonestusala: 114 ha Hoonestusala: 130 ha

Katseplatsi sobiva ala suurus | Katseplatsi sobiva ala Katseplatsi sobiva ala
30 000 m?2 + lisaks metsise | suurus 17 493 m2 + suurus 52 107 m2

pesitsusajal piirangud miira | perspektiivne 21 944 m2
osas.

Katseplatsi
paigutamise/rajamise
piirang
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Parnu1

Piirsalu

Vordluskriteerium i

Ala tépse kavandamise
piirangud

Lohkeainetehase rajamise
voimalikkus koos
kaitseto6stuspargiga

Veeressurssi kdttesaadavus

Veevarustus véimalik lahendada
ainult pShjavee kasutamisega.
Sobivad pinnaveeallikad
puuduvad.

Veevarustus véimalik lahendada
ainult pohjavee kasutamisega.
Sobivad pinnaveeallikad
puuduvad.

Puudub piisav vajalik
territoorium. Lisaks on ala
kuju kitsas, mis raskendab

Olemas minimaalne vajalik
territoorium, kuid kuna ala
kuju on kitsas, raskendab

tapsema lahenduse see tapsema lahenduse
kavandamist. Vajalikud kavandamist. Manguruumi
ehitised ei mahu alale ara. véhendab ka piirneva
Lisaks tuleb arvestada veekogu looklev kuju.
kitsendusi pGhjustavate Seetdttu ei ole kogu
objektidega. territoorium toostuspargi
rajamiseks kasutatav.
Arvestada tuleb ka

imbritsevate (sh rajatavate)
toostuste ohutsoonidega.

Mahuks maksimaalselt 1-2
tehast koos
I6hkeainetoostusega.

Veevarustus v3imalik
lahendada ainult pGhjavee
kasutamisega. Sobivad
pinnaveeallikad puuduvad.

Uhenduvus e kaugused
olulistest
taristuobjektidest

Sadamad: Parnu sadam 29 km
(kasutatav piirangutega), Paldiski
ca 152 km, Muuga 177 km.

Raudtee: Lahim RB Pérnu
kaubajaam ca 34 km.

Sadamad: Parnu sadam 23 km
(kasutatav piirangutega), Paldiski
sadam ca 147 km, Muuga sadam 172
km.

Raudtee: Lahim RB kaubajaam
Parnus ca 28 km.
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Kaugus km-tes testimist Keskpoliigoonist 227 Keskpoliigoonist 223 Keskpoliigoonist 147 Keskpoliigoonist 67 Keskpoliigoonist 79
v01r'na1da\./.a.test Sirgalast 303 Sirgalast 299 Sirgalast 269 Sirgalast 66 Sirgalast 63
harjutusviljadest

Nursipalust 214 Nursipalust 210 Nursipalust 273 Nursipalust 210 Nursipalust 206

Eelistuste varvikoodide selgitus: mida tumedam vérv seda eelistatum (vt Tabel 5).
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6.6 Baastaristu maksumus

Vastavalt eriplaneeringu ldhteseisukohtade ja md&jude hindamise programmile on iheks
eelvalikualade vordluskriteeriumiks ,Baastaristu maksumus®. Siinkohal oli eesmargiks analtsida ja
hinnata, kas erinevates asukohtades to0stuspargi rajamisel vib baastaristu rajamise maksumus
kujuneda oluliselt erinevaks, mis mdjutaks ka oluliselt asukoha eelvalikut.

Kaitset06stuspargi baastaristu koosneb pargi juurdepaisuteest ning pargi sisestest teedest, elektri- ja
sideliinidest ning nendega seotud muudest kohalikest rajatistest, vee- ja kanalisatsiooni
jaotustorustikest ja nendega seotud muudest kohalikest rajatistest, tuletdrje veevarustuse rajatistest,
gaasi- ja soojavarustuse rajatistest, piirdeaedadest, viravatest, tokkepuudest ja nendega seotud
hoonetest, hoidlatest, laskemoona v&i 16hkeaine katseplatsist ja Iohkeaine tootmisjadkide havitamise
platsist, toostuspargi haldamisega seotud administratiivhoonest jms.

Riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku kiigus on koostaja koos tellija ja planeeringu koostamise
korraldajaga analiiiisinud baastaristu rajamise véimalusi koikidel asukoha eelvaliku aladel ning selle
komponentide eeldatavat maksumust. Analttsi kdigus leiti, et baastaristu rajamise maksumus 100 ha
rajamisel ei erine thelgi asukoha eelvalikualal, kuhu vdhemalt 100 ha suurust kaitset6ostusparki
oleks voimalik rajada, sedavdrd, et asukohavordluses saaks vilja tuua selgelt eelistatud voi mitte-
eelistatud alad. Sellest tulenevalt ei méérata baastaristu maksumuse vordluskriteeriumi osas eraldi
eelistust.

Tabel 69 Kriteeriumigrupi ,,Baastaristu maksumus“ koondhinnang

Baastaristu maksumus | Selge eelistus Selge eelistus Selge eelistus Selge eelistus Selge eelistus
puudub. puudub. puudub. puudub. puudub.

6.7 Asukohariigikaitseline sobivus

Kriteeriumi ,Asukoha riigikaitseline sobivus“ hinnang kujundati planeeringu kaigus
Kaitseministeeriumi poolt koost66s Kaitseviega.

Asukoha riigikaitseline sobivus on oluline, et suurendada v&imalust todstuspargi tegevuse
jatkamiseks ka voimaliku sojalise konflikti ajal. Oluline on, et alad jadksid vastase enamlevinud
pikamaa kaudtule relvade rindeulatusest vilja voi asuksid vdimalikult kaugel nende relvade
mojuulatusest. Tahtis on, et oleks tagatud véimaliku Shuriinde puhul eelhoiatusaeg. SeetSttu on selle
kriteeriumi eelistuse kujundamise puhul arvestatud eelkdige kaugust riigipiirist, kust vastane saab
toOstuspargi tegevust mojutada.
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Tabel 70 Kriteeriumigrupi ,,Asukoha riigikaitseline sobivus“ hinnang

Asukoha Kaugus riigipiirist  Kaugus riigipiirist ca Kaugus riigipiirist ca
riigikaitseline ca 55 km, maismaal 30 km, maismaalca 40 km, maismaal ca
sobivus ca 200 km. Alajadb  65km. On 50 km. On
vastase téenioline, et téenioline, et
enamlevinud sojalise konflikti sojalise konflikti
pikamaa kaudtule  korraljadvad antud  korraljaidvad antud
relvade objektid vastase objektid vastase
rindeulatusest mojutusalasse mojutusalasse
vélja. Lisaks on mdédral, mis ei maédral, mis ei
tagatud 6hurtinde  voimaldaneiloma  v&imalda neil oma
puhul teatud tegevust jatkata. tegevust jatkata.
eelhoiatus. Ohuriinde puhul Ohuriinde puhul
eelhoiatus eelhoiatus
minimaalne. minimaalne.

Eelistuste varvikoodide selgitus: mida tumedam virv seda eelistatum (vt Tabel 5).

6.8 Protsessiriskid

Kuna planeeringu eesmirgiks on kaitsetoostuspark rajada ettendhtud ajaraamis, on tihe
kriteeriumigrupina analtisitud ka protsessiriske. Siia alla kuuluvad k&ik protsessi kidigus tuvastatud
voimalikud ohud ja méiiramatused, mis vdivad ebasoodsalt md&jutada kas planeeringu protsessi
edenemist ldhteseisukohtades ja programmis méairatletud ajagraafikus voi ka kavandatava tegevuse
realiseerimist planeeringu kehtestamise jargselt (nt ehituslubade andmine jm).

Alljargnevad riskid on hinnatud planeeringu koostamise ja méjuhindamise to6rithma poolt, koost6ds
tellija ja planeeringu koostamise korraldajaga. Protsessiriskide kriteerium on otsustajale eelkdige
infoks, millega tegevuse kavandamisel arvestada (st, kui riske on teadvustatud ja v&imalusel
maandatud, ei ole need maaravaks asjaoluks).

6.8.1 Planeeringu kehtestamise ajakulu

Toetudes KSH-s labiviidud analtusidele, saab jareldada, et uuringuid, mida peaks tegema planeeringu
koostamise ajal, ja mis pikendaks eeldatavalt planeeringu kehtestamise ajakulu, ei ole vaja teostada.

Parnu 1 alal viiakse 1abi 2025. aasta kevadel véimaliku arheoloogilise parandi — valla piiri/ajaloolise
tee — koridoris maastikuleire. Kui saab kinnitust arheoloogilise parandi paiknemine antud alal, saab
selle asukohaga edasisel kavandamisel arvestada (nt véltides ehitamist antud alal). Seet&ttu
planeeringu koostajate hinnangul see otseselt planeeringu kehtestamist ei m&juta.

Samuti ei mojuta planeeringu koostajate hinnangul planeeringu kehtestamist taimestiku
inventuuride 1abi viimine (vajalik Parnu1 ja Aidu eelvalikualadel) ning kompensatsioonimeetmete
vélja to6tamine (vajalik Parnul, Parnu2 ja Piirsalu eelvalikualade puhul), mida saab teostada
paralleelselt planeeringuga (kevad 2025), sdltumata planeeringu protsessist ning vajadusel 16petada
ja/voi tdpsustada ka peale planeeringu kehtestamist.

Kill aga ei saa koostajate hinnangul siiski vélistada eriarvamusi vims kooskdlastamisel, eelkdige just
looduskaitselistest aspektidest lahtuvalt, millega v5ib kaasneda tdiendav ajakulu kooskdlastamisel.
Parnu2 ja Piirsalu eelvalikualade puhul on kompensatsioonimeetmete maht suurem ning
kompenseerimist vajavad haruldasemad liigid kui Pérnu 1 ala puhul, seega v6ib nende alade puhul ka
riski hinnata suuremaks.
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Tabel 71 Vordluskriteerium: planeeringu kehtestamise ajakulu

Vordluskriteeri

Planeeringu Risk Risk Risk Risk
kehtestamise kooskdlastustega, | kooskélastustega, | kooskdlastustega, koosk®élastustega,
ajakulu (nt seoses seoses seoses seoses
lisauuringutest looduskaitseliste looduskaitseliste looduskaitseliste looduskaitseliste
tulenevalt) teemadega teemadega teemadega teemadega
(kompensatsioonim | (kompensatsioonim | (kompensatsioonim (taimestiku
eetmete vajadus, eetmete vajadus) eetmete vajadus) inventuur, mis
taimestiku eeldatavalt ei too
inventuur, aga maht siiski kaasa
vaiksem kui Parnu 2 lisaajakulu)

ja Piirsalu alade
puhul)

Eelistuste varvikoodide selgitus: mida tumedam vérv seda eelistatum (vt Tabel 5).

6.8.2 Vaidlustamise risk

Planeeringu koostajate hinnangul on asjakohane hinnata eelvalikul ka vaidlustamise riski, mis voib
oluliselt muuta planeeringu kehtestamise ajakulu. Hinnangud anti arvestades peamiselt huvitatud
osapoolte poolt seni avaldatud arvamustega.

Tabel 72 Vordluskriteerium: vaidlustamise risk

Vaidlustamise risk Keskmine Keskmine Viike Viike Viike

Eelistuste virvikoodide selgitus: mida tumedam virv seda eelistatum (vt Tabel 5).

6.8.3 Taiendavate uuringute vajadus kehtestamise jargselt

Kaitset0Ostuspargi rajamise kiirust voivad md&jutada ka uuringute teostamised, mis on vaja ldbi viia
planeeringu kehtestamise jargselt. KSH tulemustele tuginedes on teada, et Parnu 1 alal on vaja 1abi viia
sulgja Shiku ja Aidu alal ainulehise sooképa inventuur. Vajalike uuringutega alustatakse voimalusel
juba enne kehtestamist.

Samuti selgub 2025. aasta kevadel parast maastikuleirete labiviimist, kas Parnu 1ja Parnu 2 alal oleks
vaja juhul, kui soovitakse ehitada arheoloogilise parandi leiukohale, ka arheoloogiline uuring
konkreetses leiukohas. Planeeringu koostajate hinnangul on samas vdimalik projekteerimisel
arheoloogilist leiukohta suures osas ehitamiseks viltida. Tapsemad vajadused selguvad selles osas
2025. aasta kevadel ja tdpsustatakse ka antud dokumendis enne planeeringu avalikku viljapanekut.

Planeeringu koostamise ajal ei ole alust arvata, et nimetatud uuringud ajaliselt pidurdaks tegevuse
edasist realiseerimist, kill aga ei saa sellega seotud riske taielikult vilistada.
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Tabel 73 Vordluskriteerium: tiiendavate uuringute vajadus kehtestamise jirgselt

Taiendavate uuringute | Sulgja Shiku Arheoloogiline Taiendavate Taiendavate Ainulehise sooképa

vajadus kehtestamise inventuur uuring v-o viga uuringute vajadus  uuringute vajadus  inventuur

jargselt kaitset6ostuspargi | piiratud alal puudub. puudub. kaitset6ostuspargi
alal, arheoloogiline | vajalik. alal.

uuring v-o viga
piiratud alal vajalik

Eelistuste varvikoodide selgitus: mida tumedam virv seda eelistatum (vt Tabel 5).

6.8.4 Maaomand (eramaa kasutamise kiisimused)

Kui planeeringulahendusega oleks vaja hdivata voi saavutada eramaade kasutamise osas kokkulepped
oleks see planeeringu elluviimisel vdoimalik lisaajakulu. Seetottu vaadati planeeringu koostamisel, kas
lahendusest tulenevalt on vaja eramaasid kasutada. Analttsi kaigus selgus, et eramaade kasutamise
vajadus puudub koikidel aladel.

Tabel 74 Vordluskriteerium: maaomand (eramaa kasutamise kiisimused)

Maaomand (eramaa Eramaade Eramaade Eramaade Eramaade Eramaade
kasutamise kasutamise vajadus  kasutamise vajadus kasutamise vajadus  kasutamise vajadus  kasutamise vajadus
kisimused) puudub. puudub. puudub. puudub. puudub.

6.8.5 Ohualade ulatus eramaadele

Kaitsetoostuspargi ohtlikele hoonetele seatakse nn ohualad — kitsendustega alad, kuhu uute hoonete
(eelkdige elamute, suvilate, ithiskondlike hoonete, 4ri- ja tootmishoonete) ehitamine ei ole lubatud.
Ohualades olevatel maa-aladel saab jatkata pollu- ja metsamajandusega. Sinna saab rajada vajalikke
rajatisi.

Kaitsetoostuspargi alad on nii valitud, et ehitades parki ohtlikke hooneid, siis vajalikud ohualad ei
ulatu olemasoleva hoonestuseni. Arvestatud on ka kehtivate detailplaneeringute hoonestusaladega.
Eramaade puhul hinnati protsessiriskina ka tulevaste véimalike ohualade kattumist eramaadega.
Ehitusdigus eramaadel soltub nii iildplaneeringutes méiratud tingimustest kui ka seadusandlusest
tulenevatest kitsendustest. Planeeringutest tulenevat ehitusdigust ja kaitsetdostuspargi rajamisest
tulenevaid kitsendusi olemasolevale ehitusdigusele on analiisitud ptk 6.3.3 M&ju varale. Siinkohal
tuuakse vilja ainult eramaadega kattumine. Eelistatud on alad, kus kattumist eramaadega on
voimalikult vihe.
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Tabel 75 Vordluskriteerium: ohualade ulatus eramaadele ja sellest tulenevalt ehitamise kitsendamise ulatus

Ohualade ulatus

eramaadele ja sellest
tulenevalt ehitamise
kitsendamise ulatus

Koostatava UP jirgi
piiranguteta (ilma
DP ja KMH-ta)
ehitamist
voimaldavate
kinnistute arv: 3
(mitte-metsamaa
kinnistud).

Kehtiva UP jirgi
ehitamist
voimaldavate
erakruntide arv: 51,
enamus
metsamaad.

Kokku ohualas
erakruntide arv: 51.

Kokku eramaasid
potentsiaalses
ohualas: 442 ha

Koostatava UP jargi
piiranguteta (ilma
DP ja KMH-ta)
ehitamist
voimaldavate
kinnistute arv: 6
(mitte-metsamaa
kinnistud).

Kehtiva UP jérgi
ehitamist
voimaldavate
erakruntide arv: 18.

Kokku ohualas
erakruntide arv: 18.

Kokku eramaasid
potentsiaalses
ohualas: 105 ha

Kehtiva UP jargi
ehitamist
voimaldavate
kinnistute arv: 13
(rakenduda voivad
ka muud
kitsendused).

Kokku ohualas
erakruntide arv: 13.

Kokku eramaasid
potentsiaalses
ohualas: 76 ha .

Koostatava ja
kehtiva UP jirgi
ehitamist
voimaldavate
kinnistute arv: 16
(rakenduda véivad
ka muud
kitsendused).

Kokku ohualas
erakruntide arv: 16.

Kokku eramaasid
potentsiaalses
ohualas: 59 ha.

Eelistuste varvikoodide selgitus: mida tumedam vérv seda eelistatum (vt Tabel 5).
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6.8.6 Kriteeriumigrupi,Protsessiriskid“ koondhinnang

Alljargnevalt on esitatud kriteeriumigrupi vordluse koondtabel. Esimesel real on kajastatud kriteeriumigrupi koondhinnang.

Protsessiriskide osas on kdige vihem kiisitavusi Aidu alal ja kdige enam Pérnu 1, Pirnu 2 ja Piirsalu aladel.

Tabel 76 Kriteeriumigrupi ,Protsessiriskid“ koondhinnang

Protsessiriskid
KOONDHINNAG

Planeeringu kehtestamise
ajakulu (ntlisauuringutest
tulenevalt)

Vaidlustamise risk

Taiendavate uuringute
vajadus kehtestamise
jargselt

Maaomand (eramaa
kasutamise kiisimused)

Risk kooskdlastustega, seoses
looduskaitseliste teemadega
(kompensatsioonimeetmete
vajadus, taimestiku inventuur,
aga maht viiksem kui Pdrnu 2 ja
Piirsalu alade puhul).

Keskmine

Sulgja Ghiku inventuur
kaitsetoostuspargi alal (voimalik
1abi viia enne kehtestamist),
arheoloogiline uuring v-o viga
piiratud alal vajalik (voimalik
suure tGendosusega ala
projekteerimisel véltida)

Eramaade kasutamise vajadus
puudub.

Risk kooskdlastustega, seoses
looduskaitseliste teemadega
(kompensatsioonimeetmete
vajadus).

Keskmine

Arheoloogiline uuring v-o vajalik
(vdimalik suure tdendosusega ala
projekteerimisel véltida).

Eramaade kasutamise vajadus
puudub.

Risk kooskdlastustega,

seoses looduskaitseliste

teemadega

(kompensatsioonimeetmete

vajadus).

Viike

Taiendavate uuringute
vajadus puudub.

Eramaade kasutamise
vajadus puudub.

Risk kooskdlastustega,
seoses looduskaitseliste
teemadega (taimestiku
inventuur, mis eeldatavalt ei
too siiski kaasa lisaajakulu).

Viike

Viike

Ainulehise sookipa
inventuur
kaitset60stuspargi alal
(voimalik 14bi viia enne
kehtestamist).

Taiendavate uuringute
vajadus puudub.

Eramaade kasutamise Eramaade kasutamise

vajadus puudub. vajadus puudub.
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Ohualade ulatus

eramaadele ja sellest
tulenevalt ehitamise
kitsendamise ulatus

Koostatava UP jirgi piiranguteta
(ilma DP ja KMH-ta) ehitamist
voimaldavate kinnistute arv: 3
(mitte-metsamaa kinnistud).

Kehtiva UP jérgi ehitamist
voimaldavate erakruntide arv: 51,
enamus metsamaad.

Kokku ohualas erakruntide arv: 51.

Kokku eramaasid potentsiaalses
ohualas: 442 ha.

Koostatava UP jirgi piiranguteta
(ilma DP ja KMH-ta) ehitamist
voimaldavate kinnistute arv: 6
(mitte-metsamaa kinnistud).

Kehtiva UP jérgi ehitamist
voimaldavate erakruntide arv: 18.

Kokku ohualas erakruntide arv: 18.

Kokku eramaasid potentsiaalses
ohualas: 105 ha.

Kehtiva UP jérgi ehitamist
voimaldavate kinnistute arv:
13 (rakenduda véivad ka
muud kitsendused).

Kokku ohualas erakruntide
arv: 13.

Kokku eramaasid
potentsiaalses ohualas: 76
ha.

Koostatava ja kehtiva UP
jargi ehitamist
voimaldavate kinnistute
arv: 16 (rakenduda véivad ka
muud kitsendused).

Kokku ohualas erakruntide
arv: 16.

Kokku eramaasid
potentsiaalses ohualas: 59
ha.

Eelistuste varvikoodide selgitus: mida tumedam vérv seda eelistatum (vt Tabel 5).
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7 Asukoha eelvalik

7.1 Vordlustulemused (eelistatud asukoha valik)
Peatiikis 6 on esitatud eelvalikualade vahel vordlus jargmiste kriteeriumigruppide 16ikes™:

1. Eesmairgile vastavus / tehniline teostatavus
2. Baastaristu maksumus

3. Asukoha riigikaitseline sobivus

4

Protsessiriskid

Keskkonnamdjud
Keskkonnatingimused ja sellest tulenev méju tervisele

Sotsiaalmajanduslikud m&jud

® N oo o

Kultuurilised mgjud.

Nagu eriplaneeringu asukoha eelvaliku lidhteseisukohtades (LS) ja keskkonnamgju strateegilise
hindamise programmis vilja toodud, ei ole vdrdluskriteeriumite hinnangud matemaatiliselt
liildetavad, ja koondeelistus (asukoha eelvalik) leitakse kaalutlemise tulemusena.

Kooskdlas LS ja programmi dokumendiga on eelistuse kujundamise olulisimaks aluseks
eesmirgipirasus — st ala sobivus kaitsetoOstuspargi rajamise eesmairgist lahtuvalt: ettendhtud
mahus ning kehtestamiseks ettendhtud ajaraamis. Samuti on oluline silmas pidada, et
kaitsetodstusparki saab rajada, kui see on tehniliselt ja majanduslikult teostatav. Seega juhul, kui
muudest mdjuga seotud vordluskriteeriumitest (eespool nimekirjas vordluskriteeriumid 5-8) ei
tulene olulisi vilistavad asjaolusid, ldhtub eelvaliku otsus eesmérgi ja teostatavusega seotud
vordluskriteeriumitest (eespool nimekirjas vérdluskriteeriumid 1-4).

711 Kokkuvote mojudest (kriteeriumigrupid 5-8)

Mojude hindamise aruande koige tldisemaks eesmirgiks on anda otsustajale teavet otsustega
kaasnevate eeldatavate mojude kohta. Asukoha eelvaliku otsuse tegemisel peavad olema vilistatud
olulised ebasoodsad (st olulised negatiivsed) mdéjud ning otsuse tegemisel tuleb teadvustada
ebasoodsate mojude leevendamise ning positiivsete mdjude vdimendamise voimalusi, et seada
planeeringu kehtestamise otsusega sellekohased vajalikud tingimused.

Eelvalikualade valikuga eeldatavalt kaasnevad mojud ja eri valikute puhul vajalikud leevendavad
meetmed on detailselt vorreldud ja kirjeldatud peatiikkides 6.1-6.4. Jargnevas tabelis on esitatud
mojukriteeriumite kokkuvdte.

120 ptk-s 6 teemade jarjekorras esitatakse méjuhindamise aruandele kohaselt esmalt mjukriteeriumid (et olulisi ebasoodsaid m&jusid valtida) ning
seejirel esitatakse hinnangud eesmérgile vastavuse ja tehniliste kriteeriumite (1-4) osas.
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Tabel 77 Kriteeriumigruppide 5-8 kokkuvéte

6 |Keskkonnatingimused ja sellest
tulenev moju tervisele

7 | Sotsiaalmajanduslikud mojud

Eelistuste varvikoodide selgitus: mida tumedam virv seda eelistatum (vt Tabel 5).

Eelvalikualade vordluses on suurima ebasoodsa mdjuga Péarnu 2 eelvalikuala, mille valikuga
kaasneks suurim mdju eelkdige linnustikule, aga ka taimestikule ja rohevdrgustikule. Suur mdju
linnustikule kaasneks ka Piirsalu ala puhul. Loodusele avaldatavad mé&jud on mdlema ala puhul
raskesti leevendatavad. Lisaks kaasneks nende kahe ala puhul ka suurim miirahiiring piirkonna
elanikele. Kokkuvdttes soovitab mdjuhindamise t66rihm need kaks eelvalikuala (Pdrnu2 ja
Piirsalu) vilja pakutud piirides (né maksimummahus) vilistada (eeldusel, et planeeringu
eesmirgid on mujal realiseeritavad). Neid v&iks kaaluda vaid oluliselt viiksema mahu ja piiratud
tegevuste korral (nt mura tekitava katseplatsi valtimine).

MGdjude poolest eelistatud alad on Aidu ja PShja-kivioli eelvalikualad, kdige soodsam Aidu ning
teisena Pohja-Kividli (kuna sellel on vorreldes Aidu alaga suurem mdju imberkaudsetele elanikele
miira moju niol).

Pirnu 1 alaga kaasnevad mitmed keskkonnamgjud, mille leevendamine vajab kindlasti tihelepanu —
leevendavate meetmete rakendamisel on v&imalik olulist ebasoodsat keskkonnamgju viltida (ka
tervikliku t66stuspargi lahenduse, n6 maksimumlahenduse korral).

Sotsiaalmajanduslike m&jude osas leidis KSH ja asjakohaste mdjude hindamine, et olulisi erinevusi,
mille alusel asukoha eelistust vilja tuua, alade vahel ei ole. Kaitsetd6stuspargiga kaasnevad koikidel
aladel nii soodsaid kui ebasoodsaid mdjusid.

Kultuuriliste m&jude poolest on eelistatud PShja-Kivioli ja Aidu alad, kuna nendel aladel ei paikne
kultuuripdrandi objekte. Teistel aladel esineb parandkultuuri ja véib-olla ka seni avastamata
arheoloogiapirandit, kuigi KSH hinnangul ildjuhul olulist ebasoodsat mdju on suures osas voimalik
valtida.

7.1.2 Kokkuvote vastavusest planeeringu eesmargile ja tehnilisele teostatavusele
(kriteeriumigrupid 1-4)

Riigi seisukohast on kaitsetddstuspargi asukoha valiku otsuse tegemisel olulisimad kriteeriumid
eesmairgile vastavus ja riigikaitseline sobivus. Mdlema kriteeriumi osas on eelistatuimad Péarnu alad:
Parnul ja Parnu2 (vt Tabel 78). Baastaristu maksumuse osas ei ole vdimalik vilja tuua selgelt
eelistatud vOi mitte-eelistatud alasid. Protsessiriskide kriteerium on otsustajale eelkdige infoks,
millega tegevuse kavandamisel arvestada (st kui riske on teadvustatud ja vdimalusel maandatud, ei
ole need maaravaks asjaoluks).
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Tabel 78 Kriteeriumigruppide 1-4 kokkuvéte

Eelistus 1. 2.

1 Eesmirgile vastavus / tehniline
teostatavus

2 Baastaristu maksumus

3 Asukoha riigikaitseline sobivus --
4 Protsessiriskid -

Eelistuste virvikoodide selgitus: mida tumedam virv seda eelistatum (vt Tabel 5).

REPi algatamise otsus nigi ette, et todstuspargi eesmirk on voimaldada laskemoona, lahingumoona,
I6hkematerjalijalohkeaine tootmist. Vastavalt tdpsustatud planeeringu eesmargile tuleb t66stuspark
planeerida arvestusega, et sinna mahub viahemalt viie ettevotja, kellest vihemalt kolm voivad olla tle
50 t16hkeainet kiitlevad ehk A-kategooria suurdnnetuse ohuga ettevdtted, ja todstuspargi sees peab
olema laienemisvdimalus. Nii Parnu1 (204 ha) kui Parnu 2 (244 ha) tagaksid minimaalselt vajaliku
100 hektariga vorreldes suurima laienemisvoimaluse.

Riigikaitseline sobivus on oluline, et suurendada voimalust tdstuspargi tegevuse jatkamiseks s6jalise
konflikti ajal. Oluline on, et alad jadksid vastase enamlevinud pikamaa kaudtule relvade
mojuulatusest voimalikult kaugele ja oleks tagatud Shurtinde puhul piisav eelhoiatus.

Kuigi keskkonnamdjude jargi on eelistatumad asukohad Aidu ja Pohja-Kividli, siis riigikaitselisest
vaatest on need vihem sobivad. Samuti on mdlemal alal viiksem laienemise vdimalus kui Parnu
aladel. Aidus on seejuures keerulisem toostusparki rajada tulenevalt ala kujust, piirneva veekogu
piirangutest ja ohtlikele hoonetele sobiva ala piiratusest.

Piirsalu ala on viimane eelistus eesmirgiparasuse kriteeriumi alusel, tulenevalt liiga viikesest alast
(68 ha).

7.1.3 Eelistatud asukohtade valiku otsus

Eelistatud asukoha valiku otsus lahtub eeskitt kaitsetodstuspargi eesmargist. To0stuspargi eesmark
on vdimaldada laskemoona, lahingumoona, I6hkematerjali ja 16hkeaine tootmist Eestis. Vastavalt
planeeringu kiigus tipsustatud eesmairgile peab park mahutama viahemalt viie ettevGtte tootmise,
kellest viahemalt kolm on A-kategooria suurdnnetuse ohuga ettevotted. Kaitsetodstuspargi pindala
peab olema minimaalselt 100 ha. Eelistatud on alad, mis pakuvad laienemisvdimalust. KSH
analtisidest tulenevalt saab viita, et koik eelvalikualad nendele tingimustele ei vasta, kuid tehniliselt
voimaldavad kdik viis ala viaiksemas mahus ja piirangutega (nt ei saa ettendhtud mahus katsetusi 1abi
viia) laske- jalahingumoona tootmist. See tadhendab, et kbigil aladel on vdimalik 1abi viia tegevust, mis
vastab kaitsetodstuspargi eesmairgile ja tegevuse iseloomule.

Planeeringu koostamise protsessi kdigus on selgunud, et teadaolevalt on ettevotete huvi toostuspargis
tootmise vastu suur. Ettevotetele tootmise voimaldamine kattub planeeringu eesmairgiga tagada
voimalikult suures mahus kohapealse laskemoona, lahingumoona, 16hkematerjali ning 16hkeaine
tootmine. Kui planeeringu algatamisel seati eelduseks, et parki mahub vihemalt kahe-kolme ettevotja
tootmine, kellest viahemalt tiks on A- v6i B-kategooria suurénnetuse ohuga ettevote, siis tipsustatud
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eeldus on, et parki peab mahtuma vihemalt viie ettevitte tootmine, kellest vihemalt kolm on
A-kategooria suurdnnetuse ohuga ettevotted. Sellest tulenevalt on kaitsetdostuspargi riigi
eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja mdjude hindamise, sh KSH esimese etapi aruandes tapsustatud
ka riigi eriplaneeringu eesmaérki, mis voimaldab planeeringuga kavandada rohkem kui the
kaitsetodstuspargi asukoha. Eelnevast ldhtudes tehakse ettepanek valida eelistuselt nii esimene kui
teine ala. Kui esimesele alale ei mahu kdik ettevStted (v6i mingil pohjusel tootmised ei sobi kokku), siis
on alternatiivina voimalus kasutada ka teist ala.

Kaitset00stuspargi rajamiseks eelistuselt esimeseks asukohaks valitakse Parnu1 ala. Nii Parnu 1 kui
Parnu 2 vastavad mdlemad kdige paremini planeeringu eesmairgile. Samuti on nii Pérnu 1 ala kui ka
Parnu2 ala koige eelistatumad alad lahtudes riigikaitselise sobivuse kriteeriumist.
Keskkonnamdjudest tulenevalt on aga soovituslik vilistada Parnu 2 ala. Kuigi Parnu 1 alal on ka vaja
keskkonnamojusid leevendada, siis tOOstuspargi tegevust otseselt vilistavaid olulisi
keskkonnamdjusid Parnu 1 alal ei esine.

Asukoha eelvaliku ja moéjude hindamise, sh KSH esimese etapi aruanne teeb ettepaneku loobuda
kaitseto0stuspargi rajamisest Parnu 2 alale, kuna see on suurimate keskkonnamdjudega.

Teiseks eelistuseks valitakse PGhja-Kivioli, kuna ka see ala vastab planeeringu eesmairgile. See
tahendab, et antud alal on olemas laienemisvéimalus (vorreldes minimaalselt vajaliku 100 hektariga).
PGhja-Kividli ala on kill vdiksem kui Pdrnu 1 ja Parnu 2 alad, aga suurem Piirsalu ala. Piirsalu ala ei
voimalda minimaalselt 100 ha suuruse to0stuspargi rajamist. Seetdttu, ning kooskdlas antud ala
keskkonnatingimustega, ei méérata Piirsalu ala esimeseks v0i teiseks eelistuseks. Kuigi Aidu on Pohja-
Kivioliga vOrreldes mitme kriteeriumi osas sarnase vOi parema iseloomuga, siis Aidu on
riigikaitselisest sobivusest kdige vihem eelistatum. Seetdttu valitakse teiseks eelistuseks P&hja-
Kividli. Vorreldes Parnul alaga on PShja-Kividli vaiksem (141ha) ning riigikaitselisest sobivusest
vahem eelistatum, mistdttu PShja-Kivioli ala valitakse alaks, kuhu esimeses jargus baastaristut
rajama ei hakata. Ala vGetakse kasutusele, kui selleks peaks tulevikus selguma vajadus.

Asukoha eelvaliku ja m&jude hindamise, sh KSH esimese etapi aruandest néhtub, et Piirsalu ja Aidu
alad on samuti sobilikud toetamaks riigi eriplaneeringu eesmirki (erinevate tingimuste tdttu kas
vaiksemas mahus vo0i teatavate piirangutega). Seega vastava vajaduse ilmnemisel, on planeeringu
koostamise korraldajal véimalus riigi eriplaneeringu protsessi jatkata ka Piirsalu ja Aidu aladel. See
eeldab, et kaesolev riigi eriplaneering kehtestatakse osaliselt (Parnu 1 ja Pdhja-Kividli aladel). Kui
planeeringu koostamise korraldaja otsustab Piirsalu ja/voi Aidu alade puhul planeeringu protsessi
jatkata, tuleb tdpsustada ja tiiendada planeeringulahendust, sh kdik nende alade kohta tehtud
uuringud, ekspertiisid jms iile vaadata ja neid vajadusel ajakohastada, ning seejarel 1abi viia ndutud
planeerimisseaduse kohane menetlusprotsess.

7.2 Projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused

Kaitsetdostuspargi jaoks on leitud sobivad asukohad. Selle jaoks on tehtud asukoha eelvaliku raames
piisavas mahus asjakohaseid uuringuid, mis voimaldavad jareldada, et leitud alade puhul puuduvad
valistavad tegurid kaitseto0stuspargi rajamiseks ning aruanne seab valitud aladele konkreetsed
keskkonnatingimused, mida peab tditma.

PlanS § 27' Ig 1 kohaselt v3ib REPi koostamise korraldaja loobuda detailse lahenduse koostamisest ja
kehtestada planeeringu asukoha eelvaliku otsuse alusel, kui puuduvad vilistavad tegurid REPiga
kavandatava ehitise edasiseks kavandamiseks projekteerimistingimustega ning asukoha eelvaliku
otsuses on esitatud projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused. PlanS § 27'1g 4 on
sdtestatud, et REPi asukoha eelvaliku otsuse alusel kehtestatud REP on projekteerimistingimuste
andmise alus. Ehitusseadustiku (EhS) § 28 1g 2 kohaselt jatkub sellisel juhul ehitise kavandamine
Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve Ameti poolt projekteerimistingimuste viljastamisega.
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EhS §826' 1g1 kohaselt on projekteerimistingimused vajalikud asukoha eelvaliku otsuse alusel
kehtestatud REPi alusel rajatavate ehitiste ehitusprojekti koostamiseks.

EhS § 26' g 2 kohaselt lahtutakse projekteerimistingimuste andmisel EhS § 26 lg 3 punktidest 2 ja 4
ning maaratakse 15ikes 4 nimetatud tingimused.

REPi asukoha eelvaliku otsuses sitestatavad projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused
antakse tdpsusastmes, mis voimaldab méaarata projekteerimistingimustega ehitiste tipse asukoha,
samuti EhS 826 1g4 esitatud muud tingimused. Selle tagamiseks méairatakse asukoha eelvaliku
otsuses tingimused arvestades nii EhS § 26 1g 4 kui PlanS §126 1g1. PlanS 8126 Ig1 tlesannetest
lahendatakse asjakohased.

7.2.1 Projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused Piarnu1ala kohta

7.2.1.1  Kruntideksjaotamine

Kaitsetoostuspargile vajalik ala kavandatakse Audru metskond 20 (82602:005:0282) maatiksuse
pohjaosasse. Kaitsetoostuspargi rajamisega seotult moodustatakse Audru metskond 20 maatiksusest
kokku 35 krunti. Planeeringualas oleva Audru metskond 52 (62401:001:2178) maaiiksuse piire ei
muudeta ja siilib olemasolev olukord.

KaitsetoOstuspark rajatakse kruntidele nr 1-27, millest nr 1-24 on tootmis- ja drimaa ja nr 25-27
transpordimaa krundid. Transpordimaa krunt nr 28 on moodustatud imbersoidutee rajamiseks ja on
ette ndhtud avaliku kasutusega. Krundid nr 29-35 on planeeritud maatulundusmaa sihtotstarbega.
Kaitseto6stuspargi kinnise ala moodustavad krundid nr 1-27 ja 30-31, st krundid nr 28-29 ja 32-35
jadvad kaitsetoOstuspargi suletud alast vilja.

Kuna kaitseto6stuspargi puhul ei ole planeerimise faasis tdpne ruumivajadus (sh ka krundistruktuur)
teada, on paindlikuks elluviimiseks lubatud kaitsetd6stuspargi siseseid planeeritud krunte:

= liita, st planeeritud kruntide alusel moodustada katastritiksus mitme planeeritud krundi alusel,
sh on vajadusel lubatud tootmis- ja drimaa kruntide koosseisu arvata ka planeeritud tdnavamaa
krundid (v.a krunt nr 26), nt kui kruntide liitmisel puudub vajadus juurdepiisutee ja selleks
moodustatud transpordimaa krundi jarele.

* jagadaviaiksemateks kruntideks eraldi detailplaneeringut koostamata arvestusega, et oleks
tagatud vajalik taristu (tee, tehnovork jmt). Seejuures on lubatud planeeritud kruntidest vilja
kruntida tehnorajatistele (nt alajaam, puurkaev, puhasti jmt) vajalik maa-ala.

Planeeritud kruntide alusel moodustatavad katastriitksused voivad tapsustuda piiride markimisel
loodusesse katastrimdddistamise kaigus.

7.2.1.2 Kruntide hoonestusala mairamine

Hoonestusala piiritlemisel on lihtutud peamisest juurdepiisuteest (krunt nr26), Mianniku joe
asukohast (krundid nr 30 ja 31) ja olemasoleva tee (nr 1590726, Suurmetsa tee) asenduseks
planeeritud imbersdiduteest (krunt nr 28) ning selle kdrval asuvast VEP alast (krunt nr 29), mis
asukohtades ei ole hoonestamine ette ndhtud. Nimetatud alade vahel moodustub neli hoonestusala
gruppi. Hoonestusala gruppides on hoonestusala méératud krundipiiride tleselt (v.a krunt nr 13, mis
koosnebki tihest krundist), et tagada terviklik hoonestus ka olukorras, kui vajalikuks osutub kruntide
liitmine.
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Hoonestusala on maiairatud 10 m kaugusele piirnevast krundi piirist. Hoonestusala sisse tuleb
kavandada ehitusGigusega lubatud hooned. Hoonete tidpne asukoht méiratakse projektis arvestades
kehtivaid o&igusakte (planeeringu koostamise ajal Majandus- ja kommunikatsiooniministri
01.06.2005 madrus nr 63 ,Lohkematerjalitehasele esitatavad ndouded®, Kaitseministri 10.07.2018
madrus nr 11 ,,SGjarelvade, laskemoona ja lahingumoona kiitlemise néuded ja kord“ jm asjakohane).

Hoonestusalale lisaks on krundil nr 1 mairatud ala katseplatsi rajamiseks. Katseplatsi tipne asukoht
madratakse projekteerimisel lubatud ala piires.

Tootmisjadkide havitamisplatsi asukoht ndha ette projekteerimisel arvestades vajalike kujadega.
Eeldatav sobiv asukoht on krundil nr 1.

7.21.3  Kruntide ehitusdiguse madramine

Hoonete suurim lubatud arv, ehitisealune pind, kdrgus ja stigavus on antud maksimaalse eeldatava
vajaduse alusel, mida vdidakse ihel krundil vajada kavandatava tegevuse teostamiseks. Kuna
maksimaalsete parameetrite vajadusega ettevitte/ettevitete asukoht ei ole planeeringu koostamise
ajal teada, on ehitusGiguse tabelis antud koikidele kruntidele samad parameetrid. Koikidel
planeeritud kruntidel puudub vajadus maksimaalsete parameetrite kasutamiseks ning eeldatavalt
realiseeritakse kogu kaitsetd0stuspargi ehitusdigus tunduvalt vaiksemas mahus vorreldes mééiratud
ehitusodigusega.

Planeeritud kruntide ehitusdigus on esitatud jargnevas tabelis.

Tabel 79 Parnu 1 ala ja selle imbruse kruntideks jaotamine ning Parnu 1 ala kavandatav ehitusdigus

Krundi Hoonete | Hoonete suurim | Hoonete lubatud

Hoonete suurim
lubatud siigavus

(m)

Planeeri-
tud krundi Pindala
number (m?)

Krundi kasutamise suurim lubatud maksimaalne
sihtotstarve® lubatud | ehitisealune pind | suhteline korgus
arv (m?) (m)

Tootmismaa 0-100%,;
1 384239 25 25000 15 5
arimaa 100—0%

Tootmismaa 0-100%;
2 98 776 25 25000 15 5
drimaa 100-0%

Tootmismaa 0-100%;
3 88204 25 25000 15 5
drimaa 100-0%

Tootmismaa 0-100%,;
4 57917 25 25000 15 5
arimaa 100-0%

Tootmismaa 0-100%,;
5 58539 25 25000 15 5
arimaa 100-0%

Tootmismaa 0-100%,;
6 57903 25 25000 15 5
arimaa 100-0%

Tootmismaa 0-100%,;
7 52771 25 25000 15 5
arimaa 100-0%

Tootmismaa 0-100%,;
8 61662 25 25000 15 5
arimaa 100-0%

9 50528 Tootmismaa 0-100%; 25 25000 15 5
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. Krundi Hoonete | Hoonetesuurim | Hoonete lubatud .
Planeeri- rundi . . ) ) Hoonete suurim
tud krundi Krundi kasutamise suurim lubatud maksimaalne lubatud siigavus
ud krundi : , .. . ] i ubatud siigavu:
Pindala sihtotstarve* lubatud | ehitisealune pind | suhteline kérgus ( )g

m

arv (m?) (m)

number (m?)

drimaa 100—-0%

Tootmismaa 0-100%,;
10 50578 25 25000 15 5
arimaa 100-0%

Tootmismaa 0-100%,;
11 64323 25 25000 15 5
arimaa 100-0%

Tootmismaa 0-100%;
12 50878 25 25000 15 5
drimaa 100-0%

Tootmismaa 0-100%;
13 56 695 25 25000 15 5
drimaa 100-0%

Tootmismaa 0-100%;
14 60 016 25 25000 15 5
arimaa 100-0%

Tootmismaa 0-100%,;
15 61656 25 25000 15 5
arimaa 100-0%

Tootmismaa 0-100%,;
16 66 357 25 25000 15 5
arimaa 100—0%

Tootmismaa 0-100%;
17 66 546 25 25000 15 5
drimaa 100-0%

Tootmismaa 0-100%;
18 63084 25 25000 15 5
arimaa 100-0%

Tootmismaa 0-100%,;
19 66 051 25 25000 15 5
arimaa 100-0%

Tootmismaa 0-100%,;
20 78 639 25 25000 15 5
arimaa 100—0%

Tootmismaa 0-100%;
21 62 022 25 25000 15 5
arimaa 100-0%

Tootmismaa 0-100%,;
22 53025 25 25000 15 5
arimaa 100-0%

Tootmismaa 0-100%,;
23 50131 25 25000 15 5
arimaa 100-0%

Tootmismaa 0-100%,;
24 57 848 25 25000 15 5
arimaa 100-0%

Uldjuhul ei Uldjuhul ei Uldjuhul ei

25 36 634 Transpordimaa 100% 0**
P ° hoonestata** hoonestata** hoonestata**
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Hoonete | Hoonete suurim | Hoonete lubatud
suurim lubatud maksimaalne

Krundi Hoonete suurim

lubatud siigavus

Planeeri- . .
Krundi kasutamise

tud krundi

Pindala

number

(m?)

sihtotstarve®

lubatud
arv

ehitisealune pind

(m?)

suhteline korgus

(m)

(m)

26 40 660 Transpordimaa 100% 0 Ei hoonestata Ei hoonestata Ei hoonestata
7 41354 Transpordimaa 100% - Uldjuhul ei Uldjuhul ei Uldjuhul ei
hoonestata** hoonestata** hoonestata**
28 61469 Transpordimaa 100% 0 Ei hoonestata Eihoonestata Eihoonestata
29 97 870 Maatulundus-maa 100% | O Ei hoonestata Ei hoonestata Ei hoonestata
30 35818 Maatulundus-maa 100% | O Ei hoonestata Ei hoonestata Ei hoonestata
31 64 605 Maatulundus-maa 100% | O Ei hoonestata Ei hoonestata Ei hoonestata
32 24120 Maatulundus-maa 100% | O Ei hoonestata Ei hoonestata Ei hoonestata
33 26739 Maatulundus-maa 100% | O Ei hoonestata Ei hoonestata Ei hoonestata
34 29 688 Maatulundus-maa 100% | O Ei hoonestata Ei hoonestata Ei hoonestata
35 14786 724 | Maatulundus-maa 100% O Ei hoonestata Ei hoonestata Ei hoonestata

* Sihtotstarve on antud katastriitksuse sihtotstarbena vastavalt maakatastriseadusele. Kuna planeeritud kruntidest on lubatud vilja
kruntida tehnorajatistele (nt alajaam, puurkaev, puhasti jmt) vajalik maa-ala, méératakse sel juhul moodustatava katastritiksuse
sihtotstarve arvestades maakatastriseadust, st lubatud on tabelis toodud katastriiiksuse sihtotstarbest erinev otstarve reaalse ehitise
otstarbe alusel.

**Hoonestamine lubatud olukorras, kus transpordimaa krunt vai selle osa liidetakse tootmis-/arimaa krundiga. Sel juhul 1dhtutakse
liidetava tootmis-/drimaa krundi ehitusdigusest.

Kruntide liitmisel on lubatud ehitusdigused liita. Planeeritud kruntide jagamisel viiksemateks
kruntideks tuleb méairatud ehitusdigus jagada uute moodustatud kruntide vahel, st samale alale
lubatud hoonete arvu ei tohi tletada.

Maiiratud ehitusdiguse hoonestus tuleb projekteerida ja ehitada hoonestusala piirides arvestades
kehtivaid digusakte. Valjaspool hoonestusala véivad paikneda rajatised, sh tehnorajatised (nt teed,
alajaamad, kanalisatsiooniehitised, puurkaevud, tuletdrje veevotukohad jmt).

Hoonete ja neid toetavate rajatiste asukoht mé#iratakse projektis arvestades kehtivaid Gigusakte
(planeeringu koostamise ajal Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.06.2005 mairus nr 63
,Lohkematerjalitehasele esitatavad nduded®, Kaitseministri 10.07.2018 méirus nr 11 ,S&jarelvade,
laskemoona ja lahingumoona kaitlemise nduded ja kord“ jm asjakohane).

Lohkeainet kaitlevate vGi seda hoidvate hoonete paigutamisel tuleb tagada minimaalsed ohutud
kaugused olemasolevatest kaitsetodstusparki Umbritsevatest hoonetest vastavalt kehtivale
oigusaktile (planeeringu koostamisel Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.06.2005 maarus
nr 63 ,Lohkematerjalitehasele esitatavad nduded®). Eeldatavalt on kruntidel nr 1-12, 16-19 ja 22-24
lubatud hoonete rajamine, milles voib hoida 1.1 ohuklassiga 16hkeainet netomassiga kuni 4 50 000 kg,
kui on tagatud Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.06.2005 maarusega nr 63 kehtestatud
sisemised ohutud kaugused l6hkematerjale kaitlevate ehitiste vahel. Kui neid tagatud ei ole, on
maksimaalne summaarne 16hkeaine netomass nendes ehitistes 50 000 kg. Kruntidel nr 13—15,20 ja 21
tuleb arvestada (osalise) piiranguga hoitavale 16hkeaine kogusele, kuna nendele kruntidele paiknevad
umbritsevad hooned ldhemal kui 50 000 kg hoidmiseks vajalikud ohutud kaugused. Lubatud
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16hkeaine hoitavat kogust tuleb projekteerimisel igakordselt eraldi hinnata. Tédpne lahendus anda
projekteerimisel, sh arvestades kemikaaliseaduse kohase riskianalttsi tulemusi, kui lisaks
lohkematerjalidele on kavas kaidelda ka muid ohtlikuks klassifitseeritud kemikaale.

Ehitusdiguses toodud hoonetele lisaks on lubatud rajatised (nt katse- ja hivitamisplats, korstnad,
tehnorajatised jmt). Rajatistele kdrguspiiranguid ei méaérata.

Kaitsetoostuspargile vajaliku katseplatsi rajamiseks on krundile nr 1 planeeritud katseplatsi ala. Tapne
katseplatsi asukoht krundil méaaratakse projekteerimisel.

Kaitsetoostuspargile vajalik tootmisjadkide havitamisplatsi asukoht méiratakse projekteerimisel
arvestades vajalike kujadega. Eeldatav sobiv asukoht on krundil nr 1.

Hoonete kasutamise otstarbed maéaératakse projekteerimisel arvestades kehtivat Gigusakti
(planeeringu koostamise ajal Majandus- ja taristuministri 02.06.2015 méiirus nr 51 ,Ehitise
kasutamise otstarvete loetelu®).

7.2.1.4 Juurdepiasuteede asukohad ja liiklus- ning parkimiskorraldus

Juurdepaiis kaitsetoostuspargi alale on planeeritud kdrvalmaanteelt nr 19108 Kihlepa-Lepaspea tee
kahe olemasoleva mahasGidu kaudu, mis jadvad umbes kilomeetritele 15,13 ja 1L11. Kuni
kaitsetoostuspargi alani kasutatakse metsateid Suurmetsa tee (nr 1590726) ja Roogoja-Perakiila tee
(nr 1590707). Kaitsetoostuspargi ala siseselt jaab kasutusse ka metsatee Porilaane-Kivimie tee
(nr 8260733). Nimetatud metsateed kuni kaitseto0stuspargini tuleb rekonstureerida kahesuunaliseks
kovakattega teeks.

KaitsetoOstuspargi tehaste tihiskasutuses olevad teed (kruntidel nr 25, 26 ja 27) tuleb projekteerida
kahesuunalisena ja arvestades kehtivaid Gigusakte (planeeringu koostamise ajal Majandus- ja
kommunikatsiooniministri 01.06.2005 méirus nr 63 ,Lohkematerjalitehasele esitatavad nduded” jm
asjakohased). Kaitset6ostuspargi siseste tdnavate d4rde naha ette ka vihemalt tthepoolne jalg- ja
jalgrattatee. Tdnava ristldige lahendada projekteerimisel.

KaitsetoOstuspargi ala paasla(d) (vdarav(ad)) lahendada projekteerimisel. Vajadusel ja véimalusel
niha ette eraldi paasud 1) tootajatele ja kiilastjatele ning 2) logistikale. PGhjendatud vajadusel vdib
varavate arvu suurendada arvestades samas turvalisusega seotud riske, st iga igapdevaselt kasutatav
varav eeldab valvet.

TooOtajate ja kulastajate pddsu juurde tuleb projekteerida kaks eraldi parklat, millest iks jaab
véljaspoole suletud (aiaga piiratud) territooriumi. Eeldatav parkimiskohtade arv on ca 300 jagunedes
ca 50 kohta suletud territooriumil ja 250 viljaspool aiaga piiratud ala. Minimeerimaks ulatusliku
kovakattelise ala suurust, ndaha projekteerimisel ette maksimaalne vajalik parkimisala ruumivajadus,
kuid véljaehitamine kavandada etapiviisilisena, st vastavalt vajadusele. Mitte ette naha
tlenormatiivset parkimist.

KaitsetoOstuspargi ettevotete territooriumite sisene liiklus lahendatakse vastava ettevotte tehase
ehitusprojekti kaigus.

7.2.1.5  Avalikule teele juurdepaisuteede voimaliku asukoha madramine

KaitsetoOstuspargi rajamisega seoses suletakse tooOstuspargi alale jddv teeldik Suurmetsa teel
(nr1590726). Avaliku kasutuse siilimiseks riigiteede nr 19108 Kihlepa-Lepaspea tee ja nr 19136
Tostamaa-Louka-TGdstamaa tee vahelisel alal on planeeritud uus teekoridor timber kaitsetédstuspargi
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(planeeritud krunt nr 28). Planeeritud krunt nr 28 on ette nihtud avaliku kasutusega. Nimetatud uus
teeldik tuleb projekteerida ja ehitada vahemalt Suurmetsa tee suletava teeldiguga samavaéirne.

Roogoja-Perakiila teelt (nr1590707) kaitset6ostuspargini viiv Porilaane-Kivimie tee on osaliselt
eratee (maatiksustel Ringa (kt15905:001:0090), Noela (kt15905:001:0083) ja Sarapuu
(kt15905:001:0207)) ning eeldab maaomanike ndusolekut (kooskdlastust) voi avalikku kasutusse
maéadramist. NOusolekute (kooskdlastuste) puudumisel ja avalikku kasutusse méairamise
mittendustumisel tuleb rajada uus teeldik Roogoja-Perakiila tee (nr 1590707) ja kaitsetdostuspargi
vahelisel alal (maatiksustele Audru metskond 52 (kt 62401:001:2178), Audru metskond 20
(kt 82602:005:0282) ja vajadusel Audru metskond 213 (kt 82601:001:0174). Uue teeldigu vajadusel
tuleb see projekteerida ja ehitada kahesuunalise liikluse tagamiseks ja kovakattega.

7.2.1.6  Ehitiste arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused
Funktsionaalselt jagada to6stuspark kuni kolmeks alaks:

1. ildala (pargisisesed peamised teed, viravahooned, todtajate ja kulaliste parklad,
administratiivhoone todstuspargi haldajale, katseplats, tootmisjaikide havitamisplats;

2. tehaste ala (kasutamiseks konkreetsetele ettevdtetele);

3. hoidlate ala (juhul kui hoidlad on kdik koos kindlas t66stuspargi piirkonnas).

Kaitseto6stuspargi hooned ja neid toetavad rajatised projekteerida lahtudes kehtivatest digusaktidest
(planeeringu koostamise ajal Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.06.2005 mairus nr 63
,Lohkematerjalitehasele esitatavad nouded®, Kaitseministri 10.07.2018 méaarus nr 11 ,Sojarelvade,
laskemoona ja lahingumoona kaitlemise nduded ja kord“ jm asjakohane) ja hoone funktsioonist.

Hoonete ja nende osade korruselisus méirata projekteerimisel vastavalt hoone otstarbele.
Katusettibile ja -kaldele ning katusekatte ja vilisviimistluse materjalidele tingimusi ei seata (lahtuda
hoone otstarbest ja sellele kehtivatest nduetest). Tootmis- ja laohoonete arhitektuur kavandada
tagasihoidlik, lihtne ja funktsioonist lidhtuv. Olme- ja kontoriosa v&i administratiivhoonestus
kavandada heal arhitektuursel tasemel ja kvaliteetsete vilisviimistlusmaterjalidega.

Hoonete teenindamiseks vajaliku ehitise vajadus ja asukoht méératakse projektis arvestades kehtivaid
oigusakte (planeeringu koostamise ajal Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.06.2005 maarus
nr 63 ,Lohkematerjalitehasele esitatavad nduded, Kaitseministri 10.07.2018 méédrus nr 11
,SOjarelvade, laskemoona ja lahingumoona kiitlemise nduded ja kord“ jm asjakohane).

Katseplats on ette ndhtud krundil nr 1. Tépne asukoht planeeritud ala piires leitakse projekteerimise
kaigus. Katseplatsi kiitlemisel lihtuda kehtivatest Gigusaktidest (planeeringu koostamise ajal
Kaitseministri 10.07.2018 miirus nr 11 ,SGjarelvade, laskemoona ja lahingumoona kiitlemise nduded
ja kord“). Katseplats tuleb imbritseda pinnasevallidega.

Kaitsetoostuspargile vajalik tootmisjadkide havitamisplatsi asukoht miairatakse projekteerimisel
arvestades vajalike kujadega. Eeldatav sobiv asukoht on krundil nr 1.

7.2.1.7 Haljastusja heakord

KaitsetoOstuspargi haldaja peab to6stuspargi funktsionaalsel tsoneerimisel ja hoonete paigutamisel
maksimaalselt sailitama olemasoleva korghaljastuse, st kujundama ehitised nende kujasid arvestades
selliselt, et korghaljastuse sailimine oleks maksimaalselt voimalik, et tagada osa kaitsetodstuspargi
maa-alast looduslikuna.

Pargi rajamisega kaasnevad raadamis- ja suured pinnase kaevetddd tuleb teostada viljaspool
pesitsusperioodi, st raadamist66d on lubatud vahemikus 01.08-31.03.



Kaitset66stuspargi riigi eriplaneering

Asukoha eelvalik ja mojude hindamise, sh keskkonnamdju strateegilise hindamise I etapi aruanne 165

Haljastuse lahenduse projekteerimisel arvestada inventeerimise tulemustega (inventeerimise
vajadusest vt ptk 6.1.5).

Kaitseto0stuspargi alal tagada (vajadusel uushaljastuse istutamisega) haljasalade, roheribade jt
rohestruktuuride olemasolu.

Mainniku joe dires tuleb viltida 50 m ulatuses metsa raadamist.
Tootajate parkla tuleb vihemalt 20 koha jarel liigendada kdrghaljastusega.

KaitsetoOstuspargi territoorium tuleb piirata vastavalt kehtivatele digusaktidele (planeeringu
koostamise ajal Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.06.2005 méadrus nr 63
,Lohkematerjalitehasele esitatavad nouded®, Kaitseministri 10.07.2018 méarus nr 11 ,SGjarelvade,
laskemoona ja lahingumoona kiitlemise néuded ja kord“ jm asjakohane).

Kaitsetd6stuspargi piirdeaiaga piiratud ala moodustavad krundid nr 1-27 ja 30-31.

7.2.1.8 Tehnovorkude ja rajatiste asukohad

Side- ja elektrivarustus projekteerida vastavalt vorguvaldajate tehniliste tingimuste ja/vdi
liitumistingimuste alusel. Alale vajalike alajaamade asukohad méirata projekteerimisel.

KaitsetoOstuspargi sisestele tdnavatele projekteerida vilisvalgustus. Iga tehase sisese territooriumi
valgustuse lahendab hoonestaja oma vajadustest ldhtuvalt.

PGhjavesi on piirkonnas suhteliselt kaitstud, st reostusohtlikkuse tase on madal. Veevarustuseks tuleb
projekteerida puurkaev(ud) (arvestades kavandatavat tegevust ja sellest tulenevat veevajadust).
Reoveelahenduseks tuleb projekteerida sobiv(ad) reoveepuhasti(d). Veevarustuse ja reovee lahendus
tuleb anda projekteerimisel vastavalt kehtivatele digusaktidele (VeeS, Keskkonnaministri 31.07.2019
maidrus nr 31 ,Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nduded ning
kanalisatsiooniehitise kuja tipsustatud ulatus®, Keskkonnaministri 08.11.2019 méérus nr 61 ,Nouded
reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjaari- ja jahutusvee suublasse juhtimise
kohta, nduetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirvaartused®).

Planeeringu sademeveelahenduse kavandamisel tuleb arvestada prognoositavate sademete hulga
suurenemise ja tormide sagenemisega ning kavandada toimivad sademeveesiisteemid. Sademevee
kaitlemisel tuleb eelistada lahendusi, mis vdimaldavad sademeveest vabaneda selle tekkekohas,
valtides sademevee reostumist™.

Kovakattega pindadelt sademevee drajuhtimisel tuleb viltida selle saastumist (nt kokkupuudet
ventilatsioonisiisteemidest sadenevate saasteainetega vms) voi kui see pole vdimalik, siis tuleb
saastunud sademevesi eraldi kokku koguda ja juhtida puhastisse. Katseplatsi sademevee puhul on
tegemist saastunud sademeveega, mis tuleb juhtida puhastisse. Saastunud sademevesi (sh ka katse-
ja havitusplatsi sademevesi) tuleb puhtast sademeveest kaidelda eraldi (juhtida puhastisse).

Lohkeainetehase veepuhastuse projekteerimisel ja sademevee kiitlemisel arvestada (veekasutusega
seotud) parima voimaliku tehnika (edaspidi PVT) néudeid (juhinduda ptk 6.1.7. esitatust).

Lohkeainetehase projekteerimisel tuleb eelistada saastamata sademevee kasutamist pohjavee asemel
seal, kus véimalik (nt tuletdrjevesi, autode pesu vms).

121
Veeseadus
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Soojavarustus, sh kuuma auru varustus, on lubatud lahendada nii lokaalselt (iga tehase kompleksi
enda poolt) kui kaitsetdostuspargi iileselt tsentraalse katlamajaga. Lohkeainetehase rajamise korral,
kuna see vajab suures koguses energiat, tuleb projekteerimisel niha ette eraldi katlamaja(d).
Soojavarustuse lahendamisel juhinduda ptk 6.2.3 esitatust.

7.2.1.9 Tuletorje veevarustus ja tuleohutuse tagamine ning kujad

Vastavalt TuOS peab ehitisel, millele on kehtestatud tuleohutusnduded, olema nduetele vastav
veevotukoht. Siseministri 18.02.2021 méérus nr 10 ,,Veevotukoha rajamise, katsetamise, kasutamise,
korrashoiu, tdhistamise ja teabevahetuse néuded, tingimused ning kord“ kohaselt peab veevotukoht
ildjuhul paiknema ehitisest vihemalt 30 m kaugusel, et tagada paastetehnika ohutus ja paiknema
hoone kaugeimast sissepaédsust voi rajatise kaugeimast ligipdasetavast punktist kuni 200 m kaugusel.
Kui hoones on tuleohutuspaigaldiste padstemeeskonna toitesisend, peab veevdtukoht paiknema ka
sellest kuni 200 m kaugusel. Veevitukoha kaugus ehitisest moddetakse méoda péaastetehnikaga
soidetavaid teid.

Kaitsetoostuspargi ehitiste projekteerimisel lahendada tuleohutusnduded, sh tuletdrje veevotukohad
vastavalt kehtivatele digusaktidele (planeeringu koostamisel Siseministri 18.02.2021 méaarus nr 10
,Veevotukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tihistamise ja teabevahetuse néuded,
tingimused ning kord“ ja Siseministri 30.03.2017 maiarus nr17 ,Ehitisele esitatavad
tuleohutusnduded®, LMS, TuOS jm asjakohane).

Kaitsetoostuspargi ehitiste vilised ja sisesed ohutud kaugused méairata projekteerimisel ldhtudes
kehtivatest digusaktidest (planeeringu koostamise ajal Majandus- ja kommunikatsiooniministri
01.06.2005 mairus nr63 ,Lohkematerjalitehasele esitatavad nduded“, Majandus- ja
kommunikatsiooniministri 07.08.2012 maiarus nr 57 ,Lohkematerjalilaole, 16hkematerjali ja
purotehnilise toote hoidmisele esitatavad nduded®, Siseministri 27.05.2024 mairus nr 14
“Polevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnduded” jm asjakohane).
KaitsetOOstuspargis tegutsevate koigi ettevGtete hoonete ja rajatiste omavahelise ohutu kauguse
maidramisel voib rakendada tehasesisese ohutu kauguse madramise vairtusi vastavalt Majandus- ja
kommunikatsiooniministri 01.06.2005 méarusele nr 63 , Lohkematerjalitehasele esitatavad nduded*
Hoiduda kaitsetdostuspargis asuvate ohtlike ehitiste rajamine kaitsmata kergete ehitistena, kui
nendes olev IGhkeaine netomass tletab 5 t.

Iga kaitseto0stusparki tegevust kavandava ettevotte puhul arvestatakse taiendavalt ohutute kauguste
madramisele KemS 832 tulenevate erinGuetega maakasutuse planeerimisel ja ehitise
projekteerimisel, sh vdimaliku doominoefektiga, suurdnnetuse riski ja tagajirgede raskusastme
viahendamise vajadusega jm asjakohasega. Seejuures arvestatakse eelnevalt kaitsetdostusparki
kavandatud ettevotetega (sSltumata sellest, kas nad on juba valmis ehitatud voi tegutsevad). Iga
kaitsetodstusparki tegevust kavandav ettevotte méadrab ettevotte ohtlikkuse kategooria vastavalt
Majandus- ja taristuministri 02.02.2016 méirusele nr 10 ,Kemikaali ohtlikkuse alammaér ja ohtliku
kemikaali kiinniskoguse ning ettevGtte ohtlikkuse kategooria maiairamise kord” ning koostab
riskianaliiiisi jm dokumendid vastavalt Majandus- ja taristuministri 01.03.2016 maéaéarusele nr 18
“Nouded ohtliku ja suurdnnetuse ohuga ettevotte kohustuslikele dokumentidele ja nende
koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja Gnnetusest teavitamisele”. Seejuures tuuakse
riskianaliiiisis vilja ettevotete ohualade ulatus.

Riskianaliiiisi vajaduse, ohutute kauguste ja ohualade maaramisel juhinduda ptk 6.2.4 esitatust.

7.2.1.10 Kuritegevuse riske vihendavad tingimused
Kuritegevuse riskide vihendamiseks:

» kavandada optimaalne péislate (varavate) arv;
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= piirata kaitset60stuspargi ala piirdeaiaga;
* niha ette vajalik valgustatus ja territooriumi kontroll (videovalve, mehitatud valve).

7.2.1.11  Maaparandussiisteemide asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste maaramine

Kaitseto6stuspargi ala idapoolne piirkond asub maaparandussiisteemi ehitise reguleeriva vorgu alal
(vorgu ID  6112140030020001)  Tdstamaa  (PU-79), regkood 6112140030020  ja
reg kood 6112140030010.

Kui kinnisasi paikneb maaparandussiisteemi maa-alal, v3ib selle kinnisasja sihtotstarvet muuta ning
sellel kinnisasjal maakorraldustoimingut teha Maa- ja Ruumiameti eelneva kooskdlastuse alusel
(MaaParsS § 511g1).

MaaParS §51 lg4 kohaselt, kui kinnisasjal paikneb reguleeriv vork ja kinnisasja sihtotstarvet
muudetakse selliselt, et maa ei ole enam maatulundusmaa, loetakse maaparandussiisteemi
kasutusotstarve sellel kinnisasjal 16ppenuks ning maaparandussiisteemide registrisse ja kitsenduste
kaardile tehakse asjakohane muudatus.

MaaParS § 51 lg 5 kohaselt, kui kinnisasjal, mille sihtotstarvet kavatsetakse muuta, asuva reguleeriva
vorgu osa moodustab maatulundusmaal paikneva reguleeriva vorgu osaga thise reguleeriva vorgu,
kooskolastab Maa- ja Ruumiamet kinnisasja omaniku taotluse sihtotstarbe muutmist arvestades
tingimusel, et:

1. maatulundusmaa sihtotstarbega maal paiknev reguleeriva vorgu osa rekonstrueeritakse
iseseisvalt toimivaks ning maaparandussiisteemide registrisse ja kitsenduste kaardile tehakse
asjakohane muudatus voi

2. muudetava sihtotstarbega kinnisasjal paiknev reguleeriva vérgu osa jaetakse toimima koos
maatulundusmaal paikneva reguleeriva vorgu osaga.

KaitsetoOstuspargi funktsionaalse jaotuse etapis ja tildise taristu projekteerimisel koostada
maaparandussiisteemi imberehituse projekt. Projekti koostamiseks véljastab tingimused Maa- ja
Ruumiamet. Tingimuste taotlemisel ja projekti koostamisel lidhtuda kehtivatest Gigusaktidest
(MaaParS ja asjakohased miairused). Maaparandusstisteemi imberehitamisel tuleb arvestada, et see
el tohi avaldada negatiivset mgju planeeringuala piirkonda jadvatele mérgaladele. Samuti tuleb
tagada valjaspool kaitsetoOstusparki jaava siailiva maaparandussiisteemi toimimine ja
maaparandussiisteemide registrisse kantud kraavide ldbilaskevGime.

7.2.1.12 Keskkonnatingimused

Planeeringulahendus nieb ette ettevitete (tehaste) rajamise, mille raames tuleb vajadusel 1dbi viia
keskkonnamoju hindamine (vastavalt KeH]S nduetele).

Miirajavibratsioon
Miira ja vibratsiooni osas juhinduda ptk 6.2.1ja 6.2.2 esitatust.

KaitsetdOstuspargi rajamisel mira normtasemete tagamisel ldhtuda kehtivast Gigusaktist
(planeeringu koostamise ajal keskkonnaministri 16.12.2016 mairusest nr 71 ,,Vilisdhus leviva miira
normtasemed ja miirataseme mddtmise, mairamise ja hindamise meetodid®).
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KaitsetoOstuspargi rajamisel vibratsiooni normtasemete tagamisel lahtuda kehtivast Gigusaktist
(planeeringu koostamise ajal sotsiaalministri 17.05.2002 mééirusest nr 78 ,Vibratsiooni piirvairtused
elamutes ja thiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mo&tmise meetodid®).

Katseplatsile ehk peamisele miira tekkekohale 16pliku asukoha valikul eelistada ala siseselt 1ahimatest
elamupiirkondadest kdige suuremat vahemaad tagavat asukohta.

Pohja- ja pinnavee kaitstuse tagamine

Toostuspark asub Maa- ja Ruumiameti pShjavee kaitstuse kaardirakenduse kohaselt suhteliselt
kaitstud pohjaveega alal, st reostusohtlikkuse tase on madal. Puurkaevu rajamisel arvestada
VeeS § 149.

Projekteerimisel kavandatavad lahendused peavad tagama, et tegevusega ei ohustata pShja- ega
pinnavee seisundit.

Sademeveelahenduse projekteerimisel arvestada, et sademevee pinnasesse juhtimine veehaarde
sanitaarkaitsealal ja hooldusalal on keelatud. Saastunud sademevesi tuleb puhtast sademeveest
kiidelda eraldi (juhtida puhastisse).

Jaatmed

Jaatmekaitluse korraldamisel tuleb ldhtuda kehtivate digusaktide ja PVT nduetest, sh votta arvesse
JaatS kehtestatud jaatmehierarhiat. K&ik jadtmed kogutakse vastavalt liigile ning antakse iile
keskkonnakaitseluba omavale ettevottele.

Jaatmete (sh kaitsetdostuspargi rajamisel tekkivate jaatmete, nt mineraalsed jadtmed)
taaskasutamisel teedeehitusel, maa-alade planeerimisel, tiitmisel, taastamisel ja korrastamisel tuleb
arvestada kehtiva digusaktiga (planeeringu koostamise ajal Keskkonnaministri 21.04.2004 mééruses
nr 21 toodud nduded, sh lisa 2 (jaadtmetes sisalduvate saasteainete leostuvuse piirvairused)).

Polevmaterjalist jadtmete ja olmejaatmete ladustamisel (st tle 75 liitri mérgitud jadtmete hoidmisel
konteineris, hoiukotis v6i muul viisil) lahtuda kehtivast digusaktist (planeeringu koostamise ajal
siseministri 27.05.2024 madruse nrl14 “Pllevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise
tuleohutusnduded” § 7). Kui ehitise territooriumil ladustatakse pdlevjditmeid lahtiselt kokku tle
1000 kuupmeetri, tiita kehtivaid ndudeid (planeeringu koostamise ajal eelnevalt viidatud maaruse
nr 14 § 8 ndudeid).

Vilisohk

Heite mo&ju dhukvaliteedile hinnata hajumisarvutuste kaudu lahtudes saasteainete maksimaalsest
hetkelistest heitkogustest (g/s) ja heitallika t66 dinaamikast. Saasteainete heitkoguste arvutustest
lahtuvalt (tdpsemad andmed vt ptk 6.2.3) tagada 16hkeainega kokkupuutunud materjalide poletamise
asukoha kaugus kaiitise piiridest minimaalselt 100 m. Muude vdimalike valisGhu heiteallikate (sh
katlamajad, mahutid) kauguse ala piiridest maaravad heiteallikate detailsed andmed (kdrgus, ava
1abimdot, gaasi mahtkiirus, saasteaine heitkogus), mis tipsustada projekteerimisel.

LMS § 24 1g 5 alusel kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.06.2005 méirus nr 63
"Lohkematerjalitehasele esitatavad nduded" nédeb ette, et lGhkematerjalitehasel peab olema
héavitamisplats kasutamiskolbmatu 16hkematerjali havitamiseks, mille kaugus muudest ehitistest ja
liiklusteedest peab olema vahemalt 100 m, kuid ohutuse tagamiseks lahtuda héavitamisplatsi
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planeerimisel Kaitsevies kasutusele olevast rangemast ndudest, mis néeb ette kuni 10 kg IGhkeaine
hévitamisel poletamise teel vihemalt 200 m kauguse hoonetest ja teedest™.

Lohkeainetehase rajamisel ja kiitamisel jargida PVT viitedokumenti "Reference Document on Best
Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine Chemicals, August 2006" ja Euroopa
Komisjoni rakendusotsusega (EL) 2022/2427 kinnitatud PVT jareldusi keemiasektori heitgaaside
ihiste kaitlus- ja tootlussiisteemide jaoks.

Radoon

Eesti pinnase radooniriski kaardi alusel on piirkonna riskiklass keskmine vdi madal. Ka tootmis- ja
arihoonete puhul viidatakse tavaliselt standardile EVS 840:2023 ,Juhised radoonikaitse meetmete
kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes®, mille alusel tuleb teha pinnase radoonitaseme
moStmisi hoone ehitusprojekti koostamisel ja vajadusel rakendada radoonikaitse meetmeid. Eestis on
siseruumide Shu radoonisisaldus reguleeritud ettevotlus- ja infotehnoloogiaministri 28.02.2019
maidrusega nrl19 ,Hoone ruumiShu radoonisisalduse ja hoone tarindi ehitusmaterjalidest
siseruumidesse emiteeritavast gammakiirgusest saadava efektiivdoosi viitetase®, mis on samas
oiguslikult siduvam dokument kui standard. Standard kirjeldab head praktikat, kuidas soovitud
tulemuseni jouda.

Olme- ja kontoriruumides ning téokohtades, kus inimesed viibivad t66ajal igapédevaselt, tuleb tagada
radoonivaba keskkond. Radooniuuringu ladbiviimise vajaduse peab otsustama ehitusprojekti koostaja
(s6ltuvalt kavandatavast hoone otstarbest ja téoruumide olemasolust), sh naidates vajadusel dra
meetmete rakendamise vajaduse vastavalt standardile ja kehtivatele Gigusaktidele.

Insolatsioon

Piikesevalguse kestus ehk insolatsioon on siseruumi oluline kvaliteedikriteerium, mis vGib aidata
kaasa inimeste heaolule. Vaade viliskeskkonda pakub visuaalset ithendatust imbrusega, et anda
teavet viliskeskkonna, ilmamuutuste ja pidevaaja kohta. Selline ithendatus voib leevendada visimust,
mis on tingitud pikaajalisest viibimisest sisetingimustes. K&igil ruumis viibivatel inimestel peab
olema vdimalus virskendamiseks ja 160gastumiseks, mida pakub vaate ja silmade fookuse
muutumine.

Kuigi planeeringualale kavandatakse todstus- ja laohooneid ning rangeid insolatsiooninduded
eelnimetatud hoonetele seatud ei ole, on soovitatav voimalusel ndha ruumidele, kus t66tavad ka
inimesed, ette akende projekteerimine (eelkdige kontoriruumidele), et vdimaldada vaateid
valiskeskkonnale ja tagada ruumis paevavalgus.

Projekteerimisel on soovitatav asjakohasel juhul ja sisus, kui see on kooskdlas kehtivate digusaktidega
(nt LMS, Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.06.2005 méérus nr 63 ,Lohkematerjalitehasele
esitatavad nduded“, Majandus- ja kommunikatsiooniministri 07.08.2012 méirus nr 57
,Lohkematerjalilaole, 16hkematerjali ja ptrotehnilise toote hoidmisele esitatavad ndéuded“ jm
asjakohane) rakendada EVS-EN 17037:2019+A1:2021 , Pdevavalgus hoonetes“ pdhimétteid.

Energiatohusus

Hoonete projekteerimisel tuleb tdhelepanu podrata energia sddstmisele ja voimalusel lokaalsele
tootmisele ning voimalusel ndha ette voimalusi energiatarbe vihendamiseks ja alternatiivsete

122 kaitsevie 16hketd6de ohutuseeskiri. https://mil.ee/wp-content/uploads/2024/12/Lohketoode-OE-5.3.pdf
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energiaallikate kasutamiseks. Projekteerimisel lihtuda kehtivatest digusaktidest (planeeringu
koostamisel EhS, ettevotlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 méaidrus nr 63 ,Hoone
energiatdhususe miinimumnduded® jm asjakohane).

Tegevus Manniku joe kalda piirangu- ja ehituskeeluvéondis

Kaitsetoostuspargi ala 1abib Manniku jogi (VEE1121400), mille kalda ehituskeeluvoénd on 50 m ja
piiranguvoond 100 m. LSK § 38 1g2 kohasele ulatub rannal ja jirve voi joe kaldal metsamaal
metsaseaduse § 3 lg 2 tahenduses ehituskeeluvoond ranna voi kalda piiranguvoondi piirini. Manniku
joe imbruses on metsamaa, mis tihendab, et ehituskeeluvéond ulatub piiranguvoéndi (100 m)
piirini.

LSK & 38 1g 5' kohaselt ei laiene aga ehituskeeld kehtestatud riigi eriplaneeringu alusel ehitatavale
ehitisele. Ehituskeeluvoondisse jaab juurdepididsutee (olemasolev Porilaane - Kivimie tee, nr
8260733), mis on kavandatud rekonstrureerida nduetele vastavaks. Ehituskeeluvoondisse
piiranguvoondi alal jaab ka planeeritud kaitsetdostuspargi hoonestus, millele rakendub LSK § 38 1g 5!
ehituskeeluvoondi erisus.

Kalda piiranguvoondis kavandatava tegevuse osas lahtuda LKS § 37.
Mainniku joe mdlemal kaldal tuleb 50 m ulatuses siilitada mets, st valtida metsa raadamist.

Manniku joe kallasraja tokestamine

Mainniku joe kallasraja laius on 4 m veekogu veepiirist.

KeUS & 38 Ig 1 kohaselt on kallasrada kaldariba avalikult kasutatava veekogu dires veekogu avalikuks
kasutamiseks ja selle dires viibimiseks, sealhulgas selle kaldal liikumiseks. Ménniku jégi on kantud
avalikult kasutatavate veekogude nimekirja.

KeUS § 38 1g 5 kohaselt vaib kalda omanik vdi valdaja kallasrada tdkestada kohaliku omavalitsuse
tksuse voi Maa- ja Ruumiameti kirjalikul ndusolekul ja pGhjendatud vajaduse korral, nagu seda on
loomade karjatamine vG6i maa kuivendamine, kuid ta peab tagama tokkest ile- voi labipadsu
kallasrada mo6dda litkumiseks.

Planeeringulahendusega taotletakse nimetatud erandi rakendamist ka kaitset6ostuspargi alal, et
piirdeaia rajamisega kaitsetoOstuspargi imber tagada turvalisus ja tOkestada kdorvaliste isikute
ligipaas kaitsetoostuspargi territooriumile. Labipadsu rajamise voimalus to6stupargi alal puudub.

7.2.1.13  Servituudi seadmise vajadus

Voimalike servituutide seadmise vajadused méirata projekteerimise kaigus.

7.2.1.14 Ehitusuuringu tegemise vajadus

Projekteerimise aluseks tuleb koostada kehtivale digusaktile (planeeringu koostamise ajal Majandus-
ja taristuministri 14.04.2016 méirus nr 34 ,, Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmdddistamisele
esitatavad nduded”) vastav topo-geodeetiline uuring.

Projekteerimise eelselt tuleb l4bi viia ehitusgeoloogiline uuring.
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7.2.2 Projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused Pohja-Kivioli ala kohta

7.2.21  Kruntideksjaotamine

KaitsetoOstuspargile vajalik ala kavandatakse P&hja-Kividli pdlevkivikarjaar (75101:003:0112)
maatksuse kesk- ja pShjapoolsele alale. Kaitsetddstuspargi rajamisega seotult moodustatakse PGhja-
Kivioli polevkivikarjadr maaiiksusest kokku 20 krunti. Planeeringualas oleva Liignurme kaevevali
(75101:003:0298) ja Liignurme (75101:002:0066) maaiiksuste piire ei muudeta ning siilib olemasolev
olukord.

KaitsetoOstuspark rajatakse kruntidele nr 1-18, millest nr1-16 on tootmis- ja drimaa ja nr17-18
transpordimaa krundid. Transpordimaa krunt nr 19 on moodustatud Ilmaste metsateele (nr 7510002)
ja on ette ndhtud avaliku kasutusega. Krundil nr 20 siilib maetdostusmaa sihtotstarve (Pohja-Kivioli
polevkivikarjiddr maaiiksuse olemasolev katastriiiksuse sihtotstarve on méietdodstusmaa 100%).
KaitsetoOstuspargi kinnise ala moodustavad krundid nr1-18, st krundid nr19 ja 20 jaavad
kaitsetodstuspargi suletud alast vilja.

Kuna kaitsetoostuspargi puhul ei ole planeerimise faasis tdpne ruumivajadus (sh ka krundistruktuur)
teada, on paindlikuks elluviimiseks lubatud kaitsetd6stuspargi siseseid planeeritud krunte:

= liita, st planeeritud kruntide alusel moodustada katastritiksus mitme planeeritud krundi alusel,
sh on vajadusel lubatud tootmis- ja drimaa kruntide koosseisu arvata ka planeeritud tdnavamaa
krundid (v.a krunt nr 17), nt kui kruntide liitmisel puudub vajadus juurdepédisutee ja selleks
moodustatud transpordimaa krundi jarele.

* jagadaviaiksemateks kruntideks eraldi detailplaneeringut koostamata arvestusega, et oleks
tagatud vajalik taristu (tee, tehnovork jmt). Seejuures on lubatud planeeritud kruntidest vilja
kruntida tehnorajatistele (nt alajaam, puurkaev, puhasti jmt) vajalik maa-ala.

Planeeritud kruntide alusel moodustatavad katastritiksused vdivad tdpsustuda piiride markimisel
loodusesse katastrimdddistamise kaigus.

7.2.2.2 Kruntide hoonestusala mairamine

Hoonestusala piiritlemisel on ldhtutud ala keskele jadvast kanalist ja selle ddrde kavandatud
juurdepiisuteest, mis asukohas ei ole hoonestamine ette ndhtud. Kanali (krunt nr17) vahel
moodustub kaks hoonestusala gruppi. Hoonestusala gruppides on hoonestusala maiaratud
krundipiiride ileselt, et tagada terviklik hoonestus ka olukorras, kui vajalikuks osutub kruntide
liitmine.

Hoonestusala on méairatud 10 m kaugusele piirnevast krundi piirist ja krundi nr1 pohjapiiril
arvestades veekogu 25m ehituskeeluvoondi alaga. Hoonestusala sisse tuleb kavandada
ehitusdigusega lubatud hooned. Hoonete tipne asukoht méératakse projektis arvestades kehtivaid
digusakte (planeeringu koostamise ajal Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.06.2005 méérus
nr 63 ,Lohkematerjalitehasele esitatavad nduded, Kaitseministri 10.07.2018 maéédrus nr 11
,S0jarelvade, laskemoona ja lahingumoona kaitlemise nduded ja kord“ jm asjakohane).

Hoonestusalale lisaks on krundil nr1 maiiratud ala katseplatsi rajamiseks, sh on maéiratud
perspektiivne katseplatsi ala juhuks, kui ladnepoole jaav kaevandustegevus on I6petatud. Katseplatsi
tipne asukoht méiratakse projekteerimisel lubatud ala piires.

Tootmisjadkide havitamisplatsi asukoht néha ette projekteerimisel arvestades vajalike kujadega.
Eeldatav sobiv asukoht on krundil nr 1.
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7.2.2.3 Kruntide ehitusdiguse madramine

Hoonete suurim lubatud arv, ehitisealune pind, kdrgus ja siigavus on antud maksimaalse eeldatava
vajaduse alusel, mida vdidakse ihel krundil vajada kavandatava tegevuse teostamiseks. Kuna
maksimaalsete parameetrite vajadusega ettevdtte/ettevotete asukoht ei ole planeeringu koostamise
ajal teada, on ehitusGiguse tabelis antud kdikidele kruntidele samad parameetrid. Koikidel
planeeritud kruntidel puudub vajadus maksimaalsete parameetrite kasutamiseks ning eeldatavalt
realiseeritakse kogu kaitsetdostuspargi ehitusdigus tunduvalt vaiksemas mahus vorreldes méiratud
ehitusodigusega.

Tabel 80 PShja-Kividli ala ja selle imbruse kruntideks jaotamine ning PGhja-Kividli ala kavandatav ehitusdigus

Planeeri-tud
krundi

Krundi Krundi kasutamise | Hoonete | Hoonete suurim Hoonete lubatud | Hoonete suurim
Pindala sihtotstarve® suurim lubatud maksimaalne lubatud siigavus
(m?) lubatud | ehitisealune pind | suhteline korgus (m)
arv (m?) (1))

number

1 381755 Tootmismaa 0-100%; 25 25000 15 5

arimaa 100-0%

2 55279 Tootmismaa 0-100%; 25 25000 15 5

arimaa 100-0%

3 51550 Tootmismaa 0-100%; 25 25000 15 5

arimaa 100-0%

4 51821 Tootmismaa 0-100%; |25 25000 15 5

arimaa 100-0%

5 50076 Tootmismaa 0-100%; |25 25000 15 5

arimaa 100-0%

6 55788 Tootmismaa 0-100%; 25 25000 15 5

arimaa 100-0%

7 50916 Tootmismaa 0-100%; 25 25000 15 5

arimaa 100-0%

8 50916 Tootmismaa 0-100%; 25 25000 15 5

arimaa 100-0%

9 50033 Tootmismaa 0-100%; 25 25000 15 5

arimaa 100-0%

10 84969 Tootmismaa 0-100%; 25 25000 15 5

arimaa 100-0%

11 51450 Tootmismaa 0-100%; 25 25000 15 5

arimaa 100-0%

12 51450 Tootmismaa 0-100%; 25 25000 15 5

arimaa 100-0%

13 52543 Tootmismaa 0-100%; 25 25000 15 5

arimaa 100-0%
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Plaliieer;.tud Krundi Krundi kasutamise | Hoonete | Hoonetesuurim | Hoonetelubatud | Hoonetesuurim
rundi Pindala sihtotstarve® suurim lubatud maksimaalne lubatud siigavus
number (m?) lubatud | ehitisealunepind | suhteline kérgus (m)
(m?) (m)
14 50100 Tootmismaa 0-100%; 25 25000 15 5
drimaa 100-0%
15 50 047 Tootmismaa 0-100%; 25 25000 15 5
drimaa 100-0%
16 50093 Tootmismaa 0-100%; 25 25000 15 5
drimaa 100-0%
17 183215 Transpordi-maa 100% | O Ei hoonestata Eihoonestata Ei hoonestata
18 37091 Transpordi-maa100% | 0** Uldjuhul ei Uldjuhul ei Uldjuhul ei
hoonestata** hoonestata** hoonestata**
19 8144 Transpordi-maa 100% | O Ei hoonestata Eihoonestata Eihoonestata
20 1083 645 Mietddstus-maa 100% | O Ei hoonestata Eihoonestata Ei hoonestata

* Sihtotstarve on antud katastritiksuse sihtotstarbena vastavalt maakatastriseadusele. Kuna planeeritud kruntidest on lubatud vilja
kruntida tehnorajatistele (nt alajaam, puurkaev, puhasti jmt) vajalik maa-ala, miiratakse sel juhul moodustatava katastritiksuse
sihtotstarve arvestades maakatastriseadust, st lubatud on tabelis toodud katastriiiksuse sihtotstarbest erinev otstarve reaalse ehitise
otstarbe alusel.

**Hoonestamine lubatud olukorras, kus transpordimaa krunt véi selle osa liidetakse tootmis- /arimaa krundiga. Sel juhul lahtutakse
liildetava tootmis-/arimaa krundi ehitusdigusest.

Kruntide liitmisel on lubatud ehitusdigused liita. Planeeritud kruntide jagamisel vaiksemateks
kruntideks tuleb méairatud ehitusdigus jagada uute moodustatud kruntide vahel, st samale alale
lubatud hoonete arvu ei tohi tletada.

Miiratud ehitusdiguse hoonestus tuleb projekteerida ja ehitada hoonestusala piirides arvestades
kehtivaid digusakte. Viljaspool hoonestusala vdivad paikneda rajatised, sh tehnorajatised (nt teed,
alajaamad, kanalisatsiooniehitised, puurkaevud, tuletdrje veevotukohad jmt).

Hoonete ja neid toetavate rajatiste asukoht méiratakse projektis arvestades kehtivaid Gigusakte
(planeeringu koostamise ajal Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.06.2005 mairus nr 63
,Lohkematerjalitehasele esitatavad nduded”, Kaitseministri 10.07.2018 méiirus nr 11 ,S&jarelvade,
laskemoona ja lahingumoona kaitlemise nduded ja kord“ jm asjakohane).

Lohkeainet kéitlevate vGi seda hoidvate hoonete paigutamisel tuleb tagada minimaalsed ohutud
kaugused olemasolevatest kaitsetodstusparki Umbritsevatest hoonetest vastavalt kehtivale
digusaktile (planeeringu koostamisel Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.06.2005 méérus nr
63 ,Lohkematerjalitehasele esitatavad néuded”). Eeldatavalt on kruntidel nr 1-8 lubatud hoonete
rajamine, milles voib hoida 1.1 ohuklassiga 16hkeainet netomassiga kuni 4@ 50 000 kg, kui on tagatud
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.06.2005 méirusega nr 63 kehtestatud sisemised ohutud
kaugused lohkematerjale kiitlevate ehitiste vahel. Kui neid tagatud ei ole, on maksimaalne
summaarne lohkeaine netomass nendes ehitistes 50 000 kg. Kruntidel nr 9-16 tuleb arvestada osalise
piiranguga hoitavale I6hkeaine kogusele, kuna nendele kruntidele paiknevad iimbritsevad hooned
lahemal kui 50 000 kg hoidmiseks vajalikud ohutud kaugused. Lubatud 16hkeaine hoitavat kogust
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tuleb projekteerimisel igakordselt eraldi hinnata. Tdpne lahendus anda projekteerimisel, sh
arvestades kemikaaliseaduse kohase riskianaltisi tulemusi, kui lisaks 16hkematerjalidele on kavas
kaidelda ka muid ohtlikuks klassifitseeritud kemikaale.

Ehitusdiguses toodud hoonetele lisaks on lubatud rajatised (nt katse- ja hivitamisplats, korstnad,
tehnorajatised jmt). Rajatistele kdrguspiiranguid ei méaérata.

Toostuspargile vajaliku katseplatsi rajamiseks on krundile nr 1 planeeritud katseplatsi ala, sh
perspektiivne voimalik ala tulevikuks, kui lddnepoole jaidav kaevandustegevus on ldpetatud. Tapne
katseplatsi ja asukoht krundil méiratakse projekteerimisel.

Kaitsetoostuspargile vajalik tootmisjadkide havitamisplatsi asukoht mairatakse projekteerimisel
arvestades vajalike kujadega. Eeldatav sobiv asukoht on krundil nr 1.

Hoonete kasutamise otstarbed madratakse projekteerimisel arvestades kehtivat Gigusakti
(planeeringu koostamise ajal Majandus- ja taristuministri 02.06.2015 méairus nr 51 ,Ehitise
kasutamise otstarvete loetelu®).

7.2.2.4 Juurdepiasuteede asukohad ja liiklus- ning parkimiskorraldus

Juurdepaiis kaitsetoostuspargi alale on planeeritud kdrvalmaanteelt nr 17120 Sami-Sonda-Kivioli tee
mahasdidu kaudu, mis jadb umbes kilomeetrile 18,9. Kuni kaitset6dstuspargi alani kasutatakse Baasi
teed (nr 7510058 ja 7510152) ning nimetamata teed maatiksusel Sonda metskond 20 (75101:003:0114).
Krundi nr 20 siseselt eeldatavalt olemasolevat varasemat kaevanduse teenindusteed. Nimetatud teed
kuni kaitsetd6stuspargini tuleb rekonstureerida kahesuunaliseks kovakattega teeks.

KaitsetoOstuspargi tehaste ithiskasutuses olevad teed (kruntidel nr 17 ja 18) tuleb projekteerida
kahesuunalisena ja arvestades kehtivaid Gigusakte (planeeringu koostamise ajal Majandus- ja
kommunikatsiooniministri 01.06.2005 méérus nr 63 ,Lohkematerjalitehasele esitatavad nduded jm
asjakohased). Kaitset60stuspargi siseste tdnavate d4rde naha ette ka vihemalt tthepoolne jalg- ja
jalgrattatee. Tdnava ristldige lahendada projekteerimisel.

KaitsetoOstuspargi ala paasla(d) (vdarav(ad)) lahendada projekteerimisel. Vajadusel ja véimalusel
niha ette eraldi paasud 1) tootajatele ja kiilastjatele ning 2) logistikale. PGhjendatud vajadusel vaib
varavate arvu suurendada arvestades samas turvalisusega seotud riske, st iga igapdevaselt kasutatav
varav eeldab valvet.

TooOtajate ja ktlastajate pddsu juurde tuleb projekteerida kaks eraldi parklat, millest iks jaab
viljaspoole suletud (aiaga piiratud) territooriumi. Eeldatav parkimiskohtade arv on u 300 jagunedes
u 50 kohta suletud territooriumil ja 250 viljaspool aiaga piiratud ala. Minimeerimaks ulatusliku
kovakattelise ala suurust, ndaha projekteerimisel ette maksimaalne vajalik parkimisala ruumivajadus,
kuid véljaehitamine kavandada etapiviisilisena, st vastavalt vajadusele. Mitte ette naha
tlenormatiivset parkimist.

Kaitset0Ostuspargi ettevotete territooriumite sisene liiklus lahendatakse vastava ettevotte tehase
ehitusprojekti kaigus.

7.2.2.5 Ehitiste arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused

Funktsionaalselt jagada t60stuspark kuni kolmeks alaks:

1. uldala (t6ostuspargi sisesed peamised teed, viravahooned, todtajate ja kiilaliste parklad,
administratiivhoone todstuspargi haldajale, katseplats, tootmisjdakide hivitamisplats;

2. tehaste ala (kasutamiseks konkreetsetele ettevotetele);

3. hoidlate ala (juhul kui hoidlad on kdik koos kindlas té6stuspargi piirkonnas).
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Kaitsetoostuspargi hooned ja neid toetavad rajatised projekteerida lahtudes kehtivatest digusaktidest
(planeeringu koostamise ajal Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.06.2005 mairus nr 63
,Lohkematerjalitehasele esitatavad nouded®, Kaitseministri 10.07.2018 miarus nr 11 ,Sojarelvade,
laskemoona ja lahingumoona kiitlemise nduded ja kord” jm asjakohane) ja hoone funktsioonist.

Hoonete ja nende osade korruselisus méiirata projekteerimisel vastavalt hoone otstarbele.
Katusetiilibile ja -kaldele ning katusekatte ja valisviimistluse materjalidele tingimusi ei seata (1dhtuda
hoone otstarbest ja sellele kehtivatest nduetest). Tootmis- ja laohoonete arhitektuur kavandada
tagasihoidlik, lihtne ja funktsioonist ldhtuv. Olme- ja kontoriosa v&i administratiivhoonestus
kavandada heal arhitektuursel tasemel ja kvaliteetsete vilisviimistlusmaterjalidega.

Hoonete teenindamiseks vajaliku ehitise vajadus ja asukoht méiratakse projektis arvestades kehtivaid
digusakte (planeeringu koostamise ajal Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.06.2005 méérus
nr 63 ,Lohkematerjalitehasele esitatavad nduded®, Kaitseministri 10.07.2018 maidrus nr 11
»Sojarelvade, laskemoona ja lahingumoona kiitlemise nduded ja kord“ jm asjakohane).

Katseplats on ette ndahtud krundil nr 1. Tépne asukoht planeeritud ala piires leitakse projekteerimise
kidigus. Katseplatsi kiitlemisel lahtuda kehtivatest digusaktidest (planeeringu koostamise ajal
Kaitseministri 10.07.2018 maéirus nr 11 ,SGjarelvade, laskemoona ja lahingumoona kiitlemise nouded
ja kord“). Katseplats tuleb timbritseda pinnasevallidega.

Kaitsetoostuspargile vajalik tootmisjadkide havitamisplatsi asukoht méaaratakse projekteerimisel
arvestades vajalike kujadega. Eeldatav sobiv asukoht on krundil nr 1.

7.2.2.6 Haljastusjaheakord

Kaitseto6stuspargi haldaja peab t66stuspargi funktsionaalsel tsoneerimisel ja hoonete paigutamisel
maksimaalselt sailitama olemasoleva kdrghaljastuse, st kujundama ehitised nende kujasid arvestades
selliselt, et korghaljastuse siilimine oleks maksimaalselt voimalik, et tagada osa kaitsetodstuspargi
maa-alast looduslikuna.

Kaitsetoostuspargi alal tagada (vajadusel uushaljastuse istutamisega) haljasalade, roheribade jt
rohestruktuuride olemasolu.

Tootajate parkla tuleb vihemalt 20 koha jarel liigendada kdrghaljastusega.

KaitsetoOstuspargi territoorium tuleb piirata vastavalt kehtivatele Gigusaktidele (planeeringu
koostamise ajal Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.06.2005 maiirus nr 63
,Lohkematerjalitehasele esitatavad nduded®, Kaitseministri 10.07.2018 miarus nr 11 ,S6jarelvade,
laskemoona ja lahingumoona kaitlemise nduded ja kord“ jm asjakohane).

Kaitseto6stuspargi piirdeaiaga piiratud ala moodustavad krundid nr 1-18.

7.2.2.7 Tehnovorkude jarajatiste asukohad

Side- ja elektrivarustus projekteerida vastavalt vorguvaldajate tehniliste tingimuste ja/vdi
liitumistingimuste alusel. Alale vajalike alajaamade asukohad méirata projekteerimisel.

KaitsetdOstuspargi sisestele tdnavatele projekteerida valisvalgustus. Iga tehase sisese territooriumi
valgustuse lahendab hoonestaja oma vajadustest ldhtuvalt.
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PGhjavesi on piirkonnas suhteliselt kaitstud, st reostusohtlikkuse tase on madal. Veevarustuseks tuleb
projekteerida puurkaev(ud) (arvestades kavandatavat tegevust ja sellest tulenevat veevajadust).
Reoveelahenduseks tuleb projekteerida sobiv(ad) reoveepuhasti(d). Veevarustuse ja reovee lahendus
tuleb anda projekteerimisel vastavalt kehtivatele digusaktidele (veeseadus, Keskkonnaministri
31.07.2019 mairus nr 31 ,Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nduded ning
kanalisatsiooniehitise kuja tdpsustatud ulatus®, Keskkonnaministri 08.11.2019 méérus nr 61 ,Nouded
reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjaari- ja jahutusvee suublasse juhtimise
kohta, nduetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirvaartused®).

Planeeringu sademeveelahenduse kavandamisel tuleb arvestada prognoositavate sademete hulga
suurenemise ja tormide sagenemisega ning kavandada toimivad sademeveestisteemid. Sademevee
kiitlemisel tuleb eelistada lahendusi, mis voimaldavad sademeveest vabaneda selle tekkekohas,
viltides sademevee reostumist'>.

Kovakattega pindadelt sademevee drajuhtimisel tuleb viltida selle saastumist (nt kokkupuudet
ventilatsioonisiisteemidest sadenevate saasteainetega vms) voi kui see pole vdimalik, siis tuleb
saastunud sademevesi eraldi kokku koguda ja juhtida puhastisse. Katseplatsi sademevee puhul on
tegemist saastunud sademeveega, mis tuleb juhtida puhastisse. Saastunud sademevesi (sh ka katse-
ja havitusplatsi sademevesi) tuleb puhtast sademeveest kididelda eraldi (juhtida puhastisse).

Lohkeainetehase veepuhastuse projekteerimisel ja sademevee kiitlemisel arvestada (veekasutusega
seotud) parima voimaliku tehnika (edaspidi PVT) ndudeid (juhinduda ptk 6.1.7 esitatust).

Lohkeainetehase projekteerimisel tuleb eelistada saastamata sademevee kasutamist pohjavee asemel
seal, kus véimalik (nt tuletdrjevesi, autode pesu vms).

Soojavarustus, sh kuuma auru varustus, on lubatud lahendada nii lokaalselt (iga tehase kompleksi
enda poolt) kui kaitsetdostuspargi iileselt tsentraalse katlamajaga. Lohkeainetehase rajamise korral,
kuna see vajab suures koguses energiat, tuleb projekteerimisel niha ette eraldi katlamaja(d).
Soojavarustuse lahendamisel juhinduda ptk 6.2.3 esitatust.

7.2.2.8 Tuletorje veevarustus ja tuleohutuse tagamine ning kujad

Vastavalt TuOS peab ehitisel, millele on kehtestatud tuleohutusnduded, olema nduetele vastav
veevotukoht. Médiruse nr 10”* kohaselt peab veevotukoht ildjuhul paiknema ehitisest vihemalt 30 m
kaugusel, et tagada paistetehnika ohutus ja paiknema hoone kaugeimast sissepdisust voi rajatise
kaugeimast ligipadsetavast punktist kuni 200 m kaugusel. Kui hoones on tuleohutuspaigaldiste
padstemeeskonna toitesisend, peab veevotukoht paiknema ka sellest kuni 200 m kaugusel.
Veevotukoha kaugus ehitisest moddetakse mooda paastetehnikaga sdidetavaid teid.

Kaitseto6stuspargi ehitiste projekteerimisel lahendada tuleohutusnduded, sh tuletdrje veevotukohad
vastavalt kehtivatele digusaktidele (planeeringu koostamisel Siseministri 18.02.2021 miirus nr 10
,Veevotukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tihistamise ja teabevahetuse nduded,
tingimused ning kord“ ja Siseministri 30.03.2017 méirus nr 17 ,Ehitisele esitatavad
tuleohutusnduded®, LMS, TuOS jm asjakohane).

Kaitsetoostuspargi ehitiste vilised ja sisesed ohutud kaugused méairata projekteerimisel ldhtudes
kehtivatest digusaktidest (planeeringu koostamise ajal Majandus- ja kommunikatsiooniministri
01.06.2005 maarus nr 63 ,Lohkematerjalitehasele esitatavad noduded”, Majandus- ja
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tingimused ning kord“
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kommunikatsiooniministri 07.08.2012 maiadrus nr 57 ,LShkematerjalilaocle, 16hkematerjali ja
purotehnilise toote hoidmisele esitatavad nduded®, Siseministri 27.05.2024 méirus nr 14
“Polevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnduded” jm asjakohane).
KaitsetoOstuspargis tegutsevate koigi ettevGtete hoonete ja rajatiste omavahelise ohutu kauguse
maéaidramisel voib rakendada tehasesisese ohutu kauguse madramise véértusi vastavalt Majandus- ja
kommunikatsiooniministri 01.06.2005 méarusele nr 63 ,Lhkematerjalitehasele esitatavad nduded
Hoiduda kaitsetdOstuspargis asuvate ohtlike ehitiste rajamine kaitsmata kergete ehitistena, kui
nendes olev I6hkeaine netomass tletab 5 t.

Iga kaitsetoostusparki tegevust kavandava ettevotte puhul arvestatakse tiiendavalt ohutute kauguste
madramisele KemS § 32 tulenevate erinduetega maakasutuse planeerimisel ja ehitise projekteerimisel,
sh véimaliku doominoefektiga, suurénnetuse riski ja tagajidrgede raskusastme viahendamise
vajadusega jm asjakohasega. Seejuures arvestatakse eelnevalt kaitsetodstusparki kavandatud
ettevotetega (sOltumata sellest, kas nad on juba valmis ehitatud vdi tegutsevad). Iga
kaitsetodstusparki tegevust kavandav ettevotte miadrab ettevotte ohtlikkuse kategooria vastavalt
Majandus- ja taristuministri 02.02.2016 méirusele nr 10 ,Kemikaali ohtlikkuse alamméar ja ohtliku
kemikaali kiinniskoguse ning ettevotte ohtlikkuse kategooria médramise kord” ning koostab
riskianaliiisi jm dokumendid vastavalt Majandus- ja taristuministri 01.03.2016 maiirusele nr 18
“Nouded ohtliku ja suurénnetuse ohuga ettevotte kohustuslikele dokumentidele ja nende
koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja Gnnetusest teavitamisele”. Seejuures tuuakse
riskianaliiiisis vélja ettevGtete ohualade ulatus.

Riskianaliiiisi vajaduse, ohutute kauguste ja ohualade maaramisel juhinduda ptk 6.2.4 esitatust.

7.2.2.9 Kuritegevuse riske vihendavad tingimused
Kuritegevuse riskide vihendamiseks:

- kavandada optimaalne paaslate (viravate) arv;
- piirata kaitseto0stuspargi ala piirdeaiaga;
- niha ette vajalik valgustatus ja territooriumi kontroll (videovalve, mehitatud valve).

7.2.2.10 Keskkonnatingimused

Planeeringulahendus nieb ette ettevitete (tehaste) rajamise, mille raames tuleb vajadusel 13bi viia
keskkonnamdju hindamine (vastavalt KeHJS nduetele).

Miira javibratsioon
Miira ja vibratsiooni osas juhinduda ptk 6.2.1ja 6.2.2 esitatust.

KaitsetoOstuspargi rajamisel mira normtasemete tagamisel ldhtuda kehtivast Gigusaktist
(planeeringu koostamise ajal keskkonnaministri 16.12.2016 mairusest nr 71 ,,Vilisdhus leviva miira
normtasemed ja miirataseme mddtmise, mairamise ja hindamise meetodid®).

KaitsetdOstuspargi rajamisel vibratsiooni normtasemete tagamisel ldhtuda kehtivast Gigusaktist
(planeeringu koostamise ajal sotsiaalministri 17.05.2002 méiirusest nr 78 ,Vibratsiooni piirvaartused
elamutes ja tihiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni médtmise meetodid®).

Katseplatsile ehk peamisele miira tekkekohale 16pliku asukoha valikul eelistada ala siseselt lahimatest
elamupiirkondadest kdige suuremat vahemaad tagavat asukohta.
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Pohja- ja pinnavee kaitstuse tagamine

Toostuspark asub Maa- ja Ruumiameti pdhjavee kaitstuse kaardirakenduse kohaselt kaitsmata
pohjaveega alal, st pohjavee looduslik kaitstus maapinnalt ldhtuva punkt- v6i hajureostuse suhtes
praktiliselt puudub. Puurkaevu rajamisel arvestada VeeS § 149.

Projekteerimisel kavandatavad lahendused peavad tagama, et tegevusega ei ohustata pShja- ega
pinnavee seisundit.

Sademeveelahenduse projekteerimisel arvestada, et sademevee pinnasesse juhtimine veehaarde
sanitaarkaitsealal ja hooldusalal on keelatud. Saastunud sademevesi tuleb puhtast sademeveest
kiidelda eraldi (juhtida puhastisse).

Jaatmed

Jaatmekaitluse korraldamisel tuleb ldhtuda kehtivate digusaktide ja PVT nduetest, sh votta arvesse
JaatS kehtestatud jaatmehierarhiat. K&ik jadtmed kogutakse vastavalt liigile ning antakse iile
keskkonnakaitseluba omavale ettevottele.

Jaatmete (sh kaitset0ostuspargi rajamisel tekkivate jaatmete, nt mineraalsed jadtmed)
taaskasutamisel teedeehitusel, maa-alade planeerimisel, tiitmisel, taastamisel ja korrastamisel tuleb
arvestada kehtiva digusaktiga (planeeringu koostamise ajal Keskkonnaministri 21.04.2004 maaruses
nr 21 toodud nduded, sh lisa 2 (jadtmetes sisalduvate saasteainete leostuvuse piirvairused)).

Polevmaterjalist jadtmete ja olmejaatmete ladustamisel (st tle 75 liitri mérgitud jadtmete hoidmisel
konteineris, hoiukotis v6i muul viisil) lahtuda kehtivast digusaktist (planeeringu koostamise ajal
siseministri 27.05.2024 maéaidruse nr 14 “Pdlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise
tuleohutusnduded” § 7). Kui ehitise territooriumil ladustatakse pdlevjaatmeid lahtiselt kokku tle 1
000 kuupmeetri, taita kehtivaid ndudeid (planeeringu koostamise ajal eelnevalt viidatud maaruse
nr 14 § 8 ndudeid).

Vilisohk

Heite moju dhukvaliteedile hinnata hajumisarvutuste kaudu ldhtudes saasteainete maksimaalsest
hetkelistest heitkogustest (g/s) ja heitallika t66 dinaamikast. Saasteainete heitkoguste arvutustest
lahtuvalt (tipsemad andmed vt ptk 6.2.3) tagada Idhkeainega kokkupuutunud materjalide pdletamise
asukoha kaugus kaiitise piiridest minimaalselt 100 m. Muude vdimalike vilisGhu heiteallikate (sh
katlamajad, mahutid) kauguse ala piiridest maaravad heiteallikate detailsed andmed (kdrgus, ava
1abimdat, gaasi mahtkiirus, saasteaine heitkogus), mis tipsustada projekteerimisel.

LMS § 24 1g 5 alusel kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.06.2005 mairus nr 63
"Lohkematerjalitehasele esitatavad nduded" nieb ette, et 16hkematerjalitehasel peab olema
héavitamisplats kasutamisklbmatu 16hkematerjali havitamiseks, mille kaugus muudest ehitistest ja
liiklusteedest peab olema vidhemalt 100 m, kuid ohutuse tagamiseks ldhtuda hivitamisplatsi
planeerimisel Kaitsevies kasutusele olevast rangemast ndudest, mis néeb ette kuni 10 kg l6hkeaine
hévitamisel poletamise teel vihemalt 200 m kauguse hoonetest ja teedest™.

Lohkeainetehase rajamisel ja kiitamisel jargida PVT viitedokumenti "Reference Document on Best
Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine Chemicals, August 2006" ja Euroopa
Komisjoni rakendusotsusega (EL) 2022/2427 kinnitatud PVT jareldusi keemiasektori heitgaaside
thiste kaitlus- ja tootlussiisteemide jaoks.

125 Kaitsevie 16hketo6de ohutuseeskiri. https://mil.ee/wp-content/uploads/2024/12/Lohketoode-OE-5.3.pdf
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Radoon

Eesti pinnase radooniriski kaardi alusel on piirkonna riskiklass korge voi viga korge. Ka tootmis- ja
arihoonete puhul viidatakse tavaliselt standardile EVS 840:2023 ,Juhised radoonikaitse meetmete
kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes®, mille alusel tuleb teha pinnase radoonitaseme
mootmisi hoone ehitusprojekti koostamisel ja vajadusel rakendada radoonikaitse meetmeid. Eestis on
siseruumide Shu radoonisisaldus reguleeritud ettevitlus- ja infotehnoloogiaministri 28.02.2019
maidrusega nr 19 ,Hoone ruumidhu radoonisisalduse ja hoone tarindi ehitusmaterjalidest
siseruumidesse emiteeritavast gammakiirgusest saadava efektiivdoosi viitetase®, mis on samas
oiguslikult siduvam dokument kui standard. Standard kirjeldab head praktikat, kuidas soovitud
tulemuseni jouda.

Olme- ja kontoriruumides ning téokohtades, kus inimesed viibivad t06ajal igapédevaselt, tuleb tagada
radoonivaba keskkond. Radooniuuringu ldbiviimise vajaduse peab otsustama ehitusprojekti koostaja
(sOltuvalt kavandatavast hoone otstarbest ja té6ruumide olemasolust), sh ndidates vajadusel ira
meetmete rakendamise vajaduse vastavalt standardile ja kehtivatele Gigusaktidele.

Insolatsioon

Piikesevalguse kestus ehk insolatsioon on siseruumi oluline kvaliteedikriteerium, mis vGib aidata
kaasa inimeste heaolule. Vaade viliskeskkonda pakub visuaalset ithendatust imbrusega, et anda
teavet viliskeskkonna, ilmamuutuste ja pidevaaja kohta. Selline thendatus vdib leevendada visimust,
mis on tingitud pikaajalisest viibimisest sisetingimustes. K&igil ruumis viibivatel inimestel peab
olema vdimalus virskendamiseks ja 160gastumiseks, mida pakub vaate ja silmade fookuse
muutumine.

Kuigi planeeringualale kavandatakse t66stus- ja laohooneid ning rangeid insolatsiooninduded
eelnimetatud hoonetele seatud ei ole, on soovitatav voimalusel ndha ruumidele, kus té6tavad ka
inimesed, ette akende projekteerimine (eelkdige kontoriruumidele), et vdimaldada vaateid
valiskeskkonnale ja tagada ruumis paevavalgus.

Projekteerimisel on soovitatav asjakohasel juhul ja sisus, kui see on kooskdlas kehtivate digusaktidega
(nt LMS, Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.06.2005 maarus nr 63 ,Ldhkematerjalitehasele
esitatavad nouded“, Majandus- ja kommunikatsiooniministri 07.08.2012 mé&irus nr 57
,Lohkematerjalilaole, 16hkematerjali ja ptrotehnilise toote hoidmisele esitatavad nduded® jm
asjakohane) rakendada EVS-EN 17037:2019+A1:2021 ,Pdevavalgus hoonetes“ pdhimatteid.

Energiatohusus

Hoonete projekteerimisel tuleb tdhelepanu podrata energia sddstmisele ja véimalusel lokaalsele
tootmisele ning vGimalusel ndha ette vOimalusi energiatarbe vihendamiseks ja alternatiivsete
energiaallikate kasutamiseks. Projekteerimisel lihtuda kehtivatest digusaktidest (planeeringu
koostamisel EhS, ettevGtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 méairus nr 63 ,Hoone
energiatShususe miinimumndéuded® jm asjakohane).

Tegevus lImaste peakraavi kalda piirangu- ja ehituskeeluvodndis

KaitsetoOstuspargi pShjapiiriga paralleelselt kulgeb Ilmaste peakraav (VEE1070500), mille kalda
ehituskeeluvoond on 25 m ja piiranguvodnd 50 m. LSK § 38 1g 2 kohasele ulatub rannal ja jarve voi jGe
kaldal metsamaal metsaseaduse § 3 1g2 tdhenduses ulatub ehituskeeluvoond ranna voi kalda
piiranguvoondi piirini. Kuna tegemist on kraaviga, nimetatud site Ilmaste peakraavi kohta ei kehti.
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Kuigi LSK & 38 1g 5! kohaselt ei laiene ehituskeeld kehtestatud riigi eriplaneeringu alusel ehitatavale
ehitisele, on hoonestusala méaératud valjaspoole peakraavi 25 m ehituskeeluvoondi piiri.

Piiranguvoondis kavandatava tegevuse osas lahtuda LKS § 37.

Ilmaste peakraav ei ole avalikult kasutatav veekogu, mistottu KeUS § 38 1g 1 alusel kallasrada puudub.

7.2.2.11  Servituudi seadmise vajadus

Servituudi seadmise vajadus on planeeritud krundil nr 20 ja Sonda metskond 20 (kt 75101:003:0114)
maatksusel ning vajadusel Liignurme (kt 75101:002:0066) ja Liignurme kaevevali (kt
75101:003:0298) maaiiksustel juurdepiisu tagamiseks alates avaliku kasutusega Baasi teelt (tee nr
7510152) kuni kaitsetoostuspargini (krundini nr 17). Servituudi tdpne asukoht ja ulatus méairatakse
projekteerimisel. Voimalike tiiendavate servituutide seadmise vajadused méadrata projekteerimise
kaigus.

7.2.2.12 Ehitusuuringu tegemise vajadus

Projekteerimise aluseks tuleb koostada kehtivale digusaktile (planeeringu koostamise ajal Majandus-
ja taristuministri 14.04.2016 méirus nr 34 ,Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmdddistamisele
esitatavad nduded”) vastav topo-geodeetiline uuring.

Projekteerimise eelselt tuleb l4bi viia ehitusgeoloogiline uuring.

7.3 Keskkonnameetmedjaseire

Hindamise tulemusel vilja to6tatud keskkonnameetmed, mis puudutasid kdesoleva REPi lahendust,
onjubalahendusse integreeritud — st ptk-is 4.2 kirjeldatud ala lahendustes on keskkonnameetmetega
arvestatud.

Keskkonnameetmed, millega tuleb arvestada kaitsetd0stuspargi projekteerimisel, on
integreeritud projekteerimistingimuste aluseks olevatesse tingimustesse (vt ptk 7.2).

Jargnevalt on (teemavaldkondade kaupa) esitatud kokkuvdte tdiendavatest meetmetest ja
soovitustest, millega kaitsetoostuspargi (sh 16hkeainetehase) rajamisel ja kaitamisel tuleb arvestada,
et leevendada ebasoodsat keskkonnamgju ja vilistada oluline ebasoodne maju.

Loomastik

PShja-Kivioli

* Piirdeaedu mitte rajada eelvalikuala idaservas kulgeva rohelise vorgustiku koridori ja lendorava
levikukoridori aladele, sh ei tohi rajada piirdeaedu juurdepaisuteele eelvalikuala kagunurgas
kuna need 16ikaksid 1abi kogu rohevorgu koridori (vt loomastiku uuringu Joonist 3-6: kollase ja
rohelisega mirgistatud alad eelvalikuala idaservas). Selgitus: Meede on sihitud piirkonnas

leiduvate lendorava leiukohtade vahelise elupaigavorgustiku sidususe séilitamiseks ja laiemalt
rohevorgu koridori toimivuse tagamiseks ning erinevate ulukite lilkumisteede sailitamiseks.

Linnustik
Parnul

» Kevad-suvisel perioodil (1.04-30.06) on soovitatav kasutada katseplatsi Ichkamisteks
voimalikult vihe ja/vdi teha madalama helitugevusega 16hkamisi.
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* Tuleb koostada kompensatsioonimeetmete kava metsalinnustiku elupaikade kao ja hiiringu
mdju htivitamiseks (vt tdpsemalt linnustiku uuringu ptk 4.1.3). Kavas kirjeldatakse ebasoodsa
mdju ulatus ja leitakse konkreetsed kompenseerimise alad ja/vai -meetmed, koos elluviimise
kava, seiremeetmetega jms.

Taimestik
Parnul

* Teostada eelvalikukalal sulgja Shiku inventuur ja vajadusel kavandada meetmed. Inventeerida
tuleb Parnu 1 eelvalikualale jadvad vanemad leht- ja segametsad, s.t orienteeruvalt vihemalt 75-
aastased metsad (tdpsema inventuuriala saab tipsustada inventuuri tegeva botaanikuga) ning
vajadusel seada meetmeid sulgja Shiku kasvukohtade kaitseks (vt taimestiku uuringu ptk 2.3.2).

* Soovituslikult valtida metsa raadamist ja tdiendava kuivendussiisteemi rajamist VEP
(VEP160128) servast 60 m ulatuses (vt taimestiku uuringu joonis 2-54).

= Soovitatavalt jatta VEP (VEP207854) piirist (vt taimestiku uuringu joonis 2-54) 60 m puhvri alal
mets raadamata ning mitte rajada sinna kuivendussiisteeme.

* Soovituslikult viltida kavandatavaid tegevusi laialehise neiuvaiba kasvukohas (KLO9349147, vt
taimestiku uuringu joonis 2-33).

* FElupaigattipide 9010* ja 9080* piirist 60 m ulatuses on soovitatav valtida metsa raadamist (st
sailitada ala metsamaana, vt taimestiku uuringu joonis 2-54).

* Soovitatav valtida uute kuivenduskraavide rajamist elupaigatiiiibi 9080* 60 m puhvrisse imber
koosluse (vt taimestiku uuringu joonis 2-54).

Rohevorgustik
Parnul

* Rohevdrgustikule negatiivse m&ju vihendamiseks rakendada proportsionaalseid
kompenseerivaid meetmeid. Otstarbekas koostada rohevorgustiku kompensatsioonikava tithiselt
koos linnustiku kompensatsioonikavaga (vt tipsemalt ptk 6.1.6).

Pohja- ja pinnavesi

Molema ala puhul

= Kovakattega pindadelt sademevee drajuhtimisel tuleb viltida selle saastumist (nt kokkupuudet
ventilatsioonisiisteemidest sadenevate saasteainetega vms) voi kui see pole voimalik, siis tuleb
saastunud sademevesi eraldi kokku koguda ja juhtida puhastisse.

» Kuivendussiisteemi rajamisel ja/v6i maaparandussiisteemi imberehitamisel tuleb arvestada, et
see ei tohi avaldada negatiivset moju planeeringuala piirkonda jadvatele margaladele.

Parnul

* Reovee kiitlemiseks rajada biopuhasti jaimmutada kuni 50 m? heitvett 66paevas. Heitvee
pinnasesse immutamisel peab immutussiigavus olema aasta ringi hinnanguliselt vihemalt 1,2 m
ulalpool pShjavee korgeimat taset ning jadma hinnanguliselt 1,2 m kdrgemale aluspShja
kivimitest™®. Parnu alade puhul on tegemist pigem korge pShjaveetasemega piirkonnaga,
mistottu voib immutussiigavuse tagamiseks vajalikuks osutuda maapinna tdstmine.

126 Keskkonnaministri 08.11.2019 maarus nr 61 § 8 1g3.
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Jadtmeteke ja ringmajandus

Molema ala puhul

" Kaitsetodstuspargi/toostusehoonete tipsemal kavandamisel ja ehitamisel véimalusel néha ette
jaatmete vOi nduetele vastavate tootmisjadkide maksimaalne kasutamine ehitusmaterjalidena
(mis aitab vihendada ehitusmaavarade kaevandamise vajaduse vihendamist).

Miira javibratsioon

Modlema ala puhul

Lohketdodega kaasneva miira mdju vihendamiseks on peamiselt jairgmised voimalused:

* Lohatava ldhkeaine koguse vihendamine;

* Suure 16hkeaine kogusega 16hkamiste arvu vihendamine;

* Mirarohkete tegevuste viltimine Shtusel ja 6isel ajal, samuti nddalavahetustel ja riigiptihadel;

= Lhkeplatsija mdjutatavate alade (nt eluhooned) vahemaa suurendamine (nt ala sees
eluhoonetest kaugeima véimaliku katseplatsi asukoha valimine);

* Ldhkamiste teostamine kinnises punkris (oluliselt efektiivsem meede kui miratdkete voi vallide
rajamine ning meetme rakendamine vihendaks oluliselt hdiringute esinemist);

* Hoonete heliisolatsiooni parandamine (sh nii akende, kui vajadusel ka muude konstruktsioonide
(uksed fassaad jne) heliisolatsiooni suurendamine);

* Vdimalusel tuule suunaga arvestamine I6hkamiste teostamisel (ehk ldhimate eluhoonete suunas
puhuva tuule korral Idhkamiste viltimine);

" Teavitamine mirarohkete tegevuste teostamise paevade ning kellaaegade kohta;

» Seire (sh nt miira kontrollm3dtmised) ja vajadusel tdiiendavate meetmete rakendamise analiiiis.

Katselohkamiste kavandamisel on eelkdige soovitatav minimeerida suurema lohkeaine kogusega
I6hkamiste arvu ja vastavate 16hkamiste teostamise paevade arvu.

Tavapirased mira leviku tokestamise meetmed (nt miratdkkeseinad voi vallid) ei ole antud juhul
vaga efektiivsed mira leviku piiramise vahendid, kuna tdkkeid ei ole vdimalik rajada vahetult
miraallika ldhedusse (nt paari meetri kaugusele miiraallikast). Lisaks tuleb silmas pidada, et
miratkete efektiivsus (nt miira vihenemine ca 10 dB vorra) avaldub eelkdige vahetult tokke taga,
kuid nt 2 km kaugusel asuva eluhoone juures ei pruugi markimisvairne miura tokestav efekt avalduda
(kuna mura kandub dle tdkke). Samuti ei ole miuratokked efektiivsed méarkimisvéirse
madalsagedusliku miira osakaaluga miraallikate (nt 16hket66d) puhul.

Peamiste miira vihendamise meetmete efektiivsust on hinnatud ptk 6.2.1.4.

Hiiringuid on teatud maéiral vOimalik vdhendada ka elanike Oigeaegsel teavitamisel ning
I6hkamistodde jaoks sobiva aja valimisel. Seega on tegevuse kavandamisel soovitatav lihtuda
jargnevast:

* Kohaliku omavalitsusega kokku leppida miirarohkete tegevuste teostamise ajagraafik (pievad
ning kellaajad);

* Elanike teavitamine mirarohketest tegevustest (I16hkamiste paevad ja eeldatavad 16hkamiste
kellaajad), et elanikel oleks voimalik ette valmistuda ning hairingutega mingil méiéral arvestada;

" Lohketoode teostamine ainult paevasel ajal;

» Lohketoode teostamine ainult toopaevadel (ehk mitte teostada nddalalavahetustel ja
riigipihadel);

* Lohketodde teostamise valtimine ka varahommikusel ja 6htusel ajal, mil hdiringud on
toendoliselt suuremad kui inimeste tavaparasel td6ajal;
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* Tihedama asustusega piirkondades on véimalusel soovitatav arvestada ka lasteaedade
olemasolu ja paevagraafikuga ning voimalusel viltida 16hketdid parastldunasel ajal;

" Koostdos kohaliku omavalitusega analtiisida (sh lahtudes ka tehase vajadustest ja
voimalustest), kas eelistatud on rohkemate 16hkamiste teostamise tihel paeval (vihendamaks
mirarohkete paevade arvu) voi ldhkamiste hajutamine erinevatele pievadele (konkreetsel
paeval hairingute vihendamiseks, kuid vastavalt suureneb miirahéiringu esinemise pievade
arv).

Kavandatava tegevuse tdpsustamise jargmistes etappides on soovitatav teostada tipsemad mira
leviku arvutused tulenevalt selleks hetkeks selgunud kaitsetoostuspargis reaalselt kavandatavatest
tegevustest (nt konkreetse ettevotte v3i tootmise pdhiselt).

Seejuures analttsida ka voimalikku liikluskoormuse kasvu ning vajadusel hinnata ka liiklusmiira
leevendusmeetmete rakendamise vajadust (nt sobivad liikumistrajektoorid, kellaajad,
kiiruspiirangud, miiratdkkemeetmed).

Ohusaaste

Molema ala puhul

* On soovitatav, et kasutamiskdlbmatu l6hkematerjali ja I6hkeainega maardunud esemete
hévitamisel jadks materjalide pSletamise kogus alla 50 t aastas.

Sotsiaalmajanduslikud mojud

Molema ala puhul

= KSH soovitab teha tehaste rajamisel teha koost66d kohalike kogukondadega, selgitades
voimalikult palju rajatavate tehaste olemust ja keskkonnamdjusid. Oluline on maksimaalselt
kaasata kogukondasid, et tagada sujuv tileminek ja positiivne kohanemine muutustega.
Positiivsena mdjuvad ka kohalikku kasu suurendavad tegevused nt investeeringud sotsiaalsesse
taristusse.

* Visuaalsetest mojudest tulenevate hairingute vihendamiseks teeb KSH ettepaneku siilitada
mets kaitsetodstuspargi imber ja territooriumil nii palju kui véimalik.

=  Voimalike negatiivsete mdjude minimeerimiseks transpordikoridorides (eelkdige
korvalmaanteedel) soovitab KSH to6stuspargi ehitusel ja hiljem tooraine v6i toodangu veol
arvestada tipptundidega ning kavandada enamik to6stuspargiga seotud liiklusvoogudest
valjapoole tipptunde, viltides hairinguid igapédevasele liiklusele ja pendelriandele.

Kultuurilised mojud
Piarnul

* Juhul, kui seni avastamata arheoloogiapédrandi leiud leiavad maastikueleire kiigus kinnitust,
soovitab KSH edasisel kavandamisel véltida arheoloogiapirandi asukohti, et vilistada ebasoodsat
moju arheoloogiaparandile. Juhul, kui valtimine pole tiies ulatuses voimalik, kavandada ehitised
nii, et kattumine arheoloogiapirandiga oleks minimaalne. Kattuvas osas on suure tdendosusega
vaja teostada tdiendav arheoloogiline uuring. Tdpsemad tingimused seatakse koostos
Muinsuskaitseametiga.



184 Kaitsetd4stuspargi riigi eriplaneering

Asukoha eelvalik ja mojude hindamise, sh keskkonnamdju strateegilise hindamise I etapi aruanne

8 Planeeringu elluviimise tingimused

* Planeeringu elluviimist alustatakse Parnu 1 alast.

" Riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse alusel kehtestatud riigi eriplaneering on
projekteerimistingimuste andmise alus.

" Projekteerimistingimuste alusel koostatavad ehitusprojektid peavad olema koostatud vastavalt
Eesti Vabariigis kehtivatele projekteerimisnormidele, standarditele, heale projekteerimistavale ja
ehitusseadustikule ning vastama kehtivatele digusaktidele.

* Planeeritud krundid on iildjuhul katastritiksuste moodustamise aluseks. Katastritiksuste
moodustamise erisused (lubatud tegevused) on toodud ptk-s 7.2.

= Kaitsetodstuspargi alast vilja jadvatel, kuid planeeringualal asuvatel planeeritud kruntidel ja
katastritiksustel on perspektiivis lubatud katastritiksuste jagamine jm tegevus, kuna
ruumilahendus on koostatud eelvaliku ala piires kaitsetoostuspargi rajamiseks. Perspektiivsed
tegevused planeeringualal viljaspool kaitset6ostuspargi ala viiakse ellu vastavalt seadustele ja
muudele digusaktidele.

* Planeeringuga seatakse selle elluviimiseks jairgmised tingimused (elluviimise etapid):

e Kaitsetoostuspargi alal uuringute teostamine (ehitusgeoloogiline uuring , topo-geodeetiline
uuring, Pirnu 1 alal sulgja dhiku inventuur).

e Kompensatsioonimeetmete kava elluviimine.

e Kaitsetoostuspargi  teenindamiseks  vajalike  tehnovorkude (sh  Piarnul  alal
maaparandussiisteemi alal truupide, kollektorite jmt) ja rajatiste (juurdepaiasutee, parklad
jmt) projekteerimine ning ehitamine, sh asjakohases sisus ja ulatuses viljaspoole
kaitsetoostusparki jadval alal.

e Vajadusel servituutide seadmine (projektlahenduse alusel).

e Kaitsetoostuspargi  teenindamiseks vajalikele tehnovorkudele (sh  Parnul alal
maaparandusslsteemi alal truupide, kollektorite jmt) ja rajatistele (juurdepaisutee, parklad
jmt), sh asjakohases sisus ja ulatuses viljaspoole kaitsetdostusparki jaaval alal, ehituslubade
viljastamine.

e Kaitsetoostuspargi teenindamiseks vajalikele tehnovorkudele (sh  Parnul alal
maaparandusstlisteemi alal truupide, kollektorite jmt) ja rajatistele (juurdepaisutee, parklad
jmt), sh asjakohases sisus ja ulatuses viljaspoole kaitsetodstusparki jaaval alal, kasutuslubade
viljastamine.

e Ettevotete ehitiste projekteerimine ja ehituslubade viljastamine.
e Ettevotete ehitistele kasutuslubade viljastamine.
e Ohtlikele hoonetele kujade madramine lahtuvalt vajalikest ohututest kaugustest.

e Planeeritud tehnovorkude projekteerimine ja rajamine toimub td0stuspargi arendaja ning
tehnovorkude valdaja koost66s. Tehnovorkude valdajatelt tuleb tellida vajalikud tehnilised
tingimused. Projekte vdivad koostada vastavat litsentsi omavad firmad v6i isikud.
Servituudilepingud sdlmitakse vastavalt osapoolte kokkulepetele.

e Tehnovdrkude rajamisel riigitee piirides tuleb EhS § 99 1g 3 alusel ehitusprojekt kooskdlastada
Transpordiametiga.

e Maaparandusslisteemi ehitusprojekti koostamiseks tuleb Maa- ja Ruumiametilt taotleda
maaparandussiisteemi projekteerimistingimused.

" Riigi eriplaneering kaotab kehtivuse, kui planeeringut ei ole asutud ellu viima viie aasta
moo6dumisel riigi eriplaneeringu kehtestamisest arvates. Kaitsetddstuspargi riigi eriplaneeringu
ellu viimiseks k&ikidel kehtestatud aladel (ka nendel aladel, mille puhul osalise kehtestamise
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tottu joutakse kehtestamiseni hiljem) loetakse projekteerimistingimuste véljastamist vihemalt
ihele kehtestatud alale.
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9 Lisad

Koik lisad on esitatud eraldiseisvate dokumentidena.

Lisa 1. Loomastiku uuring

Lisa 2. Linnustiku uuring

Lisa 3. Taimestiku uuring

Lisa 4. Parnu linna eelvalikualade arheoloogiline eeluuring
Lisa 5. Natura 2000 hindamine

Lisa 6. Miirakaardid

Lisa 7. Asukoha eelvaliku otsuse eelnou ja mojude hindamise, sh KSH | etapi aruande
kooskolastamise tulemused

Lisa 8. Asukoha eelvaliku otsuse eelnou ja mojude hindamise, sh KSH | etapi aruande
avalike arutelude protokollid

Lisa 9. Asukoha eelvaliku ldhteseisukohtadele ja mojude hindamise, sh KSH programm



