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Lihendite selgitus

DL - Detailne lahendus

HV - Harjutusvali

EhSRS - Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus
EELIS - Eesti looduse infostisteem

KaM - Kaitseministeerium

KeH]S - Keskkonnamdju hindamise ja keskkonnajuhtimisslisteemi seadus
KSH - Keskkonnamdju strateegiline hindamine

KVKP - Kaitsevae keskpoliigoon

LOA - Nn laiendatud ohuala

NATO - P6hja-Atlandi Lepingu Organisatsioon, inglise keeles North Atlantic Treaty Organization
PlanS - Planeerimisseadus

REP - Riigi eriplaneering

RKAK - Riigikaitse arengukava
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1 Planeeringu eesmark ja taustainfo

1.1. Riigi eriplaneeringu koostamise vajadus

Eesti riigikaitse pohineb esmasel iseseisval kaitsevdimel ja kollektiivkaitsel, mille tagab Pdhja-Atlandi
Lepingu Organisatsiooni (NATO) liikmelisus. NATO kollektiivkaitse kindlustab Eestile usutava
heidutuse ja sOjalise kaitse. Lisaks tugevdab Eesti julgeolekut kuulumine Euroopa Liidu poliitilisse,
oiguslikku ja majanduslikku UGhisruumi, mis pdhineb liikmesriikide usaldusel, koost6dl ja Ghistel
vaartustel. Esmase iseseisva kaitsevdoime tagamiseks on Kaitsevde rahuaja Ulesanne tagada
ajateenijate ja reservvéelaste sOjaline valjadpe ning alaline kaitsevalmidus. Eesti iseseisva
kaitsevOime (ks olulisem osa on mehhaniseeritud pataljoni loomine.

Mehhaniseeritud pataljoni loomisel on oluline harjutusalade olemasolu, kus oleks vdimalik harjutada
soomusmanddvermasinate kasutamist. Sobiva asukoha leidmiseks viidi 2015. a Kaitseministeeriumi
valitsemisalas |abi anallils. Leida tuli maa-ala, mis asuks vdimalikult kaugel asulatest, kus oleks
voimalikult vahe elanikke, mis oleks enamikus riigi omandis, kus oleks sobiv maastik ja pinnas ning
mis ei oleks liiga kaugel Tapa linnakust, paiknedes ka vdimalikult I&hedal olemasolevale Kaitsevde
keskpolligoonile. Lisaks oli oluline, et alal ei oleks s&jalist valjaOpet takistavaid elektriliine,
gaasitrasse, veetrasse, Uhiskanalisatsiooni trasse, Gldkasutatavaid teid, raudteid jne ning kus ei oleks
s6jalist véljadpet oluliselt piiravaid looduskaitselisi tegureid. Uhtlasi oli oluline, et harjutusvéli ei
paikneks liiga lahedal Eesti riigipiirile. Asukoht, mis vastas suures osas kirjeldatud tingimustele, leiti
Soodla veehoidla imbruses Kuusalu ja Anija valdade territooriumil, alal mis oli osaliselt tanko-
droomina kasutusel ka Noukogude armee poolt ja kus asuvat riigimaad on kasutanud Kaitsevagi juba
aastatid taktikaliste Oppuste korraldamiseks. Alternatiivsed asukohad harjutusvaljale anallUsi
kohaselt puuduvad.

Soodla harjutusvali asutati Vabariigi Valitsuse 09.07.2015 korraldusega nr 282!, Harjutusvalja joaks
sobiliku asukoha anallls Kaitseministeeriumi valitsemisalas viidi labi Uheaegselt Harju
maakonnaplaneeringu 2030+ koostamisega aastatel 2013-2017. Riigihalduse ministri 09.04.2018
kaskkirjaga nr 1.1-4/78 kehtestatud Harju maakonnaplaneeringus 2030+2 on maaratud Soodla
harjutusvélja pohimdotteline asukoht. Maakonnaplaneeringu seletuskirjas ptk 4.3.1 lk 72-75 on
kirjeldatud harjutusvalja asukoha valimisel kasutatud kriteeriumeid. Harjutusvalja asukoht on kantud
kehtestatud Anija valla tldplaneeringule3 ning Kuusalu valla koostamisel olevale Uldplaneeringule®.
Harjutusvalja rajamiseks tuleb 01.07.2015. a joustunud planeerimisseaduse jargi koostada riigi
eriplaneering, sest tegemist on olulise ruumilise mdjuga riigikaitselise ehitisega, mille vastu on suur
riiklik huvi. EhSRS § 9 Idike 1 kohaselt vOib riigi eriplaneeringu koostamist alustada detailse
lahenduse menetlusest vastava maakonnaplaneeringu alusel, kui planeeritava ehitise asukoht on
madratud enne EhSRS joustumist kehtinud planeerimisseaduse § 7 alusel koostatud maakonna-
planeeringus. Soodla harjutusvalja pohimodtteline asukoht on maaratud Harju maakonna-
planeeringuga 2030+, mis algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega 337 ja menetleti
vastavalt EhSRS §-le 1 I6puni Idhtudes kuni 30.06.2015 kehtinud PlanS-is satestatud nduetest ning
kehtestati riigihalduse ministri 09.04.2018 kaskkirjaga nr 1.1-4/78. Eeltoodut arvesse vottes alustati
riigi eriplaneeringu koostamist detailsest lahendusest.

Lahtudes eeltoodust kiitis Vabariigi Valitsus 29.06.2017. a heaks riigikaitse arengukava 2017-2026°,
mis ndeb ette sbjalise kaitse arendamiseks mitmeid tegevusi, et suurendada sGjaaja struktuuri
koosseisu, luua kilbervdejuhatus, tdsta ajateenistuse Ilabinud isikute osakaalu, suurendada

! Vabariigi Valitsuse 09.07.2015 korraldus nr 282. Soodla harjutusvélja asutamine.
2 Riigihalduse ministri 09.04.2018. a k&skkiri nr 1.1-4/78.

3 Anija valla Gldplaneering, 2020.

4 Kuusalu valla dldplaneeringu eskiis, 2021.

5 Riigikaitse arengukava 2017-2026.
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soomusmanoéovervdoimet, arendada taielikult vélja kaks brigaadi ja tugevdada maakaitset.
Harjutusvaljade arendamist ndeb ette ka uus riigikaitse arengukava 2022-2031%. Eesmarkide
saavutamist toetab riigi eelarvestrateegia 2022-20257, mis julgeoleku ja riigikaitse arendamisel naeb
ette tegevusi NATO voime eesmarkide taitmiseks ja keskpolligooni arendamist, millega on otseselt
seotud ka Soodla harjutusvalja valja arendamine.

Alates 2014. aastast on Eestis rotatsiooni korras pidevalt véljadpet 1abi viinud Ameerika Uhendriikide
maavae Uksused, 2015. aastal toid liitlased esimest korda Eestisse ka lahingutankid. 2016. aasta
NATO Varssavi tippkohtumisel otsustati Balti riikidesse ja Poolasse paigutada vaelksused NATO
liitlaste suurendatud kohaloleku (Enhanced Forward Presence — EFP) programmi raames. 2017. aasta
kevadest paikneb Tapa linnakus liitlaste lahingugrupp, mille raamriigiks on Suurbritannia ja teisteks
osalisriikideks roteeruval pohimdttel Prantsusmaa, Taani ning Island. Vastusena Vene Foderatsiooni
kallaletungile Ukrainale otsustati 2022. a. NATO tippkohtumisel Madridis NATO idatiiva
tugevdamiseks luua Eestisse NATO diviisi struktuur ja madrata siia taiendavad liitlasiksused.
Vabariigi Valitsus otsustas kevadel 2022. a maakaitse suurendamise kahekordistamise - kuni
20 000 inimeseni, ja sugisel 2022. a otsustati ajateenijate arvu suurendamine 2026. aastaks 4000
inimeseni ning Kaitsevaelise valjadppe pikendamine. See kdik muudab senisest veelgi olulisemaks
harjutusvéljade arendamise, mis véimaldavad harjutada meil ja liitlastel olevate relvade kasutamist.
Liitlaste véljadppe ning soomusmanddveriksuste Uhiste dppuste ldbiviimiseks oli vajalik Tapa
piirkonnas kasutusele votta tdiendavaid harjutusalasid, sh planeerida Soodla harjutusvali.

Soodla harjutusvalja arendamise vajadused ja nduded on kirjeldatud kaitseministri 05.09.2017
kaskkirjaga nr 486 kehtestatud Soodla harjutusvalja arendusprogrammis ja neid on riigi
eriplaneeringu koostamiseks tapsustatud arvestades Ukraina siindmuste md&juga harjutusvaljade
kasutamisele. Harjutusvdlja olulised aspektid on kirjeldatud riigi eriplaneeringu koostamise
ldhteseisukohtades?.

1.2. Planeeringu eesmairk ja kavandatud tegevuse kirjeldus

Soodla harjutusvalja riigi eriplaneering on algatatud Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 korraldusega nr
147. Riigi eriplaneeringu koostamise korraldaja on Kaitseministeerium.

Riigi eriplaneeringu detailse lahenduse koostamise eesmark on Soodla harjutusvalja toimimiseks
vajalike objektide kavandamine, Soodla HV ja Kaitsevde keskpolligooni Gihendusteede ning Soodla
HV juurdepaasu- ja méddasdiduteede asukohtade maidramine, ehitusdiguse ning kdigi kavandatud
objektide jaoks vajalike tingimuste madramine ja muude PlanS § 126 I0ikes 1 nimetatud asjakohaste
Ulesannete lahendamine.

Soodla HV-l saab kasutada Eesti Kaitsevde, Kaitseliidu ja Eesti liitlaste relvastuses olevaid relvi
selliselt, et nende ohualad jaavad harjutusvalja piiridesse, vajadusel ka selliselt, et ohualad ulatuvad
Soodla harjutusvalja ja Kaitsevae keskpoliigooni vahelisel alal tle harjutusvélja piiride. Ohualade
laiendamise eelduseks véljapoole harjutusvélja piire on ohuala nduetekohane margistamine ja
Vabariigi Valitsuse korralduse kehtestamine metsaseaduse § 36 I10ike 1 punktides 2 ja 3 alusel, mis
vOimaldab metsa kahjustamist Soodla harjutusvalja ohualas (LOA ala). Kui relvastusse peaks tulema
uusi vdimekusi, siis piirangud puuduvad, kui tdidetud on tingimused, et ohualad mahuvad
harjutuvélja piiridesse ja kasutatakse laskemoona, mis ei jata I6hkemata I6hkekehi, voi on
kehtestatud eelnimetatud VV korraldus metsaseaduse alusel. Vajalikud piirangud kirjeldatakse
Soodla HV kasutuseeskirjas.

6 Riigikaitse arengukava 2022-2031.

7 Riigi eelarvestrateegia 2022-2025.

8 Lshteseisukohad Soodla harjutusvélija riigi eriplaneeringu detailse lahenduse koostamiseks ja keskkonnamdju
strateegilise hindamiseks.
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Soodla HV-le kavandatakse kolm laske- ja dppevélja ning vajalikud liikkumisteed. Soodla harjutusvalja
ja Kaitsevae keskpoliigooni vahel liikumiseks kavandatakse kolm U(ihendusteed, mis peavad
voimaldama ka rasketehnika liikumist. Soodla HV idakiljele kavandatakse pdhja-lduna suunaline
alternatiivne avalik teelGik, mis kulgeb valjapool harjutusvalja piiri, et vdimaldada dppuste ajal
tsiviilelanikel liikuda Pikajarve tee kaudu ilma Mahuste ndmme piirkonda I&bimata.

Taiendavalt kajastatakse vajalikud juurdepaasuteed, mis kdik jaavad riigi eriplaneeringu piiridest
vdljapoole, kuid on Soodla harjutusvdlja toimimiseks vajalikud: 3 erinevat juurdepddsuteed Narva
maanteelt ning pdhja- ja Iduna laskevéljade Ghendustee harjutusvalja ldénekiljelt.

Soodla LOA ala vdimalik kasutusele votmine Soodla HV ja Kaitsevde keskpolligooni vahelises
piirkonnas mdjutab oluliselt teatud olemasolevate avalike sdidu- ja matkateede kasutamist. Vajalik
alternatiiv matkarajale on planeeringuga ette nahtud Soodla HV piiri mééda.

Planeering on Soodla harjutusvalja, Ghendusteede, juurde- vdi Umbersdiduteede, alternatiivsete
matkaradade jm kavandatud objektide ehitusprojektide koostamise vdi rajamise aluseks.

1.3. Planeeringuala

Planeeringuala asub Harju maakonnas Kuusalu vallas Hirvli, Koitjarve ja Suru kiilades ning Anija
vallas Pillapalu, Harmakosu ja Raudoja kilades.

Planeeringuala suurus on ca 7063 ha, millest Soodla harjutusvalja pindala on ca 5766 ha.
Harjutusvalja pikkus pdhjast Idunasse on soltuvalt mootmise asukohast ca 5-7,5 km ning laius idast
ldande ca 10 km. Harjutusvalja valispiiri pikkus on ca 32 km.

Planeeringuala piir on esitatud joonisel 1 ning peamised kavandatavad objektid on esitatud joonisel
2.

Vahastu
Kiiu
Kuusalu

Kuusalu vald__ o
— | y 'S

105 :‘/ i e ‘\<<

y )
y —
- LA
\ 23 N

13§ b Nt

Anija vald

KVKP piir [T Maakond
Soodla REP planeeringuala piir l:l Omavalitsus

Joonis 1. Soodla harjutusvalja riigi eriplaneeringu ala.
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Joonis 2. Planeeringualale jaavad peamised kavandatavad objektid on Soodla harjutusvéli koos Oppe- ja
laskevaljadega ning liikumiskoridorid Kaitsevde keskpolligoonile.

1.4. Harjutusvidlja asukoha maaramine

Vastavalt PlanS-le on riigi eriplaneeringu eesmérk sellise olulise ruumilise mdjuga ehitise
plstitamine, mille asukoha valiku vdi toimimise vastu on suur riiklik vdi rahvusvaheline huvi. Riigi
eriplaneering koostatakse eelkdige maakonnaltileste huvide valjendamiseks riigikaitse ja julgeoleku,
energeetika, gaasi, transpordi, jgagtmemajanduse ning maavarade kaevandamise valdkonnas vdoi
eespool nimetatud huvide valjendamiseks avalikus veekogus ja majandusvédndis. Soodla harjutus-
vali on riigikaitseline objekt, mille arendamise vastu on suur riiklik huvi, kuna selle objekti
kasutamine riigikaitselistel eesmérkidel tdstab oluliselt Eesti riigikaitse vdimet ja loob paremad
eeldused iseseisvuse sailimiseks. Samuti on Soodla harjutusvaljal markimisvaarne rahvusvaheline
huvi, seoses Eesti liikkmelisusega NATOs ja Euroopa Liidus. Suure riigikaitselise huvi téttu on vajalik
Soodla HV kavandamiseks viia labi riigi eriplaneeringu koostamine.

Riigikaitse arengukava eesmarkide taitmiseks ja lahtudes Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammist
sOjalise valjaOppe vOimaluste parandamiseks, viidi Kaitseministeeriumi valitsemisalas enne
harjutusvalja asutamist 2015. a Iabi asukoha eelvaliku anallils. Asukoha eelvaliku kriteeriumid on

KAITSEMINISTEERIUM
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kirjeldatud harjutusvélja asutamise otsuses ja maakonnaplaneeringu seletuskirjas ptk-is 4.3.1. Harju
maakonnaplaneering 2030+ kehtestamisega® maarati planeerimisseaduse mdistes harjutusvalja
pohimotteline asukoht.

Uuele harjutusvaljale sobiva asukoha leidmiseks tuli leida piisava pindalaga territoorium, mis vastab
jargmistele kriteeriumitele:

e vdimalikult kaugel asulatest;
e vOimalikult vahe elanikke;

e valdavalt riigi omandis;

e sobiv maastik ja pinnas;

e moistlikul kaugusel Tapal asuvast Kaitsevade linnakust ja voimalikult lahedal olemasolevale
Kaitsevde keskpolliigoonile;

e ei ole sOjalist valjadpet piiravaid looduskaitselisi tegureid;

e ei ole sOjalist valjaOpet takistavaid elektriliine, gaasitrasse, veetrasse, lihiskanalisatsiooni
trasse, lldkasutatavaid teid, raudteid jmt;

e eiasu liiga lahedal Eesti piirile.

Kuna koikidele kriteeriumitele vastavat maa-ala ei leitud, siis tuli erinevate kriteeriumite vahel
kompromisse teha. Uheks olulisemaks kriteeriumiks lisaks mdistlikule kaugusele Tapa linnakust ja
keskpolligoonist oli piisava suurusega maa-ala leidmine. Ala suuruse mdaravad eelkdige soomukite,
jalavae lahingumasinate ja tankide laskmistel tekkivad ohualad.

Kaardianalltsi kaigus leiti harjutusvalja jaoks kaks alternatiivset asukohta. Soodla veehoidla imbrus
osutus sobivamaks, sest see asub lahemal keskpoligoonile ja ala on kasutatud ajalooliselt ja ka
praegu sOjaliseks valjadppeks. Lisaks rajades Uhendusteed uue harjutusvélja ja keskpolligooni
vahele, saab sojaliseks valjaOppeks kasutada korraga kahte harjutusvalja. Lahtudes eeltoodust
jOutigi jareldusele, et kdige otstarbekam on rajada uus harjutusvali Harju maakonda Kuusalu ja Anija
valdade territooriumile Soodla veehoidla pdhja- ja Idunakaldale. Arvestades Ulaltoodud kriteeriume
alternatiivne asukoht uuele harjutusvaljale puudub.

1.5. Eriplaneeringu detailse lahenduse etapp

Kuna Soodla HV asukoht on madratud maakonnaplaneeringuga, alustatakse riigi eriplaneeringut
detailse lahenduse etapist.

EhSRS § 9 I0ike 1 kohaselt voib riigi eriplaneeringu koostamist alustada detailse lahenduse
menetlusest vastava maakonnaplaneeringu alusel, kui planeeritava ehitise asukoht on maaratud
enne EhSRS joustumist kehtinud planeerimisseaduse § 7 alusel [8ike 3 punkti 13 alusel, mille jargi
on maakonnaplaneeringu Ulesandeks lUleriigilise tahtsusega riigikaitselise otstarbega maa-alade
maaramine. Soodla HV pohimdtteline asukoht on maaratud Harju maakonnaplaneeringuga 2030+,
mis algatatil® ja koostati vastavalt EnSRS §-le 1 10puni lahtudes kuni 30.06.2015 kehtinud PlanS-is
satestatud nduetest. Riigi eriplaneeringu detailse lahenduse koostamise protsessi on kujutatud
joonisel 3.

Antud hetkel on valminud detailse lahenduse pohilahendus ja KSH aruanne (etapp 2 joonisel 3).
Sellele jargneb vastu votmine ja avalikustamine ning seejarel kehtestamine.

9 Riigihalduse ministri 09.04.2018. a k&skkiri nr 1.1-4/78.
10 Vabariigi Valitsuse 18.07.2013. a korraldus nr 337.
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Eriplaneeringu raames tehakse koost60d avalikkuse, kohalike elanike, ametkondade, kolmanda
sektori jt huvitatud osapooltega, et kaardistada erinevad huvid ja arvamused ning neid vdimaluste
piires planeeringulahenduses arvesse votta.

1. DETAILSE LAHENDUSE ESKIIS JA KSH PROGRAMM

2. DETAILNE POHILAHENDUS JA KSH ARUANNE

L L L

2.1 Uuringute 2.2 Detailse 23 2 4 Vastu 2.5 Avalik
teostamine péhilahenduse Kooskélastamine vitmine valjapanek ja arutelu
ja KSH ja arvamuse

aruande kisimine
T atgifassal
5. ERIPLANEERINGU KEHTESTAMINE

Joonis 3. Eriplaneeringu detailse lahenduse protsessi skeem.

1.6. Planeeringualal kehtivad planeeringud

Planeeringualal kehtivad planeeringud:
e Harju maakonnaplaneering 2030+1!! - kehtestatud 2018.a;

e Kuusalu valla uldplaneering?? - kehtestatud 2001. a, hdlmab planeeringuala osaliselt.
Kuusalu valla kehtivas tldplaneeringus ei ole Soodla HV kajastatud, kuna harjutusvali asutati
aastal 2015. Kuusalu kehtivast Gldplaneeringust ei tulene harjutusvalja piirkonnas ruumilisi
tingimusi, mida Soodla REPi raames arvesse votta,

e Koostamisel on Kuusalu valla uus tldplaneering!3, hdlmab planeeringuala osaliselt;
e Anija valla uldplaneering!* - kehtestatud 2020.a, hdlmab planeeringuala osaliselt.

Koostatavas Kuusalu valla ning kehtivas Anija valla Gldplaneeringus on Soodla HV kajastatud kui
kavandatav harjutusvali ning on lisatud, et tapsem lahendus kujuneb riigi eriplaneeringu raames.
Lisaks on toodud lldised kasutus- ja ehitustingimused Soodla HV piiranguvddndis tegevuste
kavandamisel.

1 Harju maakonnaplaneering 2030+, Harju Maavalitsus, 2018.

12 Kuusalu valla tldplaneering, Kuusalu Vallavalitsus, 2001.

13 Kuusalu valla koostamisel olev uldplaneering, Kuusalu Vallavalitsus, eskiislahendus 2.02.2022.
14 Anija valla tldplaneering, Anija Vallavalitsus, 2020.
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Maa-ameti planeeringute kaardirakenduse!®> alusel ei jaa planeeringualale kehtivaid
detailplaneeringuid. Anija Vallavalitsuse planeeringute info alusel jéaab alale Anija Vallavolikogu
15.09.2011 otsusega nr 119 kehtestatud Pillapalu kiila Mahuste ja Mannisalu detailplaneering.

Vastavalt planeerimisseaduse § 53 |0ikes 2 satestatule, peatuvad REP-i kehtestamisel REP-i alal
varem kehtinud planeeringud. Peatunud planeeringute lahendusi REP-i alal asendab REP-i lahendus.
Seega kasitletakse detailse lahenduse pdhilahenduses REP-iga tehtavaid muudatusi kehtivatele
planeeringutele.

Anija ja Kuusalu valla Uldplaneeringusse tuleb kanda muudatused Soodla harjutusvalja riigi
eriplaneeringu lahenduse alusel:

- Soodla harjutusvalja piir

- Soodla harjutusvalja ja Kaitsevae keskpoligooni Githendavad teed
- Suusa- ja matkarajad

- Avalikult kasutatavad teed

REP-is kasitletud muudatused tuleb varem kehtestatud planeeringutesse sisse kanda vastavalt
Oigusaktis toodud nduetele. Muudatuste sissekandmisel tuleb varem kehtestatud planeeringu juures
viidata, et vastaval maa-alal kehtib eriplaneering voi tehnilise voimaluse korral kanda
eriplaneeringuga kavandatud muudatused varem kehtestatud planeeringu kaardile ja seletuskirja.

1.7. Soodla harjutusvilja kirjeldus ja lilevaade planeeringualast

Soodla HV ala paikneb Harjumaal Kuusalu ja Anija valla territooriumitel. Alast pdhja ca 4 km
kaugusele jaab Tallinn- Narva maantee ning Idunasse Piibe maantee, mis osaliselt piirneb Soodla HV
piiriga. Suuremad kllad, mis paiknevad harjutusvalja aares on Sigula, Hirvli, Kursi, Aru, Kosu,
Harmakosu, Raudoja, Pillapalu, Vikipalu ja Koitjarve.

Soodla HV pikkus pdhjast Idunasse on erinevatest kohtadest mdddetuna 5-7,5 km. Laius idast [dédnde
on ca 10,3 km.

Ulevaade planeeringualast on antud KSH programmis ptk 6. Feldatavalt méjutatav keskkond ja
eeldatavalt kaasnev keskkonnamoju.

15 Maa-ameti planeeringute kaardirakendus, seisuga 7.12.2022.
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2 Planeeringulahendus

Planeeringulahenduse raames on kajastatud eelkdige valdkonnad, mis planeeringuga kehtestatakse.
Ptk-is 4 on kirjeldatud lisaks ka taustainfot mida planeeringuga ei kehtestata, kuid mis on vajalik
planeeringuga kaasnevate mdjude hindamiseks.

Taiendavalt peab arvestama, et teatud teemade osas annab planeering lldisema pdhimottelise
lahenduse, mis tapsustub harjutusvalja ja ihendusteede projekteerimise etapis.

2.1. Ulevaade kavandatavatest objektidest

Soodla HV koosneb erinevatest sdjalise vdljadppe objektidest ja vdljadpet toetavatest objektidest.
Keskseteks objektideks, mis loovad véljadppetingimused on: laske- ja Oppevéljad ning teedevork.
Valjadppe vdimalused tekivad olemasolevast ja rajatavast teedevorgust ning sellest, kuidas
harjutusvéljale on paigutatud erinevad laske- ja Oppevadljad. Harjutusvalja aarealad on vajalikud
harjutusvaljal kasutatavate relvade ohualadena.

Laske- ja Oppevaljadel kujundatakse maastik kinniseks, poolkinniseks ja lagedaks, tagades seelabi
vajalikud tingimused lahinglaskmiste I&biviimiseks. Laske- ja Oppevaéljadel tagatakse
lilkumisvoimalus jalavaele, jalavae poolt kasutatavale tehnikale ja toetusrelvadele.

Soltuvalt kasutatavatest relvadest on vdimalik samaaegselt kasutada kuni kdiki kolme laske- ja
dppevalja. Oppuseks kasutatavate relvade ohualad!® mahuvad tldjuhul &ra harjutusvélja piiridesse,
erandiks on LOA ala.

Harjutusvalja valispiirile tuleb vajadusel rajada piirisiht ning paigaldada piiritahistus.

Planeeringu pohilahenduse koostamise etapis on tadpsustatud Soodla HV valispiiri kulgemine.
Harjutusvalja piiri tdpsustamisel lahtuti vOimalusel planeeringu koostamise kaigus esile kerkinud
asjaoludest, naiteks looduskaitseliste piirangute paiknemisest, kohalike elanike arvamustest,
looduslikest oludest, mis soodustavad ohuala paremat jalgitavust, ohualade paiknemisest jm.

2.2, Harjutusvilja ning laske- ja 6ppevadljade kirjeldus

Harjutusvaljal korraldatakse Kaitsevée ja Kaitseliidu Gksuste taktikalisi harjutusi ja dppusi, laskmisi
ja Iohketoid ning katsetatakse relvi, lahingumoona, lahingu ja muud tehnikat.

Laske- ja Oppevali on ala, kus vdib sooritada Kaitsevae, Kaitseliidu ja liitlasiiksuste jaoks Uksuste
vajalikke harjutusi ja laskmisi. Laske-ja Oppevéljale voib paigutada sihtmaérke erinevatele relvadele
ja paigutada imitatsioonivahendeid. Rajada vdib véljadppeks vajalikke ehitisi, sh kindlustatud
positsioone isikkoosseisule, relvadele ja tehnikale, vaatlustorne laskmiste kontrollijatele ja
Iabiviijatele, tokkeid ja neist l&dbipadse jm.

Sihtmérgialasid laske- ja Oppevéljadel eraldi ei madrata, need vdivad paikneda kogu laske- ja
Oppevélja ala ulatuses, kus on tdidetud ohutusnduded ja on arvestatud looduskaitseliste
piirangutega.

Suurtlikkide tulepositsioone voib paigaldada maastikule igale poole harjutusvélja maa-alal, kus on
taidetud ohutusndudeid ja on arvestatud looduskaitseliste piirangutega. Laskmised suurtiikkidest
toimuvad Soodla HV-It lastes Kaitsevde keskpoligooni sihtmargialadele. Harjutusvaljal tohib

16 Ohuala on ruumiline ala, kuhu laskmiste, I6hket66de, kasigranaatide viskeharjutuste ja muu ohtliku tegevuse
ajal peab korvalisele isikutele olema paas tokestatud ja keelatud, kuna seal viibimine on neile eluohtlik.
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kasutada ainult sellist laskemoona, mis ei jata Idhkemata IShkekehi, v.a suurtlkid Kaitsevae
keskpollgoonile lastes.

Soodla HV arendusprogrammi kohaselt on vajalik rajada kolm laske- ja Oppevélja pindaladega ca
1270 ha, ca 740 ha ja ca 520 ha, kokku ca 2 530 ha. Laske- ja dppevéljad peavad olema avatud voi
poolsuletud maastikuga, mis eeldab metsa raadamist maksimaalselt 90-95% ulatuses koigi
Oppevaljade peale kokku, kuid tegelik raadamise vajadus on tdenéoliselt u 50% ulatuses. Raadamise
teema kajastub tapsemalt ptk-is 2.9.

Soodla harjutusvéljale on kavandatud 3 laske- ja Oppevalja (joonis 4):

e LOuna laske- ja dppevali asub Soodla veehoidlast Idunasuunal — pohilaskesuund on kirdesse.
Laskevéljal oli Ndukogude Liidu armee tankodroom, mis praeguseks on metsastunud. Lduna
laskevali vbimaldab pérast raadamist laskedistantse kuni 3 km kaugusele.

e Pohja laske- ja dppevali asub Soodla veehoidlast pohjasuunal - pdhilaskesuund on kirdesse.
Parast metsa raadamist saab laskedistantsid viia kuni 2,5 km pikkuseks.

e Kirde laske- ja dppevali asub Soodla veehoidlast kirdesuunal - pohilaskesuund on edelasse.
Soodla HV kdige vdiksem planeeritav laskevéli, mis vdimaldab parast raadamist
laskedistantse kuni 2 km kaugusele.
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Soodla l5una laske- ja dppevili Maakond

Soodla pihja laske- ja ppevali I:l Dmavalitsus

| kategooria tee

Joonis 4. Soodla harjutusvaljale ja planeeringualale kavandatud objektid.

Laske- ja Oppevaljade paigutus ldhtub olemasolevast Soodla HV asukohast ja maastikust,
harjutusvalja kujust ning Kaitsevae, Kaitseliidu ja liitlasiiksuse poolt kasutatava relvastuse ja
laskemoona ohualadest. Kdigil aladel on lubatud kasutada relvasid selliselt, et ohualad jaavad

harjutusvalja piiridesse.

Laske- ja Oppevalja piirid on kavandatud selliselt, et suuremate kilade ja asulate laheduses
sdilitatakse vO@imalusel u. 500 m puhvervodnd militaarmira mdju vahendamiseks. Taiendavalt on
arvestatud veekogu 100 m kaldakaitsevodndiga ning PGhja-K&rvemaa looduskaitseala piiriga.

Planeeringulahendus annab laske- ja Oppevaljade pohimottelise lahenduse - tapne asukoht, arv ja
mootmed pannakse paika harjutusvalja projekti, raadamisplaani vm tegevusetapi raames, mis on

aluseks valjadppeehitiste rajamisel.
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2.3. Teed, sillad jm liikumiseks vajalik taristu

Soodla HV teedevorgu planeerimisel on aluseks vdetud olemasolevad teed ning soomustatud
jalavéaerihma mandovrite tegemise voimalus. Lahtudes sellest vajadusest on olemasolevad ja
rajatavad teed kavandatud Uhtseks teedevdrguks, mis loob tingimused erinevate harjutuste ja
Oppuste labiviimiseks.

Kasutusviisi ja tehniliste naitajate alusel on teed jaotatud:
o I kategooria teed - pohiteed, mis loovad peamised liikumisteed.
Tee laius: 7 m
Teljekandevdime: 12 t

Oppevaljade sees on raadatava tee koridori laiuse vajadus kuni 30 m. Valjapool dppevalja
on raadatava tee koridori laiuse vajadus kuni 15 m.

e II kategooria teed - kdrvalteed, mis seovad pohiteed Uhtseks teedevorguks.
Tee laius: 5 m
Teljekandevoime 12 t

Teele tuleb rajada nn ,taskuid™, kust saab vajadusel médda lasta vastutulevaid sdidukeid.

Oppevaljade sees on raadatava tee koridori laiuse vajadus kuni 30 m. Valjapool Sppevaélja
on raadatava tee koridori laiuse vajadus kuni 15 m.

e Soomustehnika teed - enamasti isetekkelised teed, mis kujunevad laske- ja Oppevaljadel
harjutusi labi viies. Vajadusel ehitatakse soomustehnikale eraldi teid sellistesse kohtadesse,
kus maastiku kandvus ja taluvus on ebapiisav, kuid soomukitel on seda ala vaja labida.
Soomustehnika teede vGimaldamiseks on laske-ja Gppevaljadelt vaja raiuda mets ja freesida
kéannud.

Asukoha jargi saab teed ja taristu tinglikult jaotada 3 gruppi:
e Soodla HV-| paiknevad teed ja taristu
¢ Soodla HV ja KVKP vahelised ihendusteed ning sellesse piirkonda jaav taristu

e Soodla HV-le joudmiseks vajalikud juurdepdasuteed ja taristu, mis vdivad jdada valjapoole
Soodla HV piiri ja REPi planeeringuala piiri.

Jargnevalt on kirjeldatud eriplaneeringuga kavandatud teid, sildu jm liikumisega seonduvat taristut
asukohtade kaupa. Teede asukohad ja liigid on kajastatud kaardil.

Seletuskirjas kirjeldatud ja kaardil kajastatud teede ja taristu lahendus on pdhimodtteline ning
vajadusel tapsustub see projekteerimise kaigus.

SOODLA HV TARISTU

Harjutusvéljale on vajalik rajada teedevdrk, mis koosneb I ja II kategooria teedest. Teede
kavandatud asukohad on kajastatud joonisel 4. Soomukite kasutamisel tekivad alale ka nn
isetekkelised teed, kuid nende asukohti kaardil planeeringulahendusega ei kavandata.

Ule Soodla jde kulgev Koitjarve sild on vaja rekonstrueerida ning selle lhipiirkonda kavandada
vesitokke Uletamise Oppekoht lahingsildade mahapanemise ja (lesvétmise harjutamiseks - nn
lahingsilla dppekoht.
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Lahingsilla 8ppekoht on lahingsildade praktiliseks mahapanekuks ja liles v&tmiseks. Oppekohani
peab viima vahemalt II kategooria tee, et tagada rasketehnika juurdepéaas. Jogi saab dppekohas olla
laiusega kuni 24 m, soovitavalt kandvate kallastega.

Harjutusvéljale voib vajadusel rajada muid valjadppeks vajalikke ehitisi, sh sillatiletuskohti,
vaatetorne, sildu, truupe, kdsigranaadiheitekohti jms.

SOODLA HV JA KVKP-i VAHELISE PIIRKONNA TARISTU

Soodla harjutusvélja ja Kaitsevdae keskpoltigooni vahele on vajalik maarata kolm peamist Ghendus-
ehk lilkkumisteed.

Uhendusteed on vajalikud rasketehnika jm varustuse liikumiseks Soodla harjutusvélja ja KVKP vahel.
Suurdppuste raames kasutatakse Uihenduskoridore nn riinnakkoridorina lilkkumaks harjutusvaljade
vahel. Kolm liikumisteed on vajalikud selleks, et eeskéatt suurdppuste ajal oleks vdimalik luua
erinevaid stsenaariumeid ja lahendada Ulesandeid mitmel viisil. Mida vahem on liikumiseks
alternatiive, seda piiratumad valikud on valjadppe labiviimisel ning vahematele teedele langeb
suurem koormus ja avalduvad ka suuremad mojud Umbritsevale. Kolme tee puhul jaotub koormus
ja mdju lhtlasemalt. Uhendusteed aitavad ka vahendada liikluskoormust riigiteedel - kaitsevée
kolonnid peaksid muidu eeskatt Piibe maantee ja Narva maantee kaudu kahe polligooni vahel liikuma
ja hairiksid trassidele jaavates asustustes rohkem tavaliiklust.

Uhendusteed on juba tdna olemas, pdhja- ja I8unapoolset iihendusteed on vaja laiendada ja
tugevdada selleks, et need oleks sobilikud kaitsevde masinatega kahesuunaliseks liikumiseks ja
samal ajal saaksid neid ka tavaliiklejad kasutada. Kaitsevae masinatega kahes suunas liikumiseks
peab tee olema umbes 7 meetri laiune. Ohutuse ja ndhtavuse tagamiseks ning teede sailimise
eesmargil on vajalik puhastada tee aared vosast u. 4 m ulatuses. Teed peavad v@imalusel jaédma
olemasoleva maastikuga samale tasapinnale, kraave rajatakse vaid aarmise vajaduse korral.

P6hja- ja Idunapoolne (hendustee on vajalik kavandada 1 kategooria teedena (laius 7 m,
teljekandevdime 12 t), et Kaitsevde rasketehnika (soomukid, tankid, liikursuurtikid jms) liikumine
oleks Uheaegselt voimalik mdlemas suunas. Keskmine thendustee sailib suures osas olemasoleval
kujul.

Teel ja lahipiirkonnas teostatakse taktikalisi tegevusi koos imitatsioonivahendite kasutamisega.

Lounapoolne tee (ihendab Soodla HV kagunurga KVKP edelanurgaga Kongi sillani viiva tee kaudu
Pillapalu kiilas. Arvestades harjutusvalja elementide paiknemist Kaitsevae keskpollgoonil ja Soodla
harjutusvéljal on see dppuste labiviimiseks kdige vajalikum Ghendustee.

Arvestades, et tee kulgeb suures osas Kaitsevde keskpoliigooni LOA ala piiril, saab see tee olla suures
osas avatud ka Oppuste korral, mille jaoks on vajalik valjapoole harjutusvalja alasid ulatuvate
ohualade (LOA) sulgemine. Samuti on tee kasutatav alternatiivse Uhendusteena kui Piibe maanteed
kasutada ei ole v@imalik. Planeeringulahenduse koostamisel pliltakse leida lahendused selleks, et
tee oleks kogu ulatuses kasutatav ka siis, kui Soodla HV LOA ala ja KVKP LOA ala on aktiveeritud.

Lounapoolne Ghendustee ristub Venemae ja Ussimde piirkonnas Korvemaa suusaradadega.

Soodla HV ja KVKP pohjapoolne iihendustee on vajalik Soodla kirde Oppe- ja laskevalja
Uhendamiseks KVKP loodenurgaga Suru kilas. P6hjapoolne ja keskmine tee on mdeldud peamiselt
Uksuste, hindajate, vahekohtu, logistilise elemendi jm administratsiooni liikumiseks KVKP ja Soodla
HV vahel.

Keskmine iihendustee on vajalik Soodla kirde ning Iduna Oppe- ja laskevaljade (ihendamiseks
KVKP laanekiljega Tankisilla tee kaudu Koitjarve kilas. Keskmine Ghendustee sailib suures osas
olemasoleval trassil, selle laiendamist ette ei ndhta, va lksikud vajalikud trassiraied. Tee katendit ei
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ole kavas muuta, vajadusel tasandatakse suuremad augud. Suures osas on tegu l-realise teega.
Endisele Tankisillla asukohale kavandatakse lahingsilla dppekoht.

Kaitsevde keskpoliigoonil ja Soodla harjutusvaljal samaaegselt toimuvate Uhisdppuste labiviimiseks
on vajalikud kdik eelpoolnimetatud nimetatud teed, samas kui nende kasutuskoormus vdib olla lisna
erinev. Arvestades harjutusvéljade paiknemist Kaitsevae keskpoligoonil ja Soodla harjutusvaljal voib
eeldada suuremat koormust Idunapoolsel teel. Keskmise tee 18iku, mis jaab Kaksiksilla ja Tankisilla
lahingusilla 6ppekoha vahele, kasutatakse vaid suurdppustel ja &&rmisel vajadusel.

Kohalike elanike soove soovil on Koitjarve killa kavandatud uus pohja-lduna suunaline
moodasoidutee pikkusega ca 4,7 km, et luua avalikkusele méddasdiduvdimalus olukorras kui
Soodla HV on kasutusel. See tee on kavandatud I kategooria teena. Tee asukoht peab paiknema
harjutusvéljast valjapool, et vOimaldada tsiviilisikutel liikuda riigikaitselise valjadppe ajal Pohja-
Korvemaa looduskaitsealal pohja-lduna suunas Narva maantee ja Piibe maantee vahel. Soodla joe
Uletamiseks on vajalik Tooma-Jiri talukoha lahistele rajada uus sild iile Soodla joe.

REPi ALAST VALJAPOOLE JAAV TARISTU

Soodla HV pohja ja Iduna laskevaljade vaheline iihendustee (joonis 5) kulgeb Jagala-Karavete
tee nr 13 (Piibe maantee) kaudu, mahasdiduga Raudoja-Kosu teele (tee nr 1400013) moodda
olemasolevat teetrassi, mis Iabib Raudoja ja Harmakosu kiilasid. See tee on kavandatud I kategooria
teena.

Peamine juurdepaasutee Jagala-Karavete tugimaanteelt nr 13 Soodla harjutusvaljale on olemasolev
Tankitee (nr 1400720). Vajadusel rekonstrueeritakse ristmik, et luua osalise kanaliseerimise
voimalus. Vajalik ruumivajadus on asukohas olemas, eraldi loamenetluse objektiga tegemist ei ole.

Juurdepédésuks Tallinna-Narva pohimaanteelt nr 1 on neli alternatiivset varianti, mida
planeeringulahenduse raames kajastatakse (joonis 5):

- laanesuunast Kahala tee (nr 11107) kaudu labi Kursi, Aru ja Koitjarve kiilade ja taiendav
lisaalternatiiv labi Kursi, Hirvli ja Koitjarve kilade;

- idasuunast Liiapeksi-Kemba tee (nr 3530041) kaudu labi Liiapeksi ja Suru kilade. Kui
juurdepaasuteena valitakse Liiapeksi riste, siis tuleb arvestada, et see riste tuleb oluliselt
Umber ehitada. Seda saab teha ehitusloa menetlusega ning vajalik on liiklusohutuse
auditeerimine. Lisaks tuleb arvestada, et Liiapeksi riste Umberehitamine eeldab
taiendavat maavajadust, et kdik vajalikud riste osad ara mahuksid;

- Pikajarve tee (nr 3532715) kaudu labi Kemba ja Suru kilade.

Planeeringulahendus kajastab kdiki 3 alternatiivi, kuid tdpsem lahendus selgub perspektiivis
projekteerimise ja koostdd raames.
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Joonis 5. Juurdepddsuteede asukohad ja Ghendusteede alternatiivid.

2.4, Matka- ja suusarajad

Olemasolevad matkarajad asuvad Soodla HV ja Kaitsevae keskpoligooni vahelisel alal, kuhu ulatub
vOimalik perspektiivne Soodla LOA ala (ptk 5.2) ning mida labivad kahte harjutusvalja ihendavad
teed. Tuleb arvestada, et matkarajad vdivad perspektiivis LOA ala rakendumisel kuni 90 p&eval
aastas olla suletud ning selle olukorra jaoks on vajalik matkaraja trassid Umber suunata.

Osades Idikudes saavad matkarajad ja Soodla HV ja KVKP ihendusteede koridorid vajadusel kulgeda
paralleelselt, kuid mitte tdpselt samal trassil. Kaardil on kujutatud pdhimdttelised matkaraja
alternatiivid, mida tapsustatakse projekteerimise etapis.

KVKP LOA ala rakendamise ajal on kasutuses Oandu-Aegviidu-Ikla RMK olemasoleva matkaraja
alternatiivne haru (mis on tdnaseks valja ehitatud) ning mis kulgeb Soodla joe ladnekiljel KVKP LOA
alast valjapool. Planeeringulahendusega on naidatud tdiendavad 16igud Oandu-lkla olemasoleva
rajaga uhendumiseks, mis kulgevad osaliselt Soodla HV ja KVKP hendusteedega paralleelselt.

Olukorras, kus korraga on kasutusel Soodla HV ja KVKP LOA alad, on Oandu-Aegviidu-Ikla RMK
matkaraja alternatiiviks rada, mis kulgeb LOA alade pdhjapiiril imber Soodla harjutusvélja (pohja-,
la&ne- ja Idunakilje) ning ihendub Soodla HV ja KVKP Idunapoolse tihendusteega. Uldjuhul kulgeb
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see matkarada Soodla HV piiril médda harjutusvélja piiripostide tahistust, Soodla veehoidla
Idunakaldal kulgeb matkarada osaliselt veehoidla Idunakallast pidi ja osaliselt Jagala-Karavete tee nr
13 (Piibe maantee) perspektiivse kergliilustee kaudu.

Soodla harjutusvélja kirdenurka labib RMK Oandu-Ikla jalgrattarada, selle alternatiiviks on podhja-
Iduna suunaline alternatiivne sdidutee.

RMK olemasolevad peatuskohad saavad jaada Soodla HV ja KVKP Uhendusteede koridori, kuid
kavandatav Uhendustee peab neist ohutult mééduma.

Kdrvemaa Spordikeskuse suusaradade ristumised ldunapoolse (henduskoridoriga lahendatakse
sildadega selliselt, et suusarada kulgeb sillana (le sGidutee. Sildade p&himottelised asukohad on
ndidatud kaardil.

Taiendavalt kavandatakse piirkonda uued matka- ja suusarajad, mis on leevendusmeetmete osa:

e Venejarve Umbruse ja Linajarve raba laudtee - alternatiivhe matkarada olukorras kui
Koitjarve raba voi Paukjarve jarve piirkonnad suletud on.

— ,
/ (Vilendiku raba) : \

7
(/“f'f//-

4

Yargamagi-—~

e Korvemaa Spordikeskuse kdrvale jaava Linajarve laudtee koos juurdepddsuga - lastele ja
liikumispuudega inimestele mdeldud matkarada. Tegu on unikaalse laukaga, mis on ca 400
m kaugusel Kdrvemaa keskusest ning see oleks ideaalne paik, kus tutvustada lastele ja
erivajadustega inimestele rabaelustikku.

Linafdry

Matkaradade planeeringulahendus on pohimdtteline ning see tapsustub projekteerimise etapis.
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2.5. Ehitusdigus ja kruntimine

Kogu planeeringualal moodustatakse (ks krunt, mis kattub planeeringuala piiriga ning ehitusdigus
antakse krundile tervikuna. Hoonestusala kattub krundi ning planeeringuala piiriga. Joonisele 4 on
margitud tinglikult 2 voimalikku hoonestatavat piirkonda kokku maksimaalse ehitisealuse pinnaga,
et illustreerida alade suuruseid. Hoonestusalade 16plikud asukohad, tdpsem arv ja ulatus tapsustuvad
projekteerimise etapis.

Planeeringuga maéaratud ehitusdigust voib realiseerida kogu planeeritava krundi ulatuses, arvestades
planeeringus maératud tingimusi. Ehitusdiguse néitajate hulgas ei arvestata ehitusloa kohustuseta
hooneid ning ehitusloa kohustuseta aga ka kohustusega rajatisi. Rajatistele seatud vajalikud
tingimused on toodud ehitustingimuste all.

EHITUSOIGUSE NAITAJAD

Max hoonete arv hoonete hoonete | Sihtotstarve
krundil ehitisealune pind / | kdorgus / m

100 150 000 m?2 30 m 100% R - riigikaitsemaa

Planeeringualale kavandatavad hooned on riigikaitselise funktsiooniga ja peamiselt moeldud
harjutusvélja teenindamiseks, naiteks majutus-, teenindushooned, laod, garaazid jms. Hoonestus
rajatakse valdavalt 1-2 korruselisena (kdrgus ligikaudu 10 m) ning suurimat lubatud kdrgust 30 m
kasutatakse erandjuhtudel naiteks vaatetorni rajamiseks. Harjutusvaljale saab kavandada alasid
Oppusele saabuva (ksuse ajutiseks peatumiseks, majutamiseks, toitlustamiseks jm olme-
vajadusteks.

EHITUSTINGIMUSED
e Hoonestusviis: kdik hoonestusviisid on lubatud.

e Hoone valisviimistluse materjalid: kaasaegsed ning kvaliteetsed materjalid, mis sobivad
piirkonda.

e Piirded: piirete rajamine on lubatud.
¢ Uued hooned ja rajatised peavad moodustama lhtse arhitektuurse terviku.

e Hoonete rajamiseks koostada nduetekohased ehitusprojektid, kus tépsustatakse vajalike
objektide asukohad.

2.6. Tehnovorgud

Soodla harjutusvaljal paikneb 2 puurkaevu (ID: 1624836969 ja 762771813), muid olemasolevaid
tehnovorke ja -rajatisi EELISE andmebaasi alusel piirkonnas ei paikne.

Hoonestusadele vdib olla vajadus perspektiivis tehnovdrkude rajamine. Planeeringuga uusi liitumisi
vOi pOhimottelisi trassikoridore planeeritud ei ole, kuna asukohad on selle jaoks liialt Uldised.
Tehnovdrkude vajaduse ilmnemisel antakse vajalikud tehnilised tingimused projekteerimise kaigus,
mitte riigi eriplaneeringu detailse lahenduse raames.
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2.7. Tuleohutus

Tuleohu ennetamiseks ja tulekahju leviku tokestamiseks tuleb planeeringuala olukorda vaadata Uhise
tervikuna, arvestades maastikuga, sellel toimuva tegevusega ja juurdepaasuvdimalustega.
Konkreetsed tuleohutust tagavad lahendused tddtatakse valja projekteerimise etapis koostdds
Paasteametiga.

Tuleohtu ja tulekahju levikut aitavad &ra hoida tuleohtlikemate valjadppeehitiste imber rajatavad
tuletokkeribad, naiteks teed. Tuleleviku ohu vdhendamiseks tuleb valtida oppevaéljade vOsastumist
ja leida sobiv lahendus tuletdrje veevdtukohtade rajamiseks. Alade hooldus toimub vastavalt
Kaitsevde harjutusvéljade maastike kontrollitud p&letamise juhendile!”, alasid niidetakse kord-kaks
aastas, et hoida neid avatuna.

Soodla harjutusvadlja varustamiseks tuletdorjeveega kasutatakse looduslikke veevotukohti voi
rajatakse vajalikesse kohtadesse tuletdorje veevotukohad. Koik tuletdrje veevotukohad tuleb
téhistada vastavate siltidega.

Hoonete ehitamisel tuleb arvestada tuleohutusklasside ja hoonetevaheliste kujadega vastavalt
siseministri 01.03.2021.a joustunud maarusele nr 17 ,Ehitisele esitatavad tuleohutusnduded".
Hoonete minimaalseks tuleptisivusklassiks on maaratud TP3.

Tuleohutuse tingimused tapsustatakse ehitusprojekti koostamise etapis.

2.8. Jaatmekaitlus

Harjutusvaljal tekkinud jaatmed kogutakse kokku harjutusvalja territooriumil selleks ettenahtud alal.
Planeeringu joonisel on kajastatud jaatmete kokku kogumise poOhimottelised asukohad, mis
tapsustuvad projekteerimise etapis.

Olmejaatmete kogumine ja vedamine toimub vastavalt kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale.

Lisaks olmejaatmete kogumisele toimub harjutusvaljal militaarjadtmete (laskemoona hiilsid ja
pakendid) ja ohtlikuna naivate jaatmete kogumine. Jaatmed kogutakse kokku ja utiliseeritakse
vastavalt kehtestatud korrale ja harjutusvalja kasutuseeskirjale.

2.9. Raadamine ja metsamajandamine

Harjutusvédlja arendamiseks on vajalik raadata metsa laske- ja Oppevaljadel, teede koridorides,
harjutusvalja piiri ning Soodla LOA rajamisel ka LOA ala piiri tdhistamiseks. Raadamise eesmark on
tagada kavandatud objektide eesmargiparane kasutus ning ohutus ja teedel liikumiseks vajalik
nahtavus.

Harjutusvalja raadamise kdigus vdidakse eemaldada mets kogu laskevalja alal, teha raiet vaid osal
madratud alast, puhastada ala alusmetsast vdi kujundada olemasolevat metsa muul viisil vastavalt
vajadusele.

Laskevaéljadel kujundatakse maastik avatud ja poolkinniseks, et voimaldada vdiksemaid man&dvreid
soomustehnikaga ning paigaldada kaugemaid sihtmdrke vdahemalt 2 km kaugusele.

17 Siseministri 8.02.2021. a maarus nr 4 ,,Maastiku kontrollitud pdletamise nduded ja kord”.
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Laskevidljade rajamiseks on eeldatav raadatava metsa vajadus u 50% laskevalja ulatusest, kuid
osaliselt vOib see vajadus olla ka kuni 90-95% laskevalja ulatusest. Laskevaljadel on vaja tagada
vdhemalt 2 km pikkused laskedistantsid, mis eeldab vajalikus mahus raadamist, kuna olulised
liikumis- ja laskesuunad paevad jagama metsavabaks. Laske- ja Oppevéljadel saab metsa alles jatta
hinnanguliselt 5-50 % ulatuses, sdltuvalt asukohast.

Harjutusvélja mdjude leevendamiseks kohalikele elanikele sailitatakse elamualade ldheduses mets
voimalusel 500 m harjutusvalja piirist sissepoole.

Raadamisalade tapne asukoht ja ulatus pannakse paika harjutusvalja projekteerimise etapis,
raadamisplaani vm dokumendi koostamisel, mis on aluseks valjadppeehitiste rajamisel.

2.10. Maardlad

Maardlatele kehtivad maapOueseadusest tulenevad nduded. Maardlatel kavandatav tegevus ei voi
halvendada maardla kaevandamisvdarsena sdilimist ja maavarale juurdepadsu olemasolevat
olukorda. Erandjuhuks on riigikaitselised ehitised, mille jaoks ei ole mdistlikku alternatiivset
asukohta8, mille alla Soodla HV kategoriseerub.

Planeeringulahenduse kadigus on selgunud, et Soodla HVle kavandatud riigikaitseline tegevus ning
voimalik maardlate kaevandamine ei saa samaaegselt toimuda, kuna kogu harjutusvalja alal on
vajalik arvestada vbimalike ohualadega.

Maardla alale ehitisi kavandades kooskdlastada projekt Maa-ametiga ja vOimalusel kaaluda ehitise
asukohta valjaspool maardla ala.

2.11. Voimalik avalikes huvides maaiiksuste omandamise vajadus

Soodla harjutusvélja alale jéab marts 2024 seisuga 6 eraomandis olevat maatliksust. Eraomanikega
tehakse tihedat koost6dd, et neile kuuluvad maalksused omandada labirdakimiste teel
riigiomandisse. Kui kokkulepet ei suudeta saavutada, siis on vajalik maalksused sundvddrandada.

2.12. Planeeringulahenduse muudatused

Esialgne planeeringulahenduse eskiis oli avalikustamisel veebruaris ja martsis 2023. KSH raames
esitatud ettepanekute pohjal ja planeeringulahenduse edasise koostamise kdigus on
planeeringulahenduses tehtud jargmised muudatused:

e Muudetud on Soodla HV piiri - vabastatud on Soodla veehoidla Idunakallas, piiri on
tapsustatud krundipiiride alusel

e Jussi nOmme teest on loobutud

e Pohjapoolse Ghendustee trass on Suru kiila piirkonnas tapsustunud

e Pohja-Iduna suunalise tee trass on tépsustunud ja sellega seoses ka Soodla joe Uletuskoht
e Oandu-Ikla RMK matkaraja alternatiivi trass on tapsustunud

e Tankisilla juurde pusivat silda ei kavandata

e Jaatmete kogumiskoha asukoht Kirde laskevaljal on tapsustunud

8 Maapdueseadus
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e Soodla veehoidla tammi kaudu kulgevast Ghendustee alternatiivist on loobutud
e Tapsustunud on perspektiivse I6unapoolse (ithendustee ja suusaradade ristumised

Planeeringu detailse lahenduse koostamise kdigus on tapsustunud ka harjutusvalja ja planeeringuala
piir. Harjutusvalja piiri on muudetud eesmaérgiga, et see kulgeks vdimalusel sihte vm looduses
margatavaid objekte jargides ja ei ulatuks eramaadele: Soodla veehoidla ladaneosas, Koitjarve rabast
IGunapoole jaav osa, Linajérve soost pOhjapoole jadvas osas. Planeeringuala piiri on koomale
tommatud asukohtades, kus harjutusvélja piiri on tapsustatud ning kuhu ei jéa olulisi planeeringuga
kavandatud objekte.

Keskpolligoonile suunduvate ihendusteede muudatuste tottu on muudetud planeeringuala selliselt,
et vajalikud muudetud teekoridorid jaaksid planeeringuala piiridesse.

[:] Soodla harjutusvalja piir detailses lahenduses seisuga 9.2024
:] Soodla harjutusvalja piir eskiislahenduses seisuga 3.2023

Planeeringuala piir seisuga 9.2024

Planeeringuala piir seisuga 3.2023
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3 Meetmed Soodla harjutusvaljaku edasiseks
kavandamiseks

Soodla harjutusvaljaku riigi eriplaneeringule koostatud mdjude hindamise, sh keskkonnamdju
strateegilise hindamise raames arvestati sotsiaalmajanduslikke ja keskkonnakaalutlusi strateegilise
planeerimisdokumendi koostamisel, et tagada kasutajasdbralik ning turvaline elukeskkond ja
korgetasemeline keskkonnakaitse. Lahenduse valikul oli eesmargiks edendada sdastvat arengut ning
minimeerida vOimalused arenguteks, millega kaasneb oluline ebasoodne mdju keskkonnale vOi
inimestele, kuid samal ajal on arvestatud harjutusvaljaku rajamise vajadusega, millel on tlekaalukas
avalik huvi.

Mojude hindamise kdigus tehti ettepanekud vaikseima mdojuga lahendusvariandi valikuks ning
kavandati meetmed olulise ebasoodsa md&ju ennetamiseks ja leevendamiseks.

Mojude hindamise pohjal ja planeeringu raames maéaratud tingimused on Soodla harjutusvéljaku ja
sellega seotud taristu edasisel kavandamisel kohustuslikud arvesse vodtta. Soovituste arvesse
votmine ja rakendamine on otsustaja kaalutlusotsus.

3.1 Natura hiivitusmeetmed

P6hja-Korvemaa loodusala kaitse-eesmargiks olevatest elupaigatiilipidest ei ole ebasoodsat mdju
voimalik valtida: vanad loodusmetsad (9010%*), siirdesoo- ja rabametsad (91D0*), soostuvad ja soo-
lehtmetsad (9080*), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sturjametsad - 9050)
rohunditerikkad kuusikud (9060) ja kuivad ndmmed (4030).

Pdhja-Kbérvemaa linnuala kaitse-eesmargiks olevatest liikidest ei ole ebasoodsat mdju voimalik
valtida jargmistele liikidele: metsis, kaljukotkas, teder, laululuik, ridt, muda- ja heletilder.

Seetottu kohaldub KeH]S-e § 45 I0ige 3: kui hoolimata kavandatava tegevuse eeldatavalt
ebasoodsast mdjust Natura 2000 vorgustiku alale on see tegevus alternatiivsete lahenduste
puudumisel siiski vajalik avalikkuse jaoks esmatéhtsatel ja erakordselt tungivatel pdhjustel, voib
strateegilise planeerimisdokumendi kehtestada Vabariigi Valitsuse ndusolekul. Kuna mdjutatavate
elupaigatulpide hulka kuuluvad ka esmatahtsat looduslikud elupaigatitbid vanad loodusmetsad
(9010%*) ja soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080%*), siis tuleb arvestada KeHJS § 45 Ig 5 satetega: Kui
strateegiline planeerimisdokument mdjutab eeldatavalt ebasoodsalt Natura 2000 vorgustiku alal
esinevat esmatahtsat looduslikku elupaigatlilipi voi esmatahtsat liiki ndukogu direktiivi 92/43/EMU
tahenduses, voib Vabariigi Valitsus anda ndusoleku ainult juhul, kui see on seotud inimese tervise,
elanikkonna ohutuse vdi olulise soodsa mdjuga keskkonnaseisundile.

KeH]S-e § 45 Ig 4 kohaselt on kavandatava tegevuse elluviimise eelduseks huvitusmeetmete
rakendamine. Sobivate hlvitusmeetmete vdljatdé6tamiseks tuleb koostada hivitusmeetmete kava,
kus muuhulgas analluusitakse Soodla harjutusvaljal kavandatud tegevuste alternatiive. Riigi
eriplaneeringuga kavandatud tegevusi ei tohi alustada enne hivitusmeetmete rakendamist.

Natura hlvitusmeetmete vajadus on toodud KSH aruande peatikis 8.10.
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3.2 Meetmed PoOhja-Korvemaa linnu- ja loodusalale ning Pohja-Korvemaa
looduskaitsealale avalduva moju leevendamiseks

Meetmed elupaigatiiiipide ja taimeliikide kaitseks

Laskevdljade raadamisega kaasnevast servaefektist tingitud metsaelupaigatllpidele
avalduvate negatiivsete mdjude valtimiseks tuleb laskevaljadel jatta loodusala/kaitseala
piiri aarde vahemalt 50 m laiune metsapuhver. Laskevaljadel toimuvatest laskmistest
tingitud kuuli- ja killukahjustuste teket ning sellest tulenevat negatiivset mdju
metsaelupaigatiitipidele on voimalik valtida voi olulisel maaral vdhendada pinnasest
kaitsevallide rajamisega voi vdhemalt 200 m laiuse metsapuhvri jatmisega laskevaljade
servadesse, mis jaavad Pohja-Korvemaa loodus- ja linnuala/looduskaitseala piirile. Antud
meede on esmatdhtis kirde laskevélja puhul, paikades, kus laskevaljade piirile voi selle
naabrusse jaab kaitse-eesmargiks olevaid metsaelupaigattipe.

Metsaelupaigatilpide raadamisala vahendamiseks tuleb loodusala/kaitseala labivate
Uhendusteede ning harjutusvidlja loodusalaga/kaitsealaga kattuvale osale kavandatud
teede projekteerimisel tdpsustada teede asukohti, nihutades teed vodimalusel
elupaigatilbi alalt vélja voi laiendada olemasolevaid teid servades, kus elupaigatilpe ei
esine.

Pdhja-Korvemaa loodusalale/looduskaitsealale ihendusteede rajamisel saab suuremas
osas leevendada kaitse-eesmargiks olevale taimeliigile palu-karukellale avalduvaid
mdjusid nihutades teede asukohad taimeliigi elupaigast eemale voi laiendades teid vaid
tihele kiljele. Uksikud kogumikud v&i isendid, mis siiski jadvad otseselt tee alale vdi
raadamisalale on vGimalik vastavalt digusaktis® toodud tingimustele (mberasustada
l&hipiirkonda. Umberasustamist vajavate kogumike ja Uksikisendite hulk sdltub teede
tépsest paigutusest, mis selgub teede projekteerimise kaigus. Umberistutamiseks peab
huvitatud isik Keskkonnaametile kirjaliku teate saatma. Seejarel koostab
Umberasustatava liigi bioloogiat tundev ekspert arvamuse Umberasustamise
voimalikkuse ja vajalike tingimuste kohta. Eksperdilt kisitakse Umberasustamise
voimalikkuse hinnangut kooskdlas looduskaitseseaduse §-s 58 satestatuga, ettepanekut
Umberasustamise toimumise aja suhtes, ettepanekut ja arvamust Umberasustamise
voimaliku sihtpiirkonna voi -piirkondade kohta ja millised on muud liigi eripérast
tulenevad tingimused liigi isendi elujdulisuse ning sigimisvoime sailimiseks
Umberasustamise kaigus ja parast Umberasustamist.

Sooelupaigattipidele ning soometsa- ja soostunud metsa elupaigattitipide veereziimile
ja seisundile avalduvate mdjude minimeerimiseks tuleb véltida elupaigatiitipide alale voi
naabrusse kavandatud teedele kilgkraavide rajamist ning mulded tuleb rajada selliselt,
et oleks tagatud vee looduslik liikumine labi teemullete (poorse materjali kasutamine,
truupidega jms lahendused). Soostunud metsade ja soometsade elupaigatilpide ning
sooelupaigatiitipide veereziimile ja seisundile vdivad avaldada mgju laskevaljade
servadesse rajatavad kraavid. Mdjusid on vdimalik ara hoida véltides kraavide rajamist
nimetatud elupaigatttpide I&hedusse, asendades need tuletdkkeribadega.

Sooelupaigatillpidele (7110*) ja soometsa elupaigattlpidele (91D0*) avalduvate
mojude vdhendamiseks on soovitav loobuda pdhja-lduna suunalise alternatiivse tee
rajamisest vOi nihutada see vdhemalt 30-50 m vorra l1ddnde ehk loodusalalt/kaitsealalt
vdljapoole. Sellega saab valtida elupaigatitpide kadu tee alal ning valtida
elupaigatitipide veereziimi mojutamist (eeldab tee puhul kraavideta ja vett labilaskva

9 Vabariigi Valitsuse 15.07.2004 maarus nr 248 ,Kaitsealuse liigi isendi tmberasustamise kord"

S K E PAST @ PU H Kl M % KAITSEMINISTEERIUM % s:?TISEINVESTEERINGUTE
% W Keskus

25/ 58



Soodla HV riigi eriplaneering — detailne lahendus

mulde lahendust ehk nn ujuva mulde lahendust). Tee rajamisest loobumine vdi selle
nihutamine hdlbustab Kénnu Suursoo veereziimi voimalikult terviklikku taastamist.

e Kavandatava keskmise juurdepaasutee mdjude valtimiseks Vainjarve veekeskkonnale
tuleb hoiduda tee vdimalike kilgkraavide vee juhtimisest jarve. Keskmise
juurdepadsutee naabrusse jaav Vainjarv  kuulub elupaigatlilpi looduslikult
rohketoitelised jarved (3150) ning kavandatav tee méddub jarvest Idhimas punktis 10 m
kauguselt.

e POhja-Kdrvemaa loodusala/looduskaitseala labiv Valgejogi kuulub elupaigatttpi joed ja
ojad (3260). Keskmise ja pdhjapoolse Uhendustee Uhendamiseks Keskpoliigooniga on
vaja rajada Valgejoele sillad. Véltimaks mdjusid joesdngi morfoloogiale ja elupaigatiilibile
tuleb sildade puhul hoiduda truupsilla lahendusest.

o Kavandatud Uhendusteede alale jéab suhteliselt rohkelt PGhja-Korvemaa looduskaitseala
(kuid mitte loodusala) kaitse-eesmargiks olevate kaitstavate III kategooria taimeliikide
(karukold, mets-vareskold, ndomm-vareskold, vé6thuul-sdrmkéapp, kahelehine kaokeel,
roomav 66vilge) elupaiku. Enim jaab kavandatavate teede alale karukolla, vareskoldade
ja voothuul-sdrmképa elupaiku ning need esinevad peamiselt keskmise ja Idunapoolse
Uhendustee alal. Nimetatud liikide elupaikade havimist on osaliselt vGimalik leevendada
teede paigutuse optimeerimisega liikide elupaikade suhtes, kuid olemasolevate teede
joonelt kdrvale nihutamine vdib kaasa tuua negatiivsed mdjud metsaelupaigatlitipide
raadamisala suurenemise naol. MOjusid saab tdiendavalt leevendada kaitstavate
taimeliikide imberasustamisega.

e Harjutusvalja ala labiva olemasoleva tee koridori kavandatav I klassi tee jaab kaitseala
(mitte loodusala) eesmargiks oleva III kategooria kaitstava taimeliigi pddrajuure
soomuka elupaika ning 190 m pikkusel [8igul kaitseala (mitte loodusala) kaitse-
eesmargiks oleva III kategooria taimeliigi roomava 60vilke elupaika. Liikidele avalduvat
negatiivset mdju saab osaliselt leevendada isendite imberasustamisega.

e Harjutusvélja piirisihi rajamisel on soovitatav loobuda rihi raadamisest 18ikudel, kus see
labib kaitse-eesmargiks olevaid metsaelupaigatliiipe (kokku 4,25 km ulatuses) ning
piirduda antud ISikudel piiri tdhistamise ja vajadusel alusmetsa raiega.

Meetmed linnuliikide kaitseks

Kirde Oppe- ja lasekvalja mira- ja liikkumishairingu moju kaljukotkale on vdimalik osaliselt
leevendada, kui loobuda raadamisest K&nnu-Suursoo laaneservas, kus on valdavalt sood ja
rabametsad (KSh aruande Torge! Ei leia viiteallikat.). Kirde Oppe- ja laskevali jéaaks k
aljukotka pesast sel juhul minimaalselt 800 meetri kaugusele, mis tahendab siiski olulist
murahdiringut kaljukotka pesapaigale. Selline kaugus vO0ib sdilitada kaljukotka pesa
kasutamise tulevikus, aga pesast 350 meetri kaugusele uue tee ja laskevalja rajamisel
hilgavad kaljukotkad kindlasti selle pesapaiga. Kirde laskevélja rajamine muudab osa Kdnnu
Suursoost ja Natura linnualast kaljukotkale ebasobivaks, aga seda moju on vdimalik osaliselt
leevendada. Ulejdanud osas on vajalik negatiivne mdju liigile hiivitada. Meede aitab ihtlasi
sdilitada Konnu Suursoo terviklikkust.

Kirde laskevaljale planeeritud suuremakaliibriliste (35 mm) relvade laskealad on soovitav
planeerida laskevalja ladneserva, et need oleksid kaljukotka pesast vdimalikult kaugel, mis
leevendab natuke muirahairingute mdju. Kuna mira- ja liikumishairingu, samuti elupaikade
killustumise ja kvaliteedi vahenemisest tingitud negatiivseid mgjusid kaljukotka pesa- ja
elupaigale ei ole vO@imalik suures osas leevendada, siis on vajalik negatiivsed mojud
kaljukotkale kompenseerida.
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e Linajarve metsisemangu plsimiseks on oluline teha metsade raadamisi metsise elupaigas
minimaalselt ja mdnguaegses elupaigas metsi mitte raadata. Linajarve metsisemang asub
Pdhja laskevaljal ja ei ole pusielupaigana kaitse all. Metsise elupaikade kahjustamise voi
havitamise (raadamise) korral tuleb need kadunud elupaigad mujal Kdrvemaa metsise
osapopulatsioonis huvitada.

e Mahuste metsisemangu kese asub kavandatud Pdhja laskevaljast 0,4 km kaugusel ja sellele
méangualale avaldub oluline mirah&diringute moju. Elupaikade kadumise ja Kkillustatuse
vahendamiseks on soovitav metsise elupaigast ja looduskaitseala piirist kuni 500 meetrit
pohja pool metsade raadamisest loobuda. See tagab liigile minimaalse elupaikade terviku.
Laskevéljas raadatud metsise elupaikade kadumise mdju tuleb mujal Kdrvemaa metsise
osapopulatsioonis hivitada.

e Olemasolev Oandu-Ikla matkaraja I8ik on soovitav kavandada Salu raba metsisemangu
alast valjapoole.

e Soodla HV maa-alal pesitsevad I ja II kaitsekategooria liigid - kaljukotkas, metsis ja laululuik
- on Pdhja-Kdrvemaa linnu- ja looduskaitseala kaitse-eesmargiks ja nendele liikidele
avalduvaid negatiivseid mdjusid ei ole vdimalik suures osas leevendada, mistottu tuleb
rakendada hivitusmeetmeid.

e III kaitsekategooria liikidele avalduvad mira- ja liikumishdiringute mdjud, mis on olulised
hairimistundlikumatele liikidele: teder, laanepli, hand- ja varbkakk, hiireviu, sookurg,
halldgija ja sookurvitsalised. Neist Pohja-Kdorvemaa linnu- ja looduskaitseala kaitse-
eesmarkideks on riiiit, teder, nommel6oke, muda- ja heletilder, kellele avalduvaid
mura- ja lilkkumishairingute mojusid ei ole voimalik leevendada, mistdttu tuleb rakendada
hivitusmeetmeid. Lisaks havivad raadamise tottu osaliselt tedre elupaigad Pohja ja Kirde
laskevaljal, mistottu tuleb neile liikidele avalduv negatiivnhe mdoju ldhipiirkonnas samuti
huvitada.

e Ehitustegevuse, sh raadamise, pinnase- ja kaevetdédde kavandamisel tuleb tagada lindudele
pesitsusrahu vastavalt Keskkonnaameti poolt valja to6tatud pesitsusrahu juhendile29,

3.3 Meetmed kaitstavatele taime,- seene- ja samblikuliikidele avalduva mdju
leevendamiseks

Selles peatiikis on toodud meetmed liikide osas, mis ei ole P6hja-Kdrvemaa looduskaitseala kaitse-
eesmargiks.

e Harjutusvalja kirdeosas Pohja-K6rvemaa looduskaitsealal asub magi-lippherne (I
kaitsekategooria) elupaik, mis asub olemasoleva pinnastee aares. Harjutusvalja kasutusega
seoses vOib liiki negatiivselt m@jutada liigne sditmine teel ning sellest tulenev tee isetekkeline
laienemine. Negatiivsete mdjude &ra hoidmiseks on vajalik piirata elupaika labiva teeldigu
kasutamist.

e LOunapoolse Uhendustee alale jadb ca 900 m pikkusel [8igul harulise votmeheina_(I
kaitsekategooria) elupaik. Liik kasvab olemasoleva metsatee dares. Kuna tee laiendamine I
klassi teeks pShjustaks elupaiga hdvimise suhteliselt suures osas, on soovitav kaaluda tee
nihutamist Id&ne poole, elupaiga alalt kdrvale.

o Keskmise Uhendustee alale jadb 210 m pikkusel [8igul virgiinia votmeheina (I
kaitsekategooria) elupaik. Liik kasvab olemasoleva pinnastee aares. Kuna I klassi tee

20 Keskkonnaameti pesitsusrahu juhend, seisuga marts 2024.
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rajamine elupaiga alal pShjustaks elupaiga havimise suures osas, on soovitav kaaluda antud
I8igul tee nihutamist pdhja voi Iduna poole, elupaiga alalt kdrvale.

Keskmise hendustee naabruses sooalal on registreeritud sagristarna (II kaitsekategooria)
elupaik, mis jaab teega seotud raadamisalast 5 m kaugusele, kui tee kulgeb olemasoleva tee
joonel. Valtimaks mojusid veereziimile, ei tohi antud I8igul rajada teele klilgkraave ning
teemulle tuleb kavandada selliselt, et see ei takistaks vee liikumist piki kitsast sooala.
Vettpidav mulle takistaks vee loomulikku liikumist tekitades (hele poole teed (liigi elupaiga
poolsel kiljel) paisutuse ning teisel pool teed tooks kaasa veetaseme alanemise, kuna piki
sood liikuv vesi sinna enam ei jouaks. Selle mdju valtimiseks tuleb tee alla rajada truubid voi
rajada mulde alumine (soopinnast allapoole jaav osa) jamedapoorsest ehk vett juhtivast
materjalist.

Harjutusvalja kirdeosas asuvad eesti soojumika elupaigad, mis jadvad suures osas pohja
ja kirde laskevaljade alale. Samas piirkonnas kirde laskevalja alal on registreeritud ka vaikese
kdopodlle, ainulehise soovalgu ja kddu-koralljuure elupaigad. Kuivendusest tingitud
negatiivsete mojude valtimiseks on soovitav liikide elupaikade piirkonnas laskevéljade
piiridele kuivenduskraave mitte rajada. Juhul, kui laskevéljad on elupaikade piirkonnas kavas
siiski kraavidega Umbritseda v0i on kavas antud piirkondi rasketehnika liikumiseks
intensiivselt kasutada, tuleb negatiivsete mdjude leevendamiseks liigid alalt imber asustada.

Lounapoolne (hendustee labib 130 m pikkusel 10igul manni-soomussambliku (II
kaitsekategooria) elupaika. Uhendustee kulgeb kiill olemasoleva metsatee trassil, kuid tee
laiendamisega kaasneks elupaiga osaline havimine. Mdju valtimiseks on soovitav nihutada
tee antud 10igul ida poole, elupaiga alalt vélja. Samal Uhendusteel jaab teine manni-
soomussambliku elupaik olemasoleva tee piirile ning vaikesel alal ka kavandatava tee alale.
Ka antud paigas on mdjude valtimiseks soovitav nihutada teed, pdhja poole, elupaiga alalt
valja. Sama liigi elupaik jaab kavandatava tee piirile ja vaiksel alal teetrassi alale ka
harjutusvélja idapiiri laheduses. Selles asukohas on mdojude valtimiseks soovitav tee
nihutada laande.

Lounapoolset ja keskmist (ihendusteed (ihendavale Jussi ndmme teele jaab mitmeid pisi-
tinasambliku (III kaitsekategooria) elupaiku. Sambliku elupaigad asuvad Jussi ndmmel.
Negatiivsete mojude vahendamiseks on soovitav nihutada teed ndmme idaserva
olemasolevale teele.

Pdhjapoolse (hendustee naabrusesse jdéb sO6rmja tardsambliku elupaik. Tee
laiendamisega kaasnevate mdjude valtimiseks on soovitav teed laiendada pdhjapoolsel
kdljel.

3.4 Meetmed loomastiku seisundi tagamiseks

Meetmed imetajate kaitseks - nahkhiir

Erilist tdhelepanu tuleb pddrata vanadele 60nsatele (ka lahtise korbaga) puudele, mis vdivad
olla nahkhiirtele varjepaigaks. Sailitada haava sisaldusega puistud (ka nooremad), mis on
vajalikud varjekohtade jarjepidevaks olemasoluks. Soodla jogi ja veehoidla on nahkhiirtele
oluline toitumisala ja lilkkumiskoridor, mistdttu tuleb joe ja veehoidla kallastel sailitada
puisturibad maksimaalses mahus (vdhemalt veekogu piiranguvééndi ulatuses 100 m
laiuselt). Koitjérve lahingsilla Oppekoha valikul arvestada vdaértuslike vanade puude
paiknemist (haavad, sanglepad, remmelgad jt).

Nahkhiired on Eestis aktiivsed aprillist oktoobrini. Nahkhiirte sigimisperioodil 15. maist 1.
augustini on keelatud vanade puude raie. Erandina voib raiuda noori puistuid kus puuddnsusi
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ei ole. Soovitav on vanade puude raiet valtida kogu nahkhiirte aktiivsusperioodi valtel ehk
vahemikus 01.04-31.10. Puude raie on nahkhiirte seisukohalt lubatud vahemikus 01.11-
31.03. Odnsad puud on sobivaks pesakohaks ka teistele imetajatele ja paljudele lindudele,
mistSttu on meetmel oluline positiivne mdju ka teistele liikidele.

Juhul kui raadatakse nahkhiirtele vaartuslikke puistuid, siis tuleb iga raadatava vaartusliku
metsaelupaigatilibi hektari kohta paigaldada 10 varjekasti. Varjekastide asukohaks valida
lehtpuusisaldusega keskealised puistud, vOimalusel veekogude I|dheduses. Varjekastid
paigaldada ttve Idunakiljele, véhemalt 5 m kdrgusele maapinnast. Varjekastide valikul ja
paigaldamisel kaasata liigirihma ekspert.

Kasutusaegselt tuleb hairingute vdhendamiseks piirata muirarikkaid tegevusi (sh laskmisi)
suuremate veekogude (Soodla veehoidla, Soodla jogi, Valgejogi, jarved) ldheduses 60siti
nahkhiirte aktiivsusperioodil 01.04-31.10. Eriti oluline on mira tekitamisest hoiduda
sigimisperioodil 15.05-01.08 2 tundi enne paikeseloojangut kuni 1 tund parast pdikesetdusu.
Mida kaugemal on mira allikas veekogudest seda parem, kuid see ei tohi olla [dhemal kui
250 m kaldajoonest. Talvel on nahkhiired talveunes ja siis ei ole piirang vajalik.

Meetmed imetajate kaitseks - saarmas

Soodla joele ja Valgejoele rajatavate sildade alla tuleb jatta kallasrajad. Koitjarve sild tuleb
Okoloogilises mottes teha samavaarne voi parem olemasoleva olukorraga vorreldes. Hetkel
on ava silla all voolusangist laiem ning seega on tagatud looduslik hiidromorfoloogiline reziim
ja labipaas koikidele elustiku riihmadele. Uue silla rajamisel ei tohi dkoloogilist olukorda
halvendada.

Enne ristete ehitust Soodla joele ja Valgejdele tuleb kaasata liigiekspert, kes kontrollib, kas
toomaal voi vahetu moju ulatuses on saarma tegevusjélgi ja voimalik pesakoht. Kui saarma
pesa esinemise tdendosus on kdrge, siis ei voi tddmaa raadamist ja sellega seotud kaevetoid
joekallastel saarma sigimisperioodil (01.03-30.06) teostada, arvestada tuleb, et saarma
pojad jaavad emaga kokku umbes aastaks.

Sildade ja suuremate truupide ehitamisel tuleb jargida tervet rida veekaitsemeetmeid. Nende
eesmark on vooluveekogude seisundi sailitamine. Veekogude elustik vdib olla erinevate
hadiringute suhtes vaga tundlik, seega on veekaitsemeetmete rakendamine igati oluline.
Ristete (sildade, truupide) rajamise voolusangi ja veevoolu puudutavad t66d tuleb teostada
madalvee perioodil. Veekogule tagada t66de teostamise ajal 6koloogiline miinimumvooluhulk
(veevoolu ei tohi taielikult tdkestada). Ajutiste valingvihmade korral tuleb t66d katkestada,
et piirata setete allavoolu liikumist. Veekaitsemeetmete rakendamine aitab sailitada vee-
elustikku, mis on saarmale toiduks.

Meetmed roomajate kaitseks - kivisisalik

Kivisisalikule sobivaid liivaseid alasid on planeeringualal mitmel pool. Et valtida
valjasuremisohus liigi isendite hukkumist ehitustédde kaigus, tuleb voimalikult Kkiiresti
korraldada Kkivisisaliku elupaikade ja asurkondade inventeerimine ja kaardistamine
(valivaatlused) planeeringualal vahemalt kavandatavate teede ulatuses, sh Soodla
harjutusvaljale jaavad suuremad teed. Lisaks tuleb Ule kontrollida Soodla harjutusvaljal
raadatavatel aladel kivisisalikule hasti sobivad lahtise liivaga laigud. Erilist tdhelepanu tuleb
poorata voimalikele pesakohtadele.

Nendel aladel, kus on tuvastatud kivisisaliku potentsiaalsed pesakohad, ei tohi trassi
raadamist ja ettevalmistavaid kaevetdid kivisisaliku sigimisperioodil (15.04-31.08) teostada.
Kandude juurimist tuleb teostada soojal aastaajal (lle +5°C), et pinnases varjuvad
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kivisisalikud suudaksid raadatavalt alalt dra liikuda. Eestis munevad kivisisalikud tavaliselt
aprilli I0pus voi mai algul ja noored kivisisalikud kooruvad tavaliselt augusti [Gpus.

Soodla liivastele lagedatele harjutusvaljadele tuleb tekitada liigendatud reljeef, mille
tulemusena on kohati maapind keskmisest tasemest kdrgem ja kohati madalam: kujundada
kiinkad ja vallid ning lohud. Kasutada ara juba olemasolevat reljeefi. Kindlasti tuleb
mikroreljeefi tekitada sailitatavate puistute IGunakiljele, sest kivisisalik vajab sigimiseks
tuulte eest kaitstud paikesele avatud liivaseid ndlvu. Raadamise kdigus ladustada osa tivesid
ja kande, mida kasutada kivisisalikule varjepaikade rajamiseks. Senine kogemus Manniku
harjutusvaljal nditab, et Kaitsevde tegevused ja Kkivisisaliku kaitse on suhteliselt hasti
Uhildatavad. Harjutusvaljadel toimuvate tegevustega hoitakse liivikud osaliselt avatuna, mis
sobib hasti kivisisalikule. Toitumisaladena on ideaalsed horeda taimkattega alad.

Juhul kui aja jooksul liivased laigud taimestuvad, tuleb neid avada. Sellised hooldused on
soovitav labi viia kas kevadel aprillis ja mais, kui sigimine pole veel alanud vdi slgisel
septembris, kui pojad on juba koorunud ja loomad veel ei talvitu.

Meetmed kahepaiksete kaitseks

Kahepaiksed kasutavad veekogusid kevadel ja suve algul sigimiseks (kdik liigid) ning
rohukonn ka talvitumiseks. Planeeringualal avaldub otsene mdju Soodla joe ja Valgejde
ristete ehitusel. Kavandatavate sildade asukohtades kontrollida, kas seal esineb
kahepaiksete sigimist. Juhul kui tuvastatakse kahepaiksete sigimine, siis ei tohi jogede
kaldavodndis kaevetdid teha kahepaiksete talvitumise ja sigimisperioodil 15.10-30.06
(lubatud on 01.07-14.10). Kui esmased raadamis- ja kaevet6déd on teostatud, siis
jargnevatele ehitustéddele piiranguid pole.

Rajatavate sildade alla jatta kahepaiksetele kallasrajad. Lisada suunavad tokked teede aarde.
Tapne lahendus té6tada valja projekteerimise kaigus ja kaasata liigirihma ekspert.

Sildade ja suuremate truupide ehitamisel tuleb jargida tervet rida veekaitsemeetmeid. Nende
eesmark on vooluveekogude hea seisundi sdilitamine. Kahepaiksed on tundlikud veereostuse
suhtes ja seega on veekaitsemeetmete rakendamine neile oluline.

3.5 Meetmed taimestiku ja koosluste kaitseks

Pbhja laske- ja Oppevaljale kavandatav II klassi tee, mis labib vaikesood, mis on
inventeeritud nimega Harmakosu - K&rveveski vaheline siirdesoo, pindalaga 16 ha. Soo alal
levib elupaigattitip siirde- ja 00tsiksood (7140). Uuringus ,Veereziimi ja selle muutuste
modelleerimine Soodla harjutusvalja riigi eriplaneeringu planeeringualal™ on antud sood labiv
teeldik valja toodud kui veereziimi m&jutamise suhtes kriitiline 16ik nr 12 (vt tapsemalt KSH
aruannet). Kuna tee rajamine mdjutaks ka kraavideta lahenduse korral olulisel maaral sooala
on soovitav nihutada kavandatav tee pdhja poole. Kuna tegemist on dhukese turbakihi peal
oleva sooga, siis kahjustamisel kuivaks ala suviti taiesti 1abi ning muutuks vaga tuleohtlikuks.
Antud meede vahendab ka tuleohtu.

K&nnu Suursoo terviklikuks sailimiseks (soomaastiku killustamise ja veereziimi m@jutamise
valtimiseks) on soovitav loobuda soo l&da@neosa labiva pdhja-lduna suunalise alternatiivse tee
rajamisest.

Laskevélja piirile kraavi rajamise korral voib kuivendus avaldada negatiivset mdju kuni ca 60
hektarile sooaladele (sh soometsad), mis jadvad valjapoole laskevalju. Laskevaljade
naabruses paiknevatele soodele ja soometsadele avalduva moju valtimiseks VOi
vahendamiseks on soovitav kraavi rajamisest laskevélja piirile hoiduda, voi rajada need vaid
I6ikudele, kus see on valtimatu. Antud meede vdhendab ka tuleohtu.
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e Soodele, soometsadele ja soostunud metsadele avalduvate mdjude vahendamiseks ning
kompenseerimiseks on soovitav sulgeda Soodla harjutusvaljal kraave 19,3 km ulatuses.
Veereziimi modelleerimise tulemusena soovitati Linajarve soo kagukdljel kulgevate kraavide
sulgemist. Kraavide sulgemiseks vdib kasutada Eestis juba looduskaitsealadel laialt levinud
praktikat, mille kohaselt kraavid suletakse pinnaspaisudega. Paisude tapse asukoha ja kohati
ilmselt ka ehitusvajaduse valja selgitamiseks on soovitav teha eraldi valiuuringuid sisaldav
uurimistoo. Antud meede avaldab positiivset mGju tdendoliselt ka kaitstavatele taimeliikidele
ning muule elustikule (eelkdige linnustikule ja kahepaiksetele) ning védhendab tuleohtu.

e VeereZiimi muutmise suhtes tundlikel teeldikudel Pudisoo joe alguses?! ja Koitjarve raba
servamarel?? on soovitav kaaluda olemasoleva lahenduse Umberehitamist: ennekdike tosta
teealuseid olemasolevaid truupe soopinnale lahemale. See parandaks nende truupide taha
jaavate soode (sh Natura 2000 elupaikade) seisundit. Tahtsaim oleks tdita seda tingimust
Koitjarve raba servas, kus alles hiljaaegu puhastati kraave ja sellega nulliti ara servamare
aeglane taastumine. Selle truubi mdjuala on harjutusvalja sees, seega on ala tavaparasest
majandustegevusest véljas ja kuivendamise jargi puudub vajadus. Selle Gihe truubi tdstmine
ja kraavi sulgemine kompenseeriks mujal avalduvad kraavideta lahenduse negatiivsed
majud.

e Metsakuivendusslisteemide ja muude kuivenduskraavide korrashoid harjutusvalja
kasutuseks reeglina vajalik ei ole. Erandiks on kraavid, mis hoiavad kuivana raadatavaid
laskealasid ja kavandatavaid teid, samuti on vaja hooldada nimetatud kraavide ja alale
rajatavate uute kraavide eesvoolusid. Osades, kus see ei ole vajalik, on soovitav loobuda
kuivendusslsteemide rekonstrueerimisest ja ka hooldamisest, kuna see avaldaks
negatiivseid mdjusid niiskuslembesele taimestikule.

o Kehra-Anija kergliiklustee projekteerimisel tuleb arvestada VEP-i nr 00306 piiridega selliselt,
et raadataks vGimalikult vahe puid ning tagatud oleks piirkonna veereZziimi sailimine.

3.6 Meetmed tuleohu vihendamiseks

e Esmane ja peamine tuleohu valtimise meede on see, et harjutusvalja kasutajad teadvustavad
harjutusvélja kasutuseeskirjas toodud tuleohutusndudeid ja peavad neist kinni. Meetmed
tuleohu valtimiseks on valja toodud Soodla harjutusvalja kasutuseeskirjas.

e Tuleohu vahendamiseks on soovitav sulgeda Soodla harjutusvaljal kraave 19,3 km ulatuses.
KGige suurema mojuga oleks Linajarve soo kagukuljel kulgevate kraavide sulgemine?3.
Kraavide sulgemiseks v0ib kasutada Eestis juba looduskaitsealadel laialt levinud praktikat,
mille kohaselt kraavid suletakse pinnaspaisudega. Paisude tapse asukoha ja kohati ilmselt
ka ehitusvajaduse vdlja selgitamiseks on soovitav teha eraldi vaéliuuringuid sisaldav
uurimistoo.

e Teede projekteerimisel ja ehitamisel arvestada, et teedel on vaga oluline roll harjutusvalja
tuleohutuse tagamisel, sest teed toimivad tuletdkkeribadena, mis takistavad pdlengu levikut.

e Tuleohutuse tagamiseks ei tohi jatta koristamata laske- ja Oppevéljade ning
liilkumiskoridoride rajamiseks metsa raadamisel tekkivat metsamaterjali (peenemad tived,
oksad jms). Kuivanud oksarisu on vaga tuleohtlik, selle likvideerimiseks saab (he
alternatiivse meetodina kasutada ka ohutut ja kontrollitud poletamist.

2L 18ik nr 2 - vt tdpsemalt KSH aruannet
22 18ik nr 7 - vt tdpsemalt KSH aruannet
23 vt KSH aruanne Torge! Ei leia viiteallikat.
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e Jargida tuleohutuse seaduse?* 5. jaotises (§§ 16-18) satestatud metsa- ja muu taimestikuga
kaetud ala tuleohutusndudeid, sh tuleohtliku aja maaramise pohimdtteid ning maaomaniku
kohustusi metsaga kaetud alal ja riigimetsa majandaja kohustusi. Kuna tegemist on
eriolukorraga, kus riigimetsa majandaja juurdepads harjutusvaljal kasvavale riigimetsale on
oluliselt piiratud, tuleb tuleohutuse seaduse nduete taitmisel teha koost6dd Kaitsevéega.

e Tuletdkestusribad ja -v66ndid tuleb rajada okaspuumetsa (okaspuu enamusega puistu, mille
koosseisu kuulub rohkem kui 70% okaspuid) tuleohutuse tagamiseks ja tule leviku
tokestamiseks. Metsa tuleohtlikkust hindab omanik?®> ja maarab selle pohijal
tuletOkestusribade ja -voondite rajamise vajalikkuse.2%

e Madrata konkreetsed ja piisaval arvul veevotukohad tuletdrjevee saamiseks Soodla
harjutusvélja alal eesmargiga, et kogu ala oleks nendega piisaval maaral kaetud. Tuleohu
ennetamiseks ja tulekahju leviku tOkestamiseks tuleb planeeringuala olukorda vaadata
kompleksselt, arvestades maastikuga, sellel toimuva tegevusega ja
juurdepaasuvoimalustega. Tuletdrje veevotukohtade projekteerimisel ja rajamisel on aluseks
tuleohutuse seaduse § 24 (tuletdrje veevotukohale esitatavad nduded), mille kohaselt:

— tuletdrje veevotukoht on aastaringselt kasutatav tuletdrjehiidrant voi muu rajatis
veemahuti, loodusliku voi tehisveekogu juures, mille kaudu saab auto- VOi
mootorpumpade abil kustutusvett;

— tuletdrje veevotukohale peab olema tagatud:
= aastaringne juurdepaas ning kasutamise valmidus;
= tulekahju kustutamiseks vajalik veekogus v0i vooluhulk;
= tahistatus vastavalt tehnilisele normile vdi digusaktile.

e Uute tuletdrje veevotukohtade kavandamisel tuleb hinnata, kas vee hulk konkreetses
veekogus on piisav ka veevaesel perioodil. Ttuletdrjetiigi vee sligavus suvisel
madalveeperioodil on soovitavalt vahemalt 2 m. Kuna tuleohtlik aeg on reeglina
kuivaperioodil, siis on samal ajal tavalisest veevaesemad ka piirkonna veekogud, eriti
vaiksemad ojad ja kraavid.

e Suuremate tulekahjude korral kaasata Padsteamet ning tulekustutuseks vajalik vesi votta
vajaduse korral piirkonna suurematest veekogudest.

e Tuletdorje veevotukohtade kavandamisel tuleb arvestada ka konkreetsete looduslike
tingimustega ning looduskaitse all olevate veekogude (Valgejogi, Mahuste, Linajarve,
Kivijarve, Koitjarve Pikklaugas, Vahelaugas, Mustlaugas, Kajakalaugas, Pedaslaugas ja
Koitjarve raba laugas jarved) kaitse-eesmarkidega. Rajatised tulekustutusvee
kattesaamiseks ja juurdepaasuteed neile ei tohi oluliselt kahjustada kaitsealuseid veekogusid
ja nende kaldaid. Soistes/liigniisketes kohtades ei ole otstarbekas rajada raskete paakautode
jaoks vajaliku kandevdimega teed kuni veekoguni. Alternatiivse variandina on soovitav
kaaluda kergemaid rajatisi (nt laudtee), mis vdimaldavad voolikuliini veekogust kuni
kandvama pinnaseni kiiremini paika saada.

e Tuletdrjetiigi iks ndlv tuleb kavandada loomade joomiskohaks ndlvusega 1:3.

e Kontrollitud pdletamise korral tuleb sliitamise suund ja jarjekord valida tuule suuna jérgi.
Mida kuivem on pdlev materjal, seda vahem tekib pdlemisel suitsu. Mida mérjem on materijal,

24 Tuleohutuse seadus

25 Riigimetsa majandajal on jargnevalt viidatud maarusega satestatud maaomaniku Gigused ja kohustused.

26 Keskkonnaministri 28.02.2011 mé&arus nr 14 ,Nduded tuletSkestusribade ja -védndite rajamise ning
tuletokestusriba ja -voondi kohta".
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seda madalama temperatuuriga see pdleb ja seda rohkem tervisele kahjulikke aineid sisaldab
tekkiv suits.

e Kui poletatava ala lahedusse allatuult jééb suitsutundlikke alasid, nt maantee v0i elamud,
siis tuleb nendega pdletamise plaani koostades arvestada. Suitsu levimine elamute poole ei
ole lubatud.

e Kavandatavate Oppe- ja laskevédljade maa-alade kohta, mida harjutusvaljal tuleb hoida
avatuna, on soovitav kontrollitud pdletamise juhendi raames koostada anallitis kontrollitud
poletamise rakendamise vdimalikkuse kohta igal konkreetsel alal (sdOltuvalt taimestikust,
mullastiku/pinnase omadustest, reljeefist jms). Samuti tuleb iga ala kohta valja tootada
konkreetne plaan, kus on asukohapdhiselt valja toodud aspektid, millega tuleb kontrollitud
poletamise kavandamisel ja labiviimisel arvestada. See hdlmab ala kaardistamist, pdletamise
aja valikut, sittamise vahendeid, tule kontrolli ja valvet, silitamise suuna ja viisi valikut,
tuleohutuse kavandamist ja meetmeid, jarelevalvet parast pdletamist, tegutsemisviise tule
kontrolli alt valjumise korral ning muid vajalikke ettevaatusabindusid.

e Kontrollitud pdletamise plaan tuleb saata asukohajargsesse paastekeskusesse ja vdhemalt
viis toopdeva varem teavitada pOletamise kavandatavast kuupdevast ja kella-ajast
asukohajargset paastekeskust ja kohaliku omavalitsuse Uksust kirjalikult ning vdimaluse
korral avaldada teade kohalikus ajalehes.

3.7 Meetmed miira tekke ja leviku valtimiseks

Vaikesekaliibriliste ja vaiksemal maa-alal lastavate relvade puhul saab mira levikut tdkestada
flusiliste miratoketega, kuid ka need toimivad ainult konkreetsete laskealade ja lasketiirude
Umbruses.

Kuna suurekaliibrilistest relvadest laskmistel ja I8hkamistel on heli leviku seisukohast maaravaks
madalsageduslik heli, siis haljastuse, muldvallide, mirakaitseekraanide osatahtsust selle
sumbumisel voib pidada olematuks — maaravaks on vahemaa mira tekkekoha ja muratundliku hoone
vahel. Lisaks on voimalikud leevendusmeetmed eelkdige korralduslikud.

Haljastus

Voimaliku mira levikut tdkestava meetmena voib kasitleda lokaalset kdrghaljastust ning
ulatuslikumaid metsaalasid. Metsad summutavad heli sdltuvalt akustilise tee pikkusest, kdrgusest ja
puude tihedusest. Viimast saab maaratleda ainult Nord2000 standardit kasutades.

Metsaaladel on heli levimine avamaaga vorreldes erinev. Metsad tekitavad ainulaadseid tuule- ja
temperatuurigradiente, mis ei jargi avatud pinnasel leiduvat igapdevast ja iga-aastast mustrit. Nende
omadused erinevad suuresti ka metsa sees ja kohal. Valja arvatud meteoroloogilised tegurid,
maapinna peegeldus ja neeldumine, mdjutab heli levikut metsaaladel ka lehestikust, tlivedest ja
okstest tingitud hajumine, peegeldused ja sumbumine?’.

Tuntava mira vahendava efekti saavutamiseks peab kdrghaljastus olema tihe (avadeta) ning
vahemalt 20-30 m lai (soovitavalt minimaalselt 30-50 m), sel juhul v8ib eeldada miira véhenemist
suurusjargus 5 dB vdi pisut enam. Mitmesaja meetri laiuste metsaalade puhul voib teoreetiliselt
eeldada juba ka suuremat mira vahenemist, kuid seda ainult juhul kui nii alumiste kui keskmiste
rinnete puhul on tagatud avadeta ning tihe looduslik puhver. Kuna tihti ei ole kdrghaljastuse puhul
aastaringselt eespool nimetatud tingimused tdidetud ning kdrghaljastus on vaga varieeruva
iseloomuga (eelkdige varieerub puistu tihedus ja laius) siis reeglina ei kasutata kdrghaljastuse mdju

27 Tunick, 2003; Swearinger ja White, 2004
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arvutuslikus mira hindamises. Lokaalselt v0ib teatud piirkondades siiski olla tegemist
markimisvaarse loodusliku leevendava meetmega, mis vdhendab kulukate miratokete vajadust.
Olemasolevad tihedad ning vahemalt 30-50 m laiused (soovitavalt laiemad) metsaalad on
kasitletavad mira vdahendava tdkkena. Sumbumine vdib olla tingitud taimestikust allika 1&hedal,
vastuvotja lahedal voi mdlemas asukohas. Tiheda haljastuse sumbumise ligikaudsed vaartused on
loetletud KSH aruande tabelis 26.

Kuigi keskkonnamira arvutuste teostamisel haljastusega tlipiliselt ei arvestata (konservatiivhe
ldhenemine varu kasuks), siis standardi ISO 9613-2:1996 alusel on vdimalik arvutuslikult hinnata
haljastuse m&ju mura levikule?8.

Miratokked

Militaarmura puhul on miratdkked efektiivsed olukorras kui need paiknevad miraallikate vdi mira
eest kaitstava objekti lahedal (< 50 m). Kui suurte vahemaade (= 200 m) korral miratdke paikneb
muraallika ja milra eest kaitstava objekti keskel (nt 200 m vahemaa korral 3-4 m kbrgune mlratbke
100 m kaugusel vbi 500 m vahemaa korral miratbke 250-300 m kaugusel), siis sellisel juhul on
moju miratasemete vahendamisele minimaalne (0-2 dB).

Muldvallide ja miratdkete rajamine toob kaasa mira leviku tokestamise ja/v0i suunamise kindlal
suunal. Mirakaitseekraani v6i muldvalli kdige suurem efektiivsus avaldub vahetult selle taga, kus
muiratasemed voivad olla teatud tingimustel kuni 10-15 dB madalamad. Kuni 100 m kaugusel vdib
eeldada miratasemete vahenemist kuni 10 dB, 100-200 m kaugusel 5-8 dB ja 200-300 m kuni 5
dB; suurematel kaugustel on efektiivsus madalam. Loplik efektiivsus soltub ka maapinna reljeefist,
muratdkke kdrgusest jm teguritest.

Tlhupilistel flusilistel muoratoketel on teatav efektiivsus vaiksekaliibriliste relvade miurale,
suurekaliibriliste relvade mira leviku tdkestamine ehituslike meetmete rakendamisega on
minimaalne. Kui relvatoru kaliiber suureneb, nihkub suudmeplahvatuse akustiline spekter
madalamate sageduste suunas ja tllpilise miratdkke tdhusus vdaheneb. Automaatrelva puhul, mille
spektri maksimaalsed vaartused on umbes 500 Hz juures, on vdimalik saavutada teatav varjestus
tavaliste liiklusmuratdoketega, sest liiklusmiira on ka spektriga, mille keskpunkt on umbes 500 Hz,
kuid liiklusmira tokked (ja tokked duldiselt) ei ole efektiivsed suurekaliibriliste relvade mira
summutamiseks.

Soodla harjutusvalja kontekstis ei ole konkreetseid laskealasid, mille imber miratdokete ehitamine
oleks efektiivne. Mira anallilisis analllsiti miratokke teoreetilise efektiivsuse ilmestamiseks
olukorda, kus ala nr 1 laskevalja kriitilisele suunale on rajatud 2,8 km pikkune ja 6 m kdrgune
muldvall. Arvutustulemustest on ndha, et teatav efekt miiratasemete vahenemisele on vahetult valli
taga (ca 100...200 m ulatuses), aga mdju miratundlikele kinnistutele on minimaalne.

Ilmastikutingimused

Valistingimustes levivat heli levimist mdjutavad peamised tegurid on: maapinna helineeldumine,
atmosfaari neeldumine, turbulents ja refraktsioon (helilainete murdumine), mida p&hjustavad tuule
ja temperatuuri gradiendid?°.

Ilmastikutingimustel (eelkdige ebasoodne tuule suund) vGib olla méargatav mdju miralevikule
distantsidel mdnest sajast meetrist ja kaugemal; I&hemal kui 100 meetri kaugusel miraallikast ei
ole tuule suunal ja mdddukal kiirusel (kuni 5 m/s) olulist mdju miiratasemetele. Miira levikut mdjutav
ilmastikutingimus on miraallika suhtes tugev vastutuul voi parituul: vastutuule korral on
miratasemed mdnevdrra madalamad ja parituule korral mdnevorra kdrgemad.

28 vt tdpsemalt KSH aruande ptk 11.6
2% Wondollek, 2009
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Arvutuslike miratasemete ebatépsus kaugpunktides (miraallikast Gle 1 km kaugusel) voib suurtest
vahemaadest tulenevalt olla tisna suur. Uldjuhul eeldatakse, et arvutused on tdesed (kaugpunktides
ca 5 dB ulatuses), kui laskmissagedused vastavad esitatud Idhteandmetele ja harjutusi ei teostata
vaga ebasoodsate ilmastikutingimuste esinemise juures.

Tugeva tuulena tuleks kasitleda tuulekiirust tGle 10 m/s, mille juures miratasemed on oluliselt
mdjutatud; sellise tuulekiiruse juures ei ole soovitav teostada ka miratasemete mdoétmisi, kuna need
ei kirjelda tegelikku keskmist olukorda (modtmisi soovitatakse teostada kuni tuulekiirusega 5 m/s).
Kova tuul tostab ka Uldist taustmiira taset - puude, haljastuse, lehtede liikumisest tingituna. Véaga
ebasoodsate tingimuste korral voib miratase erineda erinevate tuule suundade korral kuni 15-20 dB
(oluline komponent on ka taustmiira tous).

Mida pikem on heli leviku teekond, seda suuremad on helirGhutaseme k&ikumised3°. Seda kinnitavad
ka varasemad otsesed helirdhutasemete modtmised Nursipalu harjutusvaljal, kus tuule suunast ja
tugevusest tingituna on miraallikast samal kaugusel erinevates modtmispunktides suured
helirohutasemete erinevused.

Laskesagedused, kasutatavad relvad ja laskepositsioonid

Militaarmura regulatsiooni kohaselt kdige peamisem leevendusmeede on planeerimistegevus, millega
on vdimalik kdige suuremal maaral militaarmiratasemeid ohjata.

Leevendusmeetmed vdivad olla organisatoorsed meetmed - nt mingi relva kasutuse piiramine voi
teise kohta Uleviimine, valjaOppe hajutamine rohkematele pdevadele. 50% laskude (helienergia)
vahendamine toob kaasa ekvivalentsete miratasemete vahenemise 3 dB vOrra, mis on tavalise
inimkuulmise seisukohast eristatav muutus (tavaline inimene ei suuda dldjuhul eristada 1-2 dB
helirbhutaseme muutust). Et tunnetada subjektiivselt mira véahenemist poole vorra ehk 10 dB, on
vaja laskesagedusi vahendada 90% vorra.

Soodla harjutusvalja kontekstis on leevendusmeede ka laskepositsioonide valik. Relvade paigutuse
valimisel tasuks eelistada asustusest kaugemaid laskepositsioone, et mira jouaks valikeskkonnas
rohkem sumbuda. Vastavalt arvutustulemustele on mdjutatud duealade hulk markimisvaarselt erinev
naiteks erinevate K9 laskepositsioonide korral, kuna positsioonid nr 2 ja 3 asuvad Uldiselt asustatud
piirkondadest kaugemal kui positsioon nr 1.

3.8 Meetmed vialisohu kvaliteedi tagamiseks

Arvestades Soodla harjutusvélja mdju valisdhu saastatusele, saab valja tuua jargmised véimalikud
leevendusmeetmed:

e Tahked osakesed (PMsum, PM1g, PM2 5) teedeehituses - ebasoodsatel tingimustel elamu(te)ga
piirneva(te)l ala(de)l tegevuse peatamine, ehitusmaterjali niisutamine tolmsaaste
vahendamiseks, vajadusel kohalike elanike (valdade) teavitamine intensiivsetest
Ohukvaliteeti halvendavatest tegevustest.

e Soidukite ja rasketehnika lilkkumisega kaasnev dhusaaste (SO2, NOy, CO, NMHC, PMsym, PM1o,
PM,5, raskemetallid, b(a)p) - kdvakatteta teede kastmine tolmsaaste vahendamiseks
elamu(te)ga piirneva(te)l ala(de)l, vdimalusel marsruudi muutmine ja/voi sdidukiiruse
vahendamine, vajadusel kohalike elanike (valdade) teavitamine intensiivsest dhukvaliteeti
halvendavast liikumisest, kdrghajastuse/hekkide rajamine vdi muud dhusaastet leevendavad
meetmed.

30 Wondollek, 2009
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e Laskmisharjutustega kaasnev Ohusaaste (CO, NO,, SO, H,S) - tegevuste planeerimisel
jalgida v@imalusel ka meteoroloogilisi tingimusi (tuule suund ja kiirus), lokaalse ilmajaama
pUstitamine vOiks aidata operatiivselt hinnata saaste hajumise tingimusi Soodla harjutusvalja
ja keskpolligooni piirkonnas, vajadusel kohalike elanike (valdade) teavitamine intensiivsetest
Ohukvaliteeti halvendavatest harjutustegevustest, kdrghajastuse/hekkide rajamine voi muud
Ohusaastet leevendavad meetmed.

3.9 Meetmed inimeste tervise ja heaolu kaitseks

Negatiivset mdju inimeste tervisele ja heaolule on vdimalik lisaks mira, vibratsiooni, valisdhu saastet
vahendavatele ja joogivee kvaliteeti kaitsvatele meetmetele vahendada ka alljargnevate
meetmetega:

e KOige mirarikkamad harjutused tuleb jagada voimalikult vahestele harjutuspaevadele, et
tekiks vahem hairingutega pdevi. Vajadusel tuleb arvestada ka lennukite ja helikopterite
miraga (kohalikele elanikele kriitiline madallend jms);

e Miurarikkad harjutused on soovitav viia labi t66pdevadel ja té6ajal, et inimesed saaksid
rahulikult ennast védlja puhata. Nadalavahetustel viia labi ainult vahem miurarikkaid tegevusi;

e Mirarikastele paevadele peab eelnema pikem eelteavituse periood;

e Teavitussisteemid peavad olema kaasaegsed ja mitmekitilgsed, nii et info garanteeritult
jOuaks sihtgruppideni. Naiteks saadetakse (imberkaudsete elanikele SMS (v6i nendele, kes
on selle teenuse tellinud);

e Tagada miraseire tulemuste avalikustamine. Elanike poolt soovitud mirataset reaalajas
naitavate tabloode paigutamine kiladesse ei aita kaasa hairituse véahendamisele, sest
tablood naitaksid lisaks militaarmiira tasemele ka muid, tsiviilelus tekkivaid mirasiindmusi
(nt elanike autode mira, muru niitmine, koera haukumine) ning looduslikku mirataset
(metsa kohin);

e Hoiduda lageraietest harjutusvalja imbritsevas riigimetsas.

e Oluline on jatkuvalt tegeleda inimeste teadlikkuse tdstmisega, eriti kohalike inimeste seas.
Inimeste hea teadlikkus vdib vdhendada harjutusvélja negatiivset mdju inimeste heaolule,
sest suurem teadlikkus vahendab ka hirmu tundmatu olukorra ees: kui inimene teab, kuidas
tuleb kaituda, vaheneb arevus ning ebakindlus.3! Seda toetab ka teavitamise parendamine.

3.10 Meetmed kliimamuutuste valtimiseks ja kohanemiseks

Peatiikis toodud leevendus- ja kompensatsioonimeetmed pohinevad nii Eestis kui rahvusvaheliselt
labiviidud uuringutel ning praktikal.

Ehitiste energiatohusus

Kdige tdOhusam meede on alternatiivsete ehitusmaterjalide (aherainekillustik, ehitus- ja
lammutusjadtmed, tooted vanarehvidest jne) kasutamine, vOttes arvesse materjali tootmise ja
transpordi koosmdju. Alternatiivse ehitusmaterjali kasutamine toetaks mitmete riiklike eesmarkide

31 Kuigi teadikkuse tdstmine on (ks peamisi vahendeid ohtude vahendamiseks, peab siiski arvestama, et
teadlikkus ei tdhenda alati Giget kaitumist péariselus. Seda on kasitletud nt nendes UXO kohta tehtud uuringutes:
Shaked, G., Beck, G., Sebbag, G. et al. Civilian injuries due to unexploded ordnance in military training areas in
southern Israel - European Journal of Trauma and Emergency Surgery 39 (2013), lk 113-115; Bilukha, O. O.
Brennan, M. Anderson, M. The Lasting Legacy of War: Epidemiology of Injuries from Landmines and Unexploded
Ordnance in Afghanistan, 2002-2006 - Prehospital and Disaster Medicine, 23 (2008) 6, |k 493-499.
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taitmist, naiteks: loodusvarade kasutamine viisil ja mahus, mis kindlustab Gkoloogilise tasakaalu3?;
ringmajanduse pohimotetest 1ahtuv maapodueressursi saastlik ja efektiivne kasutamine minimaalsete
kadude ja minimaalsete jadtmetega33; mitmeotstarbeliste ja sidusate maastike sailitamine3?;
elustiku liikide elujouliste populatsioonide s&ilimiseks vajalike elupaikade ja koosluste olemasolu
tagamine3; tervist sadstev ja toetav valiskeskkond3®; aheraine taaskasutamise tase 40%3".

Hoonete ning rajatiste projekteerimisel tuleb jélgida energiatdhusaid lahendusi. Hoonetel on soovitav
kasutada paikesepaneele ja muid taastuvenergia lahendusi nagu naiteks maasoojuslahendused38 39,

Maakasutus

Looduslike soode taastamine on inimtekkeliste kliimamuutuste leevendamisel Uks peamine
meede. Eesti looduslikud sood seovad hektaril keskmiselt ligikaudu (ihe tonni CO, aastas*°. Uldiselt
prognoositakse, et taastatud margalad (endised turbatootmisalad, jadksood) muutuvad sisiniku
sidujaks 10 kuni 50 aastat parast veetaseme tostmist ja ala taastamist*!. Soodla harjutusvélja
rajamisega seotud sisinikuheidet aitab kompenseerida Kdnnu-Suursoo taastamine.

Metsastamine. Metsa slisihappegaasi Uldistatud sidumisvdime hektari kohta on 12 t COsekv
aastas*2. Eesti kliimaambitsiooni tostmise vGimaluste analllsist nahtub, et kasvuhoonegaaside heite
vahendamisel on vdaga tohusaks loetud kdrghaljastust ning tdiendavat metsastamist. Seega, kui
valjadppe vajadused vdimaldavad, siis séilitada laske- ja Oppevaljadel maksimaalselt metsakooslusi,
mis LULUCF maaruse kohaselt vastavad jargmistele parameetritele: pindala 0,5 ha, vorastiku liitus
30%, puude kbrgus 2 m (need on minimaalsed vaartused).

Koostatud on keskkonnatasude seaduse ja metsaseaduse muutmise seadus, millega kavandatakse
keskkonnatasu maksmine raadamise eest. Tasu makstakse 4000 - 8000 eurot hektari kohta. Tasu
suunatakse KIKi fondi, kus sellest toetatakse tegevusi sisinikuvaru sailimiseks ja suurendamiseks.
Soodla harjutusvélja arendamisel tagatakse tegevuste vastavus seadustele.

3.11 Veekaitsemeetmed

Uldised meetmed

e RKIK-i andmetel on planeeringualal asuv puurkaev koodiga PRKO005142 amortiseerunud.
Kaevu omanik peab kaevu nduetekohaselt konserveerima voi lammutama.

32 Eesti saastva arengu riiklik strateegia "Saastev Eesti 21". Vastu véetud 14.09.2005

33 Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030. Vastu vBetud 14.02.2007; Maapduepoliitika p&hialused aastani 2050.
Keskkonnaministeerium. Vastu voetud 06.06.2017

34 Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030. Vastu vdetud 14.02.2007

35 Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030. Vastu voetud 14.02.2007

36 Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030. Vastu vdetud 14.02.2007

37 PBlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2016-2030. Keskkonnaministeerium, 2015

38 Nagib, K.N., Elfawal, A.H., Elsaid, N.E., Gerges, M.A., Ebrahim, S.R. and Gouda, M.M., 2021, August. Savonius
Wind Turbine and Solar Panels Road Electric Station. In The International Undergraduate Research
Conference (Vol. 5, No. 5, pp. 255-262). The Military Technical College.

39 procter, A.C., Kaplan, P.O. and Araujo, R., 2016. Net zero fort carson: Integrating energy, water, and waste
strategies to lower the environmental impact of a military base. Journal of Industrial Ecology, 20(5), pp.1134-
1147.

40 Hagudi rabale avalduvad mdjud ning nende kompenseerimise vdimalused. Skepast&Puhkim OU, 2020;
Maakasutusest parineva susinikuheitme vahendamine - margalaviljeluse teostatavus Eestis. Eestimaa Looduse
Fond. Michael Succow Foundation

4 Waddington, J. M., Strack, M., and Greenwood, M. J. 2010. Toward restoring the net carbon sink function of
degraded peatlands: Short-term response in CO2 exchange to ecosystem-scale restoration. Journal of
Geophysical Research, 115; Yli-Petdys, M., Laine, J., Vasander, H., and Tuittila, E.-S. 2007. Carbon gas exchange
of a re-vegetated cut-away peatland five decades after abandonment. Boreal Environtal Research, 12, 177-190
42 Eesti kliimaambitsiooni tdstmise vGimaluste anallds. SEI Tallinn 2019
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Projekteerimisetapi meetmed

e Soodla joele ja Valgejoele kavandatud sildade konstruktsioonid tuleb vélja tottada
selliselt, et ei toimu joe kitsendamist, tokestamist, veevoolu katkestamist ega joesangi
ja kaldastruktuuri muutmist.

e Veereziimi sdilitamiseks tuleb kasutada spetsiaalset teemulde konstruktsiooni lahendust.
Selle kohaselt tuleb teemulle rajada soopinnaga tasapinnas olevate truupidega ning
teetammide alla panna tee-ehitusel ca 0,5 paksust jameda (> 5 cm) killustiku kihti, mis
labiks soopinna tasandil teetamme?. Enamik aastast to6taks vettjuhtiva kihina
killustikukiht, suurveega ajal aga hakkaksid todle pisut kdrgemal olevad truubid.
Truupide puhul tuleb kasutada (he asemel mitut vaiksemat, et veevool oleks vdimalikult
hasti hajutatud. Sama eesmarki kannab truupidest laiem Kkillustikukiht, mis kaitseb
vahetult truubi otstes pinnast ka erosiooni eest.

e Projekteerimise kaigus tuleb kaaluda soopinnaga samale kdrgusele rajatavate teede
lahendust, kus vesi saaks vabalt lle joosta. Suurveega vodivad sellised teed vahemalt
tavalistele autotele muutuda labimatuks. Teematerjali tuleb sellise lahenduse puhul
kaitsta erosiooni eest ilmselt geokarje vms lahendusega. Sellise lahenduse puhul ei toimu
vee koondumist nagu truupidega lahenduse puhul, samas keskmise- ja madalama
veeseisu aja ei saa vesi liikuda teest labi.

o Pikemate teeldikude (mooddasdidutee) rajamiseks, mis asuvad paksemal turbakihil, on
maistlik kasutada nn ,ujuvaid" teid, kus turvast ei kaevata tee alt vélja ning kraave ei
rajata. ,Mo00dasdidutee™ korval tuleks olemasolevad madalad kraavijganused hoopis
korralikult sulgeda.

e Juhul kui kraavid projekteerimise kadigus otsustatakse ikkagi rajada, tuleb need
voimalikult hé&sti isoleerida Umbritsevatest soodest, et vahendada kraavi
kuivendusmdjusid soole. Veetdkkena saab kasutada kraavi kaevamisel valja tdstetud
pinnast, millest kujundatakse soo ja kraavi vahele pinnasvall. Valli rajamisel tuleb
kdigepealt taimestik eemaldada, ehitada tihendatud turbast vall ning asetada taimestik
sinna peale tagasi. Selle meetme rakendamisel vaheneb kraavide kuivendav ja seetdttu
ka negatiivne mdju Ulesvoolu jadvatele aladele umbes poole vdrra, allapoole jaavate
alade suhtes on valli leevendav moju vaike.

e Vooluveekogude vee kvaliteedi tagamiseks tuleb rajatavate ja rekonstrueeritavate
kraavide ja kraavislisteemidele valgalaga lle 50 ha rajada settetiigid vdi puhastuslodud,
millest  juhitakse @ veed enne suublasse juhtimist Iabi. Soovitav  on
settetiikide/puhastuslodude rajamine alates 25 ha suurusest valgalast. Soodla jokke
juhitava vee puhul tuleb settetiigid/puhastuslodud rajada igal juhul, kuna tegu on
Tallinna joogiveehaarde slisteemi osaga.

e Kraavidega lahenduse rakendamisel avalduva negatiivse mdju kompenseerimiseks
(suhtega 1:3) tuleks kraavid sulgeda naiteks kogu Koitjarve raba kirdeservas.

e Veereziimi muutmise suhtes tundlikel teelGikudel Pudisoo joe alguses** ja Koitjarve raba
servamarel*> on soovitav kaaluda olemasoleva lahenduse (mberehitamist, ennekdike
tOsta teealuseid olemasolevaid truupe soopinnale ldhemale. See parandaks nende
truupide taha jaavate soode (sh Natura 2000 elupaikade) seisundit. Tahtsaim oleks tdita
seda tingimust Koitjarve raba servas, kus alles hiljaaegu puhastati kraave ja sellega
nulliti &ra servamére aeglane taastumine. Selle truubi mdjuala on harjutusvélja sees,

43 - vt Torge! Ei leia viiteallikat. KSH aruandes
44 18ik nr 2, KSH ptk 8.4 joonis 35
45 18ik nr 7, vt KSH ptk 8.4 joonis 39
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seega on ala tavaparasest majandustegevusest valjas ja kuivendamise jargi puudub
vajadus. Selle Gihe truubi tdstmine ja kraavi sulgemine kompenseeriks mujal avalduvad
kraavideta lahenduse negatiivsed mdjud.

e Nahe mae ja Pruunakdrve Umbruses on suhteliselt tihe kuivendusvork, need alad asuvad
kaitsealadest valjaspool ning labiv tee on juba rekonstrueeritud ja teekraavidega
Umbritsetud. Eksperdi hinnangul pole nende I8ikude Umberehitamine kraavideta
lahenduseks otstarbekas.

Ehitusaegsed meetmed

Lahtudes veeseaduse § 196 Ig 2 on veekogusse tee koosseisu kuuluva silla voi truubi
ehitamisel avalikult kasutataval veekogul (Soodla jogi) vOi avalikul veekogul vajalik
veekeskkonnariskiga tegevuse registreerimine Keskkonnaametis.

Kui ehitatav sild voi truup ei asu avalikul voi avalikult kasutataval veekogul (Valgejogi KVKP
Idigus), tuleb seda kasitleda tahke aine paigutamisena veekogusse, mis vastavalt mahule
vajab veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringut (VeeS § 196 Ig 2 p 5) vdi veeluba (VeeS
§ 187 p 10).

Ehitustddde kadigus ja veekogude Uletamisel ja ehituskeeluvédndis (metsamaal ulatub
ehituskeeluvédnd piiranguvodndi piirini — LKS § 38 |g 2) tuleb valtida kallaste kahjustamist,
erosiooniohu tekkimist ning pinnase ja reostuse sattumist veekogusse.

Kui puu- ja pddsarinde raieks taotletakse ndusolekut veekogude veekaitsevodndis ja raieks
on metsaseaduse kohaselt vajalik metsateatis, antakse ndusolek raieks metsaseaduse
kohaselt metsateatise menetlemise kdigus metsateatise osana (VeeS § 121 Ig 2).

Setete sissekande vdhendamiseks Soodla ja Valgejogi jogedesse tuleb ehitustéod
vooluveekogudes teostada kuival aastaajal joe madalseisu ajal, sest siis on joe vooluhulk
vaike ning aeglase voolu tdttu on heljumi edasikanne minimaalne. Tagada tuleb vdimalikult
vahene heljumi edasivool jogedes.

Toode teostamisel joesdngis tuleb Soodla ja Valgejogi jogede kalastiku kaitseks valtida
lammutus- ja ehitustdid kalade kudemisajal (tldjuhul aprillist juunini). Juhul, kui té6dega on
ette naha olulist heljumi vette paiskumist, mida pole voimalik ara hoida, tuleb need teostada
perioodil juuli keskpaigast septembri 16puni, mil mdjud kalastikule on minimaalsed.

Kasutusaegsed meetmed

Soodla joe ja veehoidla dares tuleb sdilitada 100 m laiune puistu ja hoiduda kasitulirelvadega
seotud valjadppetegevustest sellel alal.

Soovitav on laskesektorid ja harjutuste suunad valida selliselt, et valtida kuulide sattumist
Soodla jokke ja veehoidlasse.

Tagada tuleb, et hoonetest lahtuvat reovett ei satuks keskkonda ja heitvesi vastaks
suublasse juhtimisel keskkonnaministri 08.11.2019 mé&éaruses nr 61 ,NOuded reovee
puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjaari ja jahutusvee suublasse juhtimise
kohta, nduetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirvaartused"
toodud piirvaartustele.

3.12 Meetmed kultuuriparandi kaitseks

Meetmed arheoloogiapadrandi kaitseks

S K E PAST @ PU H Kl M % KAITSEMINISTEERIUM % :xf;SEINVESTEERINGUTE
% W Keskus

39/58



Soodla HV riigi eriplaneering — detailne lahendus

Meetmed arheoloogiapdrandi (planeeringualal maaratud arheoloogiatundlike objektide/alade)
kaitseks ja edasiseks uurimiseks on kokkuvotlikult esitatud alltoodud tabelis (Tabel 1) ning
tdiendavalt on antud vajalikud selgitused ja meetmed.

Tabel

1. Meetmed uuringualal maaratletud arheoloogiatundlike objektide/alade kaitseks ja edasiseks

uurimiseks?*®

Objekti/ m Meede kaitseks/edasiseks uurimiseks
ala ID

ID13

ID50

ID60

ID61

ID52

ID53

ID59

Asulakoht, uusaegne Uhenduskoridori ehitustédde kaigus teha arheoloogiline
hoonestus jalgimine.

Pihamagi (vdoimalik Kuna tegemist on vdimaliku loodusliku plihapaigaga,
looduslik pihapaik) kaaluda teekoridori rajamist mée korvalt.

Voimalik linnamde Uhenduskoridori ehitustééde kdigus teha arheoloogiline

asukoht (Valendikumagi)  jalgimine.

Kalme, matmiskoht Teostada arheoloogiline eeluuring, et tapsustada
voimaliku maahaudkalmistu piirid.

Varauusaegne asulakoht Uhenduskoridori ehitustédde kaigus teha arheoloogiline
jalgimine.

Varauusaegne asulakoht  Uhenduskoridori ehitustééde kaigus teha arheoloogiline
jalgimine.

Kalme, matmiskoht Uhenduskoridori ehitustédde kaigus teha arheoloogiline
jalgimine.

Arheoloogiatundliku objekti ID50 Piihamagi (voimaliku loodusliku plihapaiga) juures kaaluda
tee nihutamist selles 18igus Iduna poole (Pihamé&e ndlvale ulatuva kurvi dgvendamist).
Plihamae piirkonda mitte kavandada soomukite teelt hargnemise kohta.

Arheoloogiatundliku objekti ID61 Kalme/matmiskoht juures teostada eeluuring vdimaliku
maahaudkalmistu piiride tapsustamiseks. Eeluuring on arheoloogilise kultuurkihi
tuvastamine ja esmane kirjeldamine enne kaeve-, ehitus- ja muid mullatdid. Tuvastatud
arheoloogilisest kultuurkihist kogutakse teavet selle ulatuse ja teabemahukuse kohta, mille
alusel saab hinnata edasise uuringu mahtu ning metoodikat.

Ehitusaegsed meetmed

Uhenduskoridoride, sh teede, ehitustédde kaigus teha arheoloogiline jalgimine
arheoloogiatundlikeks maaratud objektide/alade ID13, ID60, ID52, ID53 ja ID59 piirkonnas.
Eriti hoolikas tuleb olla ehitustddde teostamisel I8unapoolses (henduskoridoris, kus on
maaratud mitmeid arheoloogiatundlikke objekte/alasid ning kus labi kunagiste kilade on
kulgenud ajalooline tee*’. Arheoloogiline jalgimine on arheoloogilise kultuurkihi tuvastamine
ja esmane kirjeldamine kaeve-, ehitus- ja muude mullatédéde kadigus. Tuvastatud
arheoloogilisest kultuurkihist kogutakse teavet selle ulatuse ja teabemahukuse kohta, mille
alusel saab hinnata edasise uuringu mahtu ning metoodikat. Arheoloogilist jalgimist saab
teostada vastava valdkonna ekspert.

46 Allikas: Etapp I arheoloogilised uuringud ja maastikuleire seoses Soodla harjutusvalja riigi eriplaneeringu ja
keskkonnamdju strateegilise hindamisega. Muinasprojekt, 2023
47 KSH aruande joonis 31.
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Ehitusmaterjalide ja ehitusmasinate laoplatse ning ehitusaegseid (ajutisi) veoteid mitte
kavandada arheoloogiatundlikele aladele.

Ehitustegevuse l&abiviimisel tuleb juhinduda muinsuskaitseseaduse*® § 31 IGikest 1, mille
alusel tuleb ehitamisel, teede, kraavide ja trasside rajamisel v6i muude mulla- ja kaevetéoéde
tegemisel to0d mistahes paigas peatada, kui avastatakse arheoloogiline kultuurkiht voi
maasse, veekogusse vOi selle pohjasetetesse mattunud ajaloolised ehituskonstruktsioonid.
Leiukoht tuleb sailitada muutmata kujul ning viivitamata teavitada Muinsuskaitseametit.

Ehitustddde, eriti ettevalmistustédde (pinnase koorimine, ehituseks sobimatu pinnase
teisaldamine) kdigus tuleb arvestada, et eespool nimetatud arheoloogiatundlike
objektide/alade Idheduses voib tdendoliselt paikneda avastamata muistiseid. Eelnimetatud
piirkondades vOib ka uute arheoloogiliste leidude ilmsikstuleku toendosus olla suurem.
Seetottu tuleb ehitustédde kaigus olla tavalisest tédhelepanelikum, et voimalikke leide mitte
kahjustada.

Kogu planeeringualal tuleb kaevetdddel arvestada kultuurivéartusega leidude ja
arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku véimalusega. Arheoloogilise leiu tunnustega asja®’
leidja on kohustatud saéilitama leiu ja leiukoha muutmata kujul. Leiust tuleb viivitamata
teatada Muinsuskaitseametile. Leitud asi jaetakse kuni ametile Uleandmiseni leiukohta.
Leidja vOib leitud asja leiukohast eemaldada ainult ameti ndusolekul vdi juhul, kui asja
sailimine satub ohtu. Arheoloogilist leidu ei tohi puhastamise, haljastamise, murdmise,
valjakaevamise vGi muul teel rikkuda ega selle (iksikuid osi tksteisest eemaldada.>°

Meetmed parandkultuuriobjektide kaitseks

Soomukite teelt hargnemise kohtadena tuleb vdimalusel véltida neid ihenduskoridori 10ike,
kus teest kuni 200 m kaugusel on maastikus reaalselt sailinud marke kunagisest asustusest,
eriti  kus parandkultuuriobjektide kontsentratsioon on suurem. Selline on kdige
Idunapoolsema Uhenduskoridori 10ik Pillapalu kilas, kus on mitmeid pdliseid talukohti,
popsikohti jm parandkultuuriobjekte.>!

Voimalusel (kui need ei sega valjadppe labiviimist) on soovitav sdilitada pdlispuud ning
vundamendid/kivimudrid vanade talu-, popsi- ja metsavahikohtade ning muude objektide
asemetel ning need objektid tahistada (naiteks paigaldada infosilt objekti nimega vdi
pohjalikum infotahvel).

Kavandatava tegevuse téttu havivad voi havida vdivad parandkultuuriobjektid harjutusvalja
alal, Ghenduskoridorides ja pdhja-ldunasuunalises alternatiivses teekoridoris tuleb vastavalt
olukorrale kas enne ehitustodéde (sh raadamise) algust vOi alade kasutuselevottu
dokumenteerida (kirjeldada ja pildistada), et sdiliks teave nende ajalooliste objektide kohta.
Objektide dokumenteerimise materjalid tuleb esitada pdrandkultuuriobjektide registri
pidajale>2.

48 eRT: https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019013?leiaKehtiv

4% Muinsuskaitseseaduse § 24 Ig 1: Arheoloogiline leid on maasse, maapinnale, ehitisse, veekogusse vdi selle
pdhjasetetesse ladestunud v&i peidetud arheoloogiline, sealhulgas ajaloolise, kunstilise, teadusliku voi muu
kultuurivaartusega inimtekkeline ese vdi esemete kogum, millel ei ole omanikku voi mille omanikku ei ole vdoimalik
kindlaks teha.

50 Muinsuskaitseseaduse § 27 Ig 1-3

51 Samas Uhenduskoridori 16igus on I etapi arheoloogilise uuringu ja maastikuleire kdigus maaratletud enamiku
arheoloogiatundlike objektide/alade paiknemine planeeringualal.

52 http://rmk.ee/files/Kuidas saata teave parandkultuuri objekti asukohast.pdf (vaadatud 10.08.2023)
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3.13 Meetmed vaartuslike maastike kaitseks

Soodla ja Pohja-Kdrvemaa vaartuslike maastikega kattuvatel harjutusvalja ja
Uhenduskoridoride aladel viia raadamine |éabi minimaalses vdimalikus mahus, et sailitada
vaartuslike maastike looduslikku ja esteetilist vaartust.

Kursi klla traditsioonilise klilamaastiku sailitamiseks ei ole soovitav harjutusvaljale
juurdepdasuks planeeritavat teed kiilavahel oluliselt rekonstrueerida. Samuti tuleb
harjutusvélja tegevus korraldada selliselt, et rasketranspordi jaoks ja Oppuste korral (kui
liiguvad soGidukite kolonnid) kasutatakse muid juurdepaasuteid, et olemasolevat Kursi kiila
teed mitte Ule koormata.

Uhenduskoridoride piirkonda soomukite teelt hargnemise kohtade kavandamisel tuleb
arvestada maastikuliste vaartustega, sh ilusa vaatega kohtade séilimisega. Vajalik on ka
avalikkuse juurdepaasu tagamine ilusa vaatega kohtadele (v.a Oppuste ajaks rakendatud
juurdepaasupiirangute korral).

3.14 Meetmed ringmajanduse ja jaatmehoolduse korraldamiseks

Uldised meetmed

Ehitiste ja rajatiste projekteerimisel tuleb kaaluda vdimalust asendada ehitusmaavarad
kasvoi osaliselt sobivate jadtmete voi tootmisjadkidega (pdlevkivi aheraine). Selline
kasutamine vahendab oluliselt harjutusvdljale ehitiste ehitamisega kaasnevat
keskkonnasurvet, sest nii vaheneb uute karjaaride avamise ja maavara kaevandamise
vajadus.

Jaatmehoolduse korraldamisel tuleb juhinduda jadatmeseadusest ja kohalike omavalitsuste
jaatmekaitluseeskirjadest tulenevatest nduetest.

Koik tekkivad jaatmed tuleb koguda liigiti. Kogumisel tuleb valtida erinevate jaatmeliikide
omavahelist segunemist.

Jaatmete kogumiseks ning ajutiseks ladustamiseks kogumiskonteinerite kasutamisel tuleb
tagada, et need on lekkekindlad, sobivad jaatmete flitisikalis-keemilistele omadustele ning
on vastupidavad teisaldamisele ja transpordile.

Viéltida tuleb jaatmete pikaajalist ajutist ladustamist tekkekohal. Kogumiskonteinerite
taitumisel/koormataie jaatmete kogumisel tuleb suunata need kaitlusesse. Maksimaalselt on
jaatmeid enne taaskasutusse suunamist lubatud ladustada kolm aastat ning enne
kdrvaldamist aasta®3. Kui jaatmeid on kavas taaskasutada nende tekkekohal ning
ajavahemik jaatmete tekke ja taaskasutamise vahel on pikem kui 9 kuud, peab jaatmete
ladustamine toimuma selleks kohandatud laoplatsil®*.

Liigiti kogutavate jadtmete kogumiskpoht peab olema kdvakattega pinnal, jaddtmeveokile
ligipaasetavas ja lahimast voimalikust peatuskohast mitte kaugemal kui 10 meetrit. Nouded
jaatmemahutite asukohale ja teisaldusteele on esitatud KOV jaatmehoolduseeskirjas,
Kuusalu valla jéatmehoolduseeskirjas, § 8 ja Anija valla jadtmehoolduseeskirjas, § 9.

Jadtmehoolduse korraldamisel tuleb juhinduda jaatmehierarhia pdhimottest: eelistada
jaatmetekke valtimist, mille jargselt jdatmete korduskasutuseks ettevalmistamist, seejarel
ringlussevottu ning jargnevalt muud taaskasutust. Kdrvaldamisele on lubatud suunata

53 J55tS § 28 Ig 7
54 Keskkonnaministri 21.04.2004 maaruse nr 21 § 41 Ig 11.
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jaatmed viimases jarjekorras. Jaatmete taaskasutamisele suunamisel tuleb eelistada
ringlussevottu.

Jaatmehoolduse korraldamisel pidada silmas ringmajanduse pohimaotteid.

Jaatmeid on lubatud kaitlemiseks anda Ule vaid selleks vastavat keskkonnaluba omavale
jaatmekaitlejale. Jaatmekaitleja valikul on soovitav rakendada ldheduse pohimdtet, et
vahendada jaatmete transportimisest tulenevat keskkonnamaju.

Teostada tuleb pidevat jarelevalvet jaatmehoolduse (le. Soovitav on maarata selleks
vastutav isik ja koostada vastav kord.

Ehitusaegsed meetmed

Jaatmeid ja pinnast on vajalik maksimaalselt kasutada ehitusmaterjalidena voi haljastuses.

MaapOuest voetava materjali kasutamise kavandamisel on vajalik arvestada, et ehitamisel
Ule jddva kaevise tarbimine ning vodrandamine saab toimuda vastavalt maapdueseaduse §-
le 97. Ehitamisel lle jaava kaevise vodrandamine voi selle valjaspool kinnisasja tarbimine on
lubatud ainult Keskkonnaameti loal.

Jaatmete kogumisel ja ajutisel ladustamisel peab olema valistatud jaatmete keskkonda
sattumine kokkupuutel sademetega, tuulega vOi jaatmetes toimuvate reaktsioonide
tulemusena.

Jaatmete liigiti kogumine ja ladustamine ei ole lubatud vastavalt Looduskaitseseaduse>> § 37
Ig 3 ranna voi kalda piiranguvédndis. Veeseaduse kohaselt on kalda vdi ranna veekaitsevédnd
maaratud veekogu kalda vdi ranna erosiooni ja hajuheite valtimiseks ning planeeringualal
asuvatel veekogudel on see 10 meetrit.>®

Soodla veehoidla joogivee toitealal tuleb valtida pinna- ja pdhjavee kvaliteedi halvenemist.
Sellest tulenevalt on toitealal jaatmete kogumine ja ajutine ladestamine keelatud, tulenevalt
Veeseaduse § 153 Idikele 3. Veeseaduse kohast riskihindamist kdesoleval hetkel koostatakse
ja selle tulemuste pohjal saab Keskkonnaamet, KSH menetlusest sdltumatult, tingimusi
seada.

Lahtiselt hoitavate jaadtmete kogumisel tuleb eelistada kdvakattega pinda. Vajadusel tuleb
maapind ja/voi jaatmed katta ilmastiku- ja lekkekindla kattega, et véltida jaatmete voi neist
valja leostuvate saasteainete keskkonda sattumist. Katte kasutamisel tuleb jalgida, et see ei
tekitaks kokkupuutel jaatmetega soovimatuid reaktsioone.

Tekkivad jaatmed, mis sobivad ja mis on lubatud tekkekohal taaskasutamiseks, tuleb
vOimalikult suures ulatuses taaskasutada objektil kohapeal. Jadtmete tekkekohal
taaskasutamisel tuleb juhinduda asjakohastes Oigusaktides satestatud nduetest®’. Kui
tekkekohal taaskasutatavate jaatmete kogus lletab 5 tonni aastas, on tegevuseks vajalik
taotleda jaatmeluba. Jaatmekaitleja registreerimist kasitleb jaatmeseaduse 9. jagu.

Koostada ehitusprojektile seletuskiri, kus kirjeldatakse ehitustegevuse tulemusel tekkinud
jaatmete kaitlust (sh lisatakse jaatmete hinnanguline kogus ja liigitus kehtiva jaatmenimistu
jargi, pinnasetédde mahtude bilanss, selgitused jaatmete liigiti kogumiseks ehitusplatsil,

55 Looduskaitseseadus-Riigi Teataja

56 Veeseadus-Riigi Teataja

57 Jaatmeseadus, keskkonnaministri 21.04.2004 ma&arus nr 21
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jaatmete kaitlemistoimingud ja -kohad). Kuusalu valla jaatmehoolduseeskirja kohaselt tuleb
seletuskiri kooskdlastada Vallavalitsuse keskkonnapeaspetsialistiga.

e Vastavalt Kuusalu ja Anija valla jaatmehoolduseeskirja nouetele, tuleb ehitise
vastuvotmiseks esitatavatele dokumentidele lisada jaatmediend ehitusjaatmete tekke ja
kaitlemise kohta, sealhulgas jaatmete Kkaitlejale Uleandmist tdendavad dokumendid.
Jaatmediendite vormid on leitavad mdlema valla kodulehtedelt.

Kasutusaegsed meetmed

o Ekspluatatsiooniperioodil tuleb kinni pidada hoolduskavas toodud meetmetest, et tagada
ressursisdastlik ja keskkonnahoidlik jaatmemajandus.

e Koostada Soodla harjutusvaljakule keskkonnakorralduskava, kus maadratletakse
kasutusaegselt tekkivate jaatmete liigid ning kaitlemise kord. Samuti naha ette meetmed
jaatmetekke vahendamiseks ning taaskasutuseks pidades silmas ringmajanduse
pohimotteid.

e Kasutuseaegselt eeldatavalt tekkivad I0hkeainega jaatmed ei kuulu Jaatmeseaduse
reguleerimisalasse, § 1, Ig 11, p 4. L6hkematerjali ja purotehnilise toodete kaitlust reguleerib
Lohkematerjaliseadus.

3.15 Meetmed asjakohaste mojude leevendamiseks

Meetmed ettevotluse toetamiseks

e Teavitada ettevotteid Oppuste toimumisest ja nendega kaasnevatest piirangutest voimalikult
vara ette. Harjutusvéljadel toimuvate Oppuste kohta saab praegu infot Eesti Kaitsevae
kodulehelt,*® kus méju hindamise ajal olid harjutusvalja graafikud esitatud umbes poolteist
kuud ette. Ettevotetele ja kohalikele inimestele on oluline, et neil vajalik teave oleks, et nad
saaksid oma tegevust planeerida. Seega, et negatiivseid mdjusid leevendada, voiks kaaluda
kohalike ettevOtete ja inimeste otseteavitust ja broneerimissiisteemi jooksvat muutmist
(kust kustutatakse naiteks jooksvalt ajad, mil Oppused ei toimu). RKIK ja KV voiksid
analllsida, kuidas teavitamist efektiivsemaks muuta ning paremini tagada, et inimestel
ajakohane teave oleks, ning hinnata, millised tehnilised vdimalused neil selleks on.

e Hinnata, kas harjutusvalja ehitiste rajamiseks ja hooldamiseks vajalike teenuste hankimisel
oleks vdimalik kohalikke ettevotteid eelistada ning millises ulatuses.

Samuti vOiks kohalike ettevotetega muul moel koostddd teha. Naiteks voiks Kaitsevagi
liitlasvégede liikmetele jagada kohalike ettevotete kontakte, ettevotted aga otsida koos
Kaitsevdega voimalusi militaarturismi teenuste loomiseks ja turundamiseks. See lubaks ka
Kaitsevdel oma strateegilise kommunikatsiooni sdnumeid edastada ning inimestes suuremat
huvi riigikaitse vastu tekitada. Selliste teenuste loomisel toetatakse piirkonna kui Uldise
turismi sihtkoha vaartust ning seelabi voib lisanduda uusi kliente ka piirkonna toitlustus- ja
majutusettevotetesse.

o Lisaks vOiks kaaluda, et kohalikke ettevotteid otse teavitada, milline on harjutusvalja ehitiste
rajamise ja haldamisega seotud teenuste hankeplaan. Sel juhul oleks neil aegsasti voimalik
valmistuda hankes osalemiseks ja pakkumuse esitamiseks.

58 Eesti Kaitsevéagi: harjutusvaljad.
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Kergliiklusteede rajamine

Uldised soovitused, kuhu vdiks kaaluda kergliiklustee rajamist on toodud KSH ptk 10.2.2.2.

Esmajéarjekorras voiks toetada juba plaanitavat Soodla—-Aegviidu kergliiklusteed, sest sinna
on trass juba sisuliselt kokku lepitud ning see vdimaldaks piirkonda paremini Uhendada
Aegviiduga (mis on kohalik tdombekeskus) ning seal olemasoleva kergliiklusteega. Samuti
toetaks see turismi eesmarkide saavutamist, sest Aegviidus asub rongipeatus, loodusmaja
ning sealt saavad alguse matka- ja suusarajad.

Teises jarjekorras vdiks toetada nende kergliiklusteede rajamist, kus kohaliku omavalitsuse
hinnangul liigub kdige enam kergliiklejaid. Seejuures tuleks arvestada, et need teed vdiksid
Uhendada piirkonna ankurpunkte, naiteks kilasid, kus elavad lastega pered,
haridusasutustega (mis lisaks Aegviidule asuvad Kehras ja Kuusalus). Kehras ja Kuusalus
asuvad ka poed ning tookohad ja teised kergliiklusteed. Seega vdiks eelistada
kergliiklusteede arendamist Kuusalu vdi Kehra suunas. Antud juhul on esmajarjekorras
olulised teed, mis jaavad harjutusvalja juurde.

Meetmed kohalike omavalitsuste toetamiseks

Kohaliku omavalitsuse kulude vahendamiseks ja kohalike elanike mure leevendamiseks on soovitav
toetada kohalike teede rekonstrueerimist ja kergliiklusteede rajamist, et parendada kohalike elanike
elukvaliteeti ja heaolu.
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4 Olulise keskkonnamoju seire meetmed

Kavandatava tegevuse seiremeetmete kirjeldus on esitatud mdjuvaldkondade I8ikes. Seiremeetmete
eesmark on teha varakult kindlaks, kas planeeringu elluviimisega kaasneb oluline keskkonnamdju,
ning rakendada ebasoodsat keskkonnam@ju véltivaid ja leevendavaid meetmeid.>°

Seiremeetmete vdljatdéétamisel on arvestatud, et keskkonnaseirega jalgitavate naitajate liik ja seire
kestus, oleksid proportsionaalsed kavandatava tegevuse iseloomu, asukoha ja mahuga ning
eeldatavalt avalduva keskkonnamdjuga. Keskkonnaseire meetmete kirjelduse koostamisel on
arvestatud ka olemasoleva keskkonnaseirega nii Soodla harjutusvéljal kui KVKP-I,
Planeeringus esitatud seiremeetmete kirjeldusega tuleb arvestada Soodla harjutusvalja seirekava
koostamisel. Seirekava on (ks osa Soodla harjutusvaélja keskkonnakorralduskavast.

Seirekava koostamise kaigus on vaja tdpsustada seire l|abiviimise aega ja kestvust, kohta,
metoodikat, sagedust, mdddetavaid indikaatoreid jm vajalikke naitajaid. Seirekava vajab regulaarset
Ulevaatamist, et selles oleks arvestatud eelnevate seiretulemustega ja harjutusvalja
kasutusintensiivsuse kasvuga. Seiretulemuste llevaatamisel tuleb analililsida, kas seirekavas toodud
seire sagedus, kestvus ja maht on asjakohased vdi on seiret vaja tdhustada (kui ilmneb negatiivne
tendents) voi vdhendada (naiteks hea seisundi plsimise, normidele vastavuse voi soodsate muutuste
korral). Seiretulemuste hindamisel tuleb arvestada Soodla harjutusvalja kasutamisest tulenevate
mojude kdrval ka muid faktoreid ja Uldiseid trende ning lahtuda harjutusvalja voimalikest mojudest.
Seirekava koostamisse ja Ulevaatamisse ning seiretulemuste analliisimisse tuleb kaasata vastava
valdkonna eksperdid.

Seirekava uuendamisel tuleb harjutusvalja mdjualas vajadusel tédpsustada seirepunktide/-alade arvu
ja asukohti, et see kataks kdik olulised piirkonnad objektiivsete seiretulemuste saamiseks. Samuti
tuleb vajadusel, nt asjakohaste Oigusaktide muutumisel, olulise mdju tuvastamisel jms, seire
Iabiviimise kaigus korrigeerida seiratavate komponentide nimekirja, seirepunktide paiknemist ja arvu
ning seire intervalli. Kui negatiivset mdju/tendentsi v0i seost Soodla harjutusvdljaga ei tuvastata,
siis on kohane otsustada, kas on vajalik jatkata regulaarse seirega voi on otstarbekas vdhendada
seiremahtu, teha pikema aja tagant kontrollseiret voi I0petada seire.

REP-i kehtestaja peab seiremeetmed kehtestama koos planeeringu kehtestamisega voi esitama
planeeringu kehtestamisel pohjenduse, miks KSH seiremeetmeid ei kehtestata. Kehtestatud
seiremeetmed on REP-i elluviijale jérgimiseks kohustuslikud. Seirel vdib kasutada olemasolevat
keskkonnaseireslisteemi  v0i  strateegilise  planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva
keskkonnamdju jalgimiseks kavandatud seiret. Seire vdib toimuda (he vOi mitme strateegilise
planeerimisdokumendi alusel kavandatud tegevuse raames.®!

Eeltoodud pohimotted kehtivad kdikide jargnevates alapeatiikkides toodud seireettepanekute kohta.
4.1 Taimestiku, kaitstavate taimeliikide ja elupaigatiiiipide seire

Rajatava taristu (teede) moju jalgimiseks soodele (sh Pdhja-Kérvemaa loodusala/looduskaitseala
kaitse-eesmargiks olevatele sooelupaigatilipidele ja soometsa elupaigatilpidele) on vajalik
taimestiku ja veereziimi kombineeritud seire. Veereziimi seiret on kirjeldatud ptk-is 4.8.
Veereziimi seire on soovitav |abi viia pideva automaatseirena ning taimestiku seire teatud
ajasammuga tehtavate seireringidena.

59 KeHJS-e § 42 1g 10
60 KeHJS § 331g 2
61 KeH]S-e §421g 11-12
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Nimetatud seireid rakendatakse kombineeritult Ghel ja samal alal. Seire teostajal peaks olema eelnev
kogemus sarnase, soode veereziimi ja taimestikku jalgiva seire labiviimisel.

Taimestiku seire koosneb kahest eri modtkavas tehtavast seirest: detailruutudest modtudega 1x1
m, ning drooniseirest, mis katab laiema ala. Mdlemad tuleks labi viia perioodil juuni-september ja
voimalikult vdikese omavahelise ajavahega (max 10 pdeva).

Taimestiku seire detailruudud peaksid paiknema veeseire punkti Umber, kuus ruutu paralleelselt
teega iga veeseire punkti juures. Detailruutudes kirjeldatakse taimestiku (sh sammalde) liigiline
koosseis ja katvus. Iga veemdddukoha Umbruses kirjeldatakse lisaks ka 10 m raadiuses puistu
liigiline koosseis, kdrgus ja vorade liituvus.

Drooniseire eesmdrk on taimestiku muutuste jalgimine laiemal alal. Selleks kasutatakse
ortofotomosaiike (RGB kaamera puhul 2-3 cm piksel; multispektraalse kaamera puhul 5-10 cm
piksel). Ortofoto klassifitseeritakse funktsionaalsete taimestikuriihmade kaupa. Tihedama puistuga
(liituvus > 0.3) drooniseire aladel tuleb puistu parameetrite hindamiseks kasutada lidari abi
(minimaalse punktitihedusega 100 p/m2).

Eelnevalt kirjeldatud seired tuleks rakendada kombineeritult kolmel alal: ,Pdhja-ldunasuunalise
alternatiivse tee" keskosas®?, juhul kui see rajatakse, ,,L6unapoolse ihendustee" kriitilises 18igus nr
163 ja ,Keskmise Uhendustee" kdige paremini séilinud sookooslustes®*. Veeseirepunktid peaksid
paiknema rajatavast teest mdlemale poole 5, 40 ja 250 m kaugusel. Drooniseireala peaks ulatuma
transekti teljest mdlemale poole 250 m voi turbala piirini.

Kaitstavate taimeliikide seire on vajalik jalgimaks kavandatava tegevuse mdojusid liikide
seisundile. Seire on vajalik, kuna mdjude avaldumise ulatus ja tugevus pole taielikult prognoositav.
Seire keskendub I ja II kaitsekategooria liikidele ning kaitstavatele taimeliikidele, mis on Pdhja-
Kdrvemaa loodusala/looduskaitseala kaitse-eesmargiks. Seire teostamine vdimaldab rakendada
taiendavaid leevendusmeetmeid vahendades kokkuvottes mdjusid.

Palu-karukella elupaiku tuleb seirata Idunapoolse ihendustee, kus need jaavad teede naabrusse, sh
teede ddres raadatavatele aladele. Seirata on vaja elupaiku, mis jaavad teed aaristavale 4 m laiusele
raadamisalale ning sellest kuni 10 m kaugusele. Seirata tuleb kdiki liigi kogumikke ja kolmandikku
Uksikisenditest. Juhul kui leevendusmeetmena rakendatakse liigi isendite imberasustamist, tuleb
seirata ka Umberasustatud palu-karukella kogumikke nende uutes elupaikades. Seireks tuleb
kasutada kaitstavate taimeliikide riikliku seire metoodikat. Esimene seirering tuleb teha vahetult
enne teede ehitustédde (sh raadamise) algust, teine seirering vastavate teede ehitusele jargneval
suvel ning kolmas seirering kaks aastat parast teist seireringi. Edasine seiresamm oleneb teise seire
tulemustest (kas ilmneb olulisi negatiivseid mdojusid liigi seisundis ja isendite arvukuses).
Negatiivsete mdjude ilmnemisel tuleb seiret korrata kahe aasta tagant ning kui md&jusid ei ilmne siis
3-5 aasta tagant.

Harjutusvalja alale jaab I kaitsekategooria taimeliigi magi-lippherne elupaik, mis on liigi ainus
teadaolev elupaik Eestis. Elupaiga piiril asub olemasolev pinnastee, mille kasutust on soovitatud
piirata. Lounapoolse Uhendustee alale jadb ca 900 m pikkusel 18igul I kaitsekategooria taimeliigi
harulise vBtmeheina elupaik. Liik kasvab olemasoleva metsatee &ares. Keskmise Uhendustee alale
jédb 210 m pikkusel 18igul I kaitsekategooria taimeliigi virgiinia votmeheina elupaik. Liik kasvab
olemasoleva pinnastee aares. Mdlema votmeheina liigi elupaikade puhul on soovitatud teed
elupaikadest eemale nihutada. Séltuvalt teede lahendusest tuleb votmeheinade seisundit seirata (kui
teed vOi nende raadamisala jaavad elupaikadele ldhemale kui 15 m). Juhul, kui harjutusvalja
kasutamisega voivad siiski kaasneda mdjud magi-lippherne elupaigale (elupaiga piiril kulgeva tee
kasutamine voi pole valistatud juhuslik sditmine elupaiga alale), siis tuleb ka antud liiki seirata.

62 16ik nr 3, KSH aruande Joonis 35
63 KSH aruande Joonis 34
64 18ik nr 10 KSH aruande Joonis 43
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Seireks tuleb kasutada kaitstavate taimeliikide riikliku seire metoodikat. Seire samm on soovitavalt
sama, mis palu-karukella puhul. Seirata tuleb ko&iki kogumikke ja isendeid, mis jadvad vdimalike
madjude tsooni. Seire vajadust ja metoodikat tuleb tapsustada lahtuvalt teede projektahendusest.

Rajatavate Uhendusteede naabruses tuleb seirata POhja-KGrvemaa looduskaitseala kaitse-
eesmargiks olevate III kaitsekategooria taimeliikide (karukold, mets-vareskold, nhdmm-vareskold,
vOothuul-sérmkapp, kahelehine kdokeel, roomav 66vilge) elupaiku, mis jaavad teede aarsele 4 m
laiusele raadamisalale ja sellest kuni 10 m kaugusele. Juhul kui leevendusmeetmena rakendatakse
liikide isendite Umberasustamist, tuleb seirata ka Umberasustatud kogumikke nende uutes
elupaikades. Seireks tuleb kasutada kaitstavate taimeliikide riikliku seire metoodikat. Seire samm on
soovitavalt sama, mis palu-karukella puhul. Seirata tuleb eelistatult suuremaid kogumikke.
Seiratavate kogumike hulk ja ruumiline jaotus peab olema piisav (esinduslik) tuvastamaks liikidele
avalduvaid voimalikke mo&jusid, mis on tingitud teede rajamisest tulenevast elupaigatingimuste
muutumisest.

Harjutusvaljale jadvate kaitstavate taimeliikide elupaikade alal tuleb seirata laskevaljade rajamisest
(raadamine, voimalik kuivendus) ja kasutusest tingitud mojusid. POhja ja kirde laskevéljadele jaavad
mitme II kaitsekategooria taimeliigi (eesti soojumikas, vaike kdopdll, ainulehine soovalk, kddu-
koralljuur) elupaigad. Seire on vajalik koigi nimetatud taimeliikide elupaikades. Juhul, kui
leevendusmeetmena rakendatakse liikide isendite Umberasustamist, tuleb seirata ka
Umberasustatud kogumikke nende uutes elupaikades. Seireks tuleb kasutada kaitstavate taimeliikide
riikliku seire metoodikat. Seire samm on soovitavalt sama, mis palu-karukella puhul. Seirel tuleb
hinnata liikide arvukust ja seisundit (sh elupaiga seisundit) kogu elupaiga alal. Oluliste negatiivsete
mdjude ilmnemisel tuleb rakendada leevendusmeetmeid vo0i korraldada isendite iimberasustamine.

4.2 Linnustiku seire

e Metsise, tedre ja kotka riiklik seire. Metsise ja tedre seire toimub kevadiste
manguloendustena, mida tehakse umbes 6-aastase intervalliga, kaitsevae harjutusvaljadel
sagedamini. Linajarve ja Mahuste metsisemange tuleb Soodla HV rajamisel loendada iga-
aastaselt, et selgitada vdimalikke md&jusid ja arvukuse muutust. Vajalik on jalgida iga-
aastaselt harjutusvédlja mojualas asuvate kotkaste pesade asustatust ja pesitsustulemusi
(Suru raba kaljukotkas).

e POhja-Kdrvemaa linnuala haudelinnustiku kordusinventuur viiakse 2033. aastal
Keskkonnaagentuuri poolt 18bi vastavalt Natura linnualade seirekavale (EOU 2023). Esimene
haudelindude inventuur tehti 2021. aastal EOU poolt ja kordusinventuuriga selgub
kaitsekorralduslikult oluliste, sh kaitsealuste liikide, arvukus ja levik Pdhja-Kdrvemaa
linnualal, samuti ruumilise leviku ja arvukuse muutused. Inventuuri tulemusi saab RKIK
kasutada Soodla harjutusvalja véimalike mdjude jalgimisel.

o Koitjarve ja Konnu-Suursoo (Suru) rabade linnustikku loendatakse soolindude riikliku seire
raames umbes 10-aastase intervalliga. Eelmine loendus toimus 2020. aastal.

e Soodla HV laskevaljade linnustiku Uldiste muutuste selgitamiseks tehakse vahemalt 1000 ha
ulatuses haudelindude 3-kordne kaardistamine enne ja parast laskevaljade rajamist. Siis
selgub linnustiku koosseisu ja asustustiheduse muutused, sh avamaastiku liikide arvukuse
voimalik kasv, nt ndommeldoke.

S K E PAST @ PU H Kl M % KAITSEMINISTEERIUM % EQ?TISEINVESTEERINGUTE
% W Keskus

48 / 58



Soodla HV riigi eriplaneering — detailne lahendus

4.3 Loomastiku seire

Oluline on tagada planeeringualal populatsioonide elujoulisus. See tédhendab, et seire eesmérk on
jalgida ja vajadusel anda alus taiendavateks meetmeteks, mis tagavad, et liigiline mitmekesisus ja
isendite arvukus ei vahene oluliselt vorreldes kavandatava tegevuse eelse ajaga. Populatsioonide
elujoulisuse tagamisel on oluline podrata téhelepanu nii elupaikade kvaliteedile kui ka sidususele
ning isendite suremusele. Populatsioonide elujdulisuse hindamiseks on kolm olulist kriteeriumi, mis
ldhtuvad Euroopa Liidu loodusdirektiivist.

e Liigi populatsiooni diinaamika andmetele tuginedes saab jareldada, et populatsioon on
pikaajaliselt jatkusuutlik (lile 99% téendosusega on sailinud ka 100 aasta péarast).

o Liigi looduslik levila ei vahene ja selle vahenemine ei ole tden&doline ka tulevikus.

e Liigile sobiv elupaik on piisava suurusega, et toetada jatkusuutlikku populatsiooni, ja elupaiga
sailimine sellises ulatuses on tagatud piisavalt pika aja jooksul.

Oluline on andmete kogumine samal alal sama metoodikaga ka enne ehituse algust, et oleks
vordlusandmed Soodla harjutusvalja laienduse ja Uhendusteede mdju tuvastamiseks. Samavord
olulised on kontrollalad, et hinnata Uldist populatsioonide dlinaamikat. Kui kasutatakse riikliku seire
metoodikat, siis saab vordluseks kasutada mujal elupaikades tehtavat riiklikku uluki seiret. Riikliku
seire andmed on olulised vdrdlusandmete allikad nii ajas kui ka ruumis. Uldiselt piisabki loomastiku
seisundi hindamiseks riikliku seire raames kogutavatest andmetest.

4.4 Kasitiivaliste seire

Kasitiivaliste seire tuleb teostada Soodla joel Soodla veehoidlast (kaasa arvatud) Koitjarve sillani
ning Mahuste jarve aares. Eesmargiks on tuvastada kas ja mil maaral Kaitsevae tegevused (maastiku
muutus, hairingud) kasitiivaliste arvukust ja elupaigakasutust mojutavad. Eesmargiks on, et
kaitsealuste kasitiivaliste populatsioon Soodla veehoidla piirkonnas séilitaks pikaajalise elujoulisuse
(Gle 99% tdendosusega on sailinud ka 100 aasta parast). Juhul, kui Soodla veehoidla Umbruses
toimub oluline kasitiivaliste arvukuse langus, tuleb valja selgitada, kas tegu on lokaalse nahtusega
(pOhjuseks Kaitsevde tegevused) voi laiemalt levinud populatsiooni diinaamikaga, mille pohjused ei
ole Soodla harjutusvaljaga otseselt seotud.

Seiret tuleb teostada vahemalt (ihel aastal enne raadamist ja igal kolmandal aastal vahemalt parast
harjutusvédlja ja Uhendusteede valmimist, kuni on kindel, millist mdju harjutusvaljal toimuv
kasitiivaliste populatsioonile avaldab. Vaga oluline on andmete kogumine samal alal sama
metoodikaga ka enne ehituse algust, et oleksid voOrdlusandmed. Vastata tuleb jargmistele
kidsimustele:

e Millised kasitiivaliste liigid uurimisalal esinevad?
e Milline on erinevate liikide arvukus (indeksina kasutada kontaktide arvu 5 minuti jooksul)?
e Kas harjutusvéljal on mdju nahkhiirte populatsioonile pikaajaliselt?

Seiret tuleb teostada labides veekogud (Soodla veehoidla, Soodla jogi Mahuste jarv) nditeks paadiga.
Esimesel seirekorral tuleb paika panna kindlad loenduspunktid, kus 5 minuti jooksul nahkhiiri
ultrahelidetektoriga loetakse. Voimalusel registreeritakse kolooniate varjekohad. Seiret tuleb
teostada suveperioodil kaks korda: esimene kord juuni kuus sigimisperioodil ning teine kord augustis
randeperioodil. Seiret peab labi viima liigirihma spetsialist. Uuringu tapsem metoodika
kooskolastatakse liigirihma spetsialisti ja Keskkonnaametiga. Vajadusel vOib metoodikas teha
muudatusi, kuid seejuures on oluline, et oleks tagatud seire-eesmarkide saavutamine ja standardne
registreeritav andmete aegrida. Tuleb tagada eri aastate ja seirekohtade vdga hea vorreldavus.
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4.5 Kivisisaliku seire

Kivisisaliku seiret tuleb korraldada Soodla harjutusvaljal liigile potentsiaalselt sobivatel aladel -
vtKSH aruande Torge! Ei leia viiteallikat.. Kivisisalike esinemise tdendosus on kdige suurem S
oodla harjutusvalja Idunaosas. Seal tuleb lle kontrollida:

e poOhiteede trassid, (+20 m tee servast juhul kui on pdikesele avatud)
o vaiksemate liivaste teede servad (valikuliselt, nii et Léuna ala oleks vdimalikult hasti kaetud)
e poolavatud liivased alad Lduna ala Idunaosas ja lks ala pShjaservas.

Soodla veehoidlast pdhja pool on vaja kontrollida:

e poOhitee trass P6hja laskevdlja I6unaservas ja Mahuste ndmmel (+20 m tee servast juhul kui
on paikesele avatud).

Kivisisalikud valdivad tihedaid metsaalasid, mistottu tuleb keskenduda eelkdige paikesele avatud
teeservadele ja lagendikele, seire on vajalik ainult liivastel aladel.

Seiret tuleb teostada igal neljandal aastal kuni on kindel, kas ja millist m&ju harjutusvaljal toimuv
kivisisaliku populatsioonile avaldab. Vaga oluline on andmete kogumine samal alal sama
metoodikaga ka enne ehituse algust, et oleksid vdrdlusandmed. Seiret teostab liigiekspert voi
vastava valjadppe labinud isik lahtudes riikliku seire metoodikast. Vastata tuleb jargmistele
klsimustele:

e Kui palju esineb uurimisalal taiskasvanud isendeid ja noorloomi?
e Kus piirkondades esineb pesaurgusid ja samasuviseid noorloomi?
e Kas teedel on hukkunud isendeid?

Hinnata tuleb vdimalikke ohutegureid. Juhul, kui kivisisalikke ei leita voi ei toimu sigimist, tuleb
koosttos liigieksperdiga analliisida voimalikke poOhjuseid, koostada tegevus—kava asurkonna
seisundi parandamiseks ning kava rakendada. Seire kaigus tuleb hinnata elupaiga kvaliteeti. Jalgida,
et lilvikualadel on lahtise liivaga laike.

4.6 Miira ja vibratsiooni seire

Kuna vastavalt arvutustulemustele on teatud olukordade puhul militaarmira regulatsioonis toodud
kriitiliste tasemete voi tdendolist vibratsiooni tekitatavate tasemete arvutuslik tletamine vdimalik,
siis on soovituslik lahimate eluhoonete juures rakendada esimeste reaalsete suuremate
laskeharjutuste korral mira ja vibratsioonitasemete osas seiremeetmeid: mira- ja
vibratsioonitasemete md&otmine ning ldhimate hoonete olukorra fikseerimine enne/parast
laskeharjutusi.

Samuti on seiremeetmete rakendamine soovituslik olukorras, kus suurekaliibrilistest relvadest
lastakse esimest korda teistelt positsioonidelt kui militaarmira ja vibratsiooni hinnangu jaoks Tellija
esitatud laskepositsioonid voi kui harjutusalal kasutatakse relvi v3i relvastisteeme, mida hinnangus®>
ei ole kajastatud.

65 Kajaja Acustics OU td66 nr 22254
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4.7 Valisohu kvaliteedi seire

Valisdhu pidevseire vajadus puudub, ent varskemate andmete saamiseks Kaitsevae harjutusalade
tegevusest mojutatud Ohukvaliteedi kohta on soovituslik Soodla harjutusvélja ja keskpolligooni
Uheaegse intensiivse harjutustegevuse ja/voi kolonnide liikumise ajal mddta elamute piirkonnas
harjutusvalja tegevuste suhtes allatuult olulisemate saasteainete (SO,, NO,, CO, NMHC, PMyg, PM; 5,
H>S) kontsentratsioone vélisdhus. Otsesed mddtmised on parimaks indikaatoriks tegevuse moju
adekvaatsel hindamisel ning vdimalike leevendusmeetmete planeerimisel. Naiteks on aastaid
seiratud harjutusvéljade pohja- ja pinnavee kvaliteeti, hinnatud selle vastavust nduetele ning
reageeritud kdikidele muutustele operatiivselt®®. Pistelised (hekordsed valisthukvaliteedi méotmised
aitaks kinnitada vO0i Umberlikata Kaitsevde harjutusvédljade moju ulatust piirkonna valisGhu
saastatusele. Teine voimalus on mdju ulatuse hindamiseks kasutada modelleerimist, mis viiakse
heiteallikate suhtes labi juhul, kui Soodla harjutusvdlja alale rajatakse hoonete teenindamiseks
katlamaja ja tekib vajadus keskkonnaloa taotlemiseks. Modelleerimisse saab kaasata ka andmed
soidukite lilkkumiste kohta peamistes liikumiskoridorides ja (ihendusteedel ning laskmisharjutuste
asjakohased andmed.

4.8 Pinnavee seire

Pinnavee kvaliteedi seire

Pinnavee kvaliteedi seire eesmargiks on vdlja selgitada harjutusvalja kasutamisel keskkonda
sattunud saasteainete kogused ja véltida nende edasikandumist. Veeseire abil on vdimalik hinnata
harjutusvdlja kasutamisest tulenevaid keskkonnaseisundi muutusi ja vajadusel rakendada
vastumeetmeid. Pinnavee seiret teostada samadest proovivdtupunktidest vastavalt Elle OU 2023.
aasta uuringule ning lisaks piirkondades, kuhu rajatakse pinnaveekogusid mdjutada voivaid objekte
ja kus hakkab toimuma aktiivsem valjadppetegevus. Seire kaigus tuleb anallisida samu
komponente nagu Elle OU 2023. a uuringus.

Seiret on soovitatav teostada kord aastas vdahemalt kahel jarjestikusel aastal parast kavandatud
ehitiste valmimist. Kui raskemetallid ei osutu probleemiks, vdib seire sagedust vahendada padeva
eksperdi ndusolekul.

Kui reostus tuvastatakse, tuleb rakendada reostuse valtimise meetodeid, vastavalt reostuse tiilbile.

Soodla veehoidla vee kvaliteedi seiret viib labi AS Tallinna Vesi vastavalt kehtiva keskkonnaloa
tingimustele ja ettevotte sisestele kvaliteedi tagamise slisteemidele.

Veetaseme seire

Veetaseme seire seisneb veetaseme jalgimises, seda peaks mddtma soo pindmisest veekihist
automaatseadmetega. Modtesammuks vdiks olla 8 tundi ja andmeid peaks maha laadima kaks korda
aastas koos kasitsi tehtavate kontrollmddtmiste ning seirepunkti pildistamisega. Seireplaan on vaja
labi arutada Keskkonnaameti ja teiste asjakohaste asutustega. Iga seireringi jdrel tuleb esitada
vaheraport tulemustega ja esmase anallilsiga. Kolme seireringi jarel tuleb analliiisida kogutud
andmestikku (iheskoos, et tuvastada toimunud muutused veereziimis ja taimestikus. Selle anallsi
pohjal saab juba koostada uue seirekava, kus fikseeritakse seire vajadus, asukohad, seiresammud
jne.

66 Kaitse- ja siseministeeriumi keskkonnajalajalje uuring aitab avalikul sektoril rohelisemaks muutuda
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5 Planeeringulahenduse taiendav info

Planeeringu mdjude hindamise raames kirjeldatakse planeeringus ka tegevusi, mida planeeringuga
ei kehtestata. Siin peatlikis antakse Ulevaade vastavatest tegevustest. Ettevaatusprintsiibist Iahtudes
kirjeldatakse tegevused maksimaalses eeldatavas mdju ulatuses, mis tulevikus realiseeruda voib.

5.1 Harjutusvilja kasutuskoormus ja oppustest teavitamine

Mojude hindamisel on vGetud aluseks hinnanguline kasutuskoormus ligikaudu 300 p&eva/aastas.
Selle sisse on arvestatud nii Uksikud vaiksemad harjutused kui suurdppused. Harjutusvaljal ei
kavandata laskmisi disel ajal (23.00 — 07:00), oOisel ajal laskmisi vOib vajadusel ette tulla ligikaudu
20 péeval aastal, peamiselt suurdppuste ajal.

Valjadpe harjutusvéljal toimub kogu aasta valtel, sdltudes véljadppe tslklitest, suurdppuste
toimumisest jm kasutusvajadustest. Kasutuskoormus on suurem hilisstigisest kuni juuni alguseni,
argipaevadel ja pdevasel ajal. Seega suvel (juuni algus kuni augusti keskpaik) on kasutus harvem
kui teistel aastaaegadel.

Avalikkusele on harjutusvadli voi selle osa kasutatav, kui alale juurdepdds ei ole tdkestatud ja
liikumispiirangute kohta ei ole muul viisil vastavat keeldu véljastatud. VéljaGppe toimumise ajal on
alale minek keelatud (sdltuvalt valjadppest kas kogu harjutusvéli voi teatud ala). Liikumispiiranguga
alad on aratuntavalt tahistatud.

Oppustest teavitatakse meediakanalite kaudu ja I&hematesse kiiladesse paigaldatakse infotahvlid
vastava informatsiooniga. Valjadppe ajakava avalikustatakse voimalikult varakult.

Tapsemat infot harjutusvalja téhistuse, tsiviilisikutel lubatud/keelatud tegevuste, valjadppetegevuse
aegade ja sellest tulenevate piirangute kohta on leitav Kaitsevdae kodulehekiiljel ning Soodla
infotahvlil.

REPiga ei kehtestata Soodla HV kasutuskoormust ja Oppustega seotud teavitamise infot, vaid antakse
indikatiivne kasutuskoormus, mis tugineb parimal teadmisel ja on vajalik planeeringulahenduse
kaigus labi viidava md&jude hindamise tarbeks.

5.2 Laiendatud ohuala

Nn laiendatud ohuala on relvade ja laskemoona kasutamisega kaasnev ohuala, mis ulatub véljapoole
harjutusvélja piire ja kus juurdepaas korvalistele isikutele tuleb selliste laskmiste korral ohutuse
tagamiseks sulgeda. Sellelt alalt ei lasta, selle kasutamiseks ei ole vajalikud ehitised ega objektid,
sellel alal sOidetakse vaid teedel.

Tegevus valjaspool harjutusvaljasid, riigimetsas, reguleerib metsaseaduse § 36 Ig 1 punktide 2 ja 3
alusel antud Vabariigi Valitsuse korraldus. Vastav korraldus on antud metsa kasutamiseks Kaitsevae
Keskpolligooni ddrealadel (Vabariigi Valitsuse 27.08.2015 korraldus nr 352 , Kaitsevae keskpoligooni
Umbritsevas riigimetsas alaliseks riigikaitseliseks valjadppeks loa andmine®. Soodla harjutusvélja
adre aladel maade kasutamiseks vastavat korraldust hetkel ei ole. LOA ala kasutamise eelduseks on
lisaks tegevust lubavale korraldusele ala tahistamine nduetele vastavalt, see on sarnaselt
harjutusvalja piiritahistusele, looduses.

Seoses Venemaa kallaletungiga Ukrainale on tekkinud terav vajadus teatud padevadel aastas
kasutada nn laiendatud ohualasid kogu Soodla harjutusvalja ja Keskpoliigooni vahelise ala ulatuses,
seda arvestades hinnatakse keskkonnamodjude strateegilise hindamise osana Soodla harjutusvalja
nn LOA ala mdjusid. Nn laiendatud ohuala ei maarata REPiga, aga selle mdjude hindamine REPi KSH
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osana vdimaldab paremat kaasamist ja kommunikatsiooni, mida on heidetud ette seoses
keskpolligooni nn laiendatud ohualaga.

Harjutusvalja on voimalik kasutada ka nn LOA alata. Nn LOA ala olemasolu teatud pdevadel aastal
voimaldab oluliselt tdhustada riigikaitselist valjadpet. Vajadus kogu Soodla harjutusvélja ja kaitsevae
keskpolligooni vahelise ala kasutusele vOtmiseks nn laiendatud ohualana on eeskatt suurdppuste
ajal, kui harjutatakse erinevate (ksuste ja relvade koost66d, aga ka relvade kasutamise dppimiseks,
mille ohualad ulatuvad véaljapoole harjutusvélja piire. Nn laiendatud ohualasid kasutusele votmata
on suurema laskeulatusega relvade kasutuse Gppimisel liikkumine harjutusvélja sees vaga piiratud,
mis ei voimalda suuremate Oppuste labiviimist ja vOib perspektiivis saada piiravaks ka uute
soetatavate relvade kasutamise dppimisel.

Véljapoole harjutusvalja piire ulatuva ohuala (LOA) kasutamiseks on perspektiivis vajadus
hinnanguliselt 70 - 90 pdeval aastas, seejuures suurdppused toimuvad ligikaudu 20 p&eval/aastas
Uheaegselt nii Kaitsevae keskpoliigoonil kui Soodla harjutusvaljal.

5.3 Harjutusvalja tahistamine

Harjutusvalja piirid tahistatakse piiritahistega, mis paigaldatakse raadatava piirisihi keskele. Piirisiht
on {ldjuhul 4 m laiune, kuid sdltuvalt asukohast vOib esineda erisusi. Piirisihti tuleb regulaarselt
hooldada. Piiritdhiseks kasutatakse piiriposte, vajadusel kasvavaid puid. Piirisihi Idplik asukoht selgub
projekteerimise kaigus.

Valispiiri tahised tuleb paigutada valispiirile voimalikult Idhedale, arvestades konkreetse koha
geograafilisi ja looduslikke erisusi. Juhul kui looduslik v3i geograafiline omadus takistab piiritahise
paigaldamist valispiirile, tuleb see paigutada valispiirile voimalikult 1dhedale, kuid mitte ohuala piirist
sissepoole.

Harjutusvaljale sisenevatele teedele (kattega ja pinnasteedele) paigaldatakse metallist tokkepuud,
mis suletakse véljadppe ajaks.

Harjutusvalja piirile peamiste juurdepdasuteede juurde paigaldatakse signaalmastid ja infotahvlid.
Mast peab olema selgesti nahtav.

Lisaks infotahvlitele paigaldatakse ohumargid harjutusvaljale suunduvate teede, jalgradade ja
metsasihtide voi rohkesti kdidavate kohtade juurde. Samuti on harjutusvéljal paiknevad
valjaOppeehitised markidega tahistatud. Harjutusvédlja labivatele ja seda piiravatele
Uldkasutatavatele teedele paigaldatakse liiklust reguleerivad margid, mis vastavad kehtivale
liikluseeskirjale.

Harjutusvalja tapne tahistus ja liiklust reguleerivate muude markide asukohad harjutusvaljal
tépsustatakse nende rajamise eel, planeeringuga seda lahendust ei kehtestata. Uldkasutatavatele
teedele paigaldatavate markide asukohad tuleb kooskdlastada tee valdajaga.
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6 Planeeringu elluviimine

Soodla harjutusvalja riigi eriplaneering rakendub vastavalt Eesti Vabariigi digusaktidele.

Soodla harjutusvalja riigi eriplaneering maarab planeeringualal tingimused véljaGppetegevuseks
vajalike objektide projekteerimiseks ja rajamiseks. Riigi eriplaneering on aluseks ehitusloa
vdljastamiseks ja ehitusprojektide koostamiseks.

Soodla riigi eriplaneeringus maaratud krundi moodustamise katastritoimingute labiviimise aeg ei ole
vdlistavaks teguriks ehitusloa véljastamisel, kuna see on vaga ajamahukas ning hakkaks segama
valjadppetegevuseks vajalike objektide rajamist. Seega ei pea enne ehitusloa taotlemist olema
katastritoimingud |abi viidud.

Vastavalt PlanS § 53 IGikele 3 kaotab riigi eriplaneering kehtivuse, kui seda ei ole selle kehtestamisest
arvates viie aasta jooksul asutud ellu viima. Soodla harjutusvaélja riigi eriplaneeringu elluviimise
kohaselt loetakse planeeringu elluviimise alustamiseks raadamistédédega alustamist, ehitusloa
taotlemist v6i mone muu Soodla riigi eriplaneeringuga kavandatud tegevuse labiviimist. Kodik
varasemalt kehtestatud planeeringud peatuvad REP planeeringu alal Soodla riigi eriplaneeringu
kehtestamisel.

6.1 Hiivitusmeetmete rakendamine

Soodla REPi KSH raames l|&bi viidud Natura asjakohase hindamise raames on joutud jareldusele, et
Soodla harjutusvdlja riigi eriplaneeringuga kavandatav tegevus voib ka leevendusmeetmete
rakendamisel mdéjutada ebasoodsalt piirkonna Natura alade osasid kaitse-eesmarke. Valdavas osas
on mojud leevendatavad, kuid teatud Natura ala kaitse-eesmargiks olevatele liikidele ja
elupaigattipidele ei ole vbimalik ebasoodsat moju vélistada.

Seetottu kohaldub KeH]S-e § 45 Idige 3: kui hoolimata kavandatava tegevuse eeldatavalt
ebasoodsast mdjust Natura 2000 vorgustiku alale on see tegevus alternatiivsete lahenduste
puudumisel siiski vajalik avalikkuse jaoks esmatéhtsatel ja erakordselt tungivatel pdhjustel, voib
strateegilise planeerimisdokumendi kehtestada Vabariigi Valitsuse ndusolekul. Kuna mdjutatavate
elupaigattupide hulka kuuluvad ka esmatahtsat looduslikud elupaigatiitibid vanad loodusmetsad
(9010%*) ja soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080%*), siis tuleb arvestada KeHJ]S § 45 Ig 5 satetega: Kui
strateegiline planeerimisdokument mdjutab eeldatavalt ebasoodsalt Natura 2000 vorgustiku alal
esinevat esmatéhtsat looduslikku elupaigatilpi vdi esmatéhtsat liiki nGukogu direktiivi 92/43/EMU
tahenduses, vdib Vabariigi Valitsus anda ndusoleku ainult juhul, kui see on seotud inimese tervise,
elanikkonna ohutuse voi olulise soodsa mdjuga keskkonnaseisundile.

Kavandatavale tegevusele puuduvad alternatiivsed lahendused, sest:

e Soodla harjutusvalja valjaarendamine vastavalt riigi eriplaneeringule on hadavajalik seoses
avalike riigikaitseliste ja riigi julgeoleku huvide tagamisega;

e Soodla harjutusvélja asukoht on maaratud varasemate planeeringudokumentide ja riiklikul
tasandil tehtud otsustega;

e Soodla harjutusvali on oluline sojalise véljadppe koht Eesti Kaitsevdele ja Kaitseliidule ning
liitlasvagedega koostdd harjutamise koht.

KeH]S-e § 45 Ig 4 kohaselt on planeeringuga kavandatud tegevuse, millel on hivitusmeetmete
rakendamise vajadus, elluviimise eelduseks hivitusmeetmete rakendamine. Sobivate
hivitusmeetmete valjatootamiseks tuleb koostada hilvitusmeetmete kava, kus muuhulgas
analllsitakse Soodla harjutusvdljal kavandatud tegevuste alternatiive. Riigi eriplaneeringuga
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kavandatud tegevusi, millel on hlvitusmeetmete rakendamise vajadus, ei tohi alustada enne
hlvitusmeetmete rakendamist.

SKEPAST @ PUHKIM % KAITSEMINISTEERIUM ;ﬁ? EH'G'IS"""ES"“'"G”“
ESKUS

55/ 58



Soodla HV riigi eriplaneering — detailne lahendus

7 Moisted

Mdisted on antud Uldiselt riigikaitse jm valdkondlikke termineid kasutades. Erisused mis rakenduvad
Soodla HV ja kogu REPi planeeringualal on toodud seletuskirjas, kus on planeeringulahendust ja
sellega kavandatud tegevusi kirjeldatud.

Asjakohane mojude hindamine ehk laiapdhjaline mdjude hindamine — selle raames kasitletakse
voimalikke md&jusid nendes valdkondades, mida on lisaks KeH]Se kohasele hindamisele vaja hinnata.
Asjakohane mojude hindamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest.

Ehitisealune pind naitab hoone vdi rajatise alla jaavat pinda ruutmeetrites. See saadakse ehitise
maapealse ja maa-aluse osa projektsioonina horisontaaltasapinnal. Mdiste on tdpsemalt lahti
kirjutatud madaruses, kus on tapsustatud, millised hoone osad peavad ehitisealuse pinna hulka
kuuluma ja millised mitte. Maksimaalne ehitisealune pind antakse kdigi krundile kavandatud hoonete
(vajadusel ka rajatiste) kohta kokku.

Harjutusvali - Kaitsevae ja Kaitseliidu harjutusvéli (HV) on maa- voi mereala koos selle kohal oleva
Ohuruumiga, kus korraldatakse Kaitsevde ja Kaitseliidu Uksuste taktikalisi harjutusi ja Oppusi,
laskmisi ja 10hketdid ning katsetatakse relvi, lahingumoona, lahingu ja muud tehnikat.

Hoone korgus on hoonet Umbritseva olemasoleva maapinna keskmise kdrguse ja hoone
katuseharja vOi parapeti kdrguste vahe. Hoone kérguse voib detailplaneeringus maéarata ka
absoluutse kdrgusena merepinnast, millisel juhul peab hoone kdrgus mahtuma absoluutkdrguse
piirangu sisse.

Imitatsiooni- ehk matkevahend on plrotehnilise toimega lahingumoona matkiv 6ppevahend®’.

Kasitulirelv on kerge tulirelv, millest tulistatakse kaelt, dlalt vdi harkjalalt (pustolid, automaadid,
vintplssid, kerge- ja taiskuulipildujad, tankitdrjegranaadiheitjad jms).

Lahinglaskmine on laskeharjutuse sooritamine lahinguolukorda imiteerivates tingimustes.

Nn laiendatud ohuala ehk LOA - Laiendatud ohuala on v8etud kasutusele eesmérgiga voimaldada
harjutusvéljal toimuvat valjadpet, kus relvade ohualad ei mahu harjutusvalja alale. Laiendatud
ohualade kasutusele vOtmisega piiratakse inimeste liikumist ohualade ulatuses, kui toimub
valjadppetegevus, mis sellist piirangut vajab. Laiendatud ohualas ei tohi laskmiste ajal viibida, sest
sel ajal voib esineda oht elule. Kui laskmisi ei toimu, siis on laiendatud ohualale sisenemine lubatud.
LOA alas ei toimu metsa sihilikku kahjustumist, kuid kuna kahjustumist selles alas ei ole v@imalik
tailikult valistada on vajalik Vabariigi Valitsuse korralduse kehtestamine metsaseaduse § 36 Idike 1
punktide 2 ja 3 alusel, mis vdimaldab metsa kahjustamist véljaspool harjutusvalja piire ja ohuala piiri
nouetekohast tdhistamist.

Laskevadli on harjutusvalja ala (maa- vdi mereala), mis vastab ohutusnduetele ja on kohandatud
laskeharjutuste sooritamiseks laskurrelvadest, tankitOrjerelvadest, kaudtulerelvadest,
ohutdrjerelvadest ja laevade pardarelvadest. Laskevali jaguneb tulepositsioonideks, sihtmargi-
aladeks, teenindusalaks ja ohualaks.

Ohuala on ala, kuhu laskmiste, 16hket6dde, kasigranaatide viskeharjutuste ja muu ohtliku tegevuse
ajal on korvaliste isikute juurdepadas tokestatud voi keelatud, kuna seal viibimine on neile eluohtlik.

Planeeringulahendus on planeeringuala kohta koostatav terviklik ruumilahendus, mis elluviimisel
vOimaldab planeeringuga kavandatud maa ja ehitiste sihtotstarbelist kasutamist planeeringuga
maaratud maakasutus- ja ehitustingimustest kinnipidamisel.

67 Kaitsevae ja Kaitseliidu laskevéljaéppe eeskiri, Tallinn 2010.
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Puhverala voi puhvervoond on ala, kus mingile objektile kahjulike keskkonnategurite moju
sumbub, néiteks. haljasala elamu imber, v@sariba veekogu kaldal, kaevu kaitsevoénd jm.

Raadamine - Metsaseaduse tahenduses defineeritakse raadamist raiena, mida tehakse, et
vOoimaldada maa kasutamist muul otstarbel kui metsa majandamiseks.®® Soodla REPi raames
kasitletakse raadamise all raiet, mida tehakse lahtuvalt riigikaitse vajadustest, et eemaldada mets
harjutusvalja ja selle teenindamiseks vajalike rajatiste rajamiseks, et tagada vajalik néahtavus ning
ohutus. Raadamise kaigus voidakse eemaldada selleks mé&éaratud alal kogu mets (avatud maastik),
teha raiet vaid osal maaratud alast (poolkinnine maastik), puhastada ala alusmetsast v6i kujundada
olemasolevat metsa muul viisil vastavalt vajadusele.

Rohekoridor ehk ribastruktuur on tugialasid ihendav rohevdrgustiku element. Koridor on tugialaga
vorreldes védhem massiivne ja kompaktne ning ajas kiiremini muutuv voi muudetav.

Rohevorgustik ehk o6koloogiline vorgustik, mis on planeerimisel kdige selgemini ja lihtsamini
eristatav kui nn roheluse domineerimisega ala. RohevOrgustikku hulka on kaasatud lisaks
siseveekogud (sinivorgustik) ja loodusliku ilmega avamaastikud.

Sihtmarkide ala on laskevaélja ja lasketiiru osa, kuhu laskmiste ajaks on paigutatud voi lubatud
paigutada sihtmargid.

Tugiala (varem kasutati mdistet tuumala) on rohevdrgustiku ruumielement. Piirkond, millele
slisteemi funktsioneerimine valdavalt toetub. Tugialadel paiknevad rohevorgustiku slisteemi
seisukohalt kdige olulisemad elemendid nagu kaitsealad, loodus- ja keskkonnakaitseliselt
vadrtustatud alad, suured looduslikud alad jm.

Tulepositsioon on ala, kus lastakse laskurrelvadest, tankitdrjerelvadest, kaudtulerelvadest,
ohutdrjerelvadest voi laevade pardarelvadest.

68 Lahtuvalt metsaseaduse § 32 I6ikest 1.
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