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Sissejuhatus

Kaitset66stuspargi riigi eriplaneering ja sellega kaasnev keskkonnamaju strateegiline hindamine algatati
Vabariigi Valitsuse 15.02.2024 korraldusega nr 40. Perioodil 06.2024 — 08.2025 viidi 13bi asukoha eelvalik
ja selle keskkonnamdju strateegiline hindamine. Planeering kehtestati osaliselt (asukoha eelvaliku etapi
alusel) Vabariigi Valitsuse 22.08.2025 korraldusega nr 151 Parnu I ja Phja-Kividli alade osas.

Piirsalu ja Aidu alade osas jatkati asukoha eelvaliku menetlust. Asukoha eelvaliku ja m&jude hindamise, sh
keskkonnamgju strateegilise hindamise esimese etapi aruandes leiti, et kuigi Piirsalu ja Aidu alad ei ole
kaitsetoOstuspargi jaoks eelistatud asukohad, on need siiski sobilikud toetamaks riigi eriplaneeringu
eesmirki, kuid seda erinevate tingimuste tSttu kas vaiksemas mahus voi teatavate piirangutega. Aruandes
seati tingimus, et kui planeeringu koostamise korraldaja otsustab Piirsalu ja/vdi Aidu alade puhul
planeeringu protsessi jitkata, tuleb tipsustada ja tdiendada planeeringulahendust, sh koik nende alade
kohta tehtud uuringud, ekspertiisid jms iile vaadata ja neid vajadusel ajakohastada, ning seejarel 14bi viia
noutud planeerimisseaduse kohane menetlusprotsess. Kdesolev aruanne aitab tiita eelmainitud eesmarki
ajakohastamaks ja tipsustamaks mdjude hinnanguid Piirsalu ja Aidu alade puhul.

Seega kiesolev aruanne ei ole olemuselt eraldiseisev terviklik aruanne, vaid on tidiendus varasemalt
osaliselt Parnu I ja Pohja-Kivioli alade osas kehtestatud todle ,Kaitsetodstuspargi riigi eriplaneering ja
mojude hindamine, sh keskkonnamdju strateegilise hindamine. Asukoha eelvalik ja mdjude hindamise sh
keskkonnamdju strateegilise hindamise esimese etapi aruanne® (nimetatakse kiesolevas aruandes
edaspidi pohiaruandeks).

Kiesolevat aruannet tuleb kisitleda vaid koos pdhiaruandega — siin on esitatud eelkdige tdiendavad
tapsustused. Juhul kui konkreetsel teemal tdpsustusi voi muudatusi ei ole, viidatakse vastavalt
pohiaruande peatiikile. Pohiaruande koostamise ajal ei olnud hindamise ajaks veel teada
kaitsetdostuspargi alale tulevaid konkreetseid ettevotteid ja tipseid tegevusi. Oluliste ebasoodsate mdjude
valtimiseks anti vajadusel piirméairad, tingimused ja meetmed, millega tuleb tegevuse edasisel
kavandamisel arvestada. Pohiaruandes esitatud hinnangud, jareldused ja tingimused jiatkuvalt
kehtivad, kui kidesolevas aruandes ei ole vastupidist 6eldud.

Lisaks tuleb kiesolevat aruannet kisitleda koos asukoha eelvaliku tiiendusega ,Kaitsetodstuspargi riigi
eriplaneering. Asukoha eelvaliku tdiendus Piirsalu ja Aidu eelvalikualade osas“ (edaspidi viidatud kui
asukoha eelvaliku tiiendus).

Vorreldes p&hiaruandes esitatud infoga on praeguse tdienduse koostamise hetkeks tdpsustunud
kavandatavad tegevused Piirsalu ja Aidu aladel. Tapsustatud planeeringu lahendust on kirjeldatud asukoha
eelvaliku taienduse ptk-is 2. Praeguseks hetkeks teadaolevat eeldatavat kavandatavat tegevust on
kirjeldatud ka kiesolevas mojude hindamise aruande taienduse ptk-is 1, seda voimalusel ka detailsemalt,
kui planeeringu lahenduses, et véimaldada mdju hindamist véimalikult tipselt (vt pikem selgitus ptk 1
alguses ja ptk 2.1 ). Tipsustatud tegevusele antud tipsustatud mojuhinnangud on antud peatiikis 2.
Peatiikki 3 on koondatud KSH poolt soovitatud meetmed ebasoodsa keskkonnamgju valtimiseks ja
leevendamiseks.
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Kiesolevas mojude hindamise aruande tdienduses kajastatud mojude hindamise tidiendused viis libi
Hendrikson DGE meeskond koosseisus:

KSH juhtekspert (omab padevust vastavalt KeHJS § 34 1g 4)! Jaak Jarvekilg

KSH ekspert (I6hkeainetehase puhul juhtiv ekspert KMH tépsusastmel Juhan Ruut
hindamiseks, kemikaaliohutuse ja avariiliste juhtumiste hindamine)

Sotsiaal-kultuuriliste ja majanduslike md&jude ekspert Veronica Luidalepp

Elustiku ekspert (linnustik ja loomastik, taimestik ja rohevork), kaitstava  Kaile Eschbaum

looduse ekspert ja Natura hindamise ekspert (FauNatur OU)

Kliimamdjude ekspert Anette Suigusaar, Kristiina
Stdeglova

Vilisdhu/6husaaste ekspert Marek Bamberg

Miira ja vibratsiooni ekspert Veiko Kérbla

P&hja- ja pinnavee, maapdue ekspert Ingrid Vinn

Jaatmemajanduse ekspert Katri Jarvekilg

Lisaks tabelis toodule on td6sse uuringute (vt mdjude hindamise aruande tiienduse lisad) kaudu
kaasatatud taiendavad eksperdid, kellel on eriteadmised nt mone spetsiifilise teema vai liigirthma kohta.
Téaiendavate ekspertide nimed on esitatud vastavate uuringute aruannetes.

! KSH juhtekspert kinnitab, et vastab KeHJS § 34 lg4 p1-5 esitatud nduetele, tunneb keskkonnamdju strateegilise hindamise pShimatteid,
protseduuri ja hindamisega seonduvaid digusakte ning on keskkonnamaju strateegilisel hindamisel erapooletu ja objektiivne.
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1 Kavandatav tegevus

Pohiaruande (vt selgitust sissejuhatuses ja ptk 2.1) koostamise ajal ei olnud hindamise ajaks veel teada
kaitsetdostuspargi alale tulevaid konkreetseid ettevotteid ja tipseid tegevusi. Praeguses etapis on teada,
milliseid tegevusi kummaski asukohas eeldatavalt konkreetsemalt kavandatakse.

Arvestades iihelt poolt riigi huvi I6hkeaine ja laskemoona tootmiseks ning potentsiaalseid projekte ning
teisalt kahte kaitsetd6stuspargi planeeringumenetluses olevat tdiendavat ala, siis on Kaitseministeerium
hinnanud, et Piirsalu alale vdib sobida l6hkeainetehas ja Aidu alale suurekaliibrilise laskemoona tehas.
Vottes suurekaliibrilise laskemoona tehase puhul arvesse 16hkematerjali koguseid ja voimalikku katseala
testide teostamiseks, siis Piirsalu ala oma piirangutega ei sobiks selliseks tegevuseks. Eelduslikult v3ib aga
Piirsalu alale sobida l3hkeainetehas, mille miiramdju ja 16hkematerjali kogused on viiksemad.
Kaitseministeeriumil on kogemus suurekaliibrilise laskemoonatehase projektiga PGhja-Kividlis — sedalaadi
tootmine vajab tunduvalt suuremat ala kui Piirsalus on vdimalik kasutusele votta (P6hja-Kividli ala on 141
ha, Piirsalu ala ca 75 ha). Aidus on peaaegu 160 ha ning sellele alal on eelduslikult vdimalik ilma oluliste
mojudeta rajada suurekaliibrilise laskemoona tehas.

Seega kavandatakse Piirsalus 16hkeainete tootmist, mis vajalike 1ahteainete tootmise lisandumise korral
kujuneb kaitset6ostuse ja vaikesemahulise keemiatoostuse kompleksiks; Aidus suurekaliibrilise moona
tootmiseks vajalik kompleks. See voimaldab mé&jude tipsemat hindamist ning tingimuste seadmist, millega
tuleb nende Kkiitiste edasisel kavandamisel, projekteerimisel, ehitamisel, kditamisel ja kasutamisel
arvestada.

Samas tuleb tdhele panna, et ka kiesoleva hetke seisuga vdivad 16pliku kavandatava tegevuse sisu ja
detailid veel muutuda. Seetdttu ei kehtestata kdiki hetkel teadaolevalt eelduslikke detaile kavandatava
tegevuse kohta planeeringulahenduses (planeeringulahendusega mairatavad raamid on esitatud asukoha
eelvaliku taienduse ptk-s 2).

Jargnevas peatiikis on eeldatava kavandatava tegevuse kirjeldus esitatud detailsemalt kui planeeringu
lahenduses kehtestatakse. See tihendab, et kiesolevas peatiikis esitatud kirjeldust ei tohi pidada
16plikuks ega piiravaks. Kirjelduse detailsemalt esitamise eesméark on hinnata mojusid voimalikult tipselt
ning viltida seeldbi korduvhindamist tegevuse kavandamise jirgmistes etappides (nt projekteerimisel).
Samamoodi on eeldatava kavandatava tegevuse detaile mitte-siduvalt tipsustatud kohati libivalt mé&ju
hindamise peatiikkides (ptk 2). Mdlemas asukohas on kavandatava tegevuse kirjeldamisel ja objektide
paigutamisel kesksel kohal 16hkematerjali kogused ja ohutud kaugused. Hoonete omavahelised kaugused
ja kaugused pargiviliste ohustatavatest objektidest vastavad arvutuslikule ohutule kaugusele, mis on
leitud kiaideldava 16hkematerjali maksimaalselt kogusest ja klassist konkreetses tehase ohtlikus hoones
(ohutute kauguste arvutamise metoodilised alused on toodud Majandus- ja kommunikatsiooniministri
01.06.2005 madruses nr 63). Lisaks siseriiklikule regulatsioonile kasutatakse NATO regulatsiooni (AASTP-1
NATO Guidelines For The Storage Of Military Ammunition And Explosives). Mdlemad metoodikad lahtuvad
16hkematerjali netokogustest (st arvestamata pakendi, hiilsside, kestade jms massi), AASTP-1 kasutab
arvutustes netokogust TNT ekvivalentides, m#idrus nr 63 votab aluseks 16hkematerjali koguse. TNT
ekvivalentide kasutamisel koguse viljendamiseks on tekstis toodud vastav viide.
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1.1 Kavandatavadgevuse kirjelduBiirsalu alal

1.1.1 Uldine tegevus ja tootmise iseloom

Kavandatav tootmisiiksus on kaasaegne 16hkeainetoostuse kompleks, mille pShitegevuseks on tehniliste
kemikaalide ja energeetiliste materjalide stintees. PGhiaruandes on peatiikis 4.1.4. Idhkeainetehast tildiselt
kirjeldatud. See hélmas keemiliste ainete tootmist, segamist ja t66tlemist RDX-i tootmiseks eeldatavas
koguses 600 t/a. Tanaseks on plaanitud tegevus tidpsustunud, mille tulemusena on mdju hindamisel
arvestatud RDX-i tootmismahuga kuni 1200 t/a. Sama tehnoloogia véimaldab toota ka RDX-iga sarnast
16hkeainet HMX-i. HMX-i tootmine toimub samal liinil ja samu ldahteaineid kasutades. HMX-i tootmine
toimuks RDX-i tootmise arvelt, mitte samaaegselt. Lisaks on plaanis toota RDX-il ja HMX-il pohinevaid
16hkeainesegusid. Koos l8hkeainesegudega kaideldakse 1dhkematerjali koguses kuni 2000 t/a.
Tapsustunud on ka RDX-i tootmiseks vajalike vahetute lihteainete tootmise mahud. Nende érilist
teostatavust ja kohapeal tootmise vajadust, ldhtudes toorainete tarnekindlusest, vdimalik arendaja veel
taiendavalt analiitisib, kuid mdjuhinnangus on hindamisel arvestatud teadaoleva maksimaalse
stsenaariumiga (kas konkreetne tegevus tegelikult kaivitatakse, selgub edasise arenduse kaigus, véimalik

on ka etapiviisiline rajamine).

Kavandatava kompleksi tegevused hdlmavad kolme peamist tootmisprotsessi tehnoloogilist liini (kas kaik
need tksused rajatakse, sdltub vdimaliku arendaja otsusest, milline stsenaarium valida, kuid hindamine
tehakse nii maksimaalsele kui minimaalsele koosseisule):

L Energeetiliste materjalide (I6hkeainete) (RDX/HMX) tootmine: heksamiini nitreerimine,
stabiliseerimine ja Umberkristalliseerimine. Kasutatakse  tehnoloogiat, milles lisaks
heksamiinile ja kontsentreeritud lammastikhappele kasutatakse ammooniumnitraati,
kontsentreeritud dddikhapet ja dadikhappe anhiidriidi. Toodetud RDX/HMX stabiliseeritakse,
taiendavalt kavandatakse toodetud RDX/HMX-ist l5hkeainesegude tootmist koguses kuni
ca 2000 t/a (selleks kasutatakse kuni 1200 t/a kohapeal toodetud 16hkeainet, mis segatakse
mujalt toodud materjalidega).

2. RDX/HMX-i tooraine heksamiini (sh vajamineva formaldehiiidi) tootmine: ammoniaagi ja
formaldehtiidi reaktsioonis saadakse toorheksamiin, millele jirgneb kristalliseerimine ja
kuivatamine. Lahteainena kasutatakse metanooli, millest saadakse formaldehiiid ja samal
iksusel jargneb reaktsioon gaasilise ammoniaagiga. Kaalutakse kahte tootmismahu
stsenaariumit: 1) 600 t/a — toodetakse ainult omatarbeks, 2) 3000 t/a — omatarbest tilejidv
heksamiin turustatakse. Kohapeal tootmise alternatiiviks on tarnekindluse tagamiseks
voimalik rajada heksamiini laod, kuhu tuuakse kahe aasta varu.

3. Hapete taaskasutus ja RDX/HMX-i toorainena vajaliku didikhappe anhiidriidi tootmine:
RDX/HMX-i tootmisprotsessis tekkivate lahjade hapete kontsentreerimine ja kontsentreeritud
aadikhappest dadikhappe anhiidriidi regenereerimine termilise krakkimise teel (suletud
ringlus). Alternatiiviks on koikide lahteainete sisseostmine, kuid sel juhul tuleb arvestada
suures koguses lahjendatud (ca 60%) dadikhappe kaitlemisvajadusega.

K&ik eelnimetatud kolm tegevust on eraldivoetuna keskkonnakompleksloa kohuslusega, kuna neis
kasutatakse keemilisi meetodeid. Kompleksluba on vajalik kaitise kui terviku tegutsemiseks. Kohalduvad
toostusheite seaduses (THS) § 26 nimetatud kiitise kasutamise tildpdhimdtted, sh tuleb rakendada parimat
voimalikku tehnikat (PVT). Muuhulgas tahendab PVT rakendamine, et kogu tootmisprotsess toimub
kinnistes ja hermeetilistes stisteemides (reaktorid, torustikud, mahutid). Tehnoloogia on wvalitud
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eesmirgiga minimeerida heitmeid ja tagada protsessi ohutus. Tootmine on valdavas osas automatiseeritud
jajuhitav distantsilt juhtimiskeskusest.

Lohkeainetehase kompleks on olemuselt viikesemahuline keemiat6dstus (ainete tootmismahud
keemiliste protsessidega jaavad alla 20 000 t/a) ja selle projekteerimisele, ehitamisele ja kiitamisele
rakenduvad "peenkeemia" PVT viitedokumendis" >, keemiasektori heitgaaside tihiste kiitlus- ja
tootlussiisteemide PVT jareldustes ® ning keemiatddstuse reovee ja jadkgaaside thiste puhastus- ja
kaitlussiisteemide PVT jareldustes* esitatud nduded heite vihendamiseks ja kontrollimiseks, samuti heite
piirvairtused ja lubatud keskkonnatoime tasemeid, kui nende jargimine on vajalik olulise keskkonnam&ju
tekkimise valtimiseks.

Kemikaaliseaduse moistes on kavandatav kiitis A-kategooria suurénnetuse ohuga ettevdte.

Muid tegevusi, mis ei ole seotud RDX/HMX-i tootmise ja nendel baseeruvate 16hkeainesegude tootmisega,
Piirsalu kompleksi ei kavandata.

1.1.2 Hoonete januude ehitistgpaigutus

Sissepaas alale paikneb ala edelanurgas. Sissepaisu lahedal asuvad nii té6tajate ja kiilastajate parkla kui ka
kontorihoonete ala.

Ala keskosas paikneksid 16hkeainetehase tootmishooned ja toorainete hoidlad, suhtelises laheduses on ka
tootmise abitegevused (dadikhappe kontsentreerimine, 4ddikhappe anhiidriidi tootmine, katlamajad). Ala
kaguosas paikneb heksamiini tootmise ala, mida saab kasutada heksamiini tootmiseks vajalike tiksuste ja
ladude paigutamiseks, samuti vajadusel muude toorainete tarnekindlust tagavate tikuste paigutamiseks.
Nende tegevuste rajamise vajadust vt ptk 1.1.1. Idaservas lasketiiru 1dhedal on ettenidhtud puurkaevuala
ning sellest pdhja pool 16hkeaine tootmisjaatmete hivitamise ala. Viimane on ette ndhtud 1hkeainega
saastunud esemete ja l0hkematerjali tootmisjaakide pdletamiseks. Ala p&hjaosas paiknevad
valmistoodangu st 16hkeaine laod. Ala sees on kdikide ohtlike hoonete paigutus valitud selliselt, et oleks
tagatud ohutud kaugused nii pargi siseselt kui valiselt.

Ala 18una- ja idakiljes kaitsetdOstuspargist viljapool paikneb uus rajatav juurdepiisutee alast idas
paiknevale lasketiirule.

1.1.3 Hoonestus ja territooriumi kasutus

Kaitset6Ostuspargi ala, sh tootmiskompleks paikneb piiratud ligipadsuga ja piirdeaiaga timbritsetud
territooriumil. Nouded piirdeaiale tulenevad Lohkematerjaliseadusest. Vorkaiast viljapool on raadatud
ohutusala, mille ulatus on valdavalt vahemikus 10-30 m.

Hoonestus

Tootmisseadmed paiknevad valdavalt siseruumides voi kinnistes tehnoloogilistes estakaadides.
vilitingimustes asuvad peamiselt mahutipargid ja torustikusillad.

2 European Commission. 2006. Reference Document on Best Available Techniques in the Organic Fine Chemicals Industry.
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/ofc_bref_0806.pdf (seisuga 20.04.2026).

3 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/2427, 6. detsember 2022. ELT L 318, 12.12.2022. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2427

4 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/902, 30. mai 2016. ELT 1152. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016 D0902



https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/ofc_bref_0806.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2427
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2427
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0902
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RDX/HMX-i tootmisiiksuste hooned paiknevad hajutatult kinnistu keskosas. Nende omavahelised
kaugused vastavad arvutuslikele ohututele kaugustele, mis on leitud kdideldava 16hkematerjali kogustest.
(Ohutute kauguste arvutamise metoodilised alused on toodud Majandus- ja kommunikatsiooniministri
01.06.2005 mééruses nr 63. Tdiendavalt on arvestatud 15hkeainete puhul TNT ekvivalentfaktoriga, ca 1,43
ja mida edasises menetluses vajadusel tipsustatakse). Nitreerimisiiksuse juures on protsessist eralduvate
lammastikoksiidide ja diddikhappeaurude puidmiseks margpuhasti ehk -skraber. Hajutatult muudest
objektidest eraldi on paigutatud ka potentsiaalselt ohtlikemate kemikaalide mahutid (25% ammoniaagi
vesilahus, ammooniumnitraat, kontsentreeritud lammastikhape, veeldatud naftagaas ehk LPG). Suuremad
mahutipargid on protsessilibinud 60% didikhappe lahusele, kontsentreeritud 4adikhappele ja dddikhappe
anhiidriidile. RDX/HMX-i tootmises vajaminev soojusenergia saadakse kuni 2 MW, sisendenergiaga
aurukatlamajast. RDX/HMX-i tootmises on ka tehnoloogilise reovee puhasti. Objektide konkreetsed
asukohad miairatakse edasise projekteerimise kaigus.

Krundiidaossa rajatakse puurkaevud vee vGtmiseks.

Krundi lGunaosas asuvad kontorihoone ja parkla. Kontorihoone projekteeritakse vastu pidama plahvatus-
jm mojudele lihtudes Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.06.2005 maidrusest nr 63
,Lohkematerjalitehasele esitatavad nduded“, sh on hoones v&i selle 1dheduses varjumiskoht, kui peaks
tekkima vajadus varjuda plahvatuse l66klaine, suitsu v&i miirgise aurupilve leviku eest. Ida-kagu-
16unaossa jaib ka heksamiini jm tootmiseks eraldatud ala.

Krundi pdhjaosas paiknevad valmistoodangu laod, mis eeldatavalt projekteeritakse lohkematerjali
kogusele 50-100 t TNT ekvivalenti.

Mura ja vibratsioon

Peamised miraallikad (kompressorid, tsentrifuugid, ventilaatorid) paigutatakse hoonetesse vdi
varustatakse miirasummutitega. Pidev vilismiira tase on madal ning siseruumides teostatavate t66de
piirkonnale iseloomulik. Tundlike objektide suunal rakendatakse vajadusel tdiendavaid mirataset
alandavaid meetmeid, et saavutada ndutud miiratase. Plahvatusmiira ei teki, kuna 16hkeaine katsetusi alal
1abi ei viida.

Valgusatus

Turvakaalutlustel on territoorium valgustatud 66péaevaringselt, kuid kasutatakse suunatud valgustust, et
vihendada valgusreostust imbritsevale looduskeskkonnale.

114 « DDAt dddf nl dudftKgt ogCl PgPe
Tehas t6otab 66pidevaringselt (24/7) mitmes vahetuses.

Personal

Uhes vahetuses viibib territooriumil hinnanguliselt 25 inimest, sh pievases vahetuses #ripieviti
hinnanguliselt 40 inimest: operaatorid, laboripersonal, hooldusmeeskond, turvateenistus, juhtkond.
Tootajate koguarv arvestab vahetustega t60 roteerumisvajadusi. Kokku todtab tehases erinevates
vahetustes hinnanguliselt 125 inimest.
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Inimeste lilkkumine

T6otajad viibivad enamuse ajast siseruumides (juhtimisruumid, laborid, kontoriruumid).
Viliterritooriumil toimub inimeste litkumine harva, peamiselt toormaterjalide transpordil
tootmishoonetesse, seadmete kontrollkiikudel, toodangu transpordil tootmishoonete vahel, hooldust6éde
voi valmistoodangu transpordil tootmisest lattu ja laost vilja. Massilist inimeste liikumist viljaspool
hooneid ei toimu.

1.1.5 Transport ja logistika

Materjalide ja valmistoodangu transport tootmisliksusesse ja sellest vilja toimub valdavalt moédda
kindlaksméiratud kdvakattega teid. Kui sisevedudel on vajalik katteta veotee (nt freesasfaldiga pinnatud
tee) kasutamine, on see lubatav juhul, kui tee kandevdime tagab veokite ohutu liiklemise.

Liiklussagedus

Liiklussagedus sGltub sellest, mil maéairal toodetakse vajalik tooraine kohapeal ja rakendatakse
materjaliringlust. Hinnanguliselt on kdige suurem liiklus ehituse ajal ja tehaste kiivitamisperioodil, kui
toimub 66péevas kuni 20-30 raskeveoki séitu kaitsetdostusparki. Tehase tdismahus kiditamise perioodil
voib liiklussagedus ulatuda kuni 5-6 raskeveoki (tsisternautod vedelkemikaalidega, veokid pakendatud
kemikaalidega ja konteinerveokid valmistoodanguga) sisenemise ja viljumiseni pievas eeldusel, et
tuginetakse ainult viljast ostetavale toorainele. Kui heksamiini toodetakse kohapeal ja toimub didikhappe
regenereerimine — d4ddikhappe anhiidriidi kohapeal tootmine, siis sdidab 23 raskeveokit pievas (mdlemal
juhul on aasta keskmine 060pdevane veokite liikumissagedus eeldatavalt viiksem). Tootmisest
valmistoodangu transport lattu toimub madalate vedukitega 3—9 korda pievas. Nendega liiklemiseks ei
kasutata avalikkus kasutuses olevaid teid. Lisandub viikeses mahus personali séiduautode liiklust
vahetuste vahetumise ajal, mis koondub eelkdige edelanurgas oleva parkla, sissepadsuvarava ja
olme/kontorihoone imbrusesse.

Logistika iseloom

Sissetulevate materjalide veokid liiguvad erinevatele lidneosas paiknevatele mahalaadimisaladele.
Mahalaadimisprotsessid on kontrollitud, et viltida toorainetena kasutatavate kemikaalide aurude voi
tolmu sattumist keskkonda.

Kiitise tegevuse olemusest tulenevalt korraldatakse klass 1.1 Idhkematerjaliga seotud vedusid nii kiitisesse
(nt kui 13hkeainesegude valmistamisel kasutatakse toorainena TNT-d) kui kaitisest vilja (stabiliseeritud
RDX/HMX ja 16hkeainesegud). Veod toimuvad LMS § 37 sitestatud tingimuste kohaselt ja jirgitakse
rahvusvahelise ohtlike kaupade maanteevedude regulatsiooni (ADR) ning selles toodud ndéudeid ja
piiranguid®. ADR lubab selleks sobilike veokitega vedada kuni 16 000 kg 16hkeainet (1dhkeaine netokogus)
ihe transporditthiku kohta, st aasta to6paevadele iihtlaselt jagatuna toimuks tiks erivedu iilepaeviti.

SADR book. ADR indeks. https://adrbook.com/en/2017/indeks/ (seisuga 14.04.2026)
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1.1.6 Vee&asutus

Piirsalu kaitsetdostuspargi veevajadus on kuni 350 m®/66p, millest suurema osa moodustab
tootmisprotsessi suunatav vesi, kuid arvestatud on ka olmevee vajadusega. Veevarustuses kasutatakse
pohjavett. Kuna piirkonnas puudub vdimalus kasutada tthisveevirki, siis on vajalik oma puurkaevu ning
veetootlusjaama rajamine. PShjaveevott kavandatakse Ordoviitsiumi-Kambriumi voi Kambriumi-Vendi
pohjaveekompleksidest. Tootmisprotsessis vajalik demineraliseeritud vesi saadakse podrdosmoosil
poOhineva veetdotluse abil.

Tootmistiiksuses tekib heitvett hinnanguliselt kuni 150 m3/66p. Enamus puhastamist vajavast reoveest
tekib t6ostusliku protsessi kaigus (RDX/HMX-i tootmisel ja 16hkeainesegude valmistamisel, 4adikhappe
kontsentreerimisel, heksamiini ja aidikhappe anhiidriidi tootmisel). Heitvee hulka on arvestatud
tehnoloogilise reovee puhastamiseks vajalik lahjendusvesi , mis valdavalt on siiski ringluses. Olmereovee
hulk on hinnanguliselt kuni 10 m3/66p.

Erinevate reoveepuhastustehnoloogiate pakkujate hinnangul on RDX/HMX-i tootmises tehnoloogilise
reovee teke 15-20 m®/66p (samas koguses viljutatakse ka puhastatud heitvett), peamised td6stuslikus
reovees sisalduvad ained on: 4adikhape, ammooniumnitraat, 16hkeainete ja4gid, orgaanilised lahustid.

Tehnoloogilise reovee puhastamiseks rakendatakse eeldatavalt membraanbioreaktortédtlemist (MBR),
millele jirgnevad tiiendavad t6otlusetapid (nt bioloogiliselt aktiivne filtreerimine, adsorptsioon
aktiivs6ele). Alternatiivina on véimalik kasutada ZLD-d ehk kokkuaurutamist, kuid seda on otstarbekas
kaaluda ainult siis, kui kogu tootmiskompleksis tekib soojusenergia tiilejddk (nt kui metanooli
konversiooni-heksamiini siinteesiprotsess kavandatakse selleks piisava véimsusega).

Muudest tegevustes pirineva reovee integreerimise voimalused RDX/HMX-i tootmise reoveepuhastiga
vajab tapsustamist. NGue on tagada lohkeainete tootmise s6ltumatus muudest tegevustest, seetdttu v3ib
vajadus olla teise reoveepuhasti jarele, mis teenindab muud tootmist ja olmetegevusi. Olmereovee kiitluse
theks alternatiiviks voib osutada regulaarne viljavedu kogumismahutist, st omapuhastit ei rajata.

Territooriumil tekib ka puhastamist vajavat sademevett. Parkimisplatsidelt (eeldatav pindala 3500 m?),
mis on projekteeritud ile 30-le autole, kogutakse sademevesi kokku ja juhitakse 14bi liiva- ja dlipttaduri.
Saastumata ja puhastatud sademevesi suunatakse kas territooriumil paiknevatesse kraavidesse, Lepaste
ojja voi otse Piirsalu jokke. Kokku on hoonestatud ja kdvakattega alasid kuni 80 000 m?. Ainukesed alad,
kust sademevesi peab tehnoloogilise kanalisatsiooni kaudu puhastisse minema, on mahutite all olevad
kaitsevannid, 16hkeaine tootmisjaakide hivitamise ala jms kohad, kus esineb risk sademevee saastumiseks.
Muudelt kdvakattega aladelt, sh teedelt, aravalguvat vett ei puhastata ja see imbub pinnasesse (vajadusel
suunates maastikukujunduse abil).

1.1.7 Jaatmekaitlus

Lohkeainejdikide likvideerimise tiheks vdimaluseks on avapdletus, mida on kirjeldatud pdhiaruandes.
Kiesoleval alal kaalutakse samas ka spetsiaalseadmete hankimist.

Kdige suuremas koguses vdib tekkida RDX/HMX-i tootmisest parinevat filtrijaaki, mille eeldatav kogus on
kuni 75-100 kg/paevas ja mis koosneb valdavalt Idhkematerjalist.

Uheks alternatiiviks avapdletamisele on kamberahi, mis on mdeldud vihese 16hkejduga materjalide
kahjutustamiseks (nt eelnevalt detonatsioonikindla siisteemi libinud metallijadkide 15plikuks
vabastamiseks 16hkeaine jaakidest, 16hkeainetega saastunud filtrite, kottide jms pdletamiseks). Teiseks
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alternatiiviks on l6hkematerjalide jadkide hdvitamine detonatsioonikindla pd6rdahjuga. P66rdahjus saab
poletada ka muid materjale, s6ltuvalt kavandatavast polemisgaaside puhastusstisteemist. Selle saab rajada
erineva vOimekusega, kuni selleni, et viljuvates gaasides vastab saasteainete sisaldus
jadtmepoletusseadmetele esitatavatele nduetele. Viimasel juhul oleks see ahi kasutatav ka 1ghkeainete
tootmiskompleksis ~ tekkivate =~ muude  kemikaalide  jaitmete  kaitlemiseks (sh  ZLD
reoveepuhastustehnoloogia valiku korral reovee kokkuaurutatud jaagi pdletamiseks).

Kui reoveepuhastuses kasutatakse membraanbioeaktorto6tlemist (MBR), siis tekib protsessis biomuda
ilejadk. RDX/HMX-i tootmisest on eeldatav kogus ca 1500 t/a MBR muda (80% niiskusesisaldus), koos
aadikhappe anhiidriidi ja heksamiini tootmisega ca 2200 t/a.

Hoonete ja rajatiste kasutamise, sh hooldamise, kdigus voib tekkida ka tootmistegevusega otseselt
mitteseotud jaddtmeid nagu kontorijadtmed, remondijddtmed, jms. Selliste jaddtmete kaitlemise korraldust
reguleeritakse Lidne-Nigula valla jddtmehoolduseeskirjaga.

1.1.8 Heide valisdhku

Parima vgimaliku tehnika rakendamine ptk-is 1.1.1 viidatud PVT allikate kohaselt kiitise projekteerimisele,
ehitamisele ja kaitamisele tagab, et ei teki suuri saasteainete heitkoguseid ja on vGimalik jirgida
ohukvaliteedi piirnorme, mis kehtivad viljaspool tootmisterritooriumi piire. PVT niideteks on
nitreerimisiiksusest eralduvate limmastikoksiidide ja #aidikhappeaurude pltdmiseks méargpuhasti
ehk -skraberi kasutamine ning tootmisprotsessis kasutatavate lahustite regenereerimine.

Heiteallikateks vdivad olla ka vedelkemikaalide mahutid (nt kontsentreeritud lammastikhape ja 2adikhape,
60% 3aidikhappe lahus, orgaanilised lahustid). Ka siin jargitakse projekteerimisel PVT meetmete
rakendamisega heitkoguste minimeerimise pohimdotet.

RDX/HMX-i tootmises vajaminev soojusenergia saadakse kuni 2 MW,, sisendenergiaga aurukatlamajast.
Lohkeainete tootmiseks vajalike toorainete tootmise rajamise korral voib tiiendavalt vaja minna kokku veel
kuni 10 MW, sisendenergiaga poletusseadmeid.

Teatud heidet vilisdhku pdhjustab ka 16hkeaine tootmisjddtmete ja 18hkeainega kokkupuutunud
materjalide havitamine.

Tapsemad tegevuste ja mahtude kirjeldused on esitatud koos avalduva mdju olulisuse hindamisega
ptk-is 2.3.3.

1.1.9 Ehitugegevus ja ehitulammutugdatmed jadkreostus

Hoonete ja taristu rajamine vajab suures koguses ehitusmaterjali, sh mitmesuguseid ehitusmaavarasid
(killustik, liiv, kruus), terast ja betooni. Materjalikulu sdltub muuhulgas valitud tehnilistest lahendustest.
Lisaks materjalivajadusele, tekib hoonete ja taristu rajamisega erinevat liiki jaatmeid.

Kavandatava tegevuse ala Piirsalus on kogu ulatuses jadkreostusobjektina registreeritud (nimetus ,Piirsalu
raketibaas“, JRA0000201). Alal asusid Noukogude Liidu raketipolgu staap koos tiihe divisjoni,
raadiovastuvotu keskuse, remondibaasi ja maa-aluste angaaridega keskmaarakettidele. Eesti
keskkonnaandmete portaali jadkreostusobjektide infokaardi kohaselt on objektil asunud kiitusemahutid
likvideeritud, kuid reostunud pinnast teadaolevalt likvideeritud ei ole. Reostunud ala suuruseks on
infokaardil margitud 110 m? Jadkreostusobjekt on méiratud 5. kategooriasse, st jadkreostusobjekt, millel
on reostusallikad likvideeritud ning pinnas tunnistati varasemate uuringute alusel mittereostunuks v&i oli
reostuse tase alla vastavaid elumaa voi tostusmaa piirarve. Eesti Keskkonnauuringute Keskus on projekti


https://www.riigiteataja.ee/akt/404072023004
https://register.keskkonnaportaal.ee/register/residual-pollution/9177435
https://register.keskkonnaportaal.ee/register/residual-pollution/9177435
https://registerdok.keskkonnaportaal.ee/getdok/990424056
https://registerdok.keskkonnaportaal.ee/getdok/2077213271
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,Jaakreostusobjektide inventariseerimine 2014—2015. Hinnangute koostamine ja andmete analtis® kdigus
teinud ettepaneku jadkreostusobjekti kandmiseks arhiivi.

Kaitsevie ja Kaitseliidu Piirsalu baasi ja selle lihiala detailplaneeringu KSH aruandes (OU E-Konsult t66
nr E1321) on toodud, et Piirsalu baasi amortiseerunud ehitiste lammutamine toimus DP-st sdltumatult
2015. aasta kevadel selleks koostatud lammutustoéde projekti kohaselt. Jiadkreostust ja projektis
kajastamata ohtlikke jadtmeid t6ode kiigus ei leitud. Samas ei mindud ehitiste lammutamist66dega
pinnase eemaldamiseni, st puudub kindlus pinnase nduetele vastavuse osas.

Siiski on osa viaikesemahulisi rajatisi alles ja eeldatavalt need lammutatakse -ehitustegevuste
ettevalmistamisel. Samuti on kinnistu pohjaossa ladustatud raketibaasi hoonete likvideerimisel tekkinud
mineraalseid lammutusjadtmeid.

Ehitus-lammutusjddtmete  kiitlemise dldist korraldust reguleeritakse Liine-Nigula wvalla

jadtmehoolduseeskirjaga.

Hoonete ja platside alt eemaldatud reostumata pinnast, samuti varasemast tegevusest jadnud mineraalseid
jaatmeid saab sobivusel eeldatavalt kasutada 16hkematerjale kaitlevate hoonete ja ladude imber vallituste
kujundamisel.

1.2 Kavandatava tegevuse kirjeldus Aidu alal

1.2.1 Uldine tegevus ja tootmise iseloom

Aidu alale planeeritakse laskemoona, lahingumoona, 16hkematerjalide voi 16hkeaine tootmine. Mgju
hinnatakse eeskitt suurekaliibrilise laskemoona tootmise vajadustest lahtuvalt, kuid ala voib kasutada ka
viikese- vGi keskmise kaliibriga laskemoona tootmiseks, samuti lahingumoona, 18hkematerjali voi
16hkeaine tootmiseks eeldusel, et need tegevused ei too kaasa olulist negatiivset mgju.

Suurekaliibrilise laskemoona tootmisega seotud tegevused td0stuspargis on laskemoona komponentide, sh
16hkeaine ja plissirohu ladustamine, komponentide (naiteks siitikute, laengute, laskemoona kestade)
valmistamine, laskemoona tditmine l0hkeainega ja laskemoona komplekteerimine, teadus- ja
arendustegevus, toodangu ladustamine, l6hkematerjali tootmisjadkide héavitamine. Suurekaliibrilise
laskemoona testimiseks on vajalik Kaitsevie harjutusalade kasutamine — seda ei saa teha tdé6stuspargis.
Samas voib olla vajalik teha staatilisi teste vaiksema koguse I6hkematerjaliga, nditeks initsieerimislaengute
testimiseks. Selleks puhuks ja olukorraks, kui Aidu parki ei tule suurekaliibrilise moona tootja, vaid moni
muu laske- v8i lahingumoona tootja, kes vajab kohapealset ala staatilisteks 16hkematerjali katsetusteks,
hinnatakse ara ka katseplatsist tulenev moju.

Suurekaliibrilise laskemoona tootmises kasutatakse markimisvaarses koguses I6hkeainet, mis tahendab et
Aidu alale mahub tden#oliselt vaid ithe ettevotte tehas. Selline ettevGte on vastavalt kemikaaliseadusele
A-kategooria suurdnnetuse ohuga ettevote.

1.2.2 Hoonete ja muude ehitiste paigutus

Kaitset66stuspargi ala, sh tootmiskompleks paikneb piiratud ligipddsuga ja piirdeaiaga tmbritsetud
territooriumil. NGuded piirdeaiale tulenevad Lohkematerjaliseadusest ja Relvaseadusest. Piirdeaiast
viljapool on 10—30 m raadatud ohutusala.


https://www.riigiteataja.ee/akt/404072023004
https://www.riigiteataja.ee/akt/404072023004
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Ala sees on sisemised teed, mis thendavad kompleksi erinevaid osasid.
Ala jaotub suures plaanis kolmeks osaks:

1. ala pohja osas asub toOstuspargi sissepais, varavahoone ja vahemalt iiks virav, toéstuspargi
tootajate ja kulastajate parkla, administratiivhoone, labor, miirsukestade tootmishooned
(metallit66) ja muud ohutud hooned ja rajatised (niiteks katlamaja, alajaam, ohutu materjali laod
jms).

2. keskosas asub laskemoona tehaste ala, kus paiknevad hajutatult tootmistiksused (miirsu tditmine
16hkeainega, miirsu komplekteerimine jne). Tootmisseadmed paiknevad siseruumides;

3. Samuti ala keskosas asub I6hkeaine ja laskemoona hoidlate ala. Tidpiliselt mahutab ks hoidla
kuni 100t TNT ekvivalenti l8hkematerjali. Osa viiksema mahutavusega l6hkematerjali
vaheladusid v6ib paikneda tootmishoonetele 1ahemal.

Hoonete omavahelised kaugused ja kaugused pargivilistest ohustatavatest objektidest vastavad
arvutuslikule ohutule kaugusele, mis on leitud kiideldava 16hkematerjali maksimaalselt kogusest ja
klassist konkreetses tehase ohtlikus hoones (ohutute kauguste arvutamise metoodilised alused on toodud
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.06.2005 mairuses nr 63). Lisaks siseriiklikule regulatsioonile
kasutatakse NATO regulatsiooni (AASTP-1 NATO Guidelines For The Storage Of Military Ammunition And
Explosives).

1.2.3 Hoonestus ja territooriumi kasutus

Suurekaliibrilise laskemoona taitmine on kavas lahendada 16hkeaine valu meetodil (melt cast). Taitmiseks
kasutatakse peamiselt16hkeaineid TNT ja Comp-B. Miirsu tditmise ja komplekteerimise tsehhid ja vastavad
tootmisseadmed voimaldavad tldiselt taita 16hkeainega erinevat suurekaliibrilist moona, sh miinipilduja
moona. Lohkeaine valu puhul on tootmisprotsessis oluline mirsukestade eelsoojendus ja aeglane
jareljahutus vastavates tootmishoones asuvates kambrites. Tootmishoonetes kasutatakse seadmeid
kvaliteedikontrolliks, mh vdidakse kasutada rontgenkambrit mirsu pealaengu valu kvaliteedi
hindamiseks. Lisaks 16hkeaine valu meetodile voidakse alal kasutada ka muid moonakestade 16hkeinega
tditmise meetodeid. Laskemoona tootmise juurde v&ib kuuluda komponentide nagu mirsukestade,

paiskelaengute, siitikute, initsieerimislaengute jne kohapealne tootmine.

Mirsukestade tootmisprotsessis kuumutatakse induktsioonahjus terasest toorik kdrgele temperatuurile
ning sepistatakse pressidega esialgsesse 60nsa silindri kujusse, et anda sellele vajalik tugevus ja struktuur.
Seejarel toimub mehaaniline té6tlemine, kus toorik treitakse ja puuritakse tapsetesse mddtudesse. Jargneb
kuumto6otlus, mille kaigus kest karastatakse, et saavutada optimaalne tugevuse ja sitkuse tasakaal. Péarast
mehaanilist to6tlemist tehakse pinnatédtlus (korrosioonitdrje, varvimine) korrosioonikaitse eesmargil.
Tootmises vajaminev soojusenergia saadakse kahe kuni 3 MWy, sisendenergiaga aurukatlamajast.

Suurekaliibrilise laskemoona tehase elektrienergia vajadus voib ulatuda kuni 10 MW, kui arvestada nii
mirsukesta tootmist kui miirsu tiitmist 16hkeainega.

Mura ja vibratsioon

Peamised miraallikad (kompressorid, tsentrifuugid, ventilaatorid) paigutatakse hoonetesse voi
varustatakse mirasummutitega. Pidev vilismiira tase on madal ning siseruumides teostatavate todde
piirkonnale iseloomulik; tundlike objektide suunal rakendatakse vajadusel tidiendavaid mtrataset
alandavaid meetmeid, et saavutada ndutud miratase.
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Plahvatusmiira vGib tekkida juhul, kui katseplatsil tehakse vidiksema koguse 16hkematerjaliga staatilisi
katsetusi.

Valgustatus

Turvakaalutlustel on territoorium valgustatud 66péaevaringselt, kuid kasutatakse suunatud valgustust, et
vihendada valgusreostust imbritsevale looduskeskkonnale.

Katseala ja katsepaik

Suurekaliibrilise moona tootmisega seotud katsetamine lahendatakse Kaitsevide harjutusalade baasil,
sellist katsetamist (suurtiikist vdi miinipildujast laskmine) ei saaks teha to6stuspargi alal. Kiill aga vdib
katseala olla vajalik viiksema koguse 16hkematerjali staatiliste katsetuste tegemiseks (initsieerimislaengud
vms). Katseala kasutamise sagedus, katsete arv ja Idhkeaine kogused selguvad hilisema planeerimise
kaigus, kuid need ei iileta KSH pdhiaruandes toodud mééra.

124 « DDAt dddtf nl| dudfttKgt ogCl| PgPe

ToOstuspargis tegutseva ettevotte tootmine voib toimuda tithes voi mitmes vahetuses ja 66paev ringi.

Kogu personali hulk suurekaliibrilise laskemoona tehases voib olla kuni 1000 inimest. kes toédtavad
vahetustega. Korraga voib territooriumil viibida kuni 600 t66tajat.

Tootajad viibivad enamuse ajast siseruumides (juhtimisruumid, laborid, kontoriruumid).
Viliterritooriumil toimub inimeste litkumist harva: peamiselt toormaterjalide transpordil
tootmishoonetesse, seadmete kontrollkiikudel, toodangu transpordil tootmishoonete vahel, hooldust66de
voi valmistoodangu transpordil tootmisest lattu ja laost vilja. Massilist inimeste liikumist viljaspool
hooneid ei toimu.

1.2.5 Transport ja logistika
Materjalide ja valmistoodangu transport tootmisliksusesse ja sellest vilja toimub modda
kindlaksmiiratud kovakattega teid.

Sissetulevate materjalide veokid liiguvad erinevatele mahalaadimisaladele. Mahalaadimisprotsessid on
kontrollitud, et viltida Idhkematerjali v3i 16hkeaine sattumist keskkonda.

Arvestuslikult s6idab alale ja alalt ara ithes 66paevas maksimaalselt 500-1000 sGiduautot, 10 vaikeveokit
ja 4 raskeveokit. To6tajate transport korraldatakse voimalusel lahimatest asulatest bussidega.

1.2.6 Veekasutus

Krundile rajatakse puurkaev(ud) vee votmiseks. Veevajadus (tootmiseks ja olmeks) on kuni 350 m?
O00paevas. Heitvesi juhitakse tdenfoliselt ala imbritsevatesse transeede veekogusse, mis on tthendatud
Ojamaa joega. Vaiksemas koguses (kuni 50 m3/66p) on vdimalik heitvett immutada ka pinnasesse.



16 KaitsetoOstuspargi riigi eriplaneeringu mojude hindamine, sh keskkonnam&ju strateegiline hindamine.

Esimese etapi aruande tdiendus Piirsalu ja Aidu eelvalikualade osas

1.2.7 Jaatmekaitlus

Lohkematerjali tootmisjadkide likvideerimise theks vdimaluseks on avapdletus, mida on kirjeldatud
kaitsetsodstuspargi eriplaneeringu pdhiaruandes. Kéesoleval alal kaalutakse lisaks avapodletusele ka
spetsiaalseadmete hankimist.

Uheks alternatiiviks avapdletamisele on kamberahi, mis on mdeldud vihese 16hkejduga materjalide
kahjutustamiseks (nt eelnevalt detonatsioonikindla siisteemi libinud metallijadkide 15plikuks
vabastamiseks 15hkeaine jadkidest, 13hkeainetega saastunud filtrite, kottide jms pdletamiseks). Niitena
kasutatud tehnoloogia kirjeldus (tegelikult soetatavate seadmete parameetrid véivad alltoodust erineda):
poletuskambrisse sisestatakse materjal vagonett ,korviga®, sisestada saab materjali kuni 300 kg/h; neli
poletit kasutatavad kiitusena kerget kiittedli (30-100 L/h). Viljuvad gaasid labivad enne korstnasse
suunamist jarelpdleti, summutussiisteemi (quench) ja kottfiltri.

Teiseks alternatiiviks on 16hkematerjalide jaakide hivitamine detonatsioonikindla pé6rdahjuga. Niitena
kasutatud tehnoloogia kirjeldus (tegelikult soetatavate seadmete parameetrid vdivad alltoodust erineda):
po6rdahju kambrisse sisestatakse kuni 0,5 kg TNT ekvivalendile vastavate portsjonitena Idhkematerjali,
partii summaarne kogus ei tohi iiletada 2,00 TNT ekvivalenti; teoreetiline t66tlemisvéimekus on kuni
40 kgTNTekv/h; poordahjus kasutatakse kiitusena kerget kiittedli (60-120 L/h). P66rdahjus saab pdletada
ka muid materjale. Puhastussiisteemi saab rajada erineva véimekusega, kuni selleni, et viljuvates gaasides
vastab saasteainete sisaldus jadatmepdletusseadmetele esitatavatele nduetele.
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2 Mojude hindamine

2.1 Madjude hindamise metoodilised alused

Kiesolev mojude hindamise aruande tdiendus ei ole olemuselt eraldiseisev terviklik aruanne, vaid on
taiendus varasemalt osaliselt Parnu I ja PGhja-Kividli alade osas kehtestatud t6le , Kaitsetdostuspargi riigi
eriplaneering ja md&jude hindamine, sh keskkonnamgju strateegiline hindamine. Asukoha eelvalik ja
mdjude hindamise sh keskkonnamaju strateegilise hindamise esimese etapi aruanne“ (edaspidi viidatakse
sdnaga pohiaruanne). Kogu KSH protsessis jirgitud metoodiline lihenemine on kirjeldatud
pohiaruande peatiikis 5 ja see jadb kehtima ka Piirsalu ja Aidu alade edasise KSH protsessi kéigus.
Alljargnevalt on esitatud metoodilise ldhenemise tipsustused, mis puudutavad eelkdige kiesolevat
aruannet ja selle suhestumist pohiaruandega.

Kaitseto6stuspargi riigi eriplaneeringu I etapi peamiseks eesmirgiks on asukohaalternatiivide vordlus, et
leida pargile sobivaim asukoht. See teostati pohiaruandes. PGhiaruande koostamise ajal ei olnud hindamise
ajaks veel teada kaitsetdOstuspargi alale tulevaid konkreetseid ettevotteid ja tipseid tegevusi, aga see ei
takistanud asukohtade vordluse ja hindamise 14bi viimist. PGhiaruandega anti vajadusel piirmiarad,
tingimused ja meetmed, millega tuleb tegevuse edasisel kavandamisel arvestada, et viltida olulist
ebasoodsat keskkonnamgju.

Kiesoleva mojude hindamise aruande tdienduse niol ei ole olemuselt enam tegemist kaitsetdostuspargi
asukohaalternatiivide virdlemisega, vaid ithe véimaliku kaitise asukoha sobivuse hindamisega, vGttes
arvesse praeguseks hetkeks tipsustunud infot kavandatava tegevuse kohta. Juhul, kui konkreetsel teemal
tapsustusi voi muudatusi ei ole, viidatakse pShiaruande peatiikile. Samas jaddvad kehtima ka varasemalt
pohiaruandes kehtestatud uldtingimused ja -voimalused koigis véimalikes kaitsetoostuspargi
asukohtades (kui kidesolevas mojude hindamise aruande taienduses ei ole vastupidist 6eldud).

Lisaks tuleb tdhele panna, et ka kiesoleva hetke seisuga eeldatavad kavandatava tegevuse sisu ja detailid
voivad 16plikus lahenduses veel muutuda. Seetdttu ei kehtestata koiki hetkel teadaolevalt eelduslikke
detaile kavandatava tegevuse kohta planeeringu lahenduses (planeeringu lahendusega mairatavad raamid
on esitatud asukoha eelvaliku taienduse ptk-is 2).

Kaesolevas méjude hindamise aruande tiienduses on tegevuste kirjeldus esitatud detailsemalt (vorreldes
planeeringuga), eesmirgiga hinnata mdjusid véimalikult tipselt ning valtida seeldbi korduvhindamist
tegevuse kavandamise jargmistes etappides. See voimaldab tipsemat hindamist ja tingimuste seadmist,
millega tuleb nende kiitiste edasisel kavandamisel, projekteerimisel, ehitamisel, kiitamisel ja kasutamisel
arvestada. Samas tdhendab see, et kidesolevas mdjude hindamise aruande tdienduses esitatud
tegevuse detailsemaid kirjeldusi ei tohi pidada 16plikuks ega piiravaks. Kuna tegevused on
projekteerimisel, siis tdpsustuvad veel tegevusniitajad, sh ehitusmahud, kasutatavad tehnoloogiad ja
protsessid jm, kuid praeguseks hetkeks saadud teave on piisav jareldamaks, et ehituslubade ja
keskkonnakaitselubade andmise menetluse kiigus ei selgu nende andmist vilistavaid asjaolusid, kui
arendajad taidavad REPi ja KSH aruande tingimusi ja ndudeid. Kui jargitakse REP-i ja KSH aruande (st nii
pohiaruande kui mdjude hindamise aruande tidienduse) tingimusi ja ndudeid, ei mdjuta jirgnevate
etappide detailsem kisitlus kdesoleva m6ju hindamise jareldusi olulise keskkonnaméju avaldumise
voi mitteavaldumise osas.

Kéesolevas Piirsalu ja Aidu alade tipsustamise raames teostati ka jargmised uuringud, mida kasutati
sisendina KSH-s hinnangute andmisel:
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Piirsalu kaitset6ostuspargi metsise eksperthinnang ja kompensatsioonimeetmete kava (vt lisad 2 ja 3);
Piirsalu kaitsetddstuspargi piirkonna pdhjavee uuring (vt lisa 4);
Piirsalu kaitsetddstuspargi pinnavee uuring (vt lisa 5);

v v > >

Aidu kaitseto6stuspargi piirkonna pdhjavee uuring (vt lisa 6).

KSH pdhiaruande koostamise etapis esitas Keskkonnaamet 26.05.2025 kirjas nr 6-5/25/6892-6
(kooskdlastuskiri Pdhja-Kividli ja Parnu 1 aladele) mitmeid ettepanekuid ja mairkusi ka Piirsalu ala
linnustiku uuringu sisu jm kohta. Keskkonnaamet toi kirjas vilja, et need markused on vaja REP-i ja KSH
materjalisesse sisse viia ning lahendada. Kiesoleva mdjude hindamise aruande tdienduse koostamisel on
ettepanekutega arvestatud ulatuses, mis on asjakohane, vOttes arvesse tdpsustunud lahendust ja
tdiendavaid uuringuid (nt metsise eksperthinnangut).

2.2 Keskkonnamdjud

2.2.1 MOoju kaitstavatele loodusobjektidele

Kaitstavate loodusobjektide kisitlus Piirsalu ja Aidu kaitsetddstuspargi aladel tugineb 2025.aasta
KaitsetoOstuspargi REP-i materjalidele (pShiaruanne ja selle lisad). PGhiaruanne kasitles viit eelvalikuala
(Parnu 1, Parnu 2, Pdhja-Kividli, Piirsalu ja Aidu) ning leidis, et oluline ebasoodne m&ju kaitstavatele
loodusobjektidele on vilistatud ldbi eelvalikualade asukohavaliku; uuringute aruannetes vilja
tootatud liikide ja elupaikade kaitseks seatud meetmete rakendamise ning libi katseplatsi
asukohavaliku, mis minimeerib miirahiiringu lihedal asuvatele kaitseviartustele.

Kiesolevas to0s tiapsustatakse vajadusel pShiaruande mojuhinnanguid Piirsalu ja Aidu alade osas,
arvestades kavandatava tegevuse tipsustunud lahendust (ptk 1.1 ja 1.2) ning vdimalikke muutusi
kaitstavate loodusobjektide ¢ osas (EELIS). Kuna enamik kaitstavate loodusobjektide kasitlusest on
integreeritud elustiku rithmade peatiikkidesse (ptk 2.2.3, 2.2.4 ja 2.2.5), ei dubleerita seda infot kdesolevas
peattkis. Kull aga kontrollitakse, kas m&jualasse jadb virreldes 2025. aasta pShiaruande koostamise ajaga
lisandunud kaitstavaid objekte, mida elustiku rihmade peatiikkides ei ole kasitletud.

2.2.1.1 Piirsalwla

Piirsalu ala puhul ei ole kaitstavate loodusobjektide seis virreldes 2025. aastaga muutunud. Kill aga on
tapsustunud kavandatava tegevuse sisu: planeeritav pargi ala on viiksem kui eelmises etapis hinnatud
eelvalikuala, kuna pargi alalt on vilja jaetud 6koloogiliselt vairtuslikum Piirsalu jGeddrne ala. Lisaks on
mitmete kaitstavate liikide seisukohast oluline, et laskemoona katsetamist (katseplatsi) Piirsalu alal ei
kavandata, mistottu jadb miira m&ju eelmises etapis hinnatuga vorreldes tagasihoidlikumaks.

Piirsalu alale lahimaks kaitstavaks alaks, mida elustiku peatiikkides ei kisitleta, on Mustjirve raba
hoiuala, mis asub kohe Piirsalu pargi ala korval. Hoiualal kaitstakse viit erinevat mérgala- ja
metsaelupaigatiiipi. Kuna hoiuala kaitse-eesmirgid kattuvad Natura2000 Mustjarve raba loodusala
kaitse-eesmarkidega, siis katab Natura hindamine ka hoiuala kaitse-eesmarke ning jareldused ja meetmed
kohalduvad ka hoiuala kaitseks. Natura hindamine on leitav kiesoleva t66 lisas 1, selle tulemusi ja
meetmeid kajastab kokkuvotlikult kidesoleva t66 ptk 2.2.2.

6 Vastavaltlooduskaitseseaduse § 4-le on kaitstavad loodusobjektid kaitsealad, hoiualad, kaitsealused liigid ja kivistised, piisielupaigad, kaitstavad
looduse tiksikobjektid ning kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid.
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Muud kaitstavad alad (Valgejarve ja Lidnemaa Suursoo maastikukaitseala) jaavad juba Piirsalu pargi alast
nelja ja enama kilomeetri kaugusele ja ei ole tegevuse mdjualas. Kaitstavaid liike ja nende kaitseks seatud
pusielupaiku ning muid loodusviirtusi (nt vaariselupaiku) kasitletakse elustiku rithmade peatiikkides:
moju loomastikule ptk 2.2.3; méju linnustikule ptk 2.2.4 ja mdju taimestikule ptk 2.2.5.

2.2.1.2 Aiduala

Nagu 2025. aastal pohiaruandes toodud, on Aidu kaitsetddstuspargi ala puhul 1dhimaks kaitstavaks alaks
ligikaudu 3,4 km kaugusel asuv Maidla m&isa park. Pargi lahedusse kaitstavate liikide leiukohti ei jaa — kdik
EELISes registreeritud kaitstavate liikide leiukohad (seisuga aprill 2026) jaavad Aidu alast enam kui 1km
kaugusele. Kaitstavad alad ega EELISes registreeritud liikide leiukohad ei jid tegevuse mojualasse
ning neile m&ju puudub. Kaitstavate liikide kisitlus on pdhjalikumalt esitatud uuringutes (KSH
pdhiaruande lisad), mida on kiesoleva KSH elustiku rithmade peatiikkides ajakohastatud ning vajaduse
korral on seatud ka meetmed.

2.2.2 MOju Natura 2000 aladele

Natura 2000 on ileeuroopaline kaitstavate alade vOrgustik, mille eesmark on tagada haruldaste voi
ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse vdi vajadusel
taastada tileeuroopaliselt ohustatud liikide ja elupaikade soodne seisund. Natura 2000 loodusalad (LoA) ja
linnualad (LiA) on moodustatud tuginedes Euroopa Noukogu direktiividele 92/43/EMU (nn
loodusdirektiiv) ja 2009/147/EU (nn linnudirektiiv).

Natura hindamine on menetlusprotsess, mille eesmirk on hinnata kavandatava tegevuse voimalikku m&ju
Natura 2000 vorgustiku aladele ning nende kaitse-eesmirkide saavutamisele. Protsess algab
eelhindamisega, mille kdigus prognoositakse véimalikke mojusid ning vajaduse korral viiakse 1abi ka
asjakohane hindamine, milles analiiisitakse m&jusid detailsemalt ning kavandatakse meetmed vGimalike
ebasoodsate mojude viltimiseks vOi leevendamiseks. Natura aladele avalduva méju hindamine on
kiesoleva t66 raames 14bi viidud eraldi Natura hindamise dokumendis, mis on leitav lisas 1.

Natura hindamise protsess viidi esmalt 1abi juba kaitsetdostuspargi KSH pohiaruande koostamisel
2025. aastal ning siis kisitles see kdiki eelvalikualasid (Parnu 1, Pirnu 2, PGhja-Kividli, Piirsalu ja Aidu) ja
nende mojualasse jadvaid Natura 2000 vorgustiku alasid. Piirsalu ja Aidu eelvalikualade osas joudis
hindamine jargmiste tulemusteni:

A Eelhindamisel selgus, et Aidu kaitsetoostuspargi alale lihimaks Natura 2000 alaks on Uhaku
loodusala, mis jaab ile 4 km kaugusele. Loodusalal miratundlikke liike kaitse-eesmirkideks ei ole
(kaitstakse kolme elupaigatiiipi) ning ka muud vdimalikud mdjud alani ei ulatu. Seetdttu Aidu
eelvalikualal kavandatavate tegevuste mojualas Uhaku loodusala ei asu. Hindamise tulemuseks oli, et
Aidu kaitsetoostuspargi mdojualas tthtegi Natura ala ei tuvastanud ja seetdttu puudus asjakohase
hindamise vajadus ning jareldati, et Natura 2000 vorgustikule ebasoodne mdju pargi arendusel Aidu
alal puudub.

A Piirsalu kaitsetdéstuspargi ala puhul ei olnud vdimalik eelhindamise etapis vilistada mdju alaga
piirnevale Mustjéarve raba loodusalale, mistSttu viidi 1dbi ka asjakohane hindamine. Viimane joudis
jareldusele, et kaitset6ostuspargi rajamisel ja sellega seotud tegevustel puudub ebasoodne mdoju
Natura 2000 Mustjarve raba loodusala kaitse-eesmirkide saavutamisele juhul, kui rakendatakse
meetmeid jargmistes etappides. Hindamine t8i vilja, et kuivenduse tegelik vajadus ja sellest tulenev
mdjuala ulatus tapsustub konkreetse planeeringu/projekti tehnilise lahenduse viljaté6tamisel ning



20 KaitsetoOstuspargi riigi eriplaneeringu mojude hindamine, sh keskkonnam&ju strateegiline hindamine.

Esimese etapi aruande tdiendus Piirsalu ja Aidu eelvalikualade osas

selles etapis saab vajadusel to6tada vilja ka leevendavad meetmed (nt tehnilised v3i planeeringulised
lahendused) mdju valistamiseks.

Kiesoleva t606 etapis on kavandatavad tegevused Piirsalu ja Aidu aladel tipsustunud, mistSttu analtdsiti
mojusid Natura 2000 vorgustiku aladele uuesti. Asjakohase hindamise kordamise vajadus on seotud
Piirsalu kaitset6dstuspargiga ning tuleneb varasema Natura hindamise jareldustest, mille kohaselt tuleb
kavandatavate tegevuste tipsustumisel mdju Mustjarve raba loodusalale uuesti hinnata ning vajadusel
kavandada leevendusmeetmed. Piirsalu puhul ei ole kiill tipsustunud detailne kuivendamise vajadus, mis
oli peamine vimalik loodusala m&jutav tegur. Samas on lébi viidud nii pinnavee- kui ka pdhjavee uuring
(vt lisasid 4 ja 5), mille tulemused vdimaldavad Natura hindamist tipsustada ning seada meetmed
ebasoodsa moju vilistamiseks.

Aidu kaitset66stuspargi ala puhul ei ole hindamise tipsustamine ega uue hindamise ldbiviimine vajalik,
kuna kavandatava tegevuse mdjualas Natura alasid ei leidu. Samuti ei ole kavandatavas tegevuses
toimunud muudatusi, mis vdiksid suurendada mdjuala ulatust, mistSttu ei ole pohjust eeldada uute Natura
alade lisandumist mdojualasse. Seetdttu kehtib Aidu kaitset66stuspargi ala puhul KSH pdhiaruande
jareldus, et kaitsetoostuspargi arendamisel puudub ebasoodne méju Natura2000 vorgustiku
aladele.

2.2.2.1 PiirsallNatura asjakohase hindartiksmus ja jareldus

Piirsalu kaitset66stuspargi arenduse tegevustele 13bi viidud Natura asjakohane hindamine (lisa 1) jduab
objektiivse hindamise tulemusel jareldusele, et Piirsalusse kaitsetodstuspargi (IGhkeainetehase)
rajamisel ja sellega seotud tegevustel puudub ebasoodne moéju Natura2000 Mustjarve raba
loodusala kaitse-eesmirkide saavutamisele juhul, kui rakendatakse jargmist meedet:

A Piirsalu kaitsetodstuspargi ala kuivenduse lahenduse viljatdotamisel tuleb arvestada, et Mustjarve
raba loodusalale ldhemal kui 150 m ei tohi rajada uusi kraave ega drenaaZi, samuti ei tohi seal
olemasolevaid kraave rekonstrueerida. Selles vo6ndis tuleb vajadusel maapinda t3sta, et saavutada
ehitiste ja rajatiste jaoks sobivad tingimused.

K&igi Natura 2000 alade puhul tuleb arvestada, et kavandatava tegevuse elluviimine ei tohi Natura 2000
alade kaitse-eesmirke kahjustada. Oigusaktidest tulenevalt tuleb ruumilise arengu ja kaasnevate tegevuste
rakendajal igakordselt kaaluda tegevuse voimalikku ebasoodsat m&ju Natura 2000 vorgustiku aladele ja
vajadusel algatada keskkonnamdju hindamise menetlus ning viia 1abi Natura hindamine vajalikus
tapsusastmes. Sellest tulenevalt:

A Kui eelnevalt viljatoodud meedet kuivendussiisteemide keeluala osas ei rakendata ning soovitakse
kogu to6stuspargi alale rajada kraavkuivendus ja/véi drenaaz, siis tuleb loodusala niiskusreZiimi
muutuste viltimiseks to0stuspargi Mustjiarve raba loodusala-poolsele piirile rajada pinnastamm,
mille eesmirk on takistada pinnavee dravoolu kaitsealalt. Pinnastammm peab olema vett halvasti
juhtivast materjalist. Seda saab kasutada ka perimeetrile tee rajamiseks. Tapne lahendus ja
pinnastammi parameetrid selguvad projekti koostamise kiigus ning siis tuleb ka Natura moju uuesti
kaaluda.


















































































































































































































































































































