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SISSEJUHATUS

Milra on inimtegevusest pdhjustatud soovimatu ja kahjulik heli, mille tekitavad paiksed voi
liikkuvad saasteallikad. Mira maaratletakse nii indiviidi kui keskkonna seisukohalt ebameeldivaks
ja hairivaks heliks, mis koormab voi kahjustab organismi kas flilsiliselt voi pstthiliselt.

Eestis on mura normtasemed elu- ja puhkealal, elamute ning Uhiskasutusega hoonete sees ja
nende hoonete valisterritooriumil kehtestatud sotsiaalministri 04.09.2002. a maarusega nr 42.
Méaéaruse noudeid tuleb taita linnade ja asulate planeerimisel ning ehitusprojektide koostamisel,
samuti miratekitavate ettevotete paigutamisel elamutesse ja muudesse hoonetesse.

Mira normtasemete kehtestamisel Iahtutakse:

1) paevasest (7.00-23.00) ja disest (23.00-7.00) ajavahemikust;

2) miraallikast: auto-, raudtee- ja lennuliiklus, veesdidukite liiklus, tédstus-, teenindus- ja
kaubandusettevotted, spordivdljakud ja meelelahutuspaigad, ehitust6dd, elamute ja
Uldkasutusega hoonete tehnoseadmed, naabrite mira (olmemiura);

3) mdura iseloomust: plsiva v6i muutuva tasemega mira;

4) valismira normimisel: hoonestatud vdi hoonestamata ala kategooriast.

Hoonestatud voi hoonestamata alad jaotatakse Uldplaneeringu alusel:

I kategooria - looduslikud puhkealad ja rahvuspargid, puhke- ja tervishoiuasutuste puhkealad;

II kategooria - laste- ja Oppeasutused, tervishoiu- ja hoolekandeasutused, elamualad,
puhkealad ja pargid linnades ning asulates;

III kategooria - segaala (elamud ja Uhiskasutusega hooned, kaubandus-, teenindus- ja
tootmisettevotted);

IV kategooria - todstusala.

Maaruse kohaselt jaotatakse mira normtasemed (Tabel 1):

Taotlustase - miira tase, mis Uldjuhul ei pdhjusta hairivust ja iseloomustab haid akustilisi
tingimusi. Kasutatakse uutes planeeringutes (ehitusprojektides) ja olemasoleva miraolukorra
parandamisel. Uutel planeeritavatel aladel ja ehitistes peab miratase jaama taotlustaseme
piiridesse. Kui taotlustasemel on soovituslik iseloom, antakse taotlustaseme arvsuuruse juurde
sellekohane markus.

Piirtase - mira tase, mille lletamine vdib pdhjustada hairivust ja mis Gldjuhul iseloomustab
rahuldavaid (vastuvdetavaid) akustilisi tingimusi. Kasutatakse olemasoleva olukorra hindamisel ja
uute hoonete projekteerimisel olemasolevatel hoonestatud aladel. Olemasolevatel aladel ja
ehitistes ei tohi mira Uletada piirtaset. Kui piirtase on uletatud, tuleb rakendada meetmeid miira
vahendamiseks.

Kriitiline tase - mira tase valisterritooriumil, mis pohjustab tugevat hairivust ja iseloomustab
ebarahuldavat mirasituatsiooni. Kriitilised tasemed kehtestatakse liiklusmirale ja té6stusmiurale.
Kasutatakse olemasoleva olukorra hindamisel valismuraallikate vahetus laheduses. Uute mira-
tundlike hoonete ehitamine kriitilise tasemega aladele on Uldjuhul keelatud.
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Tabel 1. To6stus- ja liiklusmiira normtasemed (Lpa cq,1, dB, pdeval/66sel)

Tobstus | Liiklus | Toostus  Liiklus | Tébstus  Liiklus  Toostus iKIUS
Taotlustaseme 45/35 50/40 = 50/40 55/45 55/45 = 60/50 = 65/55 = 65/55
arvsuurused

uutel planeeri-

tavatel aladel

Taotlustaseme 50/40 55/45 55/40 60/50 60/45 60/50 65/55 70/60
arvsuurus

2 2
olemasolevatel 657/55
aladel
Piirtaseme 55/50 55/50 60/45 60/55 65/50 65/55 70/60 75/65
R 652/60% 60/45'  70%/60
olemasolevatel
aladel
Kriitilise 60/50 65/60 65/55 70/65 70/55 75/65 75/65 80/70

taseme arv-
suurus olemas-
olevatel aladel

! soovituslik normtase miiravastaste meetmete rakendamisel
2 lubatud miratundlike hoonete sdidutee (raudtee) poolsel kiiljel

Pidevat miirataset 65 dB peetakse lildjuhul talutava miira iilempiiriks. 70 dB taustamira
raskendab kdnet ja sellest arusaamist. Pidev viibimine lle 75 dB tugevusega miratsoonis vdib
pohjustada tervisehdired. Tervisele otseselt kahjulikuks peetakse kestvat mira tugevusega lle
85 dB.

Sotsiaalministri normatiivid esitavad paeva keskmist vaartust.

Inimeste heaolu seisukohalt on oluline tagada head akustilised tingimused hoonete siseruumides,
eriti eluruumides. Sotsiaalministri maaruses on kehtestatud mira normtasemed elu- ja Uhis-
kasutusega hoonetes nii liikluse tehnoseadmete kui t6dstuse poolt tekitatud mira osas. Pideva
toostuslike allikate poolt tekitatud mira (Lpaeqr) 0sas kehtivad eluruumides nduded: 30 dB
paevasel ajal, 25 dB oisel ajal. Liikluse poolt tekitatud mira puhul kehtivad mira normtasemed
40 dB péaeval, 35 dB 66sel.

Mira Uksiksiindmuse nagu raskerelvade (miinipildujad, tankitdrjegranaadiheitjad) lasud, 16hka-
mised ja kasigranaadi plahvatused, hindamiseks kasutatakse kaalutud C-heli ekspositsioonitaset
LCE-

Kuna Eestis puuduvad vastavad regulatsioonid relvade poolt tekitatud miratasemete kohta, siis
kasutati miratasemete hindamisel kergete relvade puhul sotsiaalministri madruses toodud
toostusmiira piirtasemeid (Tabel 1) ning raskete relvade puhul Soome Kaitsejoudude
juhendis® soovitatud vaartusi: C-heli ekspositsiooni tase eluhoonete juures < 100 dB.

Tulistamismira puhul on tegemist impulssmiiraga- Uhest v8i mitmest impulsist koosneva heliga,
mille puhul on otstarbekas kasutada impulsskorrigeerimist, et muuta tulistamismira A-ekvi-
valenttaseme Laeq MOBtmis-vGi arvutustulemust arvvaartust, nii et korrigeeritud vaartus oleks
samavaarne tavalise keskkonnamuira (naditeks liiklusmira) hairivusega. Soome Sotsiaal- ja
Tervishoiuministeeriumi asustustervishoiu juhend maaratleb kergete relvade tulistamismiura
paranduseks impulssmirale +10 dB, raskete relvade puhul on Soome Kaitsejoud teinud

! Raskaiden aseiden ja rajahteiden aiheuttaman ymparistdmelun arvointi. Ohje. Puolustusvoimat. Helsinki
2005.
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ettepaneku kasutada parandusena +9 dB.? Ké&esolevas uuringus on kasutatud impulssmira
korrektsioone +10 dB kergete ja +9 dB raskete relvade puhul.

Miratasemete hindamisel arvestati elamute piirkondi II kategooria aladena.

Klooga harjutusvaljal kasutatavate relvade hulga ja koosseisu puhul tuleb arvestada, et Tabel 2
esitatud arvud on maksimaalsed kogused, mida Uhel harjutusvéljal on vdimalik korraga kasutada
ning tegelikkuses ei esine taolist situatsiooni peaaegu kunagi. Eesti Kaitsevae andmetel on relva-
de tegelik kasutuskoormus oluliselt vaiksem ning tulistamise ajaline periood uldjuhul mitu tundi
[them, kui mirahinnanguks esitatud sotsiaalministri maaruses nr 42 pdevane periood kl 7-23.
Seega ei toimu tulistamist terve paev jarjest, vaid teatud periood. Erinevatel laskevadljadel kasu-
tatavad relvatlilibid vdivad varieeruda olenevalt Tabel 2 esitatud relvadele.

2 Asumisterveysohje. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijat.
Sosiaali- ja terveysministerion oppaita 2003:1. Helsinki 2003.
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OLEMASOLEV OLUKORD

Klooga harjutusvaljal toimuvast sdjavéelisest tegevusest tulenev mira on iks peamisi tegureid,
mis hairib imberkaudseid elanikke. Miraallikateks on harjutusvaljal aset leidvad laskeharjutused
ja demineerimist66d, samuti on oluline transpordimiira, mida tekitavad harjutusvalja kasutatavad
soidukid. Hetkel olemasolevatel valjadppekohtadel teostatakse laskeharjutusi kasitulirelvadest ja
meeskonnarelvadest, lisaks teostatakse I0hketdid ja kdsigranaadi viskeharjutusi. Kdige rohkem
kasutatakse Klooga laskevélja (169 pdeva 2009 a). Alal viiakse labi kasitulirelvadega &ppe-
laskmisi ja lahinglaskmisi. Laskmise suund on maaratud, kuid tdhistamata ning kasutatakse
kasitulirelvasid, kuulipildujat, tankitdrjegranaadiheitjaid ja kdsigranaate. 2009. a kasutati Pdllkiila
laskevalja 119 pdeval, kasutatavad relvad ja vahendid: kasitulirelvad, kuulipildujad, tankitdrje-
granaadiheitjad ja kasigranaadid. Lahimad miuratundlikud hooned (elamud) asuvad Klooga
alevikus, Pdllkila, Maeru ja Langa kilas.

Keskkonnamiira hairivuse hindamiseks kasutatakse peamiselt mira A-korrigeeritud (inimkdrva
tundlikkust arvestavaid) helitasemeid, mis aga rakendub ainult pikaajalisele ja pusivale murale.
Ajas muutuva mira moju hindamiseks kasutatakse seda vaartust kui ekvivalentset A-korri-
geeritud helir6hutaset Laeq. Suurekaliibrilistest relvadest péarit impulssmira hindamiseks kasuta-
takse C-korrektsiooni Le. Tulistamismira modtmis- vOi arvutustulemuste arvvaartus muutmiseks
nii, et korrigeeritud vaartus on samavaarne tavalise keskkonnamira, naiteks liiklusmuira hairivu-
sega.

Klooga harjutusvaélja praeguse ning planeeritud tegevuse kohta on 2008. aastal Akukon OY Eesti
filiaal teostanud murauuringu.® Uuringu kaigus teostati nii miramddtmisi kui —-modelleerimist,
misjarel tulemused esitati mirakaartidel.

Raskerelvade impulsskorrigeerimise suuruse kohta ei ole Eestis ndudeid. Mirauuringus pakuti
valja lahendus, mille kohaselt impulsskorrigeerimine oleks +10 dB ehk korrigeerimata A-
ekvivalenttase Laeq murakontuur 45 dB mirakaardil vastab siis samaaegselt korrigeeritud
vaartusele 55 dB. Parandus +10 dB kergete relvade poolt tekitatud impulssmirale on parit
Soome Sotsiaal- ja Tervishoiuministeeriumi asustustervishoiu juhendist.

Kui arvestada sotsiaalministri 4.03.2002. a maaruses nr 42 on toodud parandust impulssmiurale
+5 dB, siis naiteks korrigeerimata muratase 45 dB murakaardil vastab samaaegselt korrigeeritud
vaartusele 50 dB.

Miratasemed on arvutatud pdevase (7-23) ja Oise (23-7) ajavahemiku jaoks. A-ekvivalentaseme
Laeq mirakaardid on valja toodud mdirauuringu lisas esitatud murakaartidel B1-B1. Relvade
kaalutud C-heli ekspositsioonitaseme mirakaardid on valja toodud muirauuringu lisas C1-C4.

Akukoni miirauuringu mootmis- ja arvutustulemuste pohjal selgus, et sotsiaalministri
maarusega kehtestatud lubatud toostusmiira miiratasemete norme iiletatakse lahimate
eluhoonete juures Klooga ja Pollkiila kiilades.

Tervisekaitseinspektsiooni Kesklabori fiilisika labor teostas 2008. a veebruaris miratasemete
mootmised Laulasmaa krunt nr 147 OQuealal ja hoones sees. M&otmishetkel toimusid Klooga
harjutusvéljal granaadiheitja Carl-Gustav lahingumoona Idhkamised. M3dtetulemustest selgus, et
tankitdrjegranaadiheitja laskmisel tekkiv mira iiletab iliksikutel juhtudel téostusliku mira
normtasemete arvsuurusi. Ekvivalentne miira norme ei Uleta.

3 Klooga harjutusvali. Miirauuring. Akukon Oy Eesti filiaal. Tallinn 2008
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MURAPROGNOOS

Klooga harjutusvélja véljaarendamine voéimaldab kasutusele vétta senisest rohkem relvi ning
teostada Uheaegselt erinevaid sdjalisi harjutusi. Laskeharjutuste ja Iohkamiste arvukuse
suurenemisel levib keskkonda ka rohkem mira, mida on hinnatud vastavalt KSH raames
teostatud mira modelleerimise tulemustele.

Mira suhtes tundlikud objektid on planeeringualale ldhedal asuvad elamud. Plsivad asustus-
paigad on kirde-, kagu-, loode- ja edelasuunas: Klooga alevik, Maeru, Langa ja Pollkila kilad.
Lahimad eluhooned asuvad Klooga alevikus paarikimne m kaugusel Klooga harjutusvaljast.

Harjutusvaljaga seotud tegevuste miiraallikateks on relvad ja I6hkamised, raskeliiklus harjutus-
alal ning lahedal asuv raudtee.

Lihteandmed

Klooga harjutusvaljal kasutatakse praegu ning planeeritud mahus véljaehitamise korral nii kasi-
tulirelvasid (kaliibri piiranguta plstolid, automaatrelvad ja snaipripussid kaliibriga kuni 7,62 mm
ja Browning Oppelaskemoonaga 12,7 mm) kui meeskonnarelvasid (kuulipildujad, tankitdrje-
granaadiheitjad, 81 mm miinipildujad), samuti kasigranaate, Iohkepakette, paukpadruneid ning
teostatakse I6hkamisi ja taktikalisi harjutusi (jalgsi ja soomukitega).

Harjutusvalja prognoositav kasutuskoormus jaguneb Uhtlaselt aastaringselt. Harjutusvaljal ei ole
planeeritud regulaarselt korraldada suurdppusi, kohapeal harjutab maksimaalselt kompanii
suurune Uksus.

Klooga harjutusvdljale on planeeritud kiimme erineva kasutusotstarbega ala, mida kasutatakse
nii iseseisvalt kui Uheaegselt teiste aladega (Tabel 2). Tuleb arvestada, et Tabelis 2 on naidatud
harjutusvédlja maksimaalne vdimalik kasutuskoormus ning reaalselt ei esine taolist situatsiooni,
kus Uhel laskevéljal on korraga kasutusel kdik nimetatud relvad, mitte kunagi. Uldjuhul on
kasutusel korraga kas Uks relvatttip v6i nende kombinatsioonid (vaata ka peatikk 3.2).

Tabel 2. Klooga harjutusviljadel kasutatavad relvad ja nende kasutuskoormused

Automaatrelvad 10 3000 70
Kuulipildujad 2 2000 70
Browning 12,7mm 2 2500 70
(OGppemoon)
1 K|°°9_i_' . Tankitorjegranaadiheitja 2 20 60
laskevali alakaliiber
Snaiperrelvad 2 800 20
Pumppuss 10 500 7
Pistolid 10 700 10
Automaatrelvad 10 3000 50
2 Pollkiila Kuulipilduja 2 2000 50
laskevali
Browning 12,7mm 2 2500 35
(Oppemoon)
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3 Patrull-
laskevali
a Kdsigranaadi
viskekoht
5 Lohkamis-
koht
200m
6 poolkinnine
lasketiir
7 Taktika ala
8 Linnaku ala
Kaudtule-
9 relvade
tuleposit-
sioonid
Kaudtule-
10 relvade

sihtmaérgiala

Klooga harjutusvélja véimalikud Uheaegselt kasutatavad véljadppeehitised on toodud Tabel 3.

Tabel 3. Klooga harjutusvaljal iiheaegselt kasutatavad valjadppeehitised

II

II1

Iv

Snaiperrelvad

Tankitorjegranaadiheitja
alakaliiber

Tankitorjegranaadiheitja
inertmoon

Tankitorjegranaadiheitja
lahingmoon

Miinipildujad 81mm
Automaatrelvad
Pustolid
Rindegranaat
Kaitsegranaat

TNT 5 kg

Automaatrelvad
Snaiperrelvad
Pustolid
Lohkepaketid
Paukpadrunid
Lohkepaketid
Paukpadrunid

Miinipilduja 81mm

Miinipilduja 81 mm
I6hkeaine plahvatus

Klooga harjutusvalja detailplaneeringu KSH
Murauuringu seletuskiri

10
10
10
20
40
20

40

1,2,3,6,7,8
1,3,4,6,7,8

1,4,5,6,7,8

1,2,4,5,6,7,8

800 20
30 35
20 20
20 20
20 20

1000 50
300 10
40 15
40 15
5 10

1000 40
500 15
500 20
20 45

7000 45
20 45

7000 45
20 20
20 20

Mira modelleerimisel kasutati Klooga harjutusvaljal 2008. aastal Akukon QY Eesti filiaali teosta-
tud mirauuringu kdigus saadud relvade ja Idhkamiste mira emissioonide andmeid ja suunduvusi
(mura levimise suund). Puuduolevate andmetega relvade heli energia tasemed saadi nii Akukon
Oy kui Soome Kaitsejoudude tellimusel Ramboll Finland Oy poolt teostatud varasemate mdot-
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miste ja muirauuringute tulemustest. Neile relvadele, mille suunduvusandmeid ei olnud teada,
voeti suunduvused Soome Kaitsevdes kasutatavalt sarnaselt relvatiibilt.

Taktikaalale ja linnaku alale (alad nr 7 ja 8) on planeeritud liikuvtehnika dppevéljak, mis voimal-
dab soomukite ja muu tehnikaga sOitmist erinevatel maastikuelementidel. Mira hindamisel
kasutati Kaitseministeeriumilt saadud andmeid harjutusvélja kasutatavate sdidukite kohta (Tabel
4). Arvesse vOeti sdidukite hulk, mis kasutavad harjutusvalja kiimnel paeval aastas ehk siis no
halvim voéimalik olukord, kui koik s6idukid on harjutusalal samaaegselt. Kuna harjutusvalja
kasutatavate soidukite arv on vdrreldes naiteks maanteeliiklusega minimaalne ning liikuv-
tehnikast tulenevad miratasemed ei ole markimisvaarselt korged, ei teostatud liikuvtehnikale
eraldi mira modelleerimist.

Tabel 4. Harjutusvalja kasutatavate soidukite liigid ja nende liikumissagedus

Soomukid 4 4 50

Raske veok (kuni 5 tonni) 10 20 50
Raske veok (iile 5 tonni) - 2 50
Auto 10 10 50

Klooga harjutusvélja pdhjaosa piirneb Tallinn-Keila-Paldiski raudteega, mille kohta on hinnang
antud KSH aruande ptk-s 3.7.

Miira hindamismetoodika

Mira modelleerimine teostati tarkvaraprogrammiga SoundPlan 7 ning tdédstusmira arvutus-
mudelina kasutati Pdhjamaades uldtunnustatud meetodit Nordic General Prediction Method.
Miraleviku modelleerimisel ei arvestatud kdrghaljastusega kirjeldamaks miura levikul vdimalikku
ebasoodsaimat olukorda, samuti on talvisel perioodil lehtpuude ning hekkide mirakaitse efekt
viaga minimaalne. Uldjuhul peab Utlema, et haljastus ei ole vdga efektiivhe miratdke, kuna
naditeks 30 m laiune tihe metsastatud vGi suurem pddsastik vOib anda efekti ainult kuni 3 dB.*
Mira arvutati 2 meetri kdrgusel maapinnast ning 5x5 m ruudustikus. Mirakontuurid on esitatud
5 dB kaupa.

Valjadppeehitistele nr 3, 4 ja 6 arvutati mira ainult UGhele relvatlitbile, kuna tavaolukorras ei
lasta Uhelt kohalt mitmest relvast korraga. Relvatltbiks valiti suurema miraemissiooniga relv:

— Ala nr 3, patrull-laskevali: automaatrelvad
— Ala nr 4, kasigranaadi viskekoht: riindegranaat RGD-5
— Ala nr 6, 200 m poolkinnine lasketiir: snaiperrelvad

Klooga ja Pdllkila laskevaljadele (alad nr 1 ja 2) teostati mira modelleerimine vastavalt
Kaitsevaelt saadud andmetele, mis iseloomustavad laskevaljadel reaalselt esinevat olukorda -
tegelikkuses ei ole mitmetest Tabelis 2 toodud relvadest hel laskevéljal lubatud ja ka vdimalik
samaaegselt tulistada. Seetottu arvutati mira Klooga laskevéljale kasutades jargmisi relvi:

— browning, 2 tk;
— automaatrelvad, 10 tk.

4 Maanteamet (2009). Miira. http://www.mnt.ee/atp/?id=1370.
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Pollkila laskevéljale teostati arvutused kasutades jargmisi relvi:

— automaatrelvad, 10 tk;

- tankitrjegranaadiheitjad (inert- ja lahingmoon), 2 tk;
—  kuulipildujad, 2 tk;

— miinipildujad, 3 tk.

Lisaks teostati eraldi arvutused tankitdrjegranaadiheitjatele M-69 (alakaliiber) Pdllkila
laskevaljal (mirakaart M-8).

Ulejaanud véljadppeehitiste osas on miira on arvutatud vastavalt Tabel 2 toodud andmetele
olukorras, kus kdiki nimetatud relvi kasutatakse alal heaegselt. See iseloomustab né vdimalikku
halvimat olukorda, mis aga kohati véib viia mira Ulehindamiseni, sest reaalselt ei toimu

tulistamised laskevaljal tapselt Ghel ajal ja Uhtedest samadest relvadest.

Miira modelleerimise tulemused

Klooga harjutusvdlja tegevustest tuleneva mira modelleerimise tulemusena valmisid mira-
kaardid, mis iseloomustavad mira olukorda erinevate laskeharjutuste korral harjutusvaljale
lahimate eluhoonete juures. Mirakaardid on esitatud kdaesoleva aruande lisas.

Mira modelleerimisel arvestati ka miravalli olemasolu planeeringuala kirdepoolses osas (lahtu-
des Akukon Oy uuringu tulemustest, kus miratasemeid Uletati), selgitamaks valja voimalikud
mura leevendusmeetmed Klooga aleviku suhtes.

Kergete relvade (automaat- ja snaiperrelvad, pustolid, kuulipildujad, pumpplss) ning erinevate
valjadppeehitiste kombinatsioonide miira on esitatud A-korrigeeritud ekvivalentse mirataseme
Laeq kujul paevasel ajavahemikul (kI 7-23). Raskete relvade (tankitérje granaadiheitjad, miini-
pildujad) plahvatuste ja I6hkamiste mirakaardid on koostatud kasutades C-heli ekspositsiooni-
taset Lcg, mis iseloomustab mira tksiksiindmusi (miratase I6hkamise hetkel).

Lubatud toédstusmiratasemed eluhoonete juures pideva muira puhul (kergetele relvadele) on:
(Laeq) 60 dB péeval ja 45 dB 66sel. Uksikute murasiindmuste korral vastavalt Soome Kaitse-
jOudude juhendis toodud soovitustele kehtib raskete relvade ja I6hkamiste/plahvatuste puhul
muranorm: (Lcg) = 100 dB.

Milra modelleerimise tulemuste p&hjal selgusid miiratasemete lletamised eluhoonete juures ning

koostati alternatiivide paremusjarjestus, mis on esitatud Tabel 5.

Tabel 5. Klooga harjutusvalja vadljadoppeehitised, mille korral iiletatakse lubatud
miiratasemeid ning eelistatud alternatiivid

Alter-
Klooga B 5i natiividel
1 laskevili 1,2 M-1 Mdju puudub M&ju puudub ol ole
vahet
1 M-2A M&ju puudub = Mdju puudub +
5 Pollkiila Kokku: Lubatud mirataset
laskevali 14 hoonet Uletatakse Pdllkila ja
2 M-28 Langa kiilas kuni 5 dB
P3likiila: 6 g '
Langa kila: 8
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10

Patrull-
laskevali

Kasigranaadi
heitekoht

Lohkamis-
koht

200m
poolkinnine
lasketiir

Taktika ala

Tankitorje-
granaadi-
heitja Carl-
Gustav
(alakaliiber)
Pollkiila
laskevaljal

Kaud-
tulerelvade
tuleposit-
sioonid

ja
sihtmadrgiala

1,2

M-3A

M-3B

M-4A

M-4B

M-5A

M-5B

M-6A

M-6B

M-7A

M-8

M-9A

M-9B

M-9C

M-9D

Klooga harjutusvalja detailplaneeringu KSH

M&ju puudub
M&ju puudub
M&ju puudub

M&ju puudub

Kokku:
194 hoonet

Klooga alevik:

134 hoonet

Pollkila: 12
Langa: 20
Maeru: 4

Kokku:
200 hoonet

Klooga alevik:

143 hoonet

Pollkila: 12
Langa: 20
Maeru: 4

M&ju puudub

M&ju puudub

M&ju puudub

Kokku:
141 hoonet

Klooga alevik:

118
Pollkala: 8
Langa: 15
Maeru: 4

M&ju puudub
M&ju puudub
M&ju puudub

M&ju puudub

Murauuringu seletuskiri

Alterna-
tiividel ei
ole vahet

M&ju puudub
M&ju puudub
Alterna-
tiividel ei
ole vahet

M&ju puudub

Moju puudub

Lubatud mirataset

Uletatakse Klooga alevikus

kuni 5 dB. Pollkilas kuni 6

dB ja Langa kilas on

miratasemete lletamine

kuni 9 dB. +

Maeru kilas 1-2 dB.

M&ju alasse jaavad
perspektiivsed elamualad
Klooga alevikus kiilas.

Lubatud murataset
Uletatakse Klooga alevikus
7 dB. Pollkila ja Langa
kllas on miratasemete
Uletamine kuni 8 dB.
Maeru kilas 1-2 dB.

Moju alasse jaavad
perspektiivsed elamualad
Klooga alevikus kiilas.

Alterna-
tiividel ei
ole vahet

M&ju puudub

Alterna-
tiividel ei
ole vahet

M&ju puudub

Alterna-
tiividel ei
ole vahet

Moju puudub

Lubatud mirataset
Uletatakse Klooga alevikus
7 dB. Pollkila ja Langa
kilas on muratasemete
Uletamine kuni 3 dB.
Maeru kilas 2 dB. Moju
alasse jaavad ka
perspektiivsed elamualad
Klooga alevikus.

M&ju puudub
M&ju puudub
Moju puudub +

M&ju puudub

Parim alternatiiv valiti arvestades vaikseimat eluhoonete arvu, mida mira mdjutab. Valjadppe-
ehitiste puhul, kus ei Uletata miratasemeid Uhegi eluhoone juures (kaudtulerelvade tule-
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Klooga harjutusvalja detailplaneeringu KSH
Murauuringu seletuskiri

positsioonid ja sihtmargiala), valiti parim alternatiiv arvestades laskevalja asukoha kaugust
lahimatest elamualadest.

Miira modelleerimise tulemustest selgus, et Klooga harjutusvilja tegevusest on kdige
enam maojutatud Klooga aleviku elamualad. Alternatiivide vordlemisel osutus parimaks
alternatiiv 1.

Klooga harjutusvaljal on vdimalik kasutada korraga mitut laskevalja, vastavad kombinatsioonid
on esitatud Tabel 3. Kombineerides korraga kasutama erinevaid laskevélju, tuleb arvestada, et
muratasemed suurenevad veelgi, naiteks vastavalt mira arvutustele on kombinatsioon 1 korral
muiratasemete Uletamine planeeringualale ldhimate eluhoonete juures lle 15 dB.
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Klooga harjutusvalja detailplaneeringu KSH
Murauuringu seletuskiri

MURA LEEVENDUSMEETMED

Mira modelleerimise tulemusena selgus, et lubatud miratasemeid Uletatakse I6hkamisalal, kui
korraga plahvatab 5 kg TNT I8hkeainet. Uhtlasi on miiratasemete (iletamised P3likiila laskevalja
alternatiivi 2 korral (Idanepoolne laskevali) ning

Ulejaanuid tegevuste puhul jddvad miratasemed allapoole sotsiaalministri normatiivis lubatud.
Inimestele vGib mira siiski hairinguid tekitada, isegi kui lubatud miiratasemeid eluhoonete ei (le-
tata, kuna tulistamise mira on spetsiifiline — see ei ole regulaarne nagu autoliiklusmira ning voib
sOltuvalt konkreetsest harjutusest ning kasutatavatest relvadest ja nende hulgast miiratasemete
poolest varieeruda. Modelleerimine teostati tegevustele, mis pdhjustavad kdige rohkem mira.

Milra Uhe leevendusmeetmetena voib kaaluda miravallide rajamist eluhoonetepoolsele alale
Klooga alevikus, Pdllkillas ja Langa kilas. Samas tuleb arvestada, et tegevused, mille juures ma-
ratasemeid Uletatakse, esinevad aastas kokku ~20 paeval ning miravall, mis tokestaks mira le-
vikut Klooga alevikus, peaks olema 1,5 km pikkune ja vahemalt 9 m kdrgune. Miravalli maksu-
mus voib olla mitmeid miljoneid kroone ning rajamine Usnagi keerukas. Seet6ttu tasub kaaluda
niivord massiivse miravalli rajamise positiivseid ja negatiivseid kilgi. Mlravalli voib kaaluda I16h-
kamisala ja tankitdorjegranaadiheitja ala imber, kus see asuks otse miiraallika juures.

Kompromisslahendusena on voimalik kasutada haljastust, istutades eluhoonete ja harjutusvalja
vahelisele alale metsa, hekke, p6dsaid jms ning kindlustada eluhoonete fassaadid ja aknad. Voib
Oelda, et kaasaegsed ehitusstandardid tagavad paremad tingimused just hoonete siseruumides,
vorreldes olemasolevate vanemate majadega. Mira leevendusmeetmena toimib ka koostdd
elanikkonnaga ja nende teavitamine harjutusvéljal toimuvatest mirarikkamatest tegevusest.
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Klooga harjutusvalja detailplaneeringu KSH
Murauuringu seletuskiri
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Sotsiaalministri 04. septembri 2002 maarus nr 42 Mira normtasemed elu- ja puhkealal, elamute
ning Uhiskasutusega hoonete sees ja nende hoonete valisterritooriumil ning mirataseme
mootmise meetodid
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LISA MURAKAARDID

Miirakaartide nimekiri:

M-1

M-2A
M-2B
M-3A
M-3B
M-4A
M-4B
M-5A
M-5B
M-6A
M-6B
M-7A
M-8

M-9A
M-9B
M-9C
M-9D

Klooga laskevali

Pollkila laskevali, alternatiiv 1
Pollkila laskevali, alternatiiv 2
Patrull-laskevali, alternatiiv 1
Patrull-laskevéli, alternatiiv 2
Kasigranaadi heitekoht, alternatiiv 1
Kasigranaadi heitekoht, alternatiiv 2
Lohkamiskoht, alternatiiv 1
Lohkamiskoht, alternatiiv 2
Lasketiir, alternatiiv 1

Lasketiir, alternatiiv 2

Taktika ala

Klooga harjutusvalja detailplaneeringu KSH
Murauuringu seletuskiri

Laeq Péevasel ajal (7-23)
Laeq péevasel ajal (7-23)
Laeq Paevasel ajal (7-23)
Laeq Péevasel ajal (7-23)
Laeq p@evasel ajal (7-23)
Lee
Lee
Lee
Lee
LCE
LCE
Laeq Pevasel ajal (7-23)

Tankitdrjegranaadiheitja M-69 alakaliiber

Kaudtulerelvade tulepositsioonid ja sihtmargiala, alternatiiv 1
Kaudtulerelvade tulepositsioonid ja sihtmargiala, alternatiiv 2
Kaudtulerelvade tulepositsioonid ja sihtmargiala, alternatiiv 3
Kaudtulerelvade tulepositsioonid ja sihtmargiala, alternatiiv 4

Lce
Lce
Lce
Lee
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Miirakaart: M-1

Projekt: Klooga
harjutusvélja DP KSH.

Klooga laskeviili.

Automaatrelvad 3000 I/p
Browning 2500 I/p

*I/p - lasku paevas

Ekvivalentne A-kaalutud
helitase

LAeq

paeval (7-23)

dB(A)

80 <
75 < <= 80
70 < <= 75
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60
50 < <= 55
<= 50

=== Planeeringuala piir
Muraallikas
Il Olemasolev hoone

Kuupéev: 17.05.2010

Méodtkava 1:16000
0 100 200 400 60?n

RAMBGLL
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Mirakaart: M-2A

Projekt: Klooga
harjutusvélja DP KSH.

Pollkiila laskevili.

Automaatrelvad 3000 I/p
Carl-Gustav (lahing- ja
inertmoon) 20 I/p
Kuulipildujad 2000 I/p
Miinipildujad 20 I/p

*1/p - lasku paevas

Ekvivalentne A-kaalutud
helitase

LAeq

paeval (7-23)

dB(A)

80 <

75 < 80

70 < 75

65 < 70

60 < 65

55 < 60

50 < 55
50

=== Planeeringuala piir
Muraallikas
Il O'emasolev hoone

Kuupéev: 17.05.2010

Mé6tkava 1:17000
0 100 200 400 600
— m

RAMBGLL




Mirakaart: M-2B

Projekt: Klooga
harjutusvélja DP KSH.
-t

Q- vy s E!I , @%@ Pdlikiila harjutusvaljak.

Automaatrelvad 3000 I/p
Carl-Gustav (lahing- ja
inertmoon) 20 I/p
Kuulipildujad 2000 I/p
Miinipildujad 20 I/p

*1/p - lasku péaevas

Ekvivalentne A-kaalutud
helitase

LAeq

paeval (7-23)

dB(A)

80 <

75 < <= 80

70 < <: 75

65 < <: 70

60 < <: 65

55 < <: 60

50 < <: 55
<= 50

=== Planeeringuala piir
+  Muraallikas
Il Olemasolev hoone

Kuupéev: 17.05.2010

Mdétkava 1:16000
0 100 200 400 eocr)n

RAMBGOLL




Mirakaart: M-3A

Projekt: Klooga
harjutusvélja DP KSH.

Patrull-laskevali.

Automaatrelvad 1000 I/p
Pustolid 300 I/p

*1/p - lasku paevas

Ekvivalentne A-kaalutud
helitase

LAeq

paeval (7-23)

dB(A)

80 <
75 < <= 80
70 < <= 75
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60
50 < <= 55
<= 50

=== Planeeringuala piir
Mraallikas
Il O'emasolev hoone

Kuupéev: 17.05.2010

Mb&btkava 1:17000
0 100 200 400 609n

RAMBGLL




Miirakaart: M-3B

Projekt: Klooga
harjutusvélja DP KSH.

Patrull-laskevali.

Automaatrelvad 1000 I/p
Pustolid 300 I/p

*1/p - lasku paevas

Ekvivalentne A-kaalutud
helitase
LAeq

paeval (7-23)
dB(A)

80 <

75 < <= 80
70 < <= 75
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60
50 < <= 55

=== Planeeringuala piir
Mraallikas
Il O'emasolev hoone

Kuupéev: 17.05.2010

Mb&btkava 1:17000
0 100 200 400 609n

RAMBGLL




Mirakaart: M-4A

Projekt: Klooga
harjutusvélja DP KSH.

é‘!
@

Kasigranaadi viskekoht.

d

(3,
p

o
]
P

r(w
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Riindegranaat RGD-5.

¥iy
(T[T

Ta

<
vl

Vs
[T

40 lasku paevas,
15 paeval aastas.

T
iy

%
.
2

N

N Kaalutud C-hel
{ ekspositsioonitase
L e
N dB(C)
f o 115<

-1 110< <= 115
S5l 105 < <= 110
S 100 < <= 105
95 < <= 100
90 < <= 95
85 < <= 90

Klooga jarv

=== Planeeringuala piir

+  Muraallikas
Il O'emasolev hoone

Kuupéev: 17.05.2010

Mb&btkava 1:17000
0 100 200 400 609n

| RAMBGLL
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Klooga jarv

Miirakaart: M-4B

Projekt: Klooga
harjutusvélja DP KSH.

Kasigranaadi viskekoht.

Riindegranaat RGD-5.

40 lasku paevas,
15 paeval aastas.

Kaalutud C-heli
ekspositsioonitase

Lce
dB(C)

115 <

110 < <= 115
105 < <= 110
100 < <= 105
95 < <= 100
90 < <= 95
85 < <= 90

=== Planeeringuala piir
+  Mdraallikas
Il O'emasolev hoone

Kuupéev: 17.05.2010

Mb&btkava 1:17000
0 100 200 400 609n

RAMBGLL




Miirakaart: M-5A

Projekt: Klooga
harjutusvélja DP KSH.

Lohkamiskoht.

Léhkeaine TNT 5 kg

5 I6hkamist paevas,
10 pdeval aastas.

Kaalutud C-heli
ekspositsioonitase

Lce

dB(C)

125 <

120 < <=125
115 < <=120
110 < <=115
105 < <=110
100 < <=105
95 < <=100

<= 95

=== Planeeringuala piir
Mraallikas
Il O'emasolev hoone

Kuupéev: 17.05.2010

Mbétkava 1:17000
0 100 200 400 60(r)n

RAMBGOLL




Miirakaart: M-5B

Projekt: Klooga
harjutusvélja DP KSH.

Lohkamiskoht.

Léhkeaine TNT 5 kg

5 I6hkamist paevas,
10 pdeval aastas.

Kaalutud C-heli
ekspositsioonitase

Lce

dB(C)

125 <

120 < <=125
115 < <=120
110 < <=115
105 < <=110
100 < <=105
95 < <=100

<= 95

=== Planeeringuala piir
Mraallikas
Il O'emasolev hoone

Kuupéev: 17.05.2010

Mbétkava 1:17000
0 100 200 400 60(r)n

.l RAMBOLL
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Klooga jarv

Mirakaart: M-6A

Projekt: Klooga
harjutusvélja DP KSH.

200 m poolkinnine
lasketiir.

Snaiperrelvad

500 lasku paevas

Ekvivalentne miratase
I-Aeq

Paev (7-23)
dB(A)

80 <
75 < <= 80
70 < <= 75
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60
50 < <= 55
<= 50

=== Planeeringuala piir
+  Mdraallikas
Il O'emasolev hoone

Kuupéev: 17.05.2010

Mbaétkava 1:17000
0 100 200 400 609n

RAMBGLL
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Klooga jarv

Miirakaart: M-6B

Projekt: Klooga
harjutusvélja DP KSH.

200 m poolkinnine
lasketiir.

Snaiperrelvad

500 lasku paevas

Ekvivalentne miratase
I-Aeq

Paev (7-23)
dB(A)

80 <
75 < <= 80
70 < <= 75
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60
50 < <= 55
<= 50

=== Planeeringuala piir
+  Mdraallikas
Il O'emasolev hoone

Kuupéev: 17.05.2010

Mb&btkava 1:17000
0 100 200 400 609n

RAMBGLL




Miirakaart: M-7

Projekt: Klooga
harjutusvélja DP KSH.
Taktikaala ja linnak.

Léhkepaketid 20 I/p
Paukpadrunid 7000 I/p

*1/p- lasku paevas

Ekvivalentne miratase
Laeg

Paev (7-23)
dB(A)

80 <
75 < <= 80
70 < <= 75
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60
50 < <= 55
<= 50

=== Planeeringuala piir
+  Mdraallikas
Il O'emasolev hoone

Kuupéev: 17.05.2010

Mb&btkava 1:17000
0 100 200 400 609n

Langa kila

RAMBGLL




Miirakaart: M-8

Projekt: Klooga
harjutusvalja DP KSH.

Tankitorjegranaadiheitja
Carl-Gustav (alakaliiber)
Péllkiila

laskeviljal.

Carl-Gustav alakaliiber:

30 lasku paevas,
35 paeval aastas.

Kaalutud C-heli
ekspositsioonitase

Lce

125 <
120 <
115 <
110 <
105 <
100 <
95 <

=== Planeeringuala piir
+  Muraallikas
Il O'emasolev hoone

Kuupéev: 17.05.2010

Mb&btkava 1:17000
0 100 200 400




Miirakaart: M-9A

Projekt: Klooga
harjutusvélja DP KSH.

Kaudtulerelvade tule-
positsioonid ja siht-
maérgiala.

3 miinipildujat 81 mm.

20 lasku paevas

Kaalutud C-heli
ekspositsioonitase

Lee
dB(C)
120 <
115 < <=120
110 < <=115
105 < <=110
100 < <=105
95 < <=100
90 < <= 95
<= 90

=== Planeeringuala piir
Mdiraallikas
Il O'emasolev hoone

Kuupéev: 17.05.2010

Mbétkava 1:16000
0 100 200 400 60(r)n

RAMBGOLL




Miirakaart: M-9B

2 Projekt: Klooga
harjutusvélja DP KSH.

A | Q)
&', )

Kaudtulerelvade tule-
positsioonid ja siht-
maérgiala.

3 miinipildujat 81 mm.

20 lasku péevas,
20 paeval aastas.

Kaalutud C-heli
ekspositsioonitase

Lce
dB(C)
120 <
115 < <=120
110 < <=115
105 < <=110
100 < <=105
95 < <=100
90 < <= 95
<= 90

=== Planeeringuala piir
Mdiraallikas
Il O'emasolev hoone

Kuupéev: 17.05.2010

Mbétkava 1:16000
0 100 200 400 60(r)n

RAMBGOLL




Miirakaart: M-9C

Projekt: Klooga
harjutusvélja DP KSH.

Kaudtulerelvade tule-
positsioonid ja siht-
maérgiala.

3 miinipildujat 81 mm.

20 lasku paevas,
20 paeval aastas

Kaalutud C-heli
ekspositsioonitase

Lce

dB(C)

120 <

115 < <=120
110 < <=115
105 < <=110
100 < <=105
95 < <=100
90 < <= 95

=== Planeeringuala piir
Mdiraallikas
Il O'emasolev hoone

Kuupéev: 17.05.2010

Mbétkava 1:16000
0 100 200 400 60(r)n

RAMBGOLL




Miirakaart: M-9D

Projekt: Klooga
harjutusvélja DP KSH.

Kaudtulerelvade tule-
positsioonid ja siht-
maérgiala.

3 miinipildujat 81 mm.

20 lasku paevas,
20 paeval aastas

Kaalutud C-heli
ekspositsioonitase

Lce
dB(C)

120 <
115 < <=120
110 < <=115
105 < <=110

100 < <=105
95 < <=100
90 < <= 95

=== Planeeringuala piir
Mdiraallikas
Il O'emasolev hoone

Kuupéev: 17.05.2010

Mbétkava 1:16000
0 100 200 400 60(r)n

RAMBGOLL
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