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MÕÕTMISTE 
PROTOKOLL 
nr 6/4-6-2/293 
04.12.2009.a. 

Tervisekaitseinspektsiooni 
kesklabori füüsika labor 

EAK poolt tõendatud erialase pädevusega mõõtja  
akrediteerimistunnistuse 

registreerimisnumbriga L128 22.02.2008. a. 

Järk. 
nr 

Mõõteriista nimetus Tehase nr Kalibreerimistunnistuse nr 
Kalibreerimise  

kuupäev 
1. Müramõõdik ‘’Brüel & Kjær 2260D” 2248365 KL-165-08-017 23.04.2008.a. 
2. Müramõõdik ‘’Brüel & Kjær 2250L” 2638990 C0804015 18.06.2008.a. 
3. Müramõõdik ‘’Brüel & Kjær 2250L” 2645018 C0804016 18.06.2008.a. 
4. Müramõõdik ‘’Brüel & Kjær 2231” 1875268 KL-165-09-027 04.05.2009.a. 
5. Müramõõdik ‘’Brüel & Kjær 2260” 2324409 KL-165-9-014 16.02.2009.a. 
6. Mõõdik “SVAN 948” 9379 KL-165-08-052 19.09.2008.a. 
7. Müramõõdik “TES 1352A” 031214227 KL-165-09-026 04.05.2009.a. 
8. Müra dosimeeter “CEL 350” 2581653 tehase tunnistus 2009.a. 
9. Müra dosimeeter “CEL 350” 2581649 tehase tunnistus 2009.a. 

10. Müra dosimeeter “CEL 350” 2581652 tehase tunnistus 2009.a. 
11. Mürakalibraator “Brüel & Kjær 4231” 1914690 KL-165-09-028 04.05.2009.a. 

 
 
Protokoll on koostatud 14 lehel 3 eks., neist: KAITSEMINISTEERIUM 2 eks.; 

   TKI kesklabori füüsika labor 1 eks. 

 
Protokolli koosseisu kuuluvad:    1. Tiitelleht ja mõõtmistulemuste kokkuvõte 3 lehel 1 eks.; 

 2. Mõõte- ja arvutustulemused 8 lehel 1 eks.; 

 3. Mõõtepunktide asendiskeem 2 lehel 1 eks. 

1.  Mõõtmiste alus: Kaitseministeeriumi tellimiskiri 
nr 7.2-18/3861 05.10.2009 ja 03.11.2009 
TKI  reg. 1-8.5/5851-2  06.10.2009 ja 1-8.5/6342-1 05.11.2009  

2.  Mõõtmise koht: Mõõtepunktid kaitseväe Sirgala harjutusvälja territooriumil ja 
sellega piirnevad aladel Ida-Virumaal Vaiavara ning Illuka val-
las. 

3.  Mõõtmise eesmärk: Proovilõhkamistega kaasnenud õhumüra, vibratsiooni ning õhu-
lööklaine tasemete määramine 

4.  Mõõtmiste juures viibisid töö telli-

ja esindajana: 

Kersti Ristimägi – Kaitseväe Logistikakeskus  

5.  Mõõteriistad:  

   

6.  Normatiivdokumendid, mille alu-

sel teostati mõõtmised: 

EVS-ISO 1996-1:2006, ISO 1996-2:2007,  
SM 04.03.2002 määrus nr 42 
MKM  01.06.2005 määrus nr 64 

7. Müra peamised allikad, nende 

põhiline iseloomustus: 

Lõhkelaengud kogustega 300 kg, 300 kg ja 200 kg. 
Lõhkamistega kaasneb impulssmüra. 

8.  Täiendavad andmed: - Mõõtmised teostati 11.11.2009. a.  kl 10:00 – 14:30; 
- Ilmastikutingimustemõõtmiste ajal (keskmised 60 min): 
välisõhu temperatuur: 0,4 kuni 1 ºC  
suhteline õhuniiskus:  92 kuni 99 % 
õhurõhk: 1001,8 kuni 1012,1 hPa 
tuul 0,5 kuni 1,6 (1 kuni 4) m/s, NW 

 
 
Jaan Mell 
TKI kesklabori füüsika labori juhataja kt 
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Mõõtmistulemuste kokkuvõte:  

protokolli nr 6/4-6-2/293  04.12.2009.a. juurde 

 

Objekt 

Uurimiste objektiks oli Kaitseväe (KV) Sirgala harjutusväljal (Ida-Virumaa Vaivara vald, katastriüksus 

85101:011:0230) teostatud proovilõhkamiste müra.  

Mõõtmiste eesmärgiks oli lõhkelaengute plahvatustest põhjustatud õhumüra tasemete määramine eel-

nevalt määratud ja KV esindajatega kooskõlastatud mõõtepunktides Sirgala harjutusvälja (HV) territoo-

riumil ning harjutusväljaga piirneval alal lõhkamispaigast kuni 15,3 km kaugusel. 

Proovilõhkamised toimusid Sirgala HV territooriumil 5. juurdesõidutee piirkonnas. Lõhkamispaiga geo-

deetilised koordinaadid vastavalt mõõtmiste tellija esitatud andmetele olid N59º16’7.2” ja E27º42’58.4”. 

Lõhatud laengute kogused olid: 300 kg, 300 kg ja 200 kg.   

Sirgala asub endises põlevkivikarjääris. Harjutusala piirneb lõunas ja kagus Eesti Energia Kaevandused 

AS töösolevate põlevkivikarjääridega, läänes mahajäetud põlevkivikarjääride ja turbaväljaga põhjas, 

põhjas ja idas metsaste rekultiveeritud aladega mahajäetud põlevkivikarjääride. NW…NE suunal ~ 15 

km raadiuses lõhkamispaigast asuvad Oru, Päite (Toila vald), Viivikonna, Mustanina, Vaivara, Sirgala, 

Sinimäe, Hiiemetsa, Hundinurga,  Auvere (Vaivara vald) asundused ning Sillamäe linn. W … SE suunal 

~ 15 km raadiuses lõhkamispaigast asuvad Vasavere, Kurtna, Edivere, Illuka Kuremäe, Puhatu ja Ku-

ningaküla (Illuka vald) asundused. 

 

Mõõtepunktid 

Lõhkamistega kaasneva õhumüra (plahvatusmüra), vibratsiooni ja lööklaine mõõtmiseks valiti refe-

rentsmõõtepunkt MP1 ~350 m kaugusel lõhkamispaigast. Mõõtepunktid MP1a, MP3, MP4, MP5a valiti 

Sirgala harjutusvälja territooriumil ning MP6c,  MP7, MP8a, MP10, MP11, MP12, MP14a harjutusvälja 

ümbritseval alal inimasustuse piirkondades. Referentsmõõtepunkti MP1 paigaldati müradosimeeter plah-

vatuste (mürasündmuste) kronoloogia fikseerimiseks.  Ülejäänud mõõtepunktides fikseeriti lõhkamistega 

kaasneva müra emissioonitasemed. Vibratsiooni kiiruse tasemed fikseeriti mõõtepunktides MP1, MP3, 

MP4, MP5a, MP6c, MP7 ja MP8a. 

Mõõtepunktide asukohaskeem on esitatud mõõteprotokollile lisatud kaardil (joonis 1), mõõtepunktide 

geodeetilised, UTM ning L-EST koordinaadid on esitatud tabelis 1. 

 

Mõõtmised 

Plahvatusmüra tasemeid mõõdeti juhindudes standartides EVS-ISO 1996-1:2006, ISO 1996-2:2007 too-

dud metoodikast. 

Plahvatuste õhumüra emissioonitaseme leidmiseks võeti aluseks standardis EVS-ISO 9613-2:1996  ja 

NT ACOU 112 (Nordtest Method) kirjeldatud mõõtmismeetodid. 

Müra mõõtmised teostati 1,5 m kõrgusel maapinnast.  
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Mõõtmiste käigus fikseeriti müra A ja C-korrigeeritud ekvivalent-, maksimaal- ja tipptasemed. Mõõtmised 

toimusid üheaegselt kaheksas kuni üheksas mõõtepunktis. Mõõdeti  kolme proovilõhkamistest põhjusta-

tud mürasündmust. 

Müra mõõtmised teostati igas mõõtepunktis plahvatuste toimumise aegu hõlmavate jadamõõtmistena. 

Andmete salvestamise perioodiks valiti 1 minut.  

Mõõtepunktides MP6c, MP8a, MP11 ja MP14 teostati müratasemete mõõtmised sageduskarakteristikute 

määramiseks 1/3-oktaavribades. 

Müratasemete mõõtmiste tulemused on esitatud tabelis 2. 

Vibratsiooni kiiruse ja lööklaine rõhu mõõtmised teostas Aragon Consulting OÜ (lisamõõteprotokoll 

seismika mõõtmise kohta).  Vastavad mõõtmiste tulemuste koond on esitatud käesoleva mõõteprotokolli 

tabelis 5.   

 

Müra arvutused 

Plahvatusmüra arvutuslike mõõtmistulemuste saamiseks on käesolevas protokollis kasutatud paralleel-

selt  kaht normatiivselt erinevat kontseptsiooni: 

- Müra hinnatud tasemete määramine vastavalt sotsiaalministri 4.03.2002. a määruse nr 42 nõuetele 

(määruse § 11, p 2 ja p 4). Müra hinnatud tasemed igas mõõtepunktis on arvutatud plahvatusmüra A 

korrigeeritud ekspositsioonitasemete LAE alusel ja kasutades parandust K2 impulssmürale + 5 dBA, 

- C-korrigeeritud ekspositsiooni tasemete LRE määramine vastavalt ISO1996-1:2003 (lisa B) metoodi-

kale koos parandusega impulssmüra puhul. 

Protokolli tabelites 2 ja 3 on toodud andmed lõhkamistel mõõdetud õhumüra ning selle arvutatud para-

meetrite kohta. Õhumüra mõõdetud parameetrite keskmestatud andmed on toodud tabelis 4. 

Tabelis 5 on mõõtepunktide kaupa esitatud plahvatusmüra hinnatud tasemete väärtused .  

 

Müra mõõtmis- ja arvutustulemuste hindamise võimalused 

1) Plahvatusmüra mõõtmis- ja arvutustulemuste hindamiseks saab rakendada sotsiaalministri 

04.03.2002.a. määruses nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega 

hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid" toodud  kriteeriumite. Kuna nimetatud dokumendis ot-

seselt  puuduvad müra normtasemed plahvatusmüra allikate hindamiseks, on antud juhul otstarbekas 

kasutada tööstusettevõtete taotlustaseme arvsuurusi olemasolevatele aladele (määruse §5, p(5), 50 

dBA või 55 dBA vastavalt ala kategooriale); 

2) Plahvatusmüra C-korrigeeritud ekspositsioontasemete LRE hindamine Soome Kaitseväe dokumendis 

(Raskaiden aseiden ja räjähteiden aiheuttaman ympäristömelun arviointi. Ohje. Puolustusvoimat. 

Helsinki 2005) toodud raskerelvade või plahvatuste põhjustatud impulssmüra soovitusliku väärtuse 

100 dB alusel.  

 

Jaan Mell Sergei Rušai 

TKI kesklabori füüsika labori juhataja kohusetäitja spetsialist 
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Joonis 1. Müra mõõtepunktide asukohaskeem protokolli nr 6/4-6-2/293 04.12.2009.a. juurde 
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Tabel 1. Andmed müra mõõtepunktide kohta protokolli nr 6/4-6-2/293 04.12.2009.a. juurde 

 

Geodeetiline koor-
dinaat 

L-EST UTM 

MP Mõõtepunkti kirjeldus Mõõteliik 

Kaugus 
lõhkamis-
paigani, 

km 

Vald Katastriüksus 

B 59ºN L 27ºE X, m Y, m X, m Y, m 

  Lõhkamispaik  

    

Vaivara 85101:011:0230 16' '7.2" 42' 51.7" 6575907 711708 6570187 540721 

1 
5. juurdesõidutee (N) 
(müra referents) 

müra, vibrat-
sioon, lööklai-

ne 
0,35 Vaivara 85101:011:0230 16' 17.3" 43' 01.5" 6576227 711845 6570501 540873 

1a 5. juurdesõidutee (N) müra 0,78 Vaivara 85101:011:0230 16' 32.0" 43' 0.6" 6576681 711806 6570956 540854 

3 3. juurdesõidutee (S) vibratsioon 2,0 Vaivara 85101:011:0230 15' 30.0" 44' 36.8" 6574849 713434 6569055 542398 

4 5. juurdesõidutee (S) 
müra, vibrat-

sioon 
0,93 Vaivara 85101:011:0230 15' 37.7" 43' 04.3" 6575005 711958 6569277 540930 

5a Teeharu idas vibratsioon 3,5 Vaivara 85101:011:0230 16' 24.0" 46' 31.1" 6576620 715149 6570745 544189 

6c Viivikonna 
müra, vibrat-

sioon 6,5 Vaivara 85101:011:0210 19' 31.1" 41' 08.9" 6582117 709735 6576477 539028 

7 Mustanina 
müra, vibrat-

sioon 
5,2 Vaivara 85101:011:0094 18' 26.3" 45' 52.2" 6580363 714321 6574521 543530 

8a Sirgala 2 
müra, vibrat-

sioon 
7,8 Vaivara 85101:011:0069 19' 35.4" 47' 34.0" 6582588 715808 6576677 545114 

10 Sinimäe müra 14,1 Vaivara 85101:001:0382 22' 25.5" 51'12.0" 6588042 718977 6581981 548493 

11 Kuningaküla müra 15,3 Illuka 22901:007:0156 08' 28.4" 48' 52.0" 6562053 718213 6556062 546599 

12 Kuremäe  müra 12,7 Illuka 22901:004:0025 12' 10.1" 31' 55.9" 6568019 701721 6562756 530396 

14a Vasavere 1 müra 10,2 Illuka 22901:001:0030 16' 19.1" 32' 7.1" 6575723 701492 6570459 530511 

  Märkus * - müra mõõtmine toimus esimese 300 kg lõhkelaengu plahvatuse ajal 
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Tabel 2 (1). Müra mõõtmistulemused protokolli nr 6/4-6-2/293 04.12.2009.a. juurde (300-1) 

 

Mõõtekoht (müra positsioon kaardil) 

1 1a 3 4 5a 6c 7 8a 10 11 12 14a 

Müra  
mõõdetud või 
arvutatud para-

meeter ja 
mõõtmise 
alguse aeg 12:52 - - 12:52 - 12:52'42 12:53:28 12:54:00 12:54:48 12:53:53 12:53:00 12:53:10 

LA,eq,T 91,3 - - 82,0 - 37,4 51,1 45,9 43,9 26,0 48,3 37,6 

LAFmax -  - - - - 45,4 59,1 62,2 52,5 61,1 71 53,6 

LAE 109,1 - - 99,8 - 55,2 68,9 63,7 61,7 43,8 66,1 55,4 

LC,eq,T - - - - - 58,8 67,5 53,1 60,6 65,5 78,8 65,9 

LCFmax - - - - - 70,6 80,3 63,3 71,8 66,9 97,1 86 

LC peak 143,5 - - 143,1 - 84,2 90,6 79,9 82 84,4 112,7 93,1 

LCE - - - - - 76,6 85,3 70,9 78,4 83,3 96,6 83,7 

LRE - - - - - 79,4 89,6 72,6 81,5 87,3 103,0 87,7 

 

Märkused tabelites 2 toodud andmete kohta: 

LAFmax ,  LCFmax – A ja C-korrigeeritud müra maksimaalsed tasemed, 

LC peak–  müra C-korrigeeritud tipptase, 

LA,eq,ti, LC,eq,ti  – etteantud ajavahemikus mõõdetud müra A ja C-korrigeeritud ekvivalentsed tasemed, 

LAE , LCE - A ja C heli ekspositsioonitase (üksiku mürasündmuse helirõhutase, mis on mõõdetud etteantud ajavahemikus T ja taandatud ajavahemiku T0 = 1 s suhtes), 

LRE – C-heli ekspositsioonitase koos parandusega impulssmüra kohta vastavalt ISO1996-1:2003, 

T(s) – laskemüra sündmuse mõõteajavahemik. 
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Tabel 2 (2). Müra mõõtmistulemused protokolli nr 6/4-6-2/293 04.12.2009.a. juurde (300-2) 

 

Mõõtekoht (müra positsioon kaardil) 

1 1a 3 4 5a 6c 7 8a 10 11 12 14a 

Müra  
mõõdetud või 
arvutatud para-

meeter ja 
mõõtmise 
alguse aeg 13:45 13:45:53 - 13:45 - 13:46'00 - 13:44:27 13:46:48 13:45:29 13:45:00 13:45:21 

LA,eq,T 91,7 84,8  - 83,1  - 48,7  - 37,4 46,2 33,6 45,8 36,2 

LAFmax  - 96,4  -  -  - 63,9  - 46,9 54,3 66,6 65 53,3 

LAE 109,5 102,6  - 100,9  - 66,5  - 55,2 64,0 51,4 63,6 54,0 

LC,eq,T  - 97,1  -  -  - 62,6  - 50,9 62,5 68,4 70,7 49,3 

LCFmax  - 108,0  -  -  - 77,9  - 46,9 74,4 71,3 89,1 60,3 

LC peak 143,5 130,9  - 143,4  - 87,2  - 68,1 83,8 88,4 104,4 79,8 

LCE  - 114,9  -  -  - 80,4  - 68,7 80,3 86,2 88,5 67,1 

LRE  - 136,8  -  -  - 83,9  - 70,0 83,7 90,7 93,4 68,2 
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Tabel 2 (3). Müra mõõtmistulemused protokolli nr 6/4-6-2/293 04.12.2009.a. juurde (200-1) 

 

Mõõtekoht (müra positsioon kaardil) 

1 1a 3 4 5a 6c 7 8a 10 11 12 14a 

Müra  
mõõdetud või 
arvutatud para-

meeter ja 
mõõtmise 
alguse aeg 14:13 14:13:56 - 14:13 - 14:13'00 - 14:13:59 14:14:46 14:14:01 14:14:00 14:13:19 

LA,eq,T 90,3 83,2 - 84,1 - 38,3  - 29,9 47,4 25,5 43,7 39,1 

LAFmax - 93,8 - - - 44,5  - 47,8 56,4 63,4 66,1 57,8 

LAE 108,1 101,0 - 101,9 - 56,1 - 47,7 65,2 43,3 61,5 56,9 

LC,eq,T - 93,4 - - - 57,5  - 53,4 53,9 62,6 70,7 64,8 

LCFmax - 103,7 - - - 71,6  - 73,7 65,1 70,5 86,7 85,4 

LC peak 143,5 125,5 - 143,5 - 83,7  - 80,2 74,9 85,2 101,6 92,8 

LCE - 111,2 - - - 75,3 - 71,2 71,7 80,4 88,5 82,6 

LRE - 129,4 - - - 77,8 - 73,0 73,6 83,9 93,4 86,4 
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Tabel 3.1. Müra mõõtmistulemused protokolli nr 6/4-6-2/293 04.12.2009.a. juurde 

 

Mõõtmistega saadud müra parameetrite ühendatud keskmised väärtused (dB) (lõhkelaengud 300 kg – 1. ja 300 kg – 2.) 

Mõõtepunkti 
tähistus  
kaardil 

Kaugus  
lõhkamis-
paigani  
(km) 

Etteantud ajavahemi-
kus mõõdetud müra  

A-korrigeeritud  
ekvivalentne tase 

LA,eq,T 

A -korrigeeritud  
müra mõõdetud mak-

simaalne tase 
LAFmax 

Üksiku mürasündmu-
se A-korrigeeritud heli 
arvutatud eksposit-

sioonitase 
LAE 

Etteantud ajavahemi-
kus mõõdetud müra  

C-korrigeeritud  
ekvivalentne tase 

LC,eq,T 

C -korrigeeritud  
müra mõõdetud mak-

simaalne tase 
LCFmax 

C-korrigeeritud müra 
mõõdetud tipptase 

LC peak 

Üksiku mürasündmu-
se C-korrigeeritud heli 
arvutatud eksposit-

sioonitase 
LCE 

1 0,35 91,5 - 109,3 - - 143,5 - 

1a 0,78 84,8 96,4 102,6 97,1 108,0 130,9 114,9 

3 2,0 - - - - - - - 

4 0,93 82,6 - 100,3 - - 143,3 - 

5a 3,5 - - - - - - - 

6c 6,5 43,1 54,7 60,8 60,7 74,3 85,7 78,5 

7 5,2 51,1 59,1 68,9 67,5 80,3 90,6 85,3 

8a 7,8 41,7 54,6 59,4 52,0 55,1 74,0 69,8 

10 14,1 45,1 53,4 62,8 61,6 73,1 82,9 79,3 

11 15,3 29,8 63,9 47,6 67,0 69,1 86,4 84,7 

12 12,7 47,1 68,0 64,8 74,8 93,1 108,6 92,5 

14a 10,2 36,9 53,5 54,7 57,6 73,2 86,5 75,4 
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Tabel 3.2. Müra mõõtmistulemused protokolli nr 6/4-6-2/293 04.12.2009.a. juurde 

 

Mõõtmistega saadud müra parameetrite ühendatud keskmised väärtused (dB) (lõhkelaeng 200 kg) 

Mõõtepunkti 
tähistus  
kaardil 

Kaugus  
lõhkamis-
paigani  
(km) 

Etteantud ajavahemi-
kus mõõdetud müra  

A-korrigeeritud  
ekvivalentne tase 

LA,eq,T 

A -korrigeeritud  
müra mõõdetud mak-

simaalne tase 
LAFmax 

Üksiku mürasündmu-
se A-korrigeeritud heli 
arvutatud eksposit-

sioonitase 
LAE 

Etteantud ajavahemi-
kus mõõdetud müra  

C-korrigeeritud  
ekvivalentne tase 

LC,eq,T 

C -korrigeeritud  
müra mõõdetud mak-

simaalne tase 
LCFmax 

C-korrigeeritud müra 
mõõdetud tipptase 

LC peak 

Üksiku mürasündmu-
se C-korrigeeritud heli 
arvutatud eksposit-

sioonitase 
LCE 

1 0,35 90,3  108,1   143,5  

1a 0,78 83,2 93,8 101,0 93,4 103,7 125,5 111,2 

3 2,0 - - - - - - - 

4 0,93 84,1 - 101,9 - - 143,5 - 

5a 3,5 - - - - - - - 

6c 6,5 38,3 44,5 56,1 57,5 71,6 83,7 75,3 

7 5,2 - - - - - - - 

8a 7,8 29,9 47,8 47,7 53,4 73,7 80,2 71,2 

10 14,1 47,4 56,4 65,2 53,9 65,1 74,9 71,7 

11 15,3 25,5 63,4 43,3 62,6 70,5 85,2 80,4 

12 12,7 43,7 66,1 61,5 70,7 86,7 101,6 88,5 

14a 10,2 39,1 57,8 56,9 64,8 85,4 92,8 82,6 
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Tabel 4. Müra hinnatud tasemed protokolli nr 6/4-6-2/293 04.12.2009.a. juurde 

 

Plahvatusmüra hinnatud parameetrite väärtused (dB) 

Müra hinnatud tase etteantud ajavahemikus päevase aja (kl 07 – 23) jaoks arvestades impulss-
müra parandust +5 dB vastavalt SM 04.03.2002 määrusele nr 42 

LAr,LT (dB) 

C-korrigeeritud ekspositsioonitase koos 
impulssmüra parandusega vastavalt  

ISO1996-1:2003 

LRE (dB) 

lõhkelaeng 300 kg lõhkelaeng 200 kg 
lõhkelaeng  
300 kg 

lõhkelaeng  
200 kg 

Mürasündmuste arv (hüpoteetiline) Mürasündmuste arv (hüpoteetiline) 

M
õõ
te
pu

nk
ti 
nr
 

ka
ar
di
l 

10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 
Ei sõltu mürasündmuste arvust 

1 77,9 80,9 82,7 83,9 84,9 76,7 79,7 81,5 82,7 83,7 - - 

1a 71,2 74,2 76,0 77,2 78,2 69,6 72,6 74,4 75,6 76,6 136,8 129,4 

4 69,0 72,0 73,7 75,0 76,0 70,5 73,5 75,3 76,5 77,5 - - 

6c < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 81,6 77,8 

7 < 40 41 42,3 44 45  - - - - - 89,6 - 

8a < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 71,3 73,0 

10 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 41 82,6 73,6 

11 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 89,0 83,9 

12 < 40 < 40 < 40 < 40 41 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 98,2 93,4 

14a < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 78,0 86,4 

 
Tabelis 4 on toodud müra hinnatud tase LAr, LT etteantud ajavahemikus, mis sisaldab seeria mõõtmisajavahemikke ti, lei-
takse valemi järgi :  
 
 

 

 

 

kus LAr,ti = LAeq,ti + K1i + K2i  on i-mõõtmise müra hinnatud keskmestatud tase vastavalt standardi ISO 1996-2 nõuetele, 
kusjuures:  

                                 ti -  i-mõõtmise ajavahemik, s; 
                                   N - mõõteperioodide arv. 
 

Müra hinnatud tase LAr, LT etteantud ajavahemikus saab võrrelda SM 04.03.2002 määruse nr 42 kehtestatud õhumüra 
normtasemetega.  
 

C-korrigeeritud ekspositsiooni tasemete LRE  määramine toimub vastavalt ISO1996-1:2003 (lisa B) metoodikale koos pa-
randusega impulssmüra suhtes:    
    LRE =  2 LCE – 93 (dB) tingimusel LCE > 100 dB; 

  LRE = 1,18 LCE – 11 (dB) tingimusel LCE < 100 dB. 
 

dB
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i

tiLAr

LTAr 
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Graafik 1. Müra hinnatud tasemed protokolli nr 6/4-6-2/293 04.12.2009.a. juurde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisaandmed mürasündmuste mõjuaja määramiseks protokolli nr 6/4-6-2/293 04.12.2009.a. juurde 

 
Mürasündmuste kestvus müraallika lähedal: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mürasündmuste kestvus kaugemates mõõtepunktides: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kõige lähima ja kõige kaugemas mõõtepunktis mõõdetud mürasündmuste keskmine pikkus on 5,5 sekundit, mida  on 
kasutatud müra hinnatud tasemete arvutamisel tabelis 4. 

300 (2) MP 1a t=3,730 
sek 

200 (1) MP 1a t=2,940 
sek 

300 (1) MP 7 t=2,230 
sek 
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Joonis 2. Plahvatusmüra tasemete jaotus protokolli nr 6/4-6-2/293 04.12.2009.a. juurde (tabel 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müra hinnatud tasemed LAr,LT (SM 04.03.2002 määrus nr 42) 50 müra sündmuste jaoks  

Müra C-ekspositsioonitasemed LRE (ISO1996-1:2003)  

11 

12 

14a 

6c 
8a 

10 

7 

1a 

1 

4 

41 
 

98,2 
 

<40 
 

78,0 
 

<40 
 

89,0 
 

78,2 
 

136,8 

<40 
 

81,6 
 

<40 
 

71,3 
 

45 
 

89,6 
 

<40 
 

82,6 
 

85 
 

 

76 
 

 



Tervisekaitseinspektsiooni kesklabori füüsika labor                 Protokoll 6/4-6-2/293 04.12.2009  

 Protokolli ja selle lisasid võib paljundada ainult tervikuna.              
lk. 14/14 

Tabel 5. Vibratsiooni kiiruse ja lööklaine mõõtmistulemused (lisaprotokoll) 

 

Vibratsiooni kiirus, v  
(mm/s) 

Vibratsiooni kiirenduse  
absoluutväärtus, a  

(m/s2) 

Vibratsiooni kiirenduse  
tase, La  
(dB) 

Lööklaine, Pa 

MP Mõõtepunkti kirjeldus Mõõteliik 

Kaugus 
lõhkamis-
paigani 
(km) 

30
0 
kg
 - 
1 

30
0 
kg
 - 
2 

20
0 
kg
 

30
0 
kg
 - 
1 

30
0 
kg
 - 
2 

20
0 
kg
 

30
0 
kg
 - 
1 

30
0 
kg
 - 
2 

20
0 
kg
 

30
0 
kg
 - 
1 

30
0 
kg
 - 
2 

20
0 
kg
 

  Lõhkamispaik                              

1 5. juurdesõidutee (N) müra, vibratsioon, lööklaine 0,35 11,6 14 11,6 0,4141 0,4998 0,3927 112,3 114,0 111,9 257 257 256 

1a 5. juurdesõidutee (N) müra 0,78                   

3 3. juurdesõidutee (S) vibratsioon 2,0 0,4 0 0,4 0,0143 - 0,0357 83,1 - 91,1       

4 5. juurdesõidutee (S) müra, vibratsioon 0,93 0,9 1 0,9 0,0321 0,0357 0,0357 90,1 91,1 91,1       

5a Teeharu idas vibratsioon 3,5 0,2 0 0,2 0,0071 - - 77 - -       

6c Viivikonna müra, vibratsioon 6,5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,007 <0,007 <0,007 <77 <77 <77       

7 Mustanina müra, vibratsioon 5,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,007 <0,007 <0,007 <77 <77 <77       

8a Sirgala 2 müra, vibratsioon 7,8 <0,2 <0,2 <0,2 <0,007 <0,007 <0,007 <77 <77 <77       

10 Sinimäe müra 14,1                      

11 Kuningaküla müra 15,3                      

12 Kuremäe  müra 12,7                      

14a Vasavere 1 müra 10,2                      

 

Märkus:  

Vibratsiooni mõõtmis- ja arvutustulemuste hindamine toimub vastavalt SM 17.05.2002.a. määruse nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise 
meetodid” kehtestatud nõuetele, mille järgi normeeritavaks parameetriks võetakse vibratsiooni kiirenduse absoluutväärtus a (m/s2) või selle logaritmiline tase detsibellides  La (dB). 
Kuna proovilõhkamiste tekitatud seismilise vibratsiooni mõõtmised teostati vibratsiooni kiiruse järgi,  on tabelis 5 toodud ümberarvutatud vibratsiooni andmed.  
Vibratsiooni kiirusest ümberarvutamiseks kiirendusele kasutati  NT ACOU 082 (NORDTEST METHOD)  ja NS 8176E (NORSK STANDARD) vibratsiooni mõõtemeetodites toodud valemit. 
Vastavalt Eestis kehtivate normdokumendile on üldvibratsiooni piirväärtuseks päevasel ajal kl 07:00-23:00 on 0,0126 m/s2 (82 dB). 


